Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

—
s ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdena 1003/7

Sprava Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

HpsE e 12926/2014/S52-UE

Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Kanin — Pfevy$ov*

Dodateéné informace - Dodatek €. 3

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz &.8:

SO 01-13-01 Zelezni€ni pFejezd v km 4,792

Nesedi poloZky odstrafiovani podkladi a skladkovné. Napf. pokud odstrariuji 10,8m3 asfaltu, tak na skladku
nemohu dat 7,13t. rovnéz vypolty mnozstvi odstrafiovaného materialu jsou dle nageho nazoru chybné.

Polozky asfaltového betonu jsou zfejmé chybné. Pro¢ tl. 70mm je vice jak dvojnasobek oproti tl. 40mm?
Vyplii spar asfaltem 12 m je vzhledem k Sifce komunikace a délce zavérnych zidek také chybny.

Pro¢ jsou nékteré polozky nasobeny koeficientem 1,27

Prosime o bliZ&i specifikace drenaznich 8achtic (DN, hloubka, poklop,...)

V soupisech praci chybi polozky na podsyp potrubi ze SP

Odpovéd’ na dotaz ¢.8:

1) Kubatura je opravena v pfiloze.

2) Kubatury jsou opraveny v pfiloze.

3) Vypln spar asfaltem s délkou zavérnych zidek nesouvisi. Spary budou vypinény pouze mezi stavajici a novou
vozovkou. Asfalfové smés se dobaluje aZ k zavérmym zidkam tak, aby po uvélcovani byla v fezu o 1cm nad
horni hranou zavérné zidky. Soucet Sifek komunikacl na obou stranéch pfejezdu dava 12 m.

4) Jedna se o diléi vypocCet kubatury, ktery neby! odstranén.

5) K poloZce byla dodana technicka specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida normam a
predpisim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, materigl — plast, hloubka proménna viz. Piloha ¢.3 — PFiény fez
prejezdem v projektove dokumentaci.

6) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce &. 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako
pomocny material.
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Dotaz ¢€.9:

S0 01-13-02 Zzelezniéni prejezd v km 5,711
Prosime o bliZ8i specifikace drenaznich Sachtic (DN, hloubka, poklop,...)
V soupisech praci chybl poloZky na podbetonovani potrubi a podsyp ze SP

Odpovéd’ na dotaz ¢.9:

1) K poloZce byla dodéna technické specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida normém a
predpistim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, material — plast, hloubka proménné viz. Pfiloha &.3 — Pfiény fez
pfejezdem v projektove dokumentaci.

2) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce &. 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako

pomocny material.

Dotaz &.10:

SO 01-13-03 zeleznic¢ni prejezd v km 6,545

V ramci jakého SO bude provedena Uprava prahové vpusti? Pfi realizaci prejezdu bude muset dojit k jejim
Upravam.

Odpovéd’ na dotaz ¢.10:

NeuvaZuje se tprava prahoveé vpusti. Vzdalenost od zékladu je dostateéna k vyhloubeni zakladové ryhy.

Dotaz &.11:

S0 03-13-01 zelezni¢ni prejezd v km 7,768
Chybi poplatek za skladku nestmelené zeminy
Prosime o bliZ5i specifikace drenaznich Sachtic (DN, hloubka, poklop,...)

V soupisech praci chybi polozky na podbetonovani potrubi a podsyp ze SP

Odpovéd’ na dotaz ¢.11:

1) Dopinéno v pfiloze.

2) K poloZce byla dodéna technicka specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida normam a
pfedpisim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, materiél — plast, hloubka proménné viz. Pfiloha &.3 — Pricny fez
prejezdem v projektove dokumentaci.

3) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce ¢. 875332 Potrubf dren z trub plast... dle specifikace jako

pomocny material.

Dotaz ¢.12:

SO 03-13-02 Zelezniéni prejezd v km 8,427
Prosime o bliz&i specifikace drenaznich $achtic (DN, hloubka, poklop,...)
V soupisech praci chybi polozky na podbetonovani potrubf a podsyp ze SP
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Odpovéd' na dotaz ¢.12:

1) K poloZce byla dodana technicka specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida norméam a
predpisiim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, material — plast, hioubka proménna viz. Priloha 6.3 — Priény fez
prejezdem v projektové dokumentaci.

2) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce ¢. 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako
pomocny material.

Dotaz €.13:

S0 03-13-03 Zelezni¢ni prejezd v km 9,011
Prosime o bliz&i specifikace drenaznich Sachtic (DN, hloubka, poklop,...)
V soupisech praci chybi polozky na podbetonovani potrubi a podsyp ze SP

Odpovéd’ na dotaz ¢.13:

1) K poloZce byla dodéna technicka specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida normam a
predpisim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, material — plast, hloubka proménna viz. Priloha 6.3 — Pricny fez
plejezdem v projektové dokumentaci.

2) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce ¢. 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako
pomocny material.

Dotaz ¢.14:

S0 05-13-01 zelezni¢ni prejezd v km 12,321
Prosime o bliz81 specifikace drenéznich $achtic (DN, hloubka, poklop,...)
V soupisech praci chybi poloZky na podbetonovani potrubi a podsyp ze SP

Odpovéd' na dotaz ¢.14:

1) K poloZce byla dodana technické specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida normam a
predpisim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, material — plast, hloubka proménna viz. Priloha &.3 — Pricny fez
pfejezdem v projektové dokumentaci.

2) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce &. 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako
pomocny material.

Dotaz ¢.15:

SO 05-13-02 zelezniéni prejezd v km 17,971
Prosime o bliz&i specifikace drenaznich $achtic (DN, hloubka, poklop,...)
V soupisech praci chybi polozky na podbetonovani potrubi a podsyp ze SP
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Odpovéd’ na dotaz ¢.15:

1) K poloZce byla dodéna technické specifikace dle tfidniku OTSKP. Tato specifikace odpovida norméam a
pfedpistim SZDC. Pro upfesnéni DN 400, materiél — plast, hloubka proménné viz. Priloha &.3 — Priény fez
pfejezdem v projektové dokumentaci.

2) Podbetonovani a podsyp je zahrnut v poloZce & 875332 Potrubi dren z trub plast... dle specifikace jako
pomocny material.

Dotaz ¢.16:

Ve vSech SO pfejezdl prosime o specifikaci gramaze geotextilie.
U poloZek chybi vypoéty, jak k mnozstvi projektant dospél. Prosime o doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.16:

Graméz geotextilie je 500 g/m®. Vypodty byly doplnény.

Prilohy: 1) Opraveny vykaz vymér SO 01-13-01
2) Opraveny vykaz vymér SO 01-13-02
3) Opraveny vykaz vymér SO 01-13-03
4) Opraveny vykaz vymér SO 03-13-01
5) Opraveny vykaz vymér SO 03-13-02
6) Opraveny vykaz vymér SO 03-13-03
7) Opraveny vykaz vymér SO 05-13-01
8) Opraveny vykaz vymér SO 05-13-02

V Praze dne 28. 08. 2014

Ing. Lubor Hrub \
feditel Stavebni spravy ﬁapad
na zakladé povéfeni ¢. 1‘\700
Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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