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1. UVODNi USTANOVENI

11

11

1.2

13

14

1.5

V ptipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujedndni téchto podminek strany
sjednavaji, Ze se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZzené ve Smlouvé
pripadné Obchodnich podminkach. Pfi vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek se déle
bude prihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vklad nejasnych ujednani téchto VsSeobecnych
technickych podminek tedy bude vidy sméfovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny
verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale ktomu, aby postup obou smluvnich stran
odpovidal Zvyklostem panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Projektem stavby, dale téz (P), se rozumi projektovd dokumentace stavby, ktera ve slouc¢ené formé
zahrnuje dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci_pro provadéni stravy. (P) musi
detailné urcovat stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, hmotové,
materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, dale bude
zohlednovat vliv stavby na Zivotni prostfedi a umozni vyhotoveni soupisu praci s vykazem vymeér a
podrobny polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS a souhrnny rozpocet jako podklad pro dilci
fakturaci v pribéhu realizace stavby.

Dilci ¢ast (P) urcend pro provadéni stavby bude zpracovana v podrobnostech urcujicich zavazné
pozadavky  tvarové/hmotové, materidlové, technologické a  technické, dispozi¢ni
a provozni, mnozstvi, jakost a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni
nutnych k provedeni stavby, véetné dokumentace vyrobni, montazni a dilenské.

Soucasti projekcnich praci jsou, na zakladé plné moci Objednatele, veskeré Cinnosti a doklady
zajistujici komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi vsech potfebnych podkladl a certifikatd
nutnych k vydani pravomocného stavebniho povoleni dle [11], vietné zajiSténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni.

Soucasti ¢innosti Zhotovitele je i provadéni autorského dozoru projektanta dle poZadavkd zakona o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a
technikt ¢innych ve vystavbé [29].

Ustanoveni zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim vseobecnych
technickych podminek, pokud jsou v rozporu.

2. VSEOBECNA USTANOVENI

2.1
211

2.1.2

2,13

POKYNY PRO ODEVZDANIi PROJEKTU STAVBY

Dle poZzadavku Smlouvy o dilo (SOD), bude provedeno odevzdani v listinné a elektronicka formé
v dil¢ich ¢astech a v dil¢ich terminech dle rozdéleni na dokumentaci pro stavebni povoleni a
dokumentaci pro provadéni stavby a dle dil¢ich etap realizace dila a dle Harmonogramu plnéni
doloZeného Zhotovitelem.

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pripominkovému tizeni, bude provedeno v listinné
a elektronické formé. Odevzdani v elektronické formé bude provedeno v uzavieném formatu (viz
2.1.7), které bude doruceno spolecné s pozvankou na konferencéni projednani pfipominek stavby.
Elektronickda dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat clenéni listinné formy
dokumentace. Rozsah odevzdani listinné a elektronické dokumentace bude proveden v takovém
poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi zastupci Objednatele a
dotéenymi organizacemi. V pfipadé, Ze je stavba rozdélena do etap (viz ¢lanek 2.1.6), jasné
stanovenych Harmonogramem plnéni bude odborné pfipominkové fizeni odpovidat témto
etapam. Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné formé v poctu dvou
souprav a v elektronické uzaviené formé v poctu 2 x CD.

K diléimu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni dokumentace pro
stavebni povoleni dle pozadavkd SOD (viz. Harmonogram plnéni), v listinné formé v poctu dvou
souprav, se zapracovanim veskerych pozadavk(l a pfipominek SZDC a dotéenych organizaci a
veskerych poZadavk( vzeslych z projednani, véetné opodstatnénych pozadavkl vzeslych ze
strany dotéenych orgdnu statni sprdvy v procesu stavebniho fizeni. V pfipadé, Ze je stavba
rozdélena do etap (viz ¢lanek 2.1.6), jasné stanovenych Harmonogramem plnéni bude odevzdani
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

odpovidat témto etapam. Odevzdani v elektronické formé bude provedeno v uzavieném a
otevieném formatu (viz 2.1.7). Rozsah odevzdani listinné a elektronické dokumentace pro
potreby stavebniho povoleni bude proveden v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a
odborné projednani s urcenymi zastupci Objednatele a dot¢enymi organizacemi a tento rozsah si
Zhotovitel zapocita do celkové ceny dila.

Odevzdani dokumentace pro provadéni stavby (mimo ¢asti dokumentace vyrobni, montazni a
dilenské), dle SOD, bude provedeno v listinné formé v poctu dvou souprav, a v elektronické
formé v uzavieném a oteviené formatu (viz 2.1.7) se zapracovanim veskerych pozZadavk( a
pripominek SZDC a dotéenych organizaci a veskerych pozadavkd vzeslych v priibéhu projednéni,
véetné opodstatnénych poZadavkl vzeslych ze strany dotéenych organu statni spravy v procesu
stavebniho fizeni. V pripadé, Ze je stavba rozdélena do etap (viz ¢lanek 2.1.6), jasné stanovenych
Harmonogramem plnéni bude ndvaznost dokumentace a jejich odevzdani odpovidat témto
etapam.

Definitivni_odevzdani kompletni (P) bude provedeno po ukonéeni projekcni ¢innosti v listinné
formé v poctu Sesti souprav, a v elektronické formé v uzavieném a oteviené formatu (viz 2.1.7).
V dokumentaci budou zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové tak v textové ¢asti,
véetné vegkerych pozadavkil a pripominek SZDC a dotéenych organizaci a veskerych pozadavkd
vzeslych v prlibéhu projednani, v€etné opodstatnénych poZzadavk( vzeslych ze strany dotcenych
organu statni spravy. Soucasti bude kompletni dokladova cast vcetné dokladld o vydani
pravomocného stavebniho povoleni. Elektronickda dokumentace bude obsahové a strukturou
plné odpovidat ¢lenéni listinné formy dokumentace.

Pokud je stavba provddénd v etapach, navzajem pfimo nenavazujicich a oddélitelnych jak
stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou na tyto etapy vedend samostatna
komplexni verejnopravni projednani a vyddvana samostatna pravomocna stavebniho povoleni,
Ize odevzdavat dilo v celkovém rozsahu projektu na urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
vztahujiciho se k pfislusné etapé stavby. Rozdéleni na jednotlivé etapy je vidy uvedeno v ZTP a
v Harmonogramu plnéni.

Odevzdani dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formé provedeno dle [3] nasledovné:
- 2 xCD - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctd
- 2 xCD - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctl
- 4 xCD -rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

- 2 x oteviena forma: textové Casti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové
a rozpoctové ¢asti ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *. DGN

- 4 xuzaviena forma: ve formatu *.PDF
elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé.

Soucasti kazdé soupravy bude soupis stavebnich praci zahrnujici veskeré stavebni nebo montazni
prace, dodavky, materidly a sluzby, vcetné vedlejSich rozpoctovych ndkladd nezbytnych pro
zhotoveni stavebniho objektu (SO) a provozniho souboru (PS) spole¢né s neocenénym vykazem
vymeér. Soucasti soupisu praci bude podrobna specifikace poloZek, kterda mlze byt provedena
odkazem na cenovou soustavu (vZdy pouze na jednu vramci konkrétniho SO a PS). Vykazem
vymér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s
uvedenim postupu vypoctl celkového mnozZstvi poloZek s odkazem na pfrislusnou grafickou nebo
textovou ¢ast dokumentace tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Soucasti dokumentace odevzdavané i v dil¢ich terminech dle Harmonogramu plnéni bude i
odevzdani rozpoctu stavby, jednotlivych SO a PS (viz kap. 4.5). Souhrnny rozpocet stavby bude
zpracovan na zavér projektovych priprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni
povoleni, a to samostatné v listinné a digitalni formé (pokud neni v ZTP uvedeno jinak).

Cistopis odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni a pro provadéni stavby, mimo
dokumentace vyrobni, montazni a dilenské bude autorizovan a Cislovan dle pokyn( zadavatele.
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2.2.9

POKYNY K PROJEDNANI PROJEKTU STAVBY

Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po strance
legislativni. Technickd a obsahova napli bude projedndana se zastupci Objednatele a
s organizacemi Objednatelem uréenymi. Legislativni rozsah projednani
s dotéenymi organy a organizacemi je dan poZadavkem pfrislusného stavebniho uUradu, ktery
vydava stavebni povoleni.

Poradu na projednani dokumentace mUZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. V
pfipadé potreby maze Objednatele nebo Zhotovitele dokumentace
o svolani jednani pozadat OU R SZDC.

Vstupni projednani - pti zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani se zastupci
Objednatele a sorganizacemi Objednatelem uréenymi, toto mlzZe byt provedeno i formou
mistniho Setfeni.

Pracovni projednani - odborné otazky navrieného technického reseni, v pribéhu projekénich
praci, bude zastupce Zhotovitele resit na profesnich poraddach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét a svolavat podle potfeby. Pro
kazdou profesni oblast cinnosti musi byt svoldana minimalné jedna odbornd profesni porada.
Legislativni ¢ast lze projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni, pokud vysledkem takovéto
formy projednani bude jednoznac¢né souhlasné stanovisko Pracovni projednani Ize také provést
formou mistniho Setfeni.

Projednani pripominek bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni pripominek a
poZzadavkd uréenych zastupcl Objednatele, ktefi se Ucastnili pfedeslych projednavani, a byli
seznameni se s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pripominky. Odborna vyjadieni k ndvrhu technického reseni
zajisti Zhotovitel na zakladé zZadosti Objednatele. Odpovédny zastupce Objednatele vyhotovi a
predd Zadost Objednateli v listinné nebo v elektronické formé a uréi pozadavky na rozsah
elektronické a listinné formy predkladané dokumentace. Zhotovitel zajisti pfedani (P) v listinné
a elektronické formé uréenym odbornym slozkdm zastupcll Objednatele, véetné kopie Zadosti.
Potvrzené kopie zadosti budou predany Objednateli. V pfipadé, Ze je zpracovana, projednavana a
odevzddvand dokumentace rozdélena do dil¢ich etap (viz 2.1.6) je projednani pfipominek nutné
také provadét po etapach.

Zavérecné projednani — bude provedeno pred zahdajenim realizace kazdé dil¢i etapy stavby (viz.
Harmonogram plnéni) s urcenymi zastupci Objednatele, ktefi se ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni se sobsahem dokumentace. MiZe byt provedeno formou
konferenéniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani, pfipadné formou mistniho
Setfeni.

Soucdasti dokumentace bude i komplexni verejnopravni projedndni a inZenyrsko-investorska
¢innost provadénd na zakladé plné moci investora, vCetné zajiSténi vydani pravomocného
stavebniho povoleni dle [11] a veskerych poZadovanych certifikdtd o shodé, vydavanych
notifikovanou osobou v souladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o
interoperabilité konvencniho Zelezniéniho systému pripadné zajisténi dalSich posouzeni
vydavanych notifikovanou osobou a nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku
interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle [21]. Zhotovitel
dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu o ovéreni pfislusného
subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucdst Zadosti o stavebni povoleni.

Dil¢i ¢ast (P) dokumentace stavebni povoleni, vetné souhrnného rozpoctu stavby musi byt
schvélend Objednatele pred zahdjenim dalsi ¢asti projekéni pripravy — dokumentace pro
provadéni stavby, pokud neni v ZTP uvedeno jinak.

KaZdé porady na projednéni se za SZDC Gcastni zastupci OU R SZDC a zastupci organizacnich
jednotek SZDC, jejichz oblast ¢innosti souvisi s projednavanou problematikou, stejné tak jako
vyjmenovany zastupci dotéenych organizaci (viz nize).
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2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce dalSiho
0U R SZDC, jeho? se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a zpracovatel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatec¢né dokumentaci projednat.

V pripadé vzniklych rozpor( v ramci projedndvani dokumentace je rozpor pfimym Objednatelem
postoupen feditellim OS SZDC, mezi nimiz k rozporu doglo. V 7adosti o fe$eni rozporu p¥imy
Objednatel uvede doporuceni k dalSimu postupu. Pokud ani poté nedojde k dohodé mezi
zGcastnénymi, rozhodne NM po projednani s dotéenymi naméstky R SZDC a s feditelem pfisluiné
SS.

Veskeré porady na projednani dokumentace se svoldvaji v dostatecném casovém predstihu
elektronickou a pisemnou formou. Pozvénka na poradu je adresovéna vzdy na pfisluné 0S SZDC.
Je-li v pozvance uvedeno jméno zaméstnance, jedna se pouze o Udaj orientacni.

Zmény technického ftesSeni navysujici cenu stavby lze navrhnout pouze v odivodnénych
pripadech (viz kap. 4.4), avéak takovéto zmény musi byt vidy projednany s OS SZDC, kterych se
zména dotyka.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaiji v listinné formé (zaznamy, zapisy,
dopisy). Tento doklad z jednani se zasild viem pozvanym a pfitomnym ucastnikim pouze v
elektronické formé. Zaznam z jednani musi byt rozeslan do 15 pracovnich dnl ode dne jednani.
Ucastnici jednani mohou ve lhGté do 10 pracovnich dnl ode dne obdrieni zdznamu zaslat k
zaznamu pripominky. Navrh zdznamu z porad je téZ mozno nejprve zaslat vsem ucastnikim ke
korekture a po zapracovani pfipominek nasledné rozeslat. Podle predmétu jednani a dohody
Ucastnikl je mozné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zépisu, ktery bude na zavér
jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi ucastniky.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jednani, veskeré souhlasné vyjadreni
a stanoviska dotéenych orgdnd a organizaci, soudasnych i budoucich spravcl
a provozovateld, véetné dokladl o projednéani zasahu stavby do majetku €D, a.s., budou
soutasné s dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako soucast prilohy
H — Dokladova cast, dle pozadavku [12]. Originaly doklad(i budou pfedany v samostatné slozce
opatrené soupisem predavanych dokladd.

V pfipadé poufZiti vyjadreni a dokladid z pripravné dokumentace zajisti Zhotovitel jejich véasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

Soucasti dila bude také nasledujici smluvni zajisténi:

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk( a staveb, nejsou-li soucasti
pozemku), soucasti a prisluSenstvi véetné strojl nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu
ust. § 508 obcanského zakoniku, uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami)
trvale dotéenych nemovitostech véci vCetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni
smlouvy)

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu, zejm. zfizenim prdva stavby vcetné zavazku
uzavrit po skonceni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu nemovitych véci,

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZebnosti ¢i smlouvu o zfizeni
vécného bremene - sluZzebnosti stezky a cesty k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s
vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu vécného
bfemene - sluzebnosti,

- smlouvy o smlouvach budoucich o pfenechani pozemku ¢i jinych véci jinému (smlouva o
vyprose, vypljéce, najmu ¢i pachtu),

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tyka se
pouze docasnych zaborl souvisejicich stechnologickym postupem predepsanym
Zhotoviteli stavby projektem — plan organizace vystavby (,POV*“)

- smlouvy o pravu k demolici objektt €D a.s., stavebnim Gpravam v budovéch €D a.s. atd.),
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smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s budoucimi provozovateli dokoncenych stavebnich
objektl a provoznich soubort, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto
objektl véetné pozemki nebo jejich ¢asti do vlastnictvi nebo uzivani prislusnych .

vySe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu se zdkony dle [11] a [30],

na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajiSténi se primérené uZziji ustanoveni §
2445 obcanského zakoniku. Uplata (provize) je soudasti Ceny Dila, a to véetné nakladd
spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.

2.2.18 Doklady tykajici se smluvniho zajiSténi (viz. 2.2.17), budou soucasné s dokumentaci predany
Objednateli v kopiich jako soucast prilohy | — Geodeticka dokumentace — Majetkopravni ¢ast, dle
pozadavku [12]. Origindly dokladli budou predany v samostatné sloice opatfené soupisem
predavanych doklada.

2.2.19

2.2.20

Pro smluvni zajisténi (viz. 2.2.17) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pti uzavirani smluyv,
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohodé se Zhotovitelem jmenuje
znalce v oboru ocefovani nemovitosti, ktefi smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudkll pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti.

Uréeni zastupcti Objednatele a dotéenych organizaci k projednani dokumentace:

Projekt musi byt projednan s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale
se zastupci dotlenych organizaci a sdotéenymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi a
pravnickymi osobami dle poZadavk( pfislusného uradu, vydavajiciho stavebni povoleni.

Organizacni Utvary R SZDC pfizvani k projednédni dokumentace (OU R SZDC):

usek provozuschopnosti, Odbor tratového hospodafstvi (013),

usek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (014),
Usek provozuschopnosti, Odbor provozuschopnosti (015) - Oddéleni Zivotniho prostredi,
Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu a kapacity drahy (016)

Usek Fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni (012)

usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni (011)

usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni (011)

usek modernizace, Odbor pfipravy staveb (06)

usek modernizace, Odbor investi¢ni (07)

usek modernizace, Odbor strategie (026)

kanceldr generalniho reditele, Odbor bezpecnosti (030).

Organizaéni jednotky SZDC prizvané k projedndni dokumentace (0J SZDC):

prislusna Stavebni sprava

oblastni reditelstvi (projedndani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu dila zejména
z hlediska spravnich a udrZovacich ¢innosti),

spravy Zelezni¢ni geodézie (projednani a posouzeni z hlediska soubéhu zajm vyplyvajicich
z budouciho vlastnictvi pozemk(, z UAPZDC, z geodetickych zakladG (ZBP), ze systému
stani¢eni, mapovych podklad),

sprava Zelezni¢ni energetiky (SZE),

odborné slozky pfisluiné OR SDC

CD a.s. a jejich smluvni udrZujici organizace pfizvané k projednani dokumentace:

Odbor investic a verejnych zakazek - O 3
Odbor spravy nemovitosti 031

pfislusna Regiondlni sprava majetku - RSM
CD Telematika a.s.

Regionalni centra provozu (RCP)
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Objednavatelé dopravy ve veiejném zajmu (MD CR, Kraje) a dopravci provozujicimi_drazni
dopravu na prislusné draze

Dotcené organy statni spravy:

dotcenymi organy ve stavebnim fizeni jsou ty, jimZz zvlastni predpisy svéruji ochranu verejnych
zajmQ. Jsou to predevsim ty organy, které zabezpecuji ochranu sloZzek Zivotniho prostfedi podle
predpistd o péci o zdravi lidu, o vytvofeni zdravych Zivotnich podminek, o vodach, o ochrané
ptirodnich 1éCebnych lazni a pfirodnich léc¢ivych zdrojli, o ochrané zemédélského pldniho
fondu, o lesich a lesnim hospodatstvi, o opatfenich na ochranu ovzdusi, o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi, o kulturnich pamatkach, o ochrané pfirody a krajiny a o odpadech.

2.2.21 Na zéakladé poZadavku [11] bude soucasti Cinnosti Zhotovitele i Cinnosti spojené s vykonem
autorského dozoru projektanta v pribéhu prfipravy a realizace dila dle [29]. Naplini prace
autorského dozoru je dodrieni hlavnich zésad celkového fesSeni projektu stavby a udrZeni
souladu mezi jednotlivymi Castmi projednané a odsouhlasené dokumentace stavby. Jako
zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni ma jsou hlavnimi ¢innosti AD:

- Ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. (Stavenisté predava investor a autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé preddvani stavenisté odpovidaji predpokladiim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace).

- Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska
po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

- Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim povolenim a
stanovisky dotcenych ucastnik( vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

- Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim stavby a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat.

Uplny rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je souddsti Obchodnich
podminek.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

3.1 Clenéni (P) fedi vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. [13] a Smérnice SZDC ¢ 1172006  [12],
v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, md prednost ¢lenéni dle vyhlasky. Pro dokumentaci
plati priloha €. 2 interni smérnice SZDC [12].

3.2  Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych  stavebnich  objekt(
a provoznich soubort bude i nadale vychazet ze schvalené a odsouhlasené pripravné dokumentace
stavby. Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, Ze zména
negativné neovlivni schvélené a vydané uzemni rozhodnuti
a schvéleny ,Zamér projektu” stavby MD CR. Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané
a odsouhlasené.

33 Nad ramec interniho predpisu [12] a prislusné vyhlasky [13] budou soucdsti dokumentace pfilohy,
které jsou vyZzadované k podani Zzadosti na posouzeni shody stechnickymi poZadavky na
interoperabilitu dle [21]:

3.3.1  CASTJ - DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:

Technicka zprava:

- Souhrn vSech podkladd a technickych poZadavkl na interoperabilitu
v jednotlivych subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému fizeni a
zabezpeceni (CCS),

Vykresova ¢ast:
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3.3.2

34

3.5

3.6

- Prfehlednd situace stavby (v méfitku 1:10 000), s vyznalenim tratovych
a stanicnich Gsek(, déale pro tratové Useky schematicky zndzornéni, kde jsou umistény
kolejové  spojky,  vyznamné body  usnadnujici  strojvedoucimu orientaci
a jejich kilometricka poloha na trati. OznaCeni moZné pristupové cesty
k Zelezni¢nimu pozemku ze silniéni sité a jejich kilometrickd poloha pro usnadnéni
evakuace cestujicich po silnici, a oznaci se téz Zelezni¢ni stavby a tunely, pokud obsahuji
zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich.

- Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vSech koleji, nejvyssi rychlosti, u
vyhybek rychlost jizdy do odbocky, ndvrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

CAST K — DOKUMENATCE PRO POSOUZEN{ SHODY:

Shoda soucasti interoperability:

dle [21] se uvedou jmenovité soucasti interoperability a upfesni se poZadavky na posuzovani
jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a
Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, poZadavky na posuzovani vybranych
stavebnich vyrobk(l, nezafazenych do strukturdlnich subsystém(, se v P zrekapituluji jen
obecnym vyétem vyrobka.

Shoda subsystému:

dle [21] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upfesni poZzadavky na posuzovani jejich shody
v pfipadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se pfitom
ndsledujici casové ¢lenéni posuzovani shody:

- v projektu stavby,

- po dokonceni realiza¢ni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

- ve stadiu realizace,

- ptiuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturdlni subsystémy ve vhodné tabulkové
formé postupné stanovi poZzadavky na vSechny zakladni a dalsSi zavazné parametry. Nejvyssi
prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské
specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémi se prihlizi k vzajemnym rozhranim subsystému
uvedenych v [21]. Proto je potfebné sledovat pro strukturdini subsystémy vzdjemnou
provéazanost pozadavk ze vsech subsystém.
Tato cast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozZno ji postupné aktualizovat v
jednotlivych etapach vyse uvedeného casového clenéni posuzovani shody — predpoklada se
nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.

Na zakladé poZadavk( obecné platnych pravnich piedpist CR se dopliiuje pozadavek interniho
predpisu [12], ndsledovné:

- Soucasti priloh jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborll bude soupis praci
svykazem vymér bez ocenéni dle [15] vcéetné technické specifikace s podrobnym
vymezenim mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, doddvek nebo sluieb s uvedenim
postupu vypoctu celkového mnozstvi poloZzek soupisu praci,

- Soucasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude soupis praci s vykazem vymér s uvedenym
nazvem polozky véetné technické specifikace dle poZadavku [15],

Soudasti dilei ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni bude i pfiloha | — GEODETICKA
DOKUMENTACE STAVBY v podrobnosti dané pfilohou €. 2 interniho predpisu [12].

Soucasti ka?dého odevzdani dokumentace bude vidy pFiloha F — ORGANIZACE VYSTAVBY
v podrobnosti dané prilohou €. 2 interniho predpisu [12].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY
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4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Zakladni rozsah a naplii (P) bude zpracovan na zakladé vychozich podklad(, které jsou zadvaznymi
dokumenty a jsou obsazené v Dilu 3 — Zadavaci dokumentace.

Pro zhotoveni (P) jsou zdvaznymi podklady obecné platné pravni predpisy CR a dalsich dotéenych
subjekttl, dale technické normy a predpisy uvedené vIS NORMIS CD, déle technické normy,
predpisy a smérnice SZDC, vie v platném znéni. Jejich sou&asti jsou i Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah v platném znéni (dale jen TKP). Pfi zpracovani dokumentace si
Zhotovitel zajisti veskeré vySe uvedené zavazné podklady a predmétnou dokumentaci stavby
zpracuje v souladu s nimi.

Zakladni rozsah navrzenych Uprav musi odpovidat interni smérnici Objednatele [4].

Navrh technického reseni bude respektovat poZzadavky a pripominky orgdnl statni spravy,
fyzickych a pravnickych osob, s kterymi byla pfipravnd dokumentace v pribéhu zpracovani a
tzemniho fizeni (UR) projedndna a pozadavky vze$lé z podminek UR, dale bude respektovat
podminky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu pripravné dokumentace stavby. Navrh a rozsah
technického reSeni, musi odpovidat pripravné dokumentace stavby, kterd je soucasti zadavacich
podminek. Zména technického feseni, ktera by navysila stanovenou cenu a rozsah stavby lze
navrhnout jenom v pfipadech, kdy plvodni navriené technické FeSeni neodpovidalo novym
pripadné zménénym legislativnim poZadavklm, bezpecnosti provozu v priibéhu realizace a uzivani
stavby a pozadavkim vyplivajicim. Za zménu se nepoklada rozpracovani daného technického
feseni pro (P), takto dopracované podrobnosti technické feseni si Zhotovitel zahrne do celkové
ceny dila na zakladé svych odbornych zkusenosti.

Polozkové rozpocty jednotlivych SO a PS budou zpracované v souladu s [15], pficemz vedlejsi
rozpoctové naklady VRN budou rozpusténé do jednotlivych polozek. To znamena, Ze polozkové
ceny v sobé musi zahrnovat veskeré Cinnosti a pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a
likvidaci zatizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby provoznimi
nebo dopravnimi omezenimi a to v rozsahu daném smérnici [2], véetné:

- reZijnich nakladd Zhotovitele,

- prava a naklady na pristupové cesty, pouzité pozemky, zafizeni stavenisté a jejich uvedeni
do pavodniho stavu mimo opatfeni zajistovanych investorem,

- naklady na veskera pojisténi,

- zkousky, testy, vzorky poZzadované zadavaci dokumentaci véetné TKP,
- poplatky, cla,

- potrebné energie,

- dopravni opatfeni a znaceni vznikld ¢innosti Zhotovitele mimo opatfeni zajistovanych
investorem,

- spravni poplatky na likvidaci odpad,
- jakékoli ostatni naklady vyplyvajici ze zadavacich podminek.

Vedlejsi rozpoctové naklady stavby zahrnuté v jednotlivych polozkach pfislusnych SO a PS musi
byt vramci projektové dokumentace dohledatelné. Naklady na ztizené podminky vystavby se
stanovuji pouze u téch SO a PS jejichZ vystavba je jimi prokazatelné zatizena. V technické zpravé
prislusnych SO a PS musi byt vZdy popsan rozsah a odGvodnéni vlivu ztizenych podminek vystavby
a rozsah vlivu zafizeni stavenisté na polozkovy rozpocet, a to dle [2].

Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS, budou dle [15]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici
z jinych podminek neuvedenych v poloZkovych rozpoctech stavebnich objektl, inZenyrskych
objektl, nebo provoznich souboru a které zahrnuiji:

- dokumentace skute¢ného provedeni vcietné geodetického zaméreni, skutecného
provedeni a dodani geometrickych pland,
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

- koordinator BOZP v realizaci a pfiprave,
- zajisténi notifikace v realizaci a pripravé.

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dislednou koordinaci s dalSimi
stavbami SZDC, €D a.s., cizich investord na pozemcich SZDC a €D a.s. a v ochranném pasmu drahy a
stavbami na stavbou dotéeném Uzemi,

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotcenych energetickych zafizeni dle
pozadavkd [5].

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotcenych elektronickych
komunikaci dle [6].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technicka zarizeni uréena
k provozuschopné ¢asti stavby s ndvrhem podminek pro zavedeni zkuSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dUslednou vnitfni koordinaci, fesit zakladni postupy
vystavby, poZzadavky na vylukové casy, pripadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky
komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici s provadénim stavby,
dolozené v priloze POV, pricemz veskeré navrzené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektl budou reseny
prednostné ve stavajicim obvodé drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni
stavajicich nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje
pouZit katastralni mapu. V pfipadé nutnosti zasahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant
patfi¢né podklady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a SZDC a podle toho bude
usporadana.

Pro majetkopravniho vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland v
souladu poZadavky pfislusnych pravnich predpist [24] [25] [26],

Dokumentace navrhne fesSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Ucely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupt POV, pficemz
musi jasné stanovit zpUsob nakladani s odpady dle [9][10] s pfehlednym zatfidénim a doloZenym
odbornym stanoviskem povéfené osoby na hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd.
Dokumentace také navrhne alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem
snizit ndklady na odvoz a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostredi, ¢ast odpady a
nakladani s odpady, doloZit také do technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoistvi ostatniho
vyziskaného materialu k dalSimu moznému vyuziti a manipulaci s nim dle [8]. V pfipadé, Ze pouzité
drevéné praZce nebudou slouZit opétovnému pouziti k ptivodnimu Gcelu, je nutno je zaradit pod
katalogové Cislo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpec¢nym odpadem.

V pripadé potireby kaceni bude Zhotovitel projekénich praci respektovat prislusné pravni predpisy
[1]. Za Ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené proveden dendrologicky prizkum, ktery
bude slouzit jako podklad pro povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. RovnéZ bude
vycislovat stromy, které budou kadceny v ramci vyznamnych krajinnych prvkd, pro néz plati rezim
povoleni i pro stromy nesplnujici limit dle ust. § 8 ptislusSného zakona [1]. Rozhodnuti o povoleni
ke kdaceni zajisti Zhotovitel na zakladé pIné moci Objednatele.

Bude provérena poloha stavby vici zvlasté chranénym Gzemim dle § 14 a lokalitdm zafazenym do
soustavy Natura 2000 dle ust. § 45a — 45i prislusného zédkona [1] a vysledek bude v PD strucné
popsan. Soucasné s dalsimi vyjadrenimi vSech dotéenych organ( statni spravy v oblasti ochrany
ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné stanovisko podle ust. § 45i odst. 1
prislusného zadkona [1] k ovlivnéni lokalit soustavy Natura 2000.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd v misté stavby musi byt stanovena
takova opatteni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla poZadavkim ust. § 48, § 49 a §
50 prislusného zakona [1] ke dni vydani vyjimek z druhové a stanovistni ochrany (viz ust. § 56).
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4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27
4.28

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kFizeni
komunikaci a vodnich tok@ s funkci biokoridorl (Agentura ochrany piirody a krajiny CR, 1995).
V navrhu projektového reseni bude pokud mozZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem,
tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich ZivocichG. Podmosti musi byt upraveno tak, aby
nedoslo ke zhorseni migraéni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojZivelniky a plazy.

Bude zpracovana hlukovd studie. Na zakladé (daji o rozsahu osobni a ndkladni dopravy
k 31.12.2000 a rovnéz o soucasném a vyhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové studii urceno,
zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zatéz ve smyslu § 2 pism. n) a prilohy ¢. 3
prislusného pravniho predpisu [20]. Pfi prokazovani bude pouZita korekce pro novy Zeleznicni
svrSek (4 — 5 dB) a korekce pro odraz od fasady (pfi vypoctu i méreni) dle [23]. V pfipadé
prokazatelného prekroceni hygienickych limitd hluku (pro chranény vnitfni prostor staveb,
chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor) a hygienického limitu vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb dle [20], budou do technického feSeni doplnéna
nezbytné nutna protihlukova nebo antivibrac¢ni opatfeni. Soucasti hlukové studie budou rovnéz
hlukové mapy pro denni a noc¢ni dobu.

Podle rozdéleni drahy bude navrZené reseni v souladu s prislusSnymi internimi predpisy [4] a [19]
v platném znéni.

Veskera navrzend reSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi
umozni vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a které jsou certifikovany pro pouziti v Ceské
republice. Projektant bude dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouziti na celostatnich
a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu tizeni podle pfislusné smérnice
SZDC [14].

V pripadé investi¢ni akce na draze celostatni navrhne projektant v ramci zpracovani projektu
stavby takova zafizeni, kterd budou splfiovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI) pro konvencni traté v platném znéni.

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystémd pouZitych v evropském
Zelezniénim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s
vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a
bezpecné provozovani draini dopravy, poZadovanou uroven vykonnosti a kvality sluzeb pfri
vynaloZeni pfimérenych naklad(i na provozovani drahy a drazni dopravy.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plana v souladu
pozZadavky pfislusnych pravnich predpist [24] [25] [26],

Soucasti dokumentace bude ,,Zprava o posouzeni bezpecnosti“ dle [27].

Soucasti dokumentace ve vsech fazich odevzdani bude podrobné tfesena priloha F — Organizace
vystavby s POV ¢asovym a technologickym postupem vystavby ve vSech ndvaznostech jednotlivych

PS a SO tak, aby bylo moZné stavbu postupné uvadét do predc¢asného uzivani pripadné, zkusebniho
provozu, nebo pfimo do provozu na zakladé kolaudaéniho souhlasu podle [11] v rozsahu [12].

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANi GEODETICKE DOKUMENTACE

51

5.2

53

VSechny ¢asti geodetické dokumentace a jiné ¢asti projektu stavby (koordinacni vykresy stavby,
vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO) budou ovéfeny urfedné oprdvnénym zemémeérickym
inzenyrem zhotovitele, dle SOD,

Geodetickd dokumentace projektu stavby bude zpracovana na zékladé platnych norem, predpisQ,
vyhlasek a opatfeni, zejména vsouladu s pokynem ,Specifikace geodetickych podkladd pro
ptipravnou dokumentaci stavby“ ¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 v platném znéni.
Geodeticka dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Clenéni dokumentace bude odpovidat poZadavkdm [12]. Pro upfesnéni bude rozélenénd
geodetickd dokumentace:

Majetkopravni ¢ast, zahrnuijici:
- soupis dotéenych pozemku stavbou,
- identifikaci vlastnik(l dotéenych pozemkdi stavbou,
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54.1

5.4.2

543

5.4.4

545

5.4.6

5.4.7

5.4.8

- zdkres stavby do katastralni mapy (zaborovy elaborat),
- geometrické plany,
Geodetickou ¢ast, zahrnuijici:

- navrh vytyCovaci sité:

- koordinacni vytyCovaci vykresy

- obvod stavby

- geodetické a mapové odklady

Majetkopravni ¢ast:

Kompletni soupis pozemkl dotéenych stavbou bude proveden Zhotovitelem na zakladé zdkresu
stavby do katastralni mapy tak, aby jej mohl pfislu$ny stavebni Gfad snadno kontrolovat. Cisla
pozemkl budou fazena pokud mozZno vjednom sméru — napf. od zacatku do konce stavby
s uvedenim pfriblizné kilometrické polohy. Dotéenym pozemkem stavbou se rozumi, kazdy
pozemek, kde je umisténa stavba vyZzadujici zménu vlastnickych prdv, ¢i vklad vécného bfemene -
sluzebnosti ve prospéch investora, respektive jsou na ném umistovany stavby, které nevyzaduji
zmeénu vlastnickych prav ani vklad vécného bifemene - sluzebnosti (vyvolana stavba na pozemku
majitele vyvolané investice), respektive jsou provadény stavebni prace, které nevyzaduji zménu
vlastnickych prav k pozemkdm ani vklady vécnych bremen — sluZzebnosti, strpéni provedeni praci
na stavajicich zarizenich a pozemcich (Uprava stavajici vodotece, Uprava stavajici komunikace,
terénni Gprava pozemku a podobné.

Identifikace vlastnikd dotcenych pozemkd (v odlvodnénych pfipadech i sousednich pozemka)
muZe byt v pribéhu zpracovavani a projednavani projektové dokumentace provadéna dalkovym
pfistupem po internetu. Pred podanim Zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti ¢i stavebniho
povoleni (Cili tésné pred odevzdanim projektové dokumentace) vSak musi byt zajiStény na
katastralnim uradé ovérené (zpoplatnéné) doklady podle pozadavki pfislusného stavebniho
uradu, ¢i jiného odboru povéreného uradu, vydavajiciho na zakladé téchto podkladl pfislusné
povoleni ¢i rozhodnuti. V dobé podani zZadosti nebudou tyto podklady starSi jednoho mésice.
Soupis dotéenych pozemki bude aktualizovan v souladu se zjisténymi zménami.

Zaborovy elaborat bude vyhotoven na podkladé zaborového elaboratu z pfipravné dokumentace
a bude zobrazovat jak nové uUzemni ndaroky vyvolané novym navrhem feSeni dopravni
infrastruktury drahy, tak nevyporadané vlastnické vztahy, kdy stavajici téleso drahy ,presahuje”
katastralni hranici drahy.

Podkladem pro provéreni skutecnosti, Ze soucasné téleso drahy nepresahuje katastralni hranici
drahy je zaméreni skutecného télesa drahy a dostatecny mapovy podklad, prokazujici, Ze se
zamérené téleso drahy v katastralnim pozemku drahy nachazi.

Paklize nebude k dispozici néktery z uvedenych podkladd, je predmétem Dila opatfeni tohoto
podkladu. V ptipadé pochybnosti o presnosti katastralni mapy bude vytycena katastralni hranice
drahy a vloZena do katastru nemovitosti stejné jako geometricky plan. Tim se zajisti podklad pro
zaborovy elabordt na uUrovni DKM (digitdlni katastralni mapy), na ktery bude navazovat
zpracovani oddélovacich geometrickych pland, resicich i nevyporadané vlastnické vztahy télesa
drahy v mistech, kde projekt nema nové Uzemni naroky.

Do takto pfipraveného katastralniho podkladu bude podloZen navrh stavby z koordinacni situace.
»,Stavba“ bude graficky ,potlacena” na nezbytny ,obrys“, ktery tvofi zejména hrana svahu di
nasypu, odvodnovaci prikop, PHS, zarubni a opérné zdi a mostni konstrukce. Obrys drahy bude
konstruovan z pricnych fezl s rezervou stanovenou Objednatelem,

V mistech, kde nejsou nové uzemni naroky, bude zakreslena Citelna - zamérend hrana télesa
drahy.

V zdborovém elaboratu budou Cditelnd katastralni cisla, kilometraZz bude oznacena CdCislem
a koleckem na jedné z koleji. Nebude-li mozné v prislusném méritku vykresu citelnosti docilit,
bude proveden detail ve zvétSseném meéfitku! Takto vyhotoveny zakres stavby do katastralni
mapy ovéri geodet tésné pred podanim Zadosti o stavebni povoleni s datem ne starSim tfi
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5.4.10

5.4.11

5.4.12

5.4.13

5.5
55.1

5.5.2

553

55.4

mésicl, nebo pfriloZi Cisté ovérené katastralni mapy (soucasny stav, PK, ZE, pozemkové pridély,
pozemkové Upravy atd.).

Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentaci s ohledem na
vykupovy plan pozemk(, odnéti ZPF a PUPFL. (Koordinacni situace, zakres stavby do katastralni
mapy a zaborovy elaborat.)

Pfedmétem Dila bude vypracovani geometrickych pland a v souladu poZadavky pfislusnych
pravnich predpist [24] [25] [26], pro potfeby majetkopravniho vyporadani celého rozsahu stavby
—viz €l. 2.2.16 — 2.2.18 téchto vSeobecnych TP . Pro potfebu uzavirdni smluv budou sjednavané
kupni ceny stanoveny dle [32],

Projednani trvalych a docasnych zdbord s majiteli stavbou dotéenych pozemkl — viz.2.2.16 aZ
2.2.18 téchto VTP.

Projednani stavbou dotéenych ostatnich movitych a nemovitych véci, kde dojde k Upravam,
opravam C¢i prelozkam tykajicich se soukromého majetku. V ramci jednotlivych SO a PS bude
tento zasah do majetku dokladovan zdpisem z mistniho Setreni, kde bude vlastnik seznamen se
zpUsobem a rozsahem dotéeni jeho majetku, nasledovat bude souhlas vlastnika s navrienym
reSenim. Dokumenty budou pfilohou pfislusného SO a PS a soucasné budou zaloZeny v celkové
dokladové ¢asti.

Projektant vyhotovi samostatny seznam dotéeného soukromého majetku, ktery bude soucasti
souhrnné technické zpravy.

Geodeticka ¢ast:

Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v soudinnosti s pfisluinym SZG a dale navrhne
pfemisténi, odstranéni nebo jiné opatfeni k ochrané znacek bod( zakladniho a podrobného
bodového pole (polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické
osoby povérené vedenim dokumentace téchto bod(;

Pri praci s bodovym polem je potfeba akceptovat ustanoveni TKP bod 1.7.2. Pfi budovani
primarni vytyCovaci sité zajisti Zhotovitel ovéreni spravnosti dokumentace vytyCovaci sité
prostiednictvim pFisluiného SZG. Toto ovéreni bude soudésti naklad( stavby. Navrh vytycovaci
sité je soucasti projektové dokumentace a podléha schvaleni spravcem ZBP. Zptisob budovani
sité urcuji vySe uvedené ustanoveni TKP

Jako samostatny vykres bude zpracovan ndvrh vytycovaci sité (primarni systém podle CSN 73
0420-1 Pfesnost vytycovani — Cést 1: Zakladni pozadavky, v platném znéni), ve kterém se:

- vytipuje umisténi bod( vytyCovaci sité (polohové a vyskové) v mistech, kterd nebudou
dotcena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté apod.;

- stanovi pripadné prekladani bodl vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postup(;

- naplanuje presnost bodl vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové pole
pro projekt stavby;

- navrhne zpUsob stabilizace a zaméreni bodl vytycovaci sité;

- grafickd ¢ast navrhu vytyCovaci sité se zobrazi v samostatném pritisku celkové situace
stavby; pfipadnou kolizi projektovanych PS a SO se stavajicimi body polohového bodového
pole 1.tfidy presnosti (GPS) je nutno v projektu téchto PS a SO fesit ve prospéch
neposkozeni téchto zakladnich bodu pro vytycovani;

- sekundarni systém (tj. charakteristické body pldorysu prostorové budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy liniové stavby a hlavni vyskové
body) véetné meznich vytyc¢ovacich odchylek bude urcen podle:

- (SN 73 0420-1 PFesnost vyty¢ovani — Cast 1: Zakladni poZadavky v platném znéni
- (SN 73 0420-2 Presnost vytycovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky v platném
znéni;
Vytycovaci vykresy budou zpracovany dle:
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5.5.6

5.5.7

CSN ISO 4463-1 MéFici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méreni a prejimaci podminky, v platném znéni,

- CSN ISO 4463-2 Mé¥ici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky,
v platném znéni,

- CSN ISO 4463-3 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cést 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb, v platném znéni,

- (SN 013419 Vytycovaci vykresy staveb, vplatném znéni - pro jednotlivé PS a SO v
provedeni bez vypoctu vytyCovacich prvkd, ale navic bude pro celou stavbu vyhotoven
seznam souradnic v S-JTSK a nadmorskych vysek v Bpv vsech vytyCovanych bodu
projektovanych PS a SO v textovém tvaru;

V samostatné pfiloze budou v grafické a Ciselné formé dokumentovany souradnice v
S-JTSK véetné seznamu souradnic v textovém tvaru lomovych bodd obvodu stavby, hranic
trvalych a docasnych zabor(, ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky a
pod., pokud jsou mimo hranice pozemki a staveb, které €D, a.s. vlastni nebo s nimiz ma SZDC,
s.0. pravo hospodafrit a lomovych bodd hranic trvalych zabor(i na pozemcich a stavbach , které
€D, a.s., vlastni nebo s nimiz ma SZDC pravo hospodafit a které budou s dokonéenymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné osobé. Pokud budou v projektu stavby
uréeny v souladu s dokladovou ¢asti v trvalych zaborech pozemky s rlznym zplsobem vyuZiti
nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat hranice mezi takovymi pozemky téz
v grafické a Ciselné formé.

Pripadny projekt méfeni posun(i bude zpracovan dle CSN 73 0405 Méfeni posund stavebnich
objektd, v platném znéni

V dil¢ich nakladech stavby budou zahrnuty naklady na geodetické prace v clenéni:

- navrh a vybudovani bodového pole

- zaméreni — mapovani pro projekt

- stabilizace bodU vytycovaci sité

- zaméreni a dokumentace bodU vytycovaci sité

- jednotlivé etapy prekladani bodl vytyCovaci sité
- vytyceni prostorové polohy PS a SO

- zaméreni a vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni jednotlivych
SO aPS

- souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni celé stavby

6. POZADAVKY NA DOPLNENiI PODKLADU A PRUZKUMU

6.1

6.2

6.3
6.4

Geotechnicky prizkum bude proveden u vsech inZenyrskych objektl a konstrukci, které Fesi
rekonstrukci, Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Soudasti prlizkumu bude také, pro
Casti stavby supravou svrsku, proveden prlzkum kontaminace S$térkového loZze pomoci
vzorkovani dle platnych pravnich predpisd [16] [17] pro stanoveni mnoZstvi nebezpecného
odpadu a miry pripadné recyklace stérkového loZe. Geotechnicky rizkim bude rozdélen na:

- doplnujici geotechnice prizkum prazcového podloZi,

- doplnujici geotechnice a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zeleznicni, silni¢ni a
umélych staveb (vCetné mostd propustkl, navéstnich lavek, krakorcl, zarubnich a
opérnych zdi),

- tunelové stavby.

Geodetické doméreni stavajiciho stavu bude provedeno v rozsahu poZadavk( vychazejicich
z pfipravné dokumentace stavby uvedeném a v rozsahu pozadavk( uvedenych v ZTP.

Projektant provéri existenci stavajicich archivnich podkladl a provéfi jejich aktudlnost.

Doplnéni a ovéreni stavajicich inZenyrskych siti.
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Korozni prlizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objekt( ve smyslu TKP 25,A,
predpisu SR 5/7 a TP 124.

7. ZAKLADNi PRAVNi DOKUMENTY A TECHNICKE PREDPISY

7.1

7.2

7.3

7.3.1

Uplatnéni podkladd uvedenych v kapitole 6 je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Vycet pravnich
predpisi je demonstrativni. Pfed zahdjenim zpracovani dokumentace Zhotovitel provede
aktualizaci a dopInéni véech vychozich podkladd (zejména platnost novych TSI a novych €SN EN).

V probéhu praci si projektant zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické
kvalitativni podminky staveb statnich drah, predpisy €D, zavadéci listy, normy TNZ apod.
Potifebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické ustfedny dopravni cesty v Praze.

P¥i zpracovani projektu stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
- Obecné zavazné dokumenty (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky
- Obecné zavazné evropské dokumenty,
- Technické normy,
- Vyhlasky UIC,

- Interni predpisy, smérnice a vzorové listy.

Platné obecné zdvazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich,

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich [11],

Zakon ¢&. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(zdkon o vyvlastnéni) a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpisl
souvisejicich,

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpisli souvisejicich,

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpisl souvisejicich [1]

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu a jeho provadéci vyhlasky
véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

Zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich, a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich

Zakon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné
provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpisd souvisejicich,

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a
predpist souvisejicich,

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

zéakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé, v platném znéni, véetné
provadécich predpisl v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
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- Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist
v platném znéni

- Zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni [5]
- Zakon ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni [6]

- Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a pravni predpisy vydané k jeho provedeni [9]

- Zéakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zkazkach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpisli souvisejicich,

- Zakon ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyru a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném znéni [29],

- Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni [24],

- Zéakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpisl souvisejicich [26],

- Zakon ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ktery nabyva platnosti od 1.1.2014 [30],

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich [31],

- Zéakon €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zakond (zakon o oceriovani
majetku), a jeho provadéci vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich [32],

- Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni [25],

- Vyhlasky MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky ¥ad drah,
v platném znéni [28],

- Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), véetné
provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

v

- Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni [13]

- Vyhlaska MD €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni,

- Vyhlaska ¢. 230/2012 Sb., , kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verfejné zakazky
na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér [15]

- Vyhlaska €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni;
metodicky ndvod odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladdani s nimi, v platném znéni [16]

- Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu, v platném znéni [17]

- Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho
systému a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich [22],

- Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

- Nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost
evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni viech pozdéjsich zmén a nafizeni [21],

v

- Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku
a vibraci, v platném znéni [20],

- Nafizeni komise (ES) ¢. 352/2009 a ,Metodicky pokyn pro uplatiiovani nafizeni Komise (ES) ¢.
352/2009 Sh. o prijeti  spolecné bezpecnostni metody pro hodnoceni
a posuzovani rizik” vydané Draznim uradem 7.12. 2010 [27].
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7.3.2

7.33

7.3.4

7.3.5

Sdéleni MD ¢. 111/2004 Sh., o vyctu Zelezniénich drah zafazenych do evropského Zelezni¢niho
systému,

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva
zdravotnictvi CR), &.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996 [23]

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ervna 2008 o interoperabilité
Zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich predpisa.

Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému "BezpecCnost v Zelezni¢nich tunelech" v trans-evropském konvencnim a
vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému v platné znéni.

Rozhodnuti Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v trans-evropském konvencénim a
vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzovani
shody, vhodnosti pro pouZiti a ES ovérovani, které maji byt pouZity v technickych specifikacich
pro interoperabilitu pfijatych na zdkladé smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
Nafizeni Komise (EU) ¢&. 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro

interoperabilitu tykajici se subsystému ,vyuziti telematiky v osobni dopravé” transevropského
Zelezni¢niho systému v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému ,Energie" transevropského konvencéniho Zelezni¢niho systému
v platném znéni.

Rozhodnuti Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro
interoperabilitu  subsystému ,infrastruktura" transevropského konvenéniho Zelezni¢niho
systému.

Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpeceni transevropského Zelezni¢niho
systému v platném znéni.

Vyhlasky UIC

Ptehled vyhlasek UIC ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze [28]

Technické normy:

Prehled zakladnich technickych norem je uveden v ptiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€.177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisi je vymezen v platném znéni TKP
a IS NOR-MIS CD.

Pfehled technickych norem a jinych dokument( ve vztahu k jednotlivym subsystémm je uveden
v priloze pfislusného dokumentu [22].

Interni predpisy, smérnice a vzoroveé listy:

Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni véetné pfislusnych dodatk( a dle platnosti
uvadénych souvisejicich dokumentt a predpisa [12],

Smérnici GR SZDC €. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, v platném znéni véetné pfislusnych dodatk( [4],

Smérnice GR SZDC ¢&. 20/2004 — Smérnice k ¢lenéni naklad(l stavby u Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, s.0. a zavazné vzory jednotlivych formuldfd pro zpracovéni polozkovych a souhrnnych
rozpocCtQ, v platném znéni véetné prislusnych dodatkl a dle platnosti uvadénych souvisejicich
dokument( a predpist [2],
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- Smérnice GR SZDC, s.0. ¢. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvarG kolejnic a typ(
upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, v platném znéni véetné
prislusnych dodatkd,

- Smérnice SZDC ¢&. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

- Smérnice SZDC ¢ 32 — Zasady pro rekonstrukci regiondlnich drah, v platném znéni véetné
prislusnych dodatkd [19],

- Smérnice SZDC ¢. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zatizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni véetné
prislusnych dodatkd [14],

- Smérnice SZDC ¢&. 35 — Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zadsady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu,
v platném znéni véetné prislusnych dodatkd,

v

- Smérnice SZDC & 42 — Hospodafeni svyziskanym materidlem, vplatném znéni véetné
prislusnych dodatku [8],

- Smérnice SZDC ¢&. 50 — Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavatelil p¥i ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni vcetné
prislusnych dodatkd,

- Smérnice SZDC ¢&. 77 — Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy
UIC 60 a S 49 2. Generace, v platném znéni véetné prislusnych dodatka,

- Smérnice GR SZDC €&. 96 — Smérnice pro naklddani s odpady, v platném znéni véetné ptisluinych
dodatkd,

- Provadéci opatfeni k predavani digitdlni dokumentace zinvesti¢cni  vystavby”
¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, v aktualnim znéni v€etné vSech dodatkd [3],

- Metodicky pokyn odboru odpadl MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z
rekonstrukci a odstranovani staveb. [10]

- Zadavatel umoinuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim predpisim nasledujicim
zpUsobem: http://www.tudc.cz ¢ast: Dokumentace pro zhotovitele staveb

Predpis SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace”, schvaleny GR SZDC dne 1. 8. 2011 pod &.j.: 28361/11-BEZ, s tcinnosti od
01.09.2011, v platném znéni.
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