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»Rekonstrukce ZST Horazd'ovice pfedmaésti®
Dodateéné informace - Dodatek &. 7

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateld takto:

Dotaz é. 14:

Vykaz vymeér SO 03-38-01 Horazdovice pfedmésti, néstupists polozka ¢.24

ZLABY A RIGOLY ZE STERBINOVYGH BETONOVYCH DiLCU $iR. 500
24 935121 | MM A VYS. 400 MM M 102,500

V technicke specifikaci polozky jsou uvedeny délky Zlabt : 89,50+1 ,40+1,30+1,60+2,50+1,20+2,50+2,50 m - viz
vykres €. 003

V TZ je uvedeno nasledujici: v misté& vypravni budovy bude voda svedena do podélného odvodriovaciho Zlabu.
Dalsi odvodriovaci Zlabky budou zfizeny na nastupisti pfed kazdym schodistdm
do podchodu a pfed vstupy do vytahu.

s

Jedn4 se opravdu ve vSech uvedenych délkdch o §térbinové Zlaby Sirky 500 mm a vysky 400 mm ?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 14
Jedna se o Zlaby Sitky 150 mm, nikoliv 500 mm. PoloZka upravena na:
93542 ZLABY A RIGOLY Z DILCU Z POLYMERBET. SV.5. DO 150 MM VEET. MRIZ

Dotaz €. 15:

Vykaz vymér SO 03-38-01 Zst. Horazdovice pfedmésti, nastupisté polozka &. 6

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce

6 327314 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PROST BET DO C25/30 (B30) m3 81,940

V technicka zpravé na str.7 je uvedeno: v uréenych mistech bude nastupiité ohrani&ené monolitickou zidkou
ze ZB C25/30, na které bude seshora prikotvené ocelové zébradli vysky 1,1 m.
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V technické specifikaci polozky &.6 je vyztuz zminéna.
Pokud je nase uvaha spravna, je tfeba doplnit typ, druh a mnozstvi vyztuze.

Jakym zpusobem bude feSen vyse uvedeny nesoulad?

Odpovéd’ na dotaz &, 15:

Zidka, typ A bude z prostého betonu C25/30 XD1, XF2, povrch pasu je ochranén proti vzniku trhlin KARI siti g6-
100x100 B500B, presahy 20%. MnoZstvi 0,6*2%(4,3+18+5,1+1,6)*1,2 = 34,8 m2 . 4,440 kg/m2 = 185,415 kg

Zidka, typ B bude z prostého betonu C25/30 XD1, XF2, povrch pasu je ochranén proti vzniku trhlin KAR| siti
210-150x150 B500B, presahy 20%. Mnozstvi 1,3%2%(1,2+8,9+3,4+5,142,1+1,6+2,7+4+2 3)*1 2 = 81,4 m2,
8,432 kg/m2 = 823,435 kg

Zidka, typ C bude z prostého betonu C25/30 XD1, XF2, povrch pasu je ochranén proti vzniku trhlin KARI siti
210-150x150 B500B. presahy 20%. Mnozstvi 1,3*2%(3,5+3,4+10,3+4,7+14,9+3,6)*1,2 = 105,0 m2, 8,432 kg/m2
= 1062,837 kg

CELKEM: (185,415+823,435+1062,837)=2071,687 kg = 2,072 t

PoloZka 327314 byla zaménéna za polozku:
327324 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30)

Prifohy SO 03-38-01-SP.oprava(1).x/s
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