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1. Technicka zpriva

1.1 Charakteristika staveni$té

Stavba mé charakter sanace stévajicich staveb v jejich stévajici poloze. Jedn4 se o sanaci
Zelezni¢niho mostu a zemniho t8lesa Zeleznidni traté. Tim je preduréeno jeji stavenists.
Stavba je trvale umisténa na pozemcich SZDC, s.0. a Ceskych drah, a.s. Po dobu realizace
stavby budou docasné dotéeny pozemky tietich osob a to zejména z diivodu ploch zatizeni
staveni$té a pfistupll ke stavenisti.

1.2 VyuZiti stavajicich nebo budovanych objekti

Vramcei sana€nich praci nebudou vyuZivany stévajici a ani nebudou budovany nové
pozemni objekty.

Pfi navrhu umisténi ploch zafizeni staveni3té byla snaha o maximalni vyuZiti draznich
pozemkil. Ztohoto divodu je &ast ploch ZS situovana do obvodu Zelezni¢ni stanice
Kozolupy.

Zpevnéni ploch zafizen{ staveni§té bude provedeno jen v nezbytné nutnych ptipadech dle
potfeb konkrétni dodavatelské firmy.

1.3 Napojeni na kanalizaci a zdroje

Stavbou nebudou produkovany nové odpadni vody a to jak v cilovém stavu tak po dobu
realizace dila. Stavenisté bude vybaveno mobilnim socidlnim zatizenim.

S ohledem na umisténi stavenisté v prostoru Zelezni¢ni stanice Kozolupy bude stavenists
pfipojeno na rozvod nn stanice nebo zhotovitel pouZije mobilni zdroj elektrické energie.

Voda bude na staveni§té dopracovana v cisternach.

1.4 Dopravni trasy

Sanaci zemniho t€lesa a mostniho objektu nedojde ke zmén& napojeni na dopravni
systém. Z hlediska Zelezni¢ni dopravy bude po realizaci stavby obnoven provoz na obou
kolejich. Z hlediska silni¢nich komunikaci stavba neméni dnesni stav silnice II/180 v lokalité
vystavby.

Po dobu realizace bude staveni§tni doprava vedena po stavajicich komunikacich s viezdy
na staveni$t€. Vedeni dopravnich tras je vyznageno v situacich v ptiloh4ach F.2 a F.3.

1.5 Zabezpeteni ochrannych pisem, ochrana objekti a zelené

Stavbou je feSena sanace stavajiciho zemniho t&lesa drahy a Zelezni¢niho mostu. V celém
rozsahu se nachazi na pozemku a v ochranném pasmu drahy.

V prostoru a v bezprostredni blizkosti stavenisté se nachazeji kabelova vedeni souvisejici
s fizenim a zabezpecenim provozu Zelezniéni trati.

Pfed zahdjenim vlastnich stavebnich praci je nutné vzdy pisemné vyrozumét dotéeného
spravee ¢i vlastnika sit€ o umyslu zahajit stavebni prace a pozadat jej o vyty¢eni inZenyrské
sit¢ a stanoveni jejich ochranného pdsma. Soucasné pak pozada zhotovitel i o dohled nad
stavebni ¢innosti provadénou v jejich ochranném pasmu. Prvotnim podkladem pro toto je
zékres stavajicich i novych siti v koordinadni situaci stavby (¢4ast dokumentace C.2) a
v pfehlednych vykresech jednotlivych stavebnich objekti.

Porosty a vegetaci, ktera se nachazi v bezprostfedni blizkosti staveni§té, je nutné ochranit.

1.6 Zvlastni opatieni
Realizace stavby nevyzaduje zvl4stni opatfeni.



1.7 Vliv provadéni stavby na Zivotni prostiredi

Realizaci stavby nebudou dotdena chranénd tzemi. Vzhledem ke skutegnost, Ze jejedna o
sanaci stavajicich konstrukce vybudované vroce 2006, bude nyni postup realizace stavby
obdobny jako v roce 2006. Budou stejné dopravni trasy a pfistupy ke stavenisti. Nebude tedy
nutné odstraniovat stavajici zelefi.

Z hlediska ochrany vod je nutné vylougit moZnost zne&isténi podzemnich a povrchovych
vod vlastni stavbou. Jedn4 se pfedevsim o riziko niku ropnych latek.

1.8 Postup stavby, terminy zah4jeni a ukonéeni stavby

Realizace stavby je rozdélena do dvou etap. V prvni etapé se uvolni stavenidts pro
samotnou sanaci a zrealizuje se zaporova sténa. Tato bude postupné dopliiovéana béhem druhé
etapy tak, jak bude pfi odt€Zovani stavajictho zemniho télesa odkryvana.

V druh¢ etap& probéhne samotna sanace lokality Myslinka. Druh4 etapa je rozdélena na
jednotlivé féze realizace. Ve schématech v kapitole 3 je vyznageno dal¥i d&leni fazi pomoci
indext malych pismen abecedy. Toto prezentuje néslednost jednotlivych pracovnich postupi
v samotné fazi realizace.

1. ETAPA
Uvolnéni staveni§te:

= sneseni kolejového ro$tu koleje €. 1 (od km 360,470 do km 360,675)

= demontaz ukolejnéni vodivych konstrukei SO 43-35-11 a trakéntho vedeni SO 43-
35-01 (trolej a nosné lano od km 360,200 do km 361,000; stozéry 61, 63, 65)

= vymisténi kabelovych vedeni z prostoru stavby (PS 43-21-01, PS 43-22-01, PS 50-
22-01, PS 50-22-02, SO 43-36-02, SO 43-36-03, SO 43-36-04)

= odtéZeni Stérkového loZze a materidlu koruny télesa v prostoru sanace (od km
360,550 do km 360,670) do trovné& -1,10m pod niveletu k. & 2

= realizace 1. etapy zdporové stény (vrtani zépor a pilot pro uchyceni prevazek,
montaZz pievazek)

2.ETAPA — 1. FAZE
OdtéZeni t€lesa do urovné 1. pracovni plochy a zfizeni spodni piistupové komunikace:

= féze la: odtéZeni do urovné -3,50m pod niveletu k. €. 2 s rampami z Grovné §térk.
loze ve sklonu 1:3

= postupné osazovani zapor a zavétrovani, osazeni kotev zaporové stény

= féaze 1b: zfizeni spodni piistupové cesty cca v trovni stévajicich lavic = 343,85 m
Bpv (odtéZeni €asti svahu pod trovni 1. pracovni plochy ve sklonu 1:1,75 na
vytvofeni prostoru pro pfistupovou komunikaci nad ¥#imsou mostu)

2.ETAPA —2. FAZE
OdtéZeni t€lesa za k¥idly mostu a zag4tek sanace mostni konstrukce:

= féaze 2a: odtéZeni stavajiciho télesa nad mostem do vysky def. Grovné odtdZeni
plochy u zéporové stény + 0,70 m (70 cm nad def. Grovni odt&Zeni jako ochrana
proti rozjezdéni) a vytvofeni sklonu svahu neodhalujiciho budouci svahové stupné.
V navaznosti s tim odt&Zeni télesa za chebskym kiidlem do def. drovné zakladové
spary (333,00 m Bpv). Dolni pfistupové cesta tim bude nad mostem pferusend

= féze 2b: sanace mostni konstrukce (propojeni ramové konstrukce a chebského
kfidla) za soub&zného odtéZovani t&lesa za plzeiiskym kiidlem do pracovni tirovnd
(333,60 m Bpv)




2. ETAPA ~ 3. FAZE
Budovéani armovaného télesa za chebskym kiidlem a soub&Zné dot&Zeni t&lesa za
plzefiskym kiidlem i nad dolni komunikaci smérem na Cheb:
= féaze 3a: zasyp a hutnéni pracovni spéry za chebskym k¥idlem s naslednou realizaci
armovaného svahu do tdrovné horni hrany kleneb mostu (zfizeni svahovych
stupiii: zazubeni se bude realizovat postupné po vrstvich, odspoda nahoru, pii
budovani armovaného télesa). Soub&Zn& prob&hne sanace mostni konstrukce
plzeiiského kiidla (propojeni ramové konstrukce a kiidla)
= féaze 3b: odté€Zeni prostoru nad urovni mostu vlevo (vytvofeni sklonu svahu
neodhalujiciho budouci svahové stupn&) se zachovanim pfistupovych ramp (ve
sklonu 1:3) na dolni cestu
= dotéZeni stavajiciho t€lesa za plzeniskym k¥idlem do def. urovné (333,00 m Bpv)

2. ETAPA — 4. FAZE
Budovani armovaného télesa za plzeiiskym kiidlem a dotéZeni stavajiciho t&lesa od
mostu smérem na Cheb do tvaru vhodného k budovani armovaného svahu v nésledujici
fazi vystavby:
= faze 4a: zasyp a hutnéni pracovni spary za plzefiskym kiidlem s naslednou
realizaci armovaného svahu az do turovné horni hrany kleneb mostu (z¥izeni
svahovych stupii: zazubeni se bude realizovat postupné po vrstvich, odspoda
nahoru, pfi budovani armovaného télesa)
= faze 4b: dotéZeni stavajiciho télesa od mostu smérem na Cheb do tvaru vhodného
k budovéani armovaného svahu v nasledujici fazi vystavby: u zdporové stény do
vySky def. trovné odtéZeni plochy + 0,70 m (70 cm nad def. trovni odt&Zeni jako
ochrana proti rozjezdéni), odté¢Zeni vriku stavajici lavice s degradovanou zeminou
a vytvofeni sklonu svahu neodhalujiciho budouci svahové stupné. Soub&ing
s odtéZovanim bude zrealizovany zasyp mezi klenbami mostu a nasledné probéhne
sanace fimsy (deska nad klenbami)

2. ETAPA — 5. FAZE
Budovani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na Cheb:

= faze 5a: budovani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na Cheb -
nejdiive do urovné nové lavice u paty svahu s utésnénim jejtho povrchu a nasledné
1 samotného nového svahu s obalovanym &elem se sklonem lice 1:1,2 a sklonem
boénim (budouci navazani na blok armovaného t&lesa budovany v nésledujici fazi)
1:3. Z¥izeni svahovych stupiiti: zazubeni se bude realizovat postupné po vrstvéch,
odspoda nahoru, pfi budovani armovaného té¢lesa

= faze 5b: vybudovani armovaného t&lesa do trovn& nové lavice u paty svahu za
plzeniskym kiidlem a soub&Zné odtéZeni prostoru nad Grovni mostu smérem na
Plzen do tvaru vhodného k budovani armovaného svahu v nasledujici fazi
vystavby (svahové stupné neodhalené). Vybudovanim télesa do vrovné nové
lavice bude obnoveno propojeni dolni pfistupové komunikace. V této fazi je
moZné na sanovanou oblast napojit i upravu nové patni lavice z plivodniho
nevhodného materialu

2.ETAPA — 6. FAZE
Budovani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na Plzefi a pfiprava pro
zfizeni zékladu trakéniho vedeni:
= budovani armovaného télesa nad mostem a smérem na Plzedi do Grovné predeslé
faze (vySkové napojeni)




= pliprava pro zaloZeni patek zékladi trakéniho vedeni (vykop v prostoru piedem
vystfiZeného otvoru v geomiiZi)

2. ETAPA — 7. FAZE
Budovani armovaného télesa a osazeni kabelové trasy:
= zaloZeni patek zékladi trak&niho vedeni a betonaZ diika zakladi

= budovani armovaného télesa v celé délce sanované oblasti do vy3ky cca 0,80m pod
uroveni budouci drazni stezky

= osazeni kabelové trasy: podsyp poloZeni kabelii, obsyp

2. ETAPA - 8. FAZE
Budovani koruny nového télesa:
= ofezani zaporové stény do trovné -0,20m pod zemni plai
= vrstveni koruny télesa ze Stérkodrti do irovné -0,20m pod plaii télesa Zelezniéniho
spodku
= utésnén{ koruny naspu: zfizen{ vrstvy z mineralni smési o tloustce 0,20m

2. ETAPA — 9. FAZE
ZFizeni zelezni¢niho svriku:
= navezeni §té€rkového loZe
= poloZeni kolejového rostu a prvni podbiti
= svafeni BK a definitivni iprava GPK

2. ETAPA — 10. FAZE
Dokon¢ovaci prace:
= osazeni stozard trakéniho vedeni, zavé3eni a napnuti troleje
=> obnova ukolejnéni vodivych konstrukci
= obnoveni EOV a napojeni kabelizace osvétleni pfes kabelovou trasu v novém
télese
= obnova vystroje trati
= uklid stavenisté

2. ETAPA — 11. FAZE
= sanace Zelezobetonové konstrukee a stavajici kamenné klenby

Terminy zahdjeni a ukonéeni stavby budou stanoveny dodateénd na zaklad& stavu
pfipravenosti celé akce. S ohledem na charakter sanaénich je nezbytné nutné zajistit provadéni
praci v klimaticky pfiznivych podminkach, coZ u navrhovanych pracich rozhoduje o vysledné
kvalité dila. Jako optimalni se jevi ob& etapy stavby realizovat v jednom kalendainim roce, tj.
bez technologické pauzy pies zimni obdobi. Tento asovy postup realizace piinasi nasledujici
vyhody:

- minimalizuje obdobi, po které bude Zelezniéni provoz v koleji &.2 veden na konstrukci
podchycené zaporovou sténou

- sneseni kolejového rostu a podkladnich vrstev aZ v jarnich mésicich zajisti ochranu
poskozeného zemniho télesa v zimnim obdobi. Odhaleni zemni plang v koleji ¢.1 pres zimni
obdobi by pfispéno k rychlejsi degradaci materidlu na styku ptvodniho zemniho t&lesa a
piisypu

- vystavba nového zemniho t&lesa bude probihat v letnich a podzimnich mésicich
s nejniz8imi Ghry sréZek. Toto pfisp&je k realizaci spravného zavézéni nového pisypu do
pivodniho zemniho télesa

- pfi sanaci stavajici kamenné klenby bude nejniZ$i vlhkost zdiva

- minimalizuje se délka vystavby
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1.9 Postupné uvadéni do provozu

Stavba fedi uvedeni lokality do normového stavu, coZ vtomto piipadé piedstavuje
odstranéni havarijni situace. Pfed€asné uZivani staveb &i postupné uvadéni do provozu se
neptredpoklada.

1.10 Pozadavky na vyluky vefejné dopravy
Z hlediska vetfejné dopravy Ize dopady realizace stavby rozdglit do dvou skupin :

Silniéni doprava :

Pro zajiSténi bezpefnosti dopravy po dobu rozhodujicich stavebnich praci na sanaci
lokality Myslinka bude bezprostiedn& pfed zahajenim vlastnich sanaénich praci vybudovana
ochranné konstrukce nad silniéni komunikaci. Tato ochranna konstrukce umoZni stavbu
realizovat bez ohroZeni silni¢niho provozu mimo obdobi, kdy bude provadd&na sanace
konstrukce dne$ni kamenné klenby Zelezni¢niho mostu.

Sanace stdvajici klenby Zelezniéniho mostu si vyZada uzavieni silnice 11/80 v prostoru
staveni$t¢ na dobu:

7 dnii - prizkumné préce, ¢isténi a pasportizace trhlin tubusd klenby

1-2 dny cca 10 x za stavbu - pfedmontaZni prace a manipulace

70 dni - sanace klenbové &asti = sanace trhlin a injektdZ zdiva v celém rozsahu

klenbového mostu

Po tuto dobu bude silniéni doprava vedena po objizdné trase, viz.feSeni SO 47-32-51
Kozolupy — Piiovany, dopravni opatfeni.

Zelezniéni doprava :

V soucasné dob& je doprava v koleji &.1 vZST Kozolupy z bezpetnostnich davodd
vyloucena v tiseku od chebského zhlavi po odjezdové navéstidla ve sméru na Cheb. Soucasné
je vyloucena i Cast staniéni koleje €.3 s tim, Ze neni umoZnén odjezd souprav ze stani¢nich
koleji €.1 a 3 ve sméru na Cheb.

V prostoru vlastniho stavenisté bude Zelezni¢ni doprava vedena po stani¢ni koleji €.2. Po
dobu realizace l.etapy sanalnich praci bude Zelezni¢ni doprava omezena pii realizaci
zaporoveého paZeni. Vrtna souprava bude pfi realizaci zépor zasahovat do prijezdného prifezu
provozovan€ koleje ¢.2. Na realizaci jedné zapory (vrtani a osazeni) se pfedpoklada omezeni
provozu v koleji ¢.2 na dobu cca 6 hodin. Omezeni provozu v koleji ¢.2 bude provedeno ve
vlakovych pauzich v noénich ¢asech. Pfedpokladd se zhotoveni 1 zépory za den, nasazeni
vét§iho poctu stroji je technicky obtizné a proto neni uvaZovano. Soub&zné s provadénim
zapor budou realizovany kotevni piloty, pfevazky a téhla. Celkem je navrzeno 71 zipor, coz
odpovida omezeni provozu koleje ¢.2 v noénich hodinach po debu 71 dnii.

Po dobu realizace 2.etapy sanacnich praci bude Zelezni¢ni doprava vedena po koleji &.2.

Omezeni provozu je v dokumentaci stanoveno bez znalosti konkrétniho zhotovitele dila.
Piedpokladand doba omezeni provozu se miize zménit dle pouZité technologie a strojniho
vybaveni zhotovitelské firmy.

1.11 Popis staveb zaFizeni stavenisté

Pro realizaci sana¢nich praci jsou, mimo vlastni staveni§té, navrzeny 3 plochy zafizeni
stavenisté ZS 1 — ZS3.

Plocha ZS1 bezprostfedn¢ navazuje na vlastni stavenidt®, tj. sanované zemni t&leso a
mostni objekt. Na této ploSe bude deponie odtéZeného kamenitého materidlu uréeného ke



zpétnému pouZziti do zemniho télesa. Na plose ZS1 bude probihat recyklace kamenitého
materialu s upravou na potfebnou zrnitost.

Plochy ZS 2 a ZS 3 budou v rozhodujici mife vyuZity pfi realizaci pazici stény. Bude zde
nastupni misto pro mechanizaci a bude zde deponovan material pro vlastni paZici sténu.

NavrZené plochy zafizeni staveni§té budou zhotovitelem stavby zpevnény v nezbytné
nutném rozsahu a podle jeho potieb.

1.12 Upravy pro bezpe¢nost a ochranu zdravi tietich osob

Jak jiZ bylo uvedeno v kap.1.10, bude po dobu provadéni rozhodujicich sana¢nich praci
pfed rémem mostu umisténa ochranna konstrukce. Timto bude zajiSténa bezpe&nost na
silniéni komunikaci.

1.13 Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavbou nebudou dotéeny prostory pfistupné cestujicim. Z tohoto divodu dokumentace
problematikou uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nefesi.

1.14 Re¥eni technické a dopravni infrastruktury
Stavbou nedochézi ke zméné stavajiciho stavu technické a dopravni infrastruktury.

1.15 Podminky pro zaji§téni bezpe¢nosti a ochrana zdravi p¥i praci

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi
zaméstnanci pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu prace. (odst.1 § 101 z. & 262/2006 Sb., zdkonik prace) Zaméstnavatel (zhotovitel
stavby) je povinen vytvafet bezpetné a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ptijimanim opatieni k
ptedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi v8echna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k
zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil
piedchéazet rizikiim, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.
Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné &initele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjist'ovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.

K tomu je povinen pravideln¢ kontrolovat uroveri bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedk a vybaveni pracovist’ a Groven rizikovych
faktori pracovnich podminek a dodrZet metody a zpilisob zjisténi a hodnoceni rizikovych
faktort (viz odst. 3 § 102 z. &. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vZdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich pfedpist, norem a
jinych zévaznych piedpisi, ndvodim vyrobee, technologickym a pracovnim postuptim pfip.
mistnim bezpe€nostnim pfedpisiim, a také zdvaznym dokumentiim spravci inZenyrskych siti a
dokumentil tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.

Piehled zakladnich legislativnich pfedpisit BOZP platnvch pro oblast stavebnictvi

* 7.€. 262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

* Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

* Z.¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)




«7.&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmén& nékterych souvisejicich
zakoni (v platném znéni)

«7Z.& 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkoni (v platném znéni)

o 7.&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe¢nosti prace (v uplném znéni)
(v platném znéni)

o 7.8.133/1985 Sb., o pozami ochrang (v platném znéni)

o Vyhlagka &. 50/1978 Sb., o odborné zptisobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

o Vyhlaska &. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v
platném znéni)

- Vyhlagka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazend tlakové zafizeni a stanovi n¢které
podminky k zaji¥téni jejich bezpeénosti

« Vyhlagka &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi n€které
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

« Vyhlagka &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiténi jejich bezpeCnosti

* Vyhlagka &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni

o Vyhlagka & 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zatazeni do t¥id a skupin a o bliZ§ich podminkdach jejich bezpe¢nosti

° Vyhlagka & 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateléi biologickych expozi¢nich testi a podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a néleZitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi €initeli

« Vyhlagka &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedin€lou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pii uréeni ojedinglé a kratkodobé expozice téchto praci

« Vyhlagka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpetnosti pfi svafovani
a nahifvani Zivic v tavnych nadobach

« NV &. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prci na
stavenistich

« NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovidtich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

« NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani
strojii, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi

« NV 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

+ NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupi,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

« NV 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

« NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, &isticich a desinfek&nich prostfedki

« NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umist&ni bezpe¢nostnich znaéek a signala

« NV 201/2010 Sb., o zptisobu evidence urazd, hld3eni a zasilani zdznamu o Grazu

« NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

« NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zaji§téni bezpenosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu

Dal3i pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezniéni dopravni cesté

«SZDC (CD) — Op 16 — Piedpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi préci: pfedpis
stanovuje zdkladni podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zdvazny pro
viechny zamé&stnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zaklade smluvniho
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vztahu s CD vykonévaji pro CD préce nebo jinou ¢innost a timto smluvnim vztahem jsou k
tomu vazany.

* SZDC - E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a idrzbu trakéniho vedeni: Fyzick4 osoba,
podnikajici fyzickd osoba nebo préavnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili
na provozu, obsluze nebo drzbé TV, musi byt k dodrzovéani ustanoveni predpisu SZDC E10
zavazana smluvné.

« TNZ 34 3109 — Bezpeénostni ptedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahéach celostatnich, regionalnich a vle¢kach

» smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zpisobilost dodavateld pfi ¢innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Pfi provozu na Zelezni¢nich tratich a pouzivani Zel. zafizeni v definitivnim i provizornim
stavu je nutné dodrzet TNZ a dopravni a navéstni pfedpisy.

Stavebni Cinnost bude probihat pfi zachovani drazniho provozu. Z toho divodu je tieba
zajistit pouceni vSech pracovnikl, vybaveni pracovnikii ochrannymi pomtckami, zajistit
trvalé spojeni mezi pracovisti a povéfenym pracovi§tém. V mistech, kde bude mozny piistup
vefejnosti ke stavenisti, nebo kde bude povolen pohyb v obvodu stavenisté, bude tfeba zajistit
bezpetné provadéni praci a bezpegnost vefejnosti zajistit organizaéné a technicky (oplocent,
vymezeni uzemi a ¢asu pro prijezd staveni$tém ap.).

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvlast' v pfipadech, kdy
neni moZnost zjistit pfed zahdjenim praci jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikovali
spravci zafizeni zplsob provadéni praci jiZ pii zpracovani pfipravné dokumentace, musi byt
pii pracich v blizkosti siti dodrZovan nasledujici postup :

= Pfed zahdjenim praci bude pfizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho
existenci, ovéfil nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém
zafizeni nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti v pfipade potieby v misté stavenisté
vypnuti zafizeni z provozu.

= Pii pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfislusné platné
normy a pfedpisy (piikaz "B”) a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci.

= Pfi pracich, kde hrozi nebezpeéi stfetu s jinymi sitémi, se piizplsobi technologie

provéadéni charakteru ohrozeni.

= PfeloZky a upravy siti se provedou podle instrukei spravea.

»  Odkryté sité je nutno zajist'ovat proti poskozeni.

Prace a dozor v prostoru SZDC a CD mohou provadét pouze pracovnici poudeni a
seznameni s provozem a pfislu§nymi bezpecnostnimi pfedpisy.

2. Vvkresy

Vykresova ¢ast zahrnuje samostatné piilohy :
F.2 Situace zafizeni staveni§té  1:1 000
F.3 Situace dopravnich tras 1:10 000

Zde jsou v situacich dokumentovény plochy zafizeni stavenist, dopravni trasy a pfistupy
ke stavenisti. To v8e v pfiloze F.2 na podkladu koordinaéni situace stavby.

3. (\f‘asovs’f postup praci

Postup realizace stavby je podrobné& popsan v kapitole 1.8. Cinnosti v jednotlivych fazich
byly Casové ohodnoceny. Vysledkem je pak stanoveni délky realizace 1. a 2.etapy sana¢nich
praci.




1. ETAPA
Uvolnéni stavenisté:

= § dni - vymisténi kabelovych vedeni z prostoru stavby (PS 43-21-01, PS 43-22-
01, PS 50-22-01, PS 50-22-02, SO 43-36-02, SO 43-36-03, SO 43-36-04)

= 0,5 dne - sneseni kolejového rostu koleje €. 1 (od km 360,470 do km 360,675)

= 0,5 dne - demontaz ukolejnéni vodivych konstrukci SO 43-35-11 a trakéniho
vedeni SO 43-35-01 (trolej a nosné lano od km 360,200 do km 361,000; stoZary
61, 63, 65)

= 1 den - odtéZeni Stérkového loZe a materidlu koruny t&lesa v prostoru sanace (od
km 360,550 do km 360,670) do urovné -1,10m pod niveletu k. &. 2

= 71 dni - realizace 1. etapy zdporové stény (vrtani zdpor a pilot pro uchyceni
pfevazek, montdZ prevazek)

= 2 dny — dokonéovaci prace

l.etapa celkem 80 dni

2. ETAPA - 1. FAZE
OdtéZeni t€lesa do urovné 1. pracovni plochy a zfizeni spodni pfistupové komunikace:

= 4 dny - fize la: odtéZeni do urovné -3,50m pod niveletu k. ¢ 2 srampami
z urovneé Stérk. loze ve sklonu 1:3

= 30 dnii - postupné osazovani zapor a zavétrovéni, osazeni kotev zaporové stény

= 2 dny - faze 1b: zfizeni spodni piistupové cesty cca v tirovni stavajicich lavic =
343,85 m Bpv (odtéZeni Casti svahu pod trovni 1. pracovni plochy ve sklonu
1:1,75 na vytvofeni prostoru pro piistupovou komunikaci nad f#imsou mostu)

2.etapa, 1.faze celkem 36 dni

2. ETAPA - 2. FAZE
OdtéZeni télesa za kiidly mostu a zalatek sanace mostni konstrukce:

= 4 dny - fize 2a: odtéZeni stavajiciho t€lesa nad mostem do vydky def. vrovng
odt&Zeni plochy u zaporové stény + 0,70 m (70 cm nad def. urovni odtéZeni jako
ochrana proti rozjezdéni) a vytvofeni sklonu svahu neodhalujiciho budouci
svahové stupné. V névaznosti s tim odtéZeni télesa za chebskym kiidlem do def.
urovné zakladové spary (333,00 m Bpv). Dolni piistupové cesta tim bude nad
mostem pierusena

= 30 dnii - fize 2b: sanace mostni konstrukce (propojeni rdmové konstrukce a
chebského kiidla, vrtani chraniek kotveni, spadova vrstva a podkladni deska) za
soub&Zného odtéZovani té€lesa za plzeiiskym kfidlem do pracovni trovné (333,60
m Bpv)

2.etapa, 2.faze celkem 34 dnt

2. ETAPA - 3. FAZE
Budovéni armovaného télesa za chebskym kiidlem a soub&Zné dotéZeni t&lesa za
plzeniskym k¥idlem i nad dolni komunikaci smé&rem na Cheb:
= 5 dni - fize 3a: zasyp a hutnéni pracovni spary za chebskym kiidlem s naslednou
realizaci armovaného svahu do tUrovné horni hrany kleneb mostu (z¥izeni
svahovych stupiili: zazubeni se bude realizovat postupné po vrstvach, odspoda
nahoru, pfi budovani armovaného télesa). 40 dni - soub&Zné& prob&hne sanace
mostni konstrukce plzefiského kiidla (propojeni ramové konstrukce a kiidla),
izolace, spary drenéze, kotevni deska
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= 4 dny - faze 3b: odtéZeni prostoru nad Grovni mostu vlevo (vytvofeni sklonu svahu
neodhalujiciho budouci svahové stupn€) se zachovéanim piistupovych ramp (ve
sklonu 1:3) na dolni cestu

= 2 dny - dotéZeni stavajiciho télesa za plzetiskym kfidlem do def. Grovné (333,00 m
Bpv)

2.etapa, 3.fize celkem 46 dnu

2. ETAPA - 4. FAZE
Budovani armovaného télesa za plzefiskym kiidlem a dotéZeni stavajictho t&lesa od
mostu smérem na Cheb do tvaru vhodného k budovéani armovaného svahu v nasledujici
fazi vystavby:
= 5 dni - faze 4a: zasyp a hutnéni pracovni spary za plzefiskym k¥idlem s ndslednou
realizaci armovaného svahu aZ do trovné horni hrany kleneb mostu (zfizeni
svahovych stupfiti: zazubeni se bude realizovat postupné po vrstvach, odspoda
nahoru, pfi budovani armovaného télesa)
= 5 dni - faze 4b: doté€Zeni stavajiciho télesa od mostu smérem na Cheb do tvaru
vhodného k budovani armovaného svahu v nasledujici fazi vystavby: u zdporové
stény do vySky def. urovné odtéZeni plochy + 0,70 m (70 c¢cm nad def. Grovni
odtéZzeni jako ochrana proti rozjezdéni), odt€Zeni vrsku stavajici lavice
s degradovanou zeminou a vytvofeni sklonu svahu neodhalujiciho budouci
svahové stupné€. Soubézné s odtéZovanim bude zrealizovany zasyp mezi klenbami
mostu a nasledné probéhne sanace fimsy (deska nad klenbami)
2.etapa, 4.faze celkem 10 dni

2. ETAPA - 5. FAZE
Budovani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na Cheb:

= 14 dni - faze 5a: budovéani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na
Cheb - nejdiive do Grovné nové lavice u paty svahu s utésnénim jejiho povrchu a
nasledné i samotného nového svahu s obalovanym ¢&elem se sklonem lice 1:1,2 a
sklonem boénim (budouci navazani na blok armovaného té&lesa budovany
v nasledujici fazi) 1:3. Ztizeni svahovych stupili: zazubeni se bude realizovat
postupné po vrstvach, odspoda nahoru, pfi budovani armovaného télesa

= 2 dny - faze Sb: vybudovani armovaného télesa do tirovné nové lavice u paty
svahu za plzefiskym kiidlem a soubéZné odtéZeni prostoru nad urovni mostu
smérem na Plzen do tvaru vhodného k budovani armovaného svahu v nasledujici
fazi vystavby (svahové stupné neodhalené). Vybudovanim t&lesa do urovné nové
lavice bude obnoveno propojeni dolni pfistupové komunikace. V této fézi je
mozZné na sanovanou oblast napojit i Upravu nové patni lavice z ptivodniho
nevhodného materilu

2.etapa, S.fize celkem 16 dnua

2. ETAPA - 6. FAZE
Budovani armovaného télesa od prostoru nad mostem smérem na Plzefi a piiprava pro
zfizeni zakladi trakéniho vedeni:
= 6 dni - budovani armovaného télesa nad mostem a smérem na Plzeii do Grovné
predeslé faze (vySkové napojeni)
= 1 den - pfiprava pro zaloZeni patek zékladd trakéntho vedeni (vykop v prostoru
pfedem vystfizeného otvoru v geomiiZi)
2.etapa, 6.faze celkem 7 dnu
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2. ETAPA - 7. FAZE
Budovéani armovaného télesa a osazeni kabelové trasy:
= 7 dnii - zaloZeni patek zdkladii trak¢éniho vedeni a betonaz diikt zdkladi
= S dni - budovéani armovaného télesa v celé délce sanované oblasti do vysky cca
0,80m pod uroveti budouci drazni stezky
= osazeni kabelové trasy: podsyp poloZeni kabeld, obsyp
2.etapa, 7.faze celkem 12 dni

2. ETAPA - 8. FAZE
Budovani koruny nového télesa:
= ofezani zaporové stény do urovné -0,20m pod zemni plas
= 3 dny - vrstven{ koruny t¢lesa ze $térkodrti do urovné -0,20m pod plafi t&lesa
Zelezni¢niho spodku
= 2 dny - utésnéni koruny naspu: ziizeni vrstvy z mineralni smési o tloust’ce 0,20m
2.etapa, 8.fize celkem 5 dni

2. ETAPA - 9. FAZE
Zfizeni Zelezni¢niho svriku:
= 1,5 dne - navezeni $térkového loZe
= 3 dny - poloZeni kolejového rostu a prvni podbiti
= 1,5 dne - svafeni BK a definitivni iprava GPK
2.etapa, 9.fize celkem 6 dni

2. ETAPA - 10. FAZE
Dokoncovaci préce:
= 2 dny - osazeni stozarti trakéniho vedeni, zav&Seni a napnuti troleje
= obnova ukolejnéni vodivych konstrukci
= 0,5 dne - obnoveni EOV a napojeni kabelizace osvétleni pres kabelovou trasu
v novém télese
= 0,5 dne - obnova vystroje trati
= uklid stavenisté
2.etapa, 10.faze celkem 3 dny

2. ETAPA - 11. FAZE
=> 70 dni sanace stavajici kamenné klenby nad silnici
= 45 dni sanace portalu klenby (Ize realizovat v &ase sanace klenby - zadni &asti)
= 70 dni sanace tubus s potokem (lze budovat souasné se silnici - piekryv 50 dni)
Pozn.: pro POV neni provedeni sanace trhlin tubusu nezbytné v urity &asovy
okamzik. Dilezitd jsou &ela klenbového mostu, kde bude provadéno kotveni a
pfezdéni zdiva.
2.etapa, 11.fize celkem 90 dni (Ize realizovat v soub&hu s fazi 1-10)

Celkova délka realizace 1.etapy sanaénich praci 80 dni

Celkova délka realizace 2.etapy sanaénich praci 175 dni
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4. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

LEGENDA:

STAVAJICI STAV

DEFINITIVNI TVAR TELESA PO SANACI

ODTEZENI STAVAJICIHO TELESA (SVAHOVE STUPNE)
PRISTUPOVE KOMUNIKACE

1. ETAPA - ODTEZENI

2. ETAPA, 1. FAZE - ODTEZENI DO UROVNE

1. PRACOVNI PLOCHY

2. ETAPA, 1. FAZE - ODTEZENI SVAHU, ZRIZENI
SPODNI PRISTUPOVE CESTY

2. ETAPA, 2. FAZE - ODTEZENI SVAHU V ROZSAHU
PRO NASLEDNE BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA

2. ETAPA, 3. FAZE - BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA
ZA CHEBSKYM KRIDLEM A ODTEZENI V ROZSAHU
PRO NASLEDNE BUDOVANI ZA PLZENSKYM

2. ETAPA, 4. FAZE - BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA
ZA PLZENSKYM KRIDLEM A ODTEZENI V ROZSAHU
PRO NASLEDNE BUDOVANI SMEREM NA CHEB

2. ETAPA, 5. FAZE - BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA
SMEREM NA CHEB A ZA PLZENSKYM KRIDLEM

S POSTUPNYM DOTEZOVANIM STAV. TELESA

A BUDOVANIM LAVICE U PATY SVAHU SMEREM NA CHEB

2. ETAPA, 6. FAZE - BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA )
DO VYSKY PRO ZALOZENI PATEK ZAKLADU TRAKENIHO VEDENI

2. ETAPA, 7. FAZE - BETONAZ DRIKU ZAKLADU TRAKENIHO
VEDENI, BUDOVANI ARMOVANEHO TELESA

DO VYSKY cca 0,8m POD UROVEN BUDOUCI DRAZNI STEZKY,
OSAZEN| KABELOVE TRASY

2. ETAPA, 8. FAZE - BUDOVANI KORUNY TELESA

2. ETAPA, 9. FAZE - ZRIZENI ZELEZNICNIHO SVRSKU
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5. Bilance materidli a zemnich hmot

KAPACITNI UKAZATEL jm.j.  [Mnogstvi
Zemni prace

- vikop m’ 16 000

- nasep m’ 10 600
Zeleznitni svriek
montaz koleje tv. UIC 60 m 205
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