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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v té&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkéach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah piredmétu dila

1.1.1 Predmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a Projektové dokumentace pro provadeéni stavby a zhotoveni stavby ,Sanace
nestabilnich naspt zemniho télesa v iiseku Hajek - Dalovice".

1.1.2  Hlavnim cilem dila je upravit nevyhovujici stav v Useku zkm 181,400 - Zkm 182,200
a zabezpeéit stabilitu nasypového zemniho télesa a mostni konstrukce (zkm 181,570).
Zajisténi plynu!e provozuschopnosti drahy a provedeni souboru praci v Gseku Zelezni¢ni
trati dle JR & 140 Chomutov-Cheb.

1.1.3 Rozsah dila ,Sanace nestabilnich naspd zemniho télesa v tseku Hajek- Dalovice® je:

o Zhotoveni Projektové dokumentace ve stupni Projektoveé dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni nebo pro ohladdeni stavby ve smyslu pfilohy ¢ 3 vyhlasky
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni (dale ,vyhldska 146/2006 Sb.") a soutasné ve stupni Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu prilohy ¢. 4 vyhlasky 146/2008 Sb.,
v rozsahu potifebném pro kompletni zhotoveni stavby. Uplny obsah takto
zpracované Projektové dokumentace, potrebny pro projednani v ramci S/ZDC, je
souhrnné definovan v pfilohach & 2, ¢. 3, ¢ 4 a ¢ 5 Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Yelezni¢nich drahdch celostatnich
a regionalnich® v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006").

e Zpracovani a podani zadosti o potfebne stavebni povoleni na zakladé udélené plné
moci Objednatelem a zajisti vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve
zkraceném fizeni.

e Zhotoveni stavby v&etn& Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS).
Soutasti plnéni je tak provedeni geotechnického a inzenyrsko- geologického
prizkumu,

s Vykon autorského dozoru, kterym Zhotovitel zajisti soulad provédéni stavby
s ovéFenou a projednanou Projektovou dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

e Zhotoveni podrobné Zavére&né zpravy o nakladani s odpady.

e Posouzeni shody s TSI opravnénou osobou a nezavislé posouzeni bezpelnosti,
analyze a hodnoceni rizik zmeny Jelezni¢ni infrastruktury, provedenych podle
glankd nafizeni Komise (EU) & 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecne
bezpenostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSenf nafizeni (ES)
¢. 352/2009.

1.2  Umisténi stavby

1.2.1 Stavba leZi na Zelezni¢ni celostatni trati dle JR & 140 Chomutov - Cheb. Zalétek
stavby je v katastru obce Sadov v ykm 181,400 konec stavby je na stejné trati
v katastru obce Otovice u Karlovych Vard v zkm 182,200.

1.2.2  Stavba bude probihat na trati:

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary

Katastralni uzemf: Sadov [745901], Otovice u Karlovych VarG
[716596]

Parcelni ¢islo pozemku: 599/1, 599/14, 139, 136, 105

Definic¢ni Usek: ¢&. 140 Chomutov - Cheb

TUDU: 011220 Héjek - Dalovice

Cislo trati podle Prohlaseni o draze: 120
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Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu: 533
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu: 140

Trakéni soustava: stfidava 25kv

Pocet tratovych koleji: dvojkolejna

Trat: celostatni trat zafazena do systému TEN-T
Tratova tfida zatizeni: D4

Kategorie drahy dle TSI INF P5/F2

Nejvyssi tratovd rychlost: 120 km/h

Rychlost v daném Useku: 95 km/h

Tratové radiové spojeni: TRS

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Piredprojektova dokumentace

Zamér projektu ,Sanace nestabilnich naspl zemniho télesa v Useku Hajek - Dalovice®,
zpracovatel STRIX InZenyring, spol. s.r.o., sidlo 28. fijna 1081/19, Chomutov 430 Ol,
1¢0: 25435396, datum 19. 06. 2019.

Doprovodné technicka dokumentace ,Navrh technického fegeni: Sanace nestabilnich
naspl zemniho télesa v Gseku Hajek - Dalovice®, dodavatel STRIX Inzenyring, spol.
s.r.0., sidlo 28. Hijna 1081/19, Chomutov 430 01, 1CO: 25435396, datum kvéten 20109,

Souvisejici dokumentace

.Dopliikovy priizkum naspu v okoli sesuvu v Useku Hajek - Dalovice v km 181 ,6 -
181,9" zpracovatel STRIX Inzenyring, spol. s.r.o., sidlo 28. fijna 1081/19, Chomutov
430 01, ICO: 25435396 datum 15. 10. 2018.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti pinéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s prlpravovanyml pFipadné
aktualné zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajem realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci
a to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) 2.5-30.9. 2019 Kadan - Dalovice vyluka napajeni - rekonstrukce napajeci stanice
Kadaf v akci elektrizace. K tomu budou denn] kolejové vyluky Kadaf Prunérov —
Klasterec.

PFedpoklad vyluk OR v hlavnich kolejich:

b) 8/2019 Useky postupné Klddterec ~ Perstejn (2x7N), PerStejn - Straz (2x7N)
a Straz - Vojkovice (7N), SVK

C) 9/2019 Vojkovice - Ostrov (2x15N) SVK + propustky
d) 9/2019 KV - KV Dvory (2x10N)
e) 10/2019 Klasterec - PerStejn (2x15N) propustky

f) Rekonstrukce tratového Useku 11/2019 Ostrov nad Oh¥i (vEetné) - Hajek (vietnd)
(10N) MO
g) Rekonstrukce tratového Useku Hajek (mimo) - Karlovy Vary (mimo), ve fazi ZP
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2VLASTNT TECHNICKE PODMINKY A POZADAVIKY NA
PROVEDENI DILA

Vieobecné

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude pfednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pFevedeny do spravy SZDC). Soudldsti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastraini mapé s barevnym
rozlienim pozemkl ve spravé 57DC, pozemkl CD uréenych k pievodu do spravy
SZDC, pozemkl CD a ostatni pozemky.

V pfipadé, e stavba bude vyZzadovat Gzemni rozhodnuti, Zhotovitel zajisti potfebné
podklady k #adosti o vydani izemniho rozhodnuti.

V pipadé, Ze bude nutno umistit navrhované konstrukce a stavby na pozemcich tretich
osob, zajisti zhotovitel pfednostné podklady pro majetkopravni vypofadani.

Parametry navrhovanych materidlll a konstrukci je nutné dodrzet bez jakychkoliv
odchylek jednotlivych vyrobcl téchto vyrobkd.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektovéd dokumentace bude zpracovana dle schvdleného Zaméru projektu
a v souladu s VTP/P+R-F/02/19, které jsou nedilnou soucasti SOD. Soucasti mostu
bude staticky vypolet véetné stanoveni zatiZitelnosti nosné konstrukce a spodni
stavby.

Realizaci stavby Ize zahajit aZ po schvéleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci stavebniho povolent.

Zhotovitel zajisti dokladovou ¢ast dokumentace a vyjadreni k podzemnim a nadzemnim
sitim.

Zhotovitel pFi zpracovani Projektové dokumentace navrhne seznam provoznich souborl
a stavebnich objektdl, ktery bude Objednatelem odsouhlasen.

V ZOV budou potvrzeny nebo upfesnény pozadavky na vyluky, uzavirky komunikaci
a pozadavky na NAD Zhotovitel stavby musi poZadavky na vyluky Zelezni¢niho provozu
projednat se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR SZDC - odborem
operativniho Fizeni a vyluk a vSemi dotéenymi dopravci.

V ramci zpracovani dokumentace je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a mnoZzstvi vSech druh8 a kategorii odpadd a pouZitych
stavebnich vyrobk{ vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek
odpadfl pfisludnych skupin vietné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym
zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti naklddani s pouzitymi stavebnimi
vyrobky, které nesplfiuji definici odpadu.

Zhotoveni stavby

Stavba je zafazena jako akce na sanaci a zajisténi nasypového télesa, rekonstrukci
aktivni zony pro dosaZeni pfedepsané tinosnosti a stability naspu drazniho télesa s tim
spojenou stabilitu geometrické polohy koleje, vyména nosné konstrukce a sanace
stavajici spodni stavby mostu v Zkm 181,570. Rekonstrukce bude provedena na trati
Chomutov — Cheb, v mezistani¢nim Useku Hajek - Dalovice.

Predmétem stavby jsou zemni prace na odtézeni nekvalitniho materialu aktivni zony
a odvodfiovacich Yeber, zpdtna vystavba aktivni zény, zajisténi naspu sanacnim
systémem, obnova Zelezniniho svrSku, Uprava trakéniho vedeni pro obé koleje
a vyména nosné konstrukce a sanace stavajici spodni stavby mostu v km 181,570.

ReZeni umoZfiuje provést sanaci pfilehlych nevyhovujicich nasypl v pozadovaném
rozsahu bez pozdéjéich zdsahl. V rémci objektu SO 02-10-03 Zelezniéni svrsek
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a souvisejici sanace télesa SO 02-10-02 se predpokladd zdvih nivelety koleje a¥
0410 mm.

Zemeéméricka dinnost zhotovitele

Hranice drahy (k.d. Otovice 716596) je v digitaini mapé Katastru nemovitosti vedena
pfevazné v kvalité 7, tzn., Ze lomové body hranice maji zakladni stfedni souradnicovou
chybu 0,50 m. Vyjimkou je lsek v km 181,550-182,000 vpravo, kde je hranice vedena
v kvalité 3, tzn., Ze lomové body hranice maji zakladni stfedni soufadnicovou chybu
0,14 m.

Zelezni¢ni bodové pole v rozsahu stavby spifiuje TKP staveb statnich drah. V misté
investi¢ni akce ,Sanace zemniho télesa v km 181,7-181,8 Useku Hajek - Dalovice",
tento Usek bude doméfen a dopracovén SZG Praha.

Zelezni¢ni mapové podklady z r. 2018 v rozsahu stavby spliuji TKP staveb stétnich
drah. V misté investiéni akce ,Sanace zemniho télesa v km 181,7-181,8 Useku Hajek -
Dalovice™ nejsou k dispozici aktudini Zelezni¢ni mapové podkiady.

Prostorova poloha koleje v rozsahu stavby va& aktudinimu projektu Zzelezniéniho
svrsku vyhovuje k 01/2019 dle CSN 73 6360-2 provoznim odchylkdm kromé& km
181,6-181,8 na 1. koleji a kromé km 181,2-182,1 na 2. koleji.

Zajisteni prostorové polohy koleje je realizovéno v celém rozsahu stavby na podpérach
TV, v pfipadé zmény GPK nebo pfi zdsahu do trakénich podpér jej bude t¥eba
aktualizovat nebo obnovit.
Ve vytipovanych Usecich bude probihat geodeticky monitoring/méreni pevnych bodd.
Stavebni objekt Zelezni¢ni svréek bude obsahovat dle cenové databdze OTSKP (cenové
databdze SFDI viz https://www,sfdi.cz/pravidla—metodiky-a—ceniky/cenove-databaze)
poloZku:
NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE
BETONOVE:
- geodetické méreni koleje pro néaslednou smérovou a vySkovou Upravu koleje
do predepsané poiohy
- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od predepsané
polohy vzhledem k pFislusnym technickym normam:

Doklady pirekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Yelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladli o kvalifikaci Zhotoviteld dle PFedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy SZDC Zam1 v platném znéni:

° K-03 organizace prace pracovni skupiny p¥i praci na elezniéniho svriku a spodku

° K-06 fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na Zelezni¢nim spodku
a svrsku; bezprostfedni Fizeni staveb Zelezniéniho svriku a spodku;

e E-01 montaz, rekonstrukce, tidriba a oprava elektrickych zatizeni véetnd pevnych
trakcnich elektrickych zatizeni

e M-02 fizeni praci na stavbach mostnich objektd, tunell a organizace a Fizeni
vylukovych praci na stavbach mostnich objektd

° G-03 (ové&fovani vysledkd zemé&méfickych &innosti dle zdkona &. 200/1994 Sb. v
rozsahu ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédeit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislusnou &innost vykondvat.
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Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel pieda v souladu se smérnici SZDC & 117 Pfedavani digitélni dokumentace
7 investiéni vystavby SZDC, &lanek 3.1.3.2 pii odevzdani DSPS Panoramaticke
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC & 117 &éanku & 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investiéni akce
probéhla a budou pfedéna na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf.
externi HD).

Soudasti dokumentace dle skuteéného stavu provedeni kromé jiného budou:

s zéapis o hlavni prohlidce mostu véetné zatézovaci zkousky.

Doporuéeny &asovy harmonogram praci v prlib&hu stavby je vazan na projednané
vyluky a b&hem celé doby realizace Dila je moZno plynule realizovat véechny dalsi
prace tak, aby byla dodrzena Ih{ita pro provadéni Dila.

InZenyrské objekty
SO 02-10-01 Zemni prace -~ odi&Zeni zemnich hmot

4.7.1.1 Stavbou rekonstrukce naspu dojde k =zajisténi pristupovych tras
a nezbytnych ploch pro manipulaci se zemnimi hmotami. Bude provedena
demontd? koleje ¢. 2 a & 1 na prazcich betonovych km 181,415 - km
182,000. K demontdZi koleje dojde i v prostoru jiz sanovaneho sesuvu
z d@vodu nutného provazani novych konstrukci télesa Zelezni¢niho spodku
sjiz postavenymi. Stavajici &t&rkové loZze bude kompletn& odtéZeno
a deponovano na vhodném misté (Zst. Dalovice) pro dal$i mozné vyuZiti.

$0 02-10-02 Sanace Zeleznié¢niho spodku v km 181,400 - 182,100

4.7.2.1 V celém Useku stavby (vyjma sanovaného Useku sesuvu naspu v km
181,700 - 181,800) je navriena sanace Zzelezni¢niho spodku spocivajici
v odtézeni vrstvy plvodniho nestabilniho naspu.

4.7.

N
N

Provede se podrobny geotechnicky prlizkum i v oblastech mimo oblast
poklesu naspového télesa. Podrobny geotechnicky prizkum bude rozdélen
na dvé &asti. Nejprve bude provedeno méFeni georadarem (pro vytvofeni IG
modelu ndspu), které urdi stav konstrukce zemniho télesa v rozsahu
planované rekonstrukce. Cilem méfeni bude lokalizace dfevénych
podplirnych konstrukci a mist s vy83i vlhkosti a porovitosti. Na zakladé
vysledk{l nedestruktivni metody (v pfipadé potfeby lze provést seismicke
mé&teni) bude provedena druhd &st prlzkumu, jehoz cilem bude odbér
neporugenych a polo porudenych vzorkl za Ucelem stanoveni indexovych a
smykovych parametrll zemin. Vzorky budou odebrény pomoci jadrovych
vrtd (6 kusl) a kopanych sond (min 3 kusy). Umisténi odbé&rnych mist bude
stanoveno na zakladé vysledk{ nedestruktivni metody. Dale budou v obou
kolejich provedeny dynamické penetrace v oblasti km 181,450 - 181,550.
Zhotovitel pfed zahdjeni prizkumu predlozi k odsouhlaseni Projekt
geotechnického prizkumu. Navrh prazcového podloZi bude vychazet z
predpisu SZDC S4 pro hlavni tratové koleje celostétni koridorové.

4.7.2.3  Prvni Gsek, kde bude provedena sanace naspu je pod koleji ¢. 1 a 2 v km
181,415 - km 181,548. Druhy Usek zalind za mostem (evid. km 181,570)
v km 181,576 a kon& v km 181,710. Treti Gsek zalina v km 181,800
a kondi v km 182,000.

4.7.2.4 Nové zemni téleso bude do stdvajiciho provedeno, tak aby byly zajistény
prechodové poméry mezi stavajicim télesem a novym télesem. Odvodnéni
nového télesa bude fe$eno drendznim odvodnénim.

4.7.2.5 V paté nového télesa v km 181,579 - km 181,723 bude navrZena nahrada
za plvodni pfitéZovaci lavici.
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4.7.3 Zelezniéni svriek v ki 181,138 - 182,200

4.7.3.1

Smeérového fedeni bude upraven dle parametrl obloukd a pFechodnic z této
stavby. Dojde k Upravé délek prechodnic s ohledem na zmengeni posund.
Osové vzdélenosti budou navrzeny s ohledem na napojeno do Dalovického
zhlavi. Bude provedena i rekonstrukce mostu z dfivodu provézani s nové
navrzenym télesem Zel. spodku. Bude provedena rekonstrukce svréku
v celém Useku novym materidlem tvaru 60E. Navrh sklonovych pomér(
vychazi z naméfenych hodnot nepFevySeného pasu koleje (TK). Sklonové
poméry jsou patrné ze situace. Navriend niveleta tratové koleje bude
plynule navazovat v zalatku na stévajici sklonové poméry. Zdvihy a poklesy
koleje bude navazovat na novy navrh mostniho objektu. V souvislosti se
zvysenim nivelety koleje je tfeba upravit zemni plan do nové vysky tak, aby
byla dodrzena ustanoveni predpisu SZDC S4 o &ifce pldané a stezek
a zaroven dodrzena vyska Stérkového lo¥e dle S3. Zaroved je tfeba upravit
sklon zemni plané tak, aby bylo zajisténo Fadné odvodnéni ndspu. V dal&m
stupni PD je tfeba Fedit, kde se upravi jen niveleta bez zmény zemni plané
a kde jiz bude nutné toto Fesit zvydenim zemni pléné. Tato Uprava musi
prob&hnout i pfes sesuv zemniho télesa z dubna 2018, nebot tam je vyska
Stérkového loZe a Sitka stezek nevyhovujici.

4.7.4 SO 03-20-01 MOST v ki 181,570

4.7.5
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4.7.4.1

4.7.4.2

4.7.4.3

4.7.4.4

4.7.4.5

V rémci stavby je navrZena vymeéna nosné konstrukce a sanace stavajici
spodni stavby mostu v km 181,570.

Provede se podrobny diagnosticky (stavebné-technicky) a inZenyrsko-
geologicky prlizkumu pro zjisténi stavu stdvajici spodni stavby a jejiho
zalozeni. Budou provedeny vrty do zdiva obou opér vzdy pod obéma
kolejemi (veetné Sikmych vrtl pro ovéfeni Girovné a kvality zakladové spary)
a do kazdého kfidla (rovnobéZnych i Sikmych kiidel). V rdmci prizkumu
bude provedeno mj. stanoveni pevnosti kamene jednotlivych ¢asti,
mezerovitosti a porovitosti zdiva, ovéfeni tloudték jednotlivych &asti,
posouzeni stavu zaloZeni a zjisténi zemin v zakladové spafe a v podzakladi.

Regeni umoziuje proveést sanaci prilehlych nevyhovujicich nasypi v
pozadovaném rozsahu bez pozdé&jsich zdsahl. V ramci objektu SO 02-10-03
a souvisejici sanace télesa SO 02-10-02 se pFedpoklada zdvih nivelety koleje
az o 410 mm. Provedenim nové nosné konstrukce za most s kolejovym
loZzem bude zajiSténa poZadovana prostorova Uprava na mosté tak, aby byl z
hlediska koleje zajistén cely dotéeny Usek, ktery je mozné nasledné vyjmout
z pripravované stavby ,Rekonstrukce tratového Useku Hajek (mimo)
Karlovy Vary (mimo)", jejiz soucasti méla byt zaroveh rekonstrukce
pfedmétného mostu v km 181,570. Most bude navrien jako masivni
konstrukce s kolejovym lozem bez loZisek a mostnich zavérl z dvodu
minimalizace provoznich a Gdrzbovych nakladd.

Navrh nové nosné konstrukce a sanace spodni stavby bude navr¥ena na
zakladé vyhodnoceni IGP, ovéfeni hloubky zaloZeni a Unosnosti zakladové
spary kazdé opéry.

Pfechodové oblasti budou navrzeny v koordinaci s Upravami navrZzenymi
v rédmci 02-10-02. Zeleznini svréek na mosté Feden jako soucast objektu
02-10-03, osova vzdalenost koleji bude 4m. Kolej se na mosté nachazi
v pfimé bez prevyseni.

SO 02-71-01 Trakéni vedeni v km 181,000 - 182,300

4.7.5.1

Bude provedena demontdz ukolejnéni a demontdZ konstrukci dotlenych
stozar( TV véetné zajiéfovacich bran, zavéseni a troleje v Gseku vedeni km
181,415 - 181,900. Konstrukce stozarl a bran bude deponovdna dle pokynd
mistné pFislusné sprdvy SEE. V mistech vymény aktivni zony télesa
Zelezni¢niho spodku, dojde k demolici stavajicich patek TV.

PoZadavky objednatele
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4.7.6

5.
5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

4.7.5.2 Budou navrieny nové zaklady TV a provedeno nové ukolejnéni. V misté
smérové a vyékové Upravy GPK dojde i k Upravé smérové a vyskové regulaci
troleje (klikatosti trolejového vodice). Cislovani stozar( zlstane zachovano.
Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést kontrolni méreni
a zkougky dle pFislugnych predpist.

PS 04-01-01 Tratové zabezpedovaci zaFizeni — docasna preloZky

4.7.6.1 Dojde k dotasnému vyvéSeni zabezpecovaci a sdélovaci kabeladze, ktera je
ulo¥ena u 1. TK. Prelozky siti nebudou provadény. Manipulace s kabelazi
bude provedena odbornym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni.

ORGANIZACE V?STAVBY, VYLUKY
Zhotovitel navrhne optimalni stavebni postupy realizace stavby.

V dokumentaci budou navrzeny piistupové cesty na misto stavby. V pfipadé potfeby
budou vytipovény a projednény prostory pro zafizeni staveniste.

Nezbytny rozsah vyluk Zelezni¢ni dopravy bude stanoven zpracovatelem projektové
dokumentace.

Zhotovitel vypracuje ZOV, ve kterém budou zahrnuty rovné? poradavky na prijezdnost
komunikace pod mostem pfi pracich provadénych na vymeéné nosné konstrukce
a sanace stavajici spodni stavby.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pfidéleni vylukovych &asli, pFipadné jinych omezeni zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Staveniétd je vymezeno télesem drdhy viz ¢. 1.2. ZTP. Podrobnosti tykajici se
samotné vystavby budou FeSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech
v priib&hu celé realizace stavby.

e Zahdjenim praci na Projektové dokumentaci stavby pozadujeme okamzité

provedeni geotechnického a inZenyrsko- geologického prizkumu, z jehoz vysledkd
bude uptesnén a stanoven technolog|cky postup provedeni sana¢nich praci zemniho
télesa.

o Na zakladé inzenyrsko-geotechnického prizkumu bude projektova dokumentace
dopracovédna tak, aby technicky navrh stavby umozfioval co nejkratsi dobu
vystavby ( pouzité materidly, stavebni postupy, strojni vybaveni, prefabrikace).

s Projektovéd dokumentace bude pfedpokladat harmonogram prace pfi odtézovani a
pfi zfizovani zemniho télesa minimalné 16 hodin nepretrzité v pracovnich dnech,
vietné sobot, nedéli a svatkl s adekvatnim mnozstvi pracovnikd, pokud to dovoli
navrzené technologické postupy a bude zajisténa poZzadovana kvalita dila a
bezpeénost pracovnikd.

eV ramci této stavby je uvaZovano s velmi kratkou silni¢ni uzavirkou. Prace budou
provadény za provozu bez narudeni plynulosti a bezpecnosti silniéni dopravy. Po
dobu vystavby musi byt osazeno dopravni zna&eni odpovidajici platnym predpisim.

e Stavenistd se musi zafidit, usporadat a vybavit piistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet
k ohro¥ovani a nadmérnému obt&Zovani okoli, zvlaété hlukem, prachem a podobné.
Dale nesmi dochazet k ohrofovani bezpe&nosti provozu na pozemnich
komunikacich, k zne&igfovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
piistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim.

o Pro zajiéténi bezpe&ného prlijezdu pod mostem km 181,570 po dobu stavebnich
praci bude provedena ochranna konstrukce v celém mostnim otvoru.

e \ asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem ]e nutno
zohlednit dodrfovéni a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych ¢asll, tomu

PoZadavky objednatele
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odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a piipadné zavedeni 16
hodinového sménného provozu véetné sobot, nedé&li a svatkd. Béhem celé doby
vystavby je potfeba plynule realizovat vSechny dalsi préce, avdak tak, aby byla
dodrZena Ihita vystavby.

eV pfipadé neofekdvanych nutnych technologickych prestdvek je zhotovitel povinen
bezodkiadné tuto skute¢nost oznadmit investorovi soudasné s navrhem feseni
dal$iho postupu stavby.

e Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zaFizeni staveni&té & jiné pfistupové cesty,
je povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s piisluSnymi organy.

e Zhotovitel provede dendrologicky priizkum. Z dévodu sanace Zelezni¢niho spodku
je nutné provést odstranéni naletovych dfevin a kiovin. O povoleni kaceni poZada
Zhotovitel pFisludny organ ochrany pFirody v souladu s uvedenou vyhlaskou. Kaceni
je provadéno mimo tzemni plsobnost CHKO.

e Objednatel upozorfiuje na skutednost, e pfi realizaci technického pegeni stavby
mize dojit k dofasnému dotéeni pozemkd ve vlastnictvi titetich osob. Zhotovitel
tuto nastalou situaci musi majetkopravné vytesit. (LV 351, p.£.599/14, Ceské
drahy a.s., LV 18, p.¢. 1036/3, Povodi Ohfe s.p., LV 19,p.& 136, BARILLA REAL,
a.s.,)

o Celkové investitni néklady vefejné zakézky schvélené Centralni komisi Ministerstva
dopravy jsou konecné, neprekrolitelné a maximalni. Objednatelem nebudou b&hem
realizace verejné zakazky akceptovany zadné dalgi vice prace.

e Smluvni cena bude zhotovitelem ve smlouvé o dilo &asové rozdélena na jednotlivé
etapy dil¢iho plnéni.

e Zhotovitel zajisti povoleni pro stavbu podle zikona 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu , §15 se souhlase obecného stavebniho diadu a nebo, pokud
se nevydava lUzemnf rozhodnuti ani Gzemni souhlas, zdvazné stanovisko podie
§96b.

e Vprvnim dil&im pinéni zhotovitel predlo?i objednateli Zpréavu o geotechnické
prizkumu provedeném dle ZTP popsaném v kapitole 4.7. &.4.7.2 odst. 4.7.2.2. a
¢l.4.7.4 odst.4.7.4.2. Z vysledkd geotechnického prizkumu bude stanoven presny
postup sanace naspového zemniho télesa a mostni konstrukce, ktery bude soudasti
feSeni v nésledujicim stupni dokumentace.

] Zhotovitel ~dokumentace svold  vstupni poradu podle VTP_P+R_F 02-
19_nérodni_zdroje odst. 2.2 a odst. 2.3 do 14 dnd od podepsani smlouvy.

= Navrhovana technicka Fedeni bude odpovidat technickym  specifikacim
interoperability. V pFfipadé potieby zhotovitel dokumentace zajisti certifikaci
notifikovanou osobou.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pfedpisim
a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technickéa GstFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a piedpisy®
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