FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cuz014

ROZPOCET Cena za objekt [KE]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
0
. 5 2 >
Por. CENA > 55 Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: |1 ZEMNIi PRACE SD
1 (111204 0,000 0,00 0,00)
1: Dle technické zpravy, vykresovych
QOdstranéni travin, kfovin a strom( do pfiloh projektové dokumentace a dle
prameéru 100 mm, dopravu drevin, TKP staveb statnich drah. Dle
ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 5KM, PROCISTENI VTOKU A VYTOKU M2 48,000 P SZDC 10 spéaleni na hromadach. vykazt materialu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S |celkemza1 ZEMNi PRACE 0,000 0,00 0,00
Dil: 11 Pripravné prace (a pridruzené) SD
2 (11511 24,000 0,000 0,00 0,00 PoloZka ¢erpani vody na povrchu
zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni
Cerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci 1: Dle technické zpravy, vykresovych
jimky.Soucasti polozky je také priloh projektové dokumentace a dle
nasledna demontaZ a likvidace téchto TKP staveb statnich drah. Dle
CERPANI VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD P SZDC 10 zafizeni vykazt materialu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S [Celkem za 11 Pripravné prace (a pridruzené) 0,000 0,00 0,00
Dil: |12 Odkopavky a prokopavky SD
3 [12271 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY NEZAPAZENE TR 1-4 M3 8,900 0,000 0,00 0,00 premisténi, prelozeni, manipulace s

vykopkem- kompletni provedeni

vykopavky nezapazené i zapazené-

oSetieni vykopisté po celou dobu

prace v ném v¢&. klimatickych opatreni-

ztizeni vykopavek v blizkosti

podzemniho vedeni, konstrukci a

objektl vE. jejich do¢asného zajisténi-

ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.-

pfiplatek za lepivost- tézeni po

vrstvach, pasech a po jinych nutnych

&astech (figurach)- ¢erpani vody vé.

&erpacich jimek, potrubi a

pohotovostni erpaci soupravy (viz

ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné

snizeni hladiny podzemni vody-

téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvanu- vytahovani a noseni

vykopku- svahovani a pfesvah.

svahu do kone¢ného tvaru, vyména

hornin v podloZi a v plani

znehodnocené klimatickymi vlivy-

eventualné nutné druhotné rozpojeni

odstfelené horniny- ruéni vykopavky,

odstranéni kofenl a napadavek-

pazeni, vzepreni a rozepreni v¢.

prepazovani- hradici a §tétové stény

docasné (adekvatné plati ustanoveni 1: Dle technické zpravy, vykresovych

k pol. 1151,2)- Upravu, ochranu a priloh projektové dokumentace a dle

ocisténi dna, zakladové spary, stén a TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 svahU- zhutnéni podloi, pfipadné i  vykaz( materidlu projektu.
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Cislo PS,SO
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Cena za objekt [K¢]

SO 02-19-19
19.2.2015

cU 2014

Por.
Sislo Cislo
pol. polozky

Nazev polozky

mérna
jednotka

mnoZstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montéZe

jednotkova

celkem

jednotkova

celkem

Technicka specifikace

Vykaz vymeér

i

3

4

5

6

7

8

9

10

S |typ fadku
. |kod datové
@ | zakladny

14

4 (126316

S |Celkem za 12

2
ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASPU TR 4 S ODVOZEM DO 12KM

Odkopavky a prokopavky

M3

16,400

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Dil: (17
17110

o

S |Celkem za 17

Konstrukce ze zemin

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUT

Konstrukce ze zemin

M3

6,400

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

P SZDC 10

sD

P SZDC 10

premisténi, pfelozeni, manipulace s
vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené-
oSetfeni vykopisté po celou dobu
prace v ném v&. klimatickych opatreni-
ztizeni vykopavek v blizkosti
podzemniho vedeni, konstrukci a
objekti vE. jejich doGasného zajisténi-
ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,
ve stisnénych prostorech a pod.-
pfiplatek za lepivost- tézeni po
vrstvach, pasech a po jinych nutnych
&astech (figurach)- ¢erpani vody vE.
&erpacich jimek, potrubi a
pohotovostni erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)- potfebné
snizeni hladiny podzemni vody-
téZeni a rozpojovani jednotlivych
balvanu- vytahovani a noseni
vykopku- svahovani a pfesvah.
svahu do kone¢ného tvaru, vyména
hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy-
eventualné nutné druhotné rozpojeni
odstfelené horniny- ruéni vykopavky,
odstranéni kofenl a napadavek-
pazeni, vzepreni a rozepreni vE.
prepazovani- hradici a §tétové stény
docasné (adekvatné plati ustanoveni
k pol. 1151,2)- Gpravu, ochranu a
ocisténi dna, zakladové spary, stén a
svahu- zhutnéni podlozi, pfipadné i

Polozka konstrukce ze zemin
zahrnuje zejména:- kompletni
provedeni zemni konstrukce v&.
vybéru vhodného materialu- nakup
materidlu dle zadavaci dokumentace-
Uprava ukladaného materialu
vihéenim, tfidénim, promichanim
nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy
za Uucelemzlep$eni jeho mech.
vlastnosti- hutnéni i rizné miry
hutnéni- oSetfeni Ulozisté po celou
dobu prace v ném v¢. klimatickych
opatfeni- ztizeni v okoli vedeni,
konstrukci a objektu a jejich do¢asné
zaji$téni- ztizeni provadéni ve.
hutnéni ve ztizenych podminkach a

1: Dle technické zpravy, vykresovych

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle
vykaz( materialu projektu.
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ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
2| 2
Por. CENA > % g Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: |18 Povrchové tpravy terénu (i vegetacni) SD
6/18216 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,75M 28,000 0,000 0,00 0,00
veskeré prace jsou obsazeny v textu
polozkyViz : - Pfedpis S4 Zelezni¢ni
spodek.- Vzorové listy zelezni¢niho  1: Dle technické zpravy, vykresovych
spodku 22, Z3, Z5, Z6.- Technické  pfiloh projektové dokumentace a dle
kvalitativni podminky staveb Statnich TKP staveb statnich drah. Dle
M2 P SZDC 10 drah, kap.1, 2, 3, 24. vykaz( materidlu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S [Celkem za 18 Povrchové tpravy terénu (i ¢ni) 0,000 0,00 0,00
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci SD
7 465232 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 0,000 0,00 0,00)
- Upravu podkladu- zfizeni spojovaci
vrstvy- zfizeni loze dlazby z
predepsaného materialu- dodavku a
uloZeni dlazby, ev. predlazby, do
predepsaného tvaru z pohledové
upravy- sparovani, tésnéni, tmeleni a
vyplnéni spar pfipadné s
vyklinovanim- Gprava povrchu pro
odvedeni srazkové vody- zfizeni
stupiit, mezilehlych a ukoncujicich
prahu, patnich zidek a obrub.Viz : -
Predpis S4 Zelezni¢ni spodek-
Vzorové listy zelezniéniho spodku Z1, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
22,73, 75, 26.- Technické priloh projektové dokumentace a dle
SZDC_O kvalitativni podminky staveb Statnich TKP staveb statnich drah. Dle
12,810 P TSKP drah, kap.1, 2, 3, 4, 5. vykaz( materialu projektu.
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Nazev PS,SO :
Projektant, firma :
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Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [KéT

SO 02-19-19
19.2.2015

cU 2014

Por.
Sislo Cislo
pol. polozky

Nazev polozky

mérna
jednotka

mnoZstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montéZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

Technicka specifikace Vykaz vymér

i

3

4

5

6

7 8

9

10

S |typ fadku

. |kod datové
@ | zakladny

14 15

8 461314

S |Celkem za 59

2
PATKY (A OPEVNENI) Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

Dlazby a predlazby komunikaci

M3

7,387

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Dil: (91
348173

©

Doplii.konstr.a prace na mostech
ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM

KG

1362,500

0,000

0,00

0,00

sD

P SZDC 10

P R_pol.

smési) pozadované kvality, jeho

uloZeni do pozadovaného tvaru

pfijakékoliv hustoté vyztuze,

konzistenci ¢erstvého betonu a

zpUsobu hutnéni, oSetieni a ochranu

betonu,- zhotoveni nepropustného,

mrazuvzdorného betonu a betonu

pozadované trvanlivosti a vlastnosti,-

uziti potfebnych pfisad a technologii

vyroby betonu,- zfizeni pracovnich a

dilatagnich spar, v€etné potfebnych

uprav, vyplné, vioZek, opracovani,

ocisténi a oSetfeni,- bednéni

pozadovanych konstr. (i ztracené) s

upravou dle pozadované kvality

povrchu betonu,

véetnéodbedriovacich a

odskruzovacich prosttedku,-

podpérné konstr. (skruze) a leSeni

v§ech druhli pro bednéni, ulozeni

Cerstvého betonu, vyztuze a

dopliikovychkonstr., v&.

pozadovanych otvor(, ochrannych a

bezpecnostnich opatfeni a zakladu

téchto konstrukci a leSeni,- vytvoreni

kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,-

zfizeni véech pozadovanych otvord,

kapes, vyklenkd, prostupt, dutin,

drazek a pod., V€. ztizeni prace a 1: Dle technické zpravy, vykresovych
upravkolem nich,- Upravy pro osazeni pfiloh projektové dokumentace a dle
vyztuze, dopliikovych konstrukci a TKP staveb statnich drah. Dle
vybaveni,- Upravy povrchu pro vykaz( materidlu projektu.

pfiprava pracovisté, pfenaseni

potfebného materialu a prostredki v

ramci pracovisté- kontrola

pripravenosti prostoru a podkladu pro

osazeni dilcu- zajisténi a dovoz dilcu

( v€&. spojovacich materialu ),

materialu na podepreni dilct ( vE.

leSeni ), v€etné vnitrostavenistni

dopravy- dodavka, osazeni a

ukotveni zabradli - v8echny potfebné

pomdicky, stroje, naradi a pomocny

material. CSN 73 2601,CSN 73 6205, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
CSN 73 1401, priloh projektové dokumentace a dle
CSN P ENV 1090,CSN EN ISO TKP staveb statnich drah. Dle
12944, CD S 5/4 , povoleno CD vykaz( materialu projektu.
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Néazev stavby :
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Projektant, firma :
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majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,S0

Datum zpracovani :

Cena za objekt [K¢]

SO 02-19-19
19.2.2015

cU 2014

Por.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nazev polozky

mérna
jednotka

mnoZstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montéZe

jednotkova

celkem

jednotkova

celkem

Technicka specifikace

Vykaz vymeér

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S |typ fadku

. |kod datové
@ | zakladny

14

=)

N}

=)

348175R

348175R0

953981104R00

45234R

OSAZENI OCELOVEHO ZABRADLI NA MOSTE DO 100 kg/m

Osazeni dopliikovych ocel. konstrukci do 500 kg

Chemickeé kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
kotveni zabradli-plastbeton

M

KS

m2

43,500
2,000

96,000

7,680

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

P R_pol.

P R_pol.

P R_pol.

P R_pol.

priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola materialu
k vyrobé, kontrola pred PKO, véetné
pripadného ocisténi a pfipravy
povrchu, kontrola pfipravenosti k
osazeni - vSechny potfebné
pomucky, stroje, nafadi a pomocny
material. TKP kap. 19, -CSN 73 2601,
CSN 73 2603, CSN 73 6205, CSN 73
1401, SN P ENV 1090, CSN fady
03, 05, 42

priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedkl v
ramci pracovisté - kontrola materialu
k vyrobé, kontrola pred PKO, véetné
pripadného ocisténi a pfipravy
povrchu, kontrola pfipravenosti k
osazeni - vSechny potfebné
pomucky, stroje, nafadi a pomocny
material. TKP kap. 19, -CSN 73 2601,
CSN 73 2603, CSN 73 6205, CSN 73
1401, SN P ENV 1090, CSN fady
03, 05, 42

pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti prostoru pro provedeni
vrtl, kontrola vytyéeni - véechny
potfebné pomticky, stroje, naradi a
pomocny materialViz: - CSN EN 1537
- Technické kvalitativni podminky
staveb Statnich drah, kap. 24.
materialu a prostiedki- kontrola
pripravenosti prostoru pro provedeni
vrstvy, pfipadné potfebné bednéni
(montaz i demontaz) - zajisténi a
dovoz slozek materialu a namichani,
véetné vnitrostaveni$tni dopravy -
provedeni vrstvy z plastbetonu
libovolnym zplsobem, véetné
urovnani - vSechny potfebné
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny
material - potfebna nasledna péce o
tuhnouci plastbeton - pfipadné
zkous$ky pevnosti, objemové
hmotnosti, zhutnéni a dalSich
vlastnosti Definovat zvlastni

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle
vykaz( materiélu projektu.

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle
vykaz( materialu projektu.

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle
vykaz( materialu projektu.

1: Dle technické zpravy, vykresovych
pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle
vykaz( materialu projektu.
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Cena za objekt [K¢]
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cU 2014

Por.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nazev polozky

mérna
jednotka

mnoZstvi

jednotkova
hmotnost

CENA

Celkova dodévky

montéZe

hmotnost jednotkova

celkem

jednotkova

celkem

Technicka specifikace Vykaz vymeér

i

2

3

4

5

6 7

8

9

10

S |typ fadku
. |kod datové
@ | zakladny

14 15

=

o

>

452317R

783 01-01

93656

Celkem za 91

znaCeni mostu - celek véetné betonaze a osazeni, material

Protikorozni ochrana zébradli
Nivelaéni znatka na konstrukci - v&. geometrického zaméfeni

Doplii.konstr.a prace na mostech

m2
kus

2,000

35,680
2,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Dil:

3

94
94190

Celkem za 94

Leseni (pouze jako zhotovitelska prace)
LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 kPa

Leseni (pouze jako zhotovitelska prace)

m3

38,000

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

P R_pol.

P SZDC 10

P SZDC 10

sD

P SZDC 10

dodani pozadovaného tvaru a

vlastnosti, osazeni do definitivni

polohy,véetné komplexni technologie

vyroby a montaze, osetfeni a

ochrana,- Gpravy pro dodrzeni

pozadované presnosti, véetné

pripadnych méfeni,- veSkera zafizeni 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pro zajisténi stability v kazdém priloh projektové dokumentace a dle
okamziku,-tprava pohledovych TKP staveb statnich drah. Dle

ploch, pfip. rubovych ploch vykaz( materialu projektu.
priprava pracovisie, prenaseni

potfebného materialu a prostredk( v

ramci pracovisté- kontrola

pripravenosti prostoru a podkladu pro

osazeni dilcu- zajisténi a dovoz dilcu

( v&. spojovacich materiald ),

materidlu na podepreni dilct ( vé

leSeni ), vEetné vnitrostavenistni

dopravy- osazeni a ukotveni zabradli

- v8echny potfebné pomuicky, stroje,

naradi a pomocny material. 1: Dle technické zpravy, vykresovych
€SN 73 2601,ESN 73 6205, CSN 73 priloh projektové dokumentace a dle
1401, CSN P ENV 1090,CSN EN ISO TKP staveb statnich drah. Dle
12944, CD S 5/4 , povoleno CD vykaz(i materialu projektu.

pfiprava pracovisté, prenaseni

potfebného materialu a prostredkd v

ramci pracovisté, - kontrola

pripravenosti prostoru a podkladu pro

uloZeni dilcu, - zajisténi a dovoz

dilch ( ve&. spojovacich materiall ),

podepreni dilct ( v¢. leSeni ), véetné

vnitrostavenistni dopravy, - osazeni

dilc, jejich vyrovnani, spojeni,

podliti, sparovani, - v8echny

potfebné pomicky, stroje, naradi a 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomocny materidl. Viz : TKP kap. 17  pfiloh projektové dokumentace a dle
a 18, CSN EN 206-1, CSN P ENV TKP staveb statnich drah. Dle
1992-1-3,ESN 73 6206 vykazii materialu projektu.

priprava pracovisté, prenaseni

potfebného materialu a prostiedki v

ramci pracovité - kontrola a pfiprava 1: Dle technické zpravy, vykresovych
podkladu - v8echny potfebné priloh projektové dokumentace a dle
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  TKP staveb statnich drah. Dle
material. vykaz( materialu projektu.




FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
s | 2
Por. CENA 5 % g Technicka specifikace Vykaz vymeér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: |95 RuUzné dokonéovaci konstrukce
18465232R Presparovani, vyména pos 6 a chybgjicich dlazby m3 36,900 0,000 0,00 0,00) - Upravu podkladu- zfizeni spojovaci
vrstvy- zfizeni loze dlazby z
predepsaného materialu- dodavku a
uloZeni dlazby, ev. predlazby, do
predepsaného tvaru z pohledové
upravy- sparovani, tésnéni, tmeleni a
vyplnéni spar pfipadné s
P SZDC 10 vyklinovanim- Gprava povrchu pro 1: Dle technické zpravy, vykresovych
0,000 0,00 0,00)
S Celkem za 95 Ruzné dokoné&ovaci konstrukce 0,000 0,00 0,00




FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
2| 2
Por. CENA > % g Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: |96 Bourani, demontaz, odstranéni SD
19966155 BOURANI KONSTRUKCi Z BETONU S ODVOZEM DO 8KM m3 27,400 0,000 0,00 0,00)
pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola stavu 1: Dle technické zpravy, vykresovych
konstrukce a uréeni rozsahu praci-  pfiloh projektové dokumentace a dle
vsechny potiebné pomucky, stroje,  TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. nafadi a pomocny material vykaz( materidlu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S |Celkem za 96 Bourani, demontaz, odstranéni 0,000 0,00 0,00
Dil: |585 Sanace betonu, Zelezobetonu-nosna konstrukce a spodni stavba SD
20(938541R Odstranni zkarbonatovaného betonu (tryskani, osekani) m2 120,384 0,000 0,00 0,00) piiprava pracoviéts, prenageni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola a uréeni
rozsahu ploch- vSechny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
materidl. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz( materidlu projektu.
21(938541R Ocisténi povrchu tiakovou vodou m2 120,384 0,000 0,00 0,00) piiprava pracoviéts, prenageni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola a uréeni
rozsahu ploch- vSechny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
material. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz(i materialu projektu.
22|711111R Impregnace nétérem s inhibitory koroze m2 120,384 0,000 0,00 0,00) priprava pracovists, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté- kontrola
pripravenosti povrchu pro aplikaci
sanac¢niho systému - pfiprava
materidlu (i roztaveni) a pomucek -
vlastni provedeni vrstvy natérem-
ocisténi pomucek, likvidace obaltia  1: Dle technické zpravy, vykresovych
odpadu, Uklid pracovisté po praci - priloh projektové dokumentace a dle
pripadné zkousky podkladu, material, TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. zkousky - vykaz( materialu projektu.
23(62631R SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM m2 120,384 0,000/ 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsent
potfebného materialu a prostfedkd v
ramci pracovisté- kontrola
pfipravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
spoj. mustku- v8echny potfebné pfiloh projektové dokumentace a dle
pomdcky, stroje, nafadi a pomocny  TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. material - Viz TKP kap. 23 vykazt materialu projektu.
24(626221R REPROFIL PODHL, VOD (SVIS) PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM ~ |m2 120,384 0,000 0,00 0,00 pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté- kontrola
pripravenosti povrchu pro provedeni
sanace - vSechny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
material Viz : TKP kap.23,- TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. CSN 72 2430-5 vykaz( materialu projektu.




FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
2| 2
Por. CENA > % g Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
25(62945 VYROVNAVACT VRSTVA Z CEMENT MALTY m2 120,384 0,000 0,00 0,00]
priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pfipravenosti podkladu- vSechny priloh projektové dokumentace a dle
potfebné pomlcky, stroje, nafadia  TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 pomocny material - Viz : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
26(62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM m2 120,384 0,000 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsen
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
stérky - vSechny potfebné pomucky, pfiloh projektové dokumentace a dle
stroje, nafadi a pomocny material Viz TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
27(62661R INJEKTAZ TRHLIN m 40,000 0,000 0,00 0,00 pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu a trhlin pro 1: Dle technické zpravy, vykresovych
injektaz - véechny potfebné pomucky, pfiloh projektové dokumentace a dle
stroje, nafadi a pomocny material Viz TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S [Celkem za 585 Sanace betonu, Zelezobetonu-nosna konstrukce a spodni stavba 0,000 0,00 0,00
Dil: |585 Sanace betonu, Zelezobetonu-fimsa, ¢ela a betonové povrchy SD
28(938541R Odstranéni zkarbonatovaného betonu (tryskani, osekani) m2 44,981 0,000 0,00 0,00 priprava pracovists, prenaseni
potfebného materialu a prostfedk( v
ramci pracovisté - kontrola a ur¢eni
rozsahu ploch- v8echny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
materidl. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz( materialu projektu.
29(938541R Ocisténi povrchu tlakovou vodou m2 44,981 0,000 0,00 0,00 priprava pracovists, prenaseni
potfebného materialu a prostredk( v
ramci pracovisté - kontrola a ur¢eni
rozsahu ploch- v8echny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
materidl. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz( materialu projektu.
30|711111R Impregnace natérem s inhibitory koroze m2 44,981 0,000 0,00 0,00 priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedkl v
ramci pracovisté- kontrola
pfipravenosti povrchu pro aplikaci
sanac¢niho systému - pfiprava
materidlu (i roztaveni) a pomtcek -
vlastni provedeni vrstvy natérem-
ocisténi pomucek, likvidace obalt a  1: Dle technické zpravy, vykresovych
odpadd, Uklid pracovisté po praci - priloh projektové dokumentace a dle
pripadné zkousky podkladu, material, TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. zkousky - vykaz( materidlu projektu.




FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
s | 2
Por. CENA > % g Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;g L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
31[62631R SPOJOVACT MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM m2 44,981 0,000] 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsen
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté- kontrola
pripravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
spoj. mustku- véechny potiebné priloh projektové dokumentace a dle
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. [T]a}e[igéj -erz’ TKE,“F",P'?% . vykaz(l materialu projektu.
32(626221R REPROFIL PODHL, VOD (SVIS) PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM  |m2 44,981 0,000 0,00 0,00) potfebného materidlu a prostredka v
ramci pracovisté- kontrola
pfipravenosti povrchu pro provedeni
sanace - vSechny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
material  Viz : TKP kap.23,- TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. CSN 72 2430-5 vykaz( materialu projektu.
33(62945 VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY m2 44,981 0,000 0,00 0,00)
priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pfipravenosti podkladu- vSechny priloh projektové dokumentace a dle
potfebné pomlcky, stroje, nafadia  TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 pomocny material - Viz : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
34(62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM m2 44,981 0,000 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsen
potfebného materialu a prostredk( v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
stérky - vSechny potiebné pomucky, pfiloh projektové dokumentace a dle
stroje, nafadi a pomocny material Viz TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
35(62661R INJEKTAZ TRHLIN m 20,000/ 0,000 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsen
potfebného materialu a prostredk( v
ramci pracovi$té - kontrola
pripravenosti povrchu a trhlin pro 1: Dle technické zpravy, vykresovych
injektaz - véechny potfebné pomucky, pfiloh projektové dokumentace a dle
stroje, nafadi a pomocny material Viz TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. TKP kap. 23 vykaz( materiélu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S |[Celkem za 585 Sanace betonu, Zzelezobetonu-fimsa, ¢ela a betonové povrchy 0,000 0,00 0,00
Dil: (585 Sanace betonovych ploch dna Sb
36(938541R Odstranéni zkarbonatovaného betonu (tryskani, osekani) m2 16,56 0,000 0,00 0,00 priprava pracovi&ts, prenaseni
potfebného materialu a prostfedkd v
ramci pracovisté - kontrola a uréeni
rozsahu ploch- v8echny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
materidl. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz( materialu projektu.
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FORMULAR 5 SZDC 0] cu2o014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
s | 2
Por. CENA > % g Technicka specifikace Vykaz vymér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;g L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
37(938541R Ocisténi povrchu tlakovou vodou m2 16,56 0,000 0,00 0,00 priprava pracovi&ts, prenaseni
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola a uréeni
rozsahu ploch- v8echny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
materidl. Odstranéni zniklého TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. odpadu. vykaz( materialu projektu.
38(62631R SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM m2 16,56 0,000/ 0,00 0,00) pHiprava pracovists, prendsent
potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté- kontrola
pripravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
spoj. mustku- véechny potiebné priloh projektové dokumentace a dle
pomiticky, stroje, nafadi a pomocny  TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. [T]a}e[igéj -erz’ TK B vykaz(l materialu projektu.
39(626221R REPROFIL PODHL, VOD (SVIS) PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM  |m2 16,56 0,000 0,00 0,00) potfebného materidlu a prostredka v
ramci pracovisté- kontrola
pfipravenosti povrchu pro provedeni
sanace - v8echny potfebné 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pomucky, stroje, nafadi a pomocny  pfiloh projektové dokumentace a dle
material  Viz : TKP kap.23,- TKP staveb statnich drah. Dle
P R_pol. CSN 72 2430-5 vykaz( materialu projektu.
40|62945 VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY m2 16,56 0,000 0,00 0,00)
priprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - kontrola 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pfipravenosti podkladu- vSechny pfiloh projektové dokumentace a dle
potfebné pomlicky, stroje, nafadia  TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 pomocny material - Viz : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
41|62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM m2 16,56 0,000 0,00 0,00 pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostfedk( v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu pro naneseni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
stérky - vSechny potfebné pomucky, pfiloh projektové dokumentace a dle
stroje, nafadi a pomocny material Viz TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 : TKP kap. 23 vykaz( materialu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S [Celkem za 585 Sanace betonovych ploch dna 0,000 0,00 0,00
Dil: | 711 Izolace proti vodé SD
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i

2
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4

5

6

7

8 9

10

S |typ fadku

. |kod datové
@ | zakladny

14 15

42(711110

N
@

711111

IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PRIPRAVNA VRSTVA

IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY (2X)

m2

m2

20,000

20,000

0,000

0,000

0,00

P SZDC 10

P SZDC 10

priprava pracovisté, prenaseni

potfebného materialu a prostiedki v

ramci pracovisté - kontrola

pfipravenosti povrchu pro aplikaci

SVI, véetné pfipadného ocisteni

ometenim - pfiprava materialu a

pomiticek - vlastni provedeni

penetracniho natéru nebo nastfiku-

material (penetraéni lak nebo jiny

penetraéni prostiedek (pryskyfice) -

ocisténi pomucek, likvidace obalt a

odpadu, Uklid pracovisté po praci -

potfebné zkousky podkladu pred

provedenim SVI. Definovat druh 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pripravy podkladu, pozadavky, priloh projektové dokumentace a dle
material, zkousky. - OTP pro SVI,TNZ TKP staveb statnich drah. Dle

73 6280 vykaz( materidlu projektu.

pfiprava pracovisté, prenaseni

potfebného materialu a prostfedkd v

ramci pracovisté- kontrola

pripravenosti povrchu pro aplikaci

SVI - pfiprava materialu (i roztaveni)

a pomticek - vlastni provedeni

izolagni vrstvy natérem- asfaltovy

izola¢ni lak za studena nebo asfalt k

roztaveni - o¢i§téni pomucek,

likvidace obalt a odpadu, uklid

pracovisté po praci - pripadné

zkousky pfidrznosti izolace k 1: Dle technické zpravy, vykresovych
podkladuDefinovat poZadavky (pocet pfiloh projektové dokumentace a dle
vrstev), material, zkousky - OTP pro TKP staveb statnich drah. Dle

SVI, TNZ 73 6280 vykaz( materialu projektu.




FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
ROZPOCET Cena za objekt [K&]
Nazev stavby : Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice - Brno-Kralovo Pole Cislo stavby
Zatfidéni
bj 3
o 828 34
Nazev PS,SO : Propustek v ev.km 5,138 JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-19
Projektant, firma : Ing. Shirzad, Ph.D., Dopravni projektovani, spol. s r.o. Datum zpracovani : 19.2.2015
s | 2
Por. CENA 5 % g Technicka specifikace Vykaz vymeér
Sislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montéZe ;E L]
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem = 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
44 711119 1IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE min. 60dm2 20,000 0,000 0,00 0,00)
pfiprava pracovisté, prenaseni
potfebného materialu a prostredk( v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu pro polozeni
ochrany izolace - pfiprava materialu a
pomiucek - vlastni provedeni izolaéni
vrstvy (poloZenim a svarenim folie v
jedné vrstvé jednoduchym svarem;
poloZenim a svarenim folie v jedné
vrstvé dvojitym svarem; vytvoreni
dvojité pojistné izolace svarenim
jedné folie, pfiloZzenim vlozky a
privafenim druhé vrstvy folie, véetné
osazeni tvarovek pro kontrolu a
véetné ozkouseni podtlakem), véetné
provedeni v8ech spoju a detailu
(rohy, kouty, hrany, uzlabi, dilatacni a
jiné spary, ukon&eni pouhym
pfivafenim) - folie mPVC, tvarovky a
dal$i material pro vytvofeni detailG-
ocisténi pomucek, likvidace oball a
odpad, uklid pracovisté po
praciDefinovat druh ochrany, material 1: Dle technické zpravy, vykresovych
(graméaz geotextilie, druh betonu, priloh projektové dokumentace a dle
vyztuz druh AB nebo LA), zkousky. - TKP staveb statnich drah. Dle
P SZDC 10 OTP pro SVI, TNZ 73 6280 vykaz( materidlu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S |[Celkem za 711 Izolace proti vodé 0,000 0,00 0,00
Dil: [990 Poplatky za skladky )
1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
Polozka obsahuje cenu za ulozeni TKP staveb statnich drah. Dle
45(170504-0 Vykopova zemina-odkop t 45,540 0,000 0,00 0,00 P SZDC 10 materialu na skladku vykaz( materidlu projektu.
1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
Polozka obsahuje cenu za uloZeni TKP staveb statnich drah. Dle
46|170107-0 stavebni a demoliéni sut (stavebni hmoty na bézi pfirodnich material) t 68,500 0,000 0,00 0,00 P SZDC 10 materialu na skladku vykaz( materialu projektu.
0,000 0,00 0,00)
S [Celkem za 990 Poplatky za skladk 0,000 0,00 0,00




