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Technicka specifikace zakazky

Oprava mostnich objektl v tseku Mezimésti - Otovice

SO 01 — Most v km 2,374

1. Zakladni udaje — Most 2,374

TUDU: 1562 02 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most ocelovy
GPS: 50°37'27.519"N, 16°16'31.902"E

Most

Ocelovy most premostujici vodotec.

Na ocelovém mosté dojde k celkové obnové protikorozni ochrany (ONS 14). Budou
odstranény nevyhovujici dfevéné podlahy a nahrazeny kompozitnimi pororosty.

Zdivo mostu se ocisti a hloubkové prespdruje. RozruSena stdvajici malta bude
odstranéna ze spdar az na hloubku 80 mm (az na neporusenou maltu). Spary budou
vyfoukdny stlatenym vzduchem a fadné provlhéeny. Bude provedeno presparovani
cementovou maltou dle TKP 18 a 23. Zvlasté peclivé budou sparovany lozné spary. Horni
lic sparovani bude zapustén pod lic kamene. Po provedeni praci budou plochy opatreny
transparentnim hydrofobnim natérem.

Dojde k prezdéni lokdlné rozvolnéného zdiva objektu, navodnich zidek a rozvolnéného
zdiva mostu.

V okoli mostu bude odstranéna naletova vegetace a upraveny svahové kuzely,
odstranéna prebyte¢na zemina za kridly.



Ostatni

Zafizeni staveni$té bude prednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pripadé bude sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemki o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni planovana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.



SO 02 — Most v km 3,410

1. Zakladni udaje — Most 3,410

TUDU: 1562 02 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most klenbovy kamenny
GPS: 50°37'26.142"N, 16°17'24.223"E

2. Popis praci

Klenbovy kamenny most bude zatrubnén ocelovou troubou Helcore DN 1600 . Budou
upraveny svahové naspy do normovaného tvaru a okoli vyusténi trouby bude odlazdéno.
Prace budou probihat za Zelezni¢niho provozu na trati. Zatizeni stavenisté bude
prednostné umisténo na pozemcich SZDC. Vjiném piipadé bude sepsdna dohoda
s majiteli dotéenych pozemkl o uzivani téchto pozemkd.

Ostatni

Zafizeni staveni$té bude prednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pfipadé bude sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemkl o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni planovana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.



SO 03 — Most v km 4,796
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1. Zakladni udaje — Most 4,796

TUDU: 1562 02 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most ocelovy
GPS: 50°37'.348'"'N, 16°18'15.274"E

N

Popis praci

Ocelovy most premostujici vodni tok. Na ocelovém mosté dojde obnové protikorozni
ochrany (ONS 14) — konstrukce a podlah. Pro provadéni natéru se zfidi zavésné leSeni a
ekologicka vana. Spodni stavba objektu bude sanovéna a v okoli mostu bude odstranéna
naletova vegetace. Prace budou probihat za Zelezni¢niho provozu na trati. Zafizeni
staveni$té bude prednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném pt¥ipadé bude
sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemkUl o uzivani téchto pozemka.

Ostatni

Zafizeni staveni$té bude pfednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pfipadé bude sepsdana dohoda s majiteli dotéenych pozemk( o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni planovana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.



SO 04 — Most v km 6,229

1. Zakladni udaje — Most 6,229

TUDU: 1562 02 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most ocelovy
GPS: 50°36'43.607"N, 16°19'21.093"E

2. Popis praci

Ocelovy most premostujici vodni tok. Na ocelovém mosté dojde obnové protikorozni
ochrany (ONS 14) — konstrukce a podlah. Pro provadéni natéru se zfidi zavésné leSeni a
ekologickda vana. Spodni stavba objektu bude sanovana, bude zfizena ochrannd
pfibetondvka opér mostu. V okoli mostu bude odstranéna naletova vegetace. Prace
budou probihat za Zelezni¢niho provozu na trati. Zafizeni stavenisté bude prfednostné
umisténo na pozemcich SZDC. V jiném pfipadé bude sepsana dohoda s majiteli
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dotéenych pozemki o uzivani téchto pozemkd.

Ostatni

Zafizeni staveni$té bude prednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pfipadé bude sepsdana dohoda s majiteli dotéenych pozemk( o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni planovana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.



SO 05 — Most v km 7,241

1. Zakladni udaje — Most 7,241

TUDU: 1562 04 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most ocelovy
GPS: 50°36'18.369'"'N, 16°19'54.054"E

2. Popis praci
Trubni propustek prevadéjici vodotec.

Betonové plochy propustku budou sanovany, na vtokové ¢asti propustku bude opravena
zadlazba koryta vodotece. Na vytokové ¢asti jsou rozvolnéné a rozpadlé zidky, tyto zidky
budou nové prezdény.

Ostatni

Zafizeni staveni$té bude pfednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pfipadé bude sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemkl o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni pldanovana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.



SO 06 — Most v km 7,482

1. Zakladni udaje — Most 7,482

TUDU: 1562 04 Mezimésti - Broumov
Objekt: Most ocelovy
GPS: 50°36'18.369'"'N, 16°19'54.054"E

2. Popis praci

Ocelovy most premostujici komunikaci. Na ocelovém mosté dojde obnové protikorozni
ochrany (ONS 14) — konstrukce, podlah a ochrannych plech pod mostem. Pro provadéni
natéru se zfidi zavésné lesSeni a ekologickd vana a bude zajisténa doprava pod mostem
(pfipadné zajisténa objizdna trasa (zhotovitel projednd). Spodni stavba objektu bude
sanovana a v okoli mostu bude odstranéna naletovd vegetace. Prace budou probihat za
Zelezni¢niho provozu na trati. Zafizeni stavenisté bude prednostné umisténo na
pozemcich SZDC. V jiném piipadé bude sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemkd o
uzivani téchto pozemka.

Ostatni

Zafizeni staveni$té bude prednostné umisténo na pozemcich SZDC. V jiném
pfipadé bude sepsana dohoda s majiteli dotéenych pozemkl o uzivani téchto pozemkd.
Na opravu neni pldanovéana vyluka pouze snizeni rychlosti draznich vozidel.

V Hradci Krélové dne 26. 8. 2019, Sprava most( a tuneli OR Hradec Kralové



