FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s

SOUPIS PRACI Cena za objekt |K(':]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
¢islg Cislo méma jednotkova | Celkova dodavky montaze o 2,88 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem =>8L 3 g 5
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil:{00 VSeobecné prace a polozky SD
1]02950R OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI HOD 16,000 0,000 0,00 0,00 0,00 PR dle smérnice SZDC C.55, 2009-04: predevsim hlavni prohlidka mostu, kontrola prostorové
ZPRAVY prichodnosti
S [Celkem za 00 |VSeob. é prace a polozky 0,000 0,00 0,00
Dil:|01 Zemni prace
2{11120 ODSTRANENi KROVIN M2 30,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP odstranéni travin, kfovin a stromu do praméru 100 mm viz. technicka zprava
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
3[014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 593,523 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Polozka obsahuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na 237,409*2,5; prepocet kubikl na tuny
skladce.
4[125211 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO M3 99,072 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem 0,5%(5,11*31,3+4,6+33,6); vykop zeminy ze
1KM - kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené zemniku pro zpétny zasyp s odvozem do 1km,
- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni viz. vykresy stavebnich postupu, technicka
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v&. jejich do¢asného zprava
zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahti do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. prepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupfiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi,

zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR 3 S ODVOZEM DO 1KM

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR 3 S ODVOZEM DO 12KM

M3

M3
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99,072 0,000

237,409 0,000

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

P OTSKP

P OTSKP

— vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v&. jejich do¢asného
zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahti do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné& nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v&. pfepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

ni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

— vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v&. jejich do¢asného
zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahti do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi viivy

- eventuelné& nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v&. pfepazovani

- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)

- tpravu, ochranu a o ni dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

0,5%(5,11*31,3+4,6+33,6); 50% vykopu
zeminy za rubem opér pro zpétny zasyp s
odvozem do zemniku ve vzdaleniosti 1km, viz.
vykresy stavebnich postup, technicka zprava

24*0,5*10,5+0,5*(5,11*31,3+4,6+33,6)+(13,95
+6,75+12,2)*1,25%0,3; 50% vykopu zeminy za
rubem opér, vykop v misté ZKPP, vykop pro
odlazdéni, odvoz do 12km; viz. vykresy
stavebnich postupu, technicka zprava




FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s
SOUPIS PRACI Cena za objekt |Kc':]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,S0O SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
islg Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montéze o % 38 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem =>8L 3 g 5
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
7117120 ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT M3 336,481 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Polozka zahrnuje: 99,072+237,409; viz. vykresy stavebnich
- kompletni provedeni zemni konstrukce postupd, technicka zprava
- osetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oGi$téni a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavi i povrchu svahl
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v UloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
817411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 99,072 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Polozka zahrnuje: 0,5%(5,11*31,3+4,6+33,6); uloZeni 50%

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- nakup materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné
upravy za ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich doasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi a ochrana pfipadné zhutnéni podloZi a svahu

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svah

- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani Ulozité a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Uloz a v ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpémné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- pripadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

ptivodni zeminy za rub opér se zhutnénim, viz.
vykresy stavebnich postup, technicka zprava




FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s

SOUPIS PRACI Cena za objekt |K(:]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
¢islg Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze o 2,88 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. poloZky Nazev polozky jednotka [ mnoZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova | celkem | jednotkova celkem 2812 8 F 5
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
8[17190 ULOZENT SYPANINY DO NASYPU Z JINYCH MATERIALU M3 6,169 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Polozka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: (13,95+6,75+12,2)*1,250,15; viz. technicka
(ORNICE) - kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu zprava
- nakup materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné
upravy za ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek
- spousténi a nodeni materialu
- vyména Easti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oGi$téni a ochrana pfipadné zhutnéni podlozi a svah
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich a zasyp ryh
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v dloZisti
- vedkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
918242 ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 41,125 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné& mimo iStni a vnitro iStni (13,95+6,75+12,2)*1,25; viz. technicka zprava
dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim, prvni pokoseni
S |Celkem za 01 |Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil:{03 Svislé a kompletni konstrukce
10911213 OCEL MOSTNi ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM S NATEREM M 88,300 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP - kompletni dodévka se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sougastmi, se kterymi tvofi ~ 44,3+44; viz. vykres zabradli
pozadované dilo. Zahrnuji i veSkeré potfebné mechanismy (napf. montazni zvedaci plosiny). Neni-
li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak, zahrnuiji tyto prace veskeré povrchové dpravy,
- zahrnuje i nutné zemni prace na osazeni nosnych konstrukci téchto zafizeni, déle i prace pro
osazeni do konstrukci nebo na konstrukce (zabetonovani kapes nebo jam, vyvrtani kotevnich
otvort, tésnéni, tmeleni a pod.). Soucasti veskerych zafizeni jsou i jejich nosné konstrukce, véetné
osazeni, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak,
- i odrazky nebo retroreflexni félie, jejich ukonéeni zapusténim do betonovych bloku (véetné
betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou, pfechod na jiny typ svodidla nebo
pres mostni zavér, ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni,
- osazeni sloupku zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloku a
nutnych zemnich praci),
- i kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace
nestanovi jinak. Dale zahrnuje i pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky.
S |Celkem za 03 |Svislé a kompletni konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil:{04 Vodorovné konstrukce




FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s
SOUPIS PRACI Cena za objekt |K(:]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
islg Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montéze o % 38 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem =>8L 3 g 5
2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
11(451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU M3 2,700 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP -dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do 1*0,5*0,9*6; betonovy prah kamenného
C25/30 pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu odlazdéni; viz. pfehledné vykresy nového
hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu, stavu, technicka zprava
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych uprav, vypIné, vioZzek, opracovani,
ogisténi a o3etfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu,
véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhud pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze
a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zaklad(
téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢. ztizeni
prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
12|458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNENI M3 99,072 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Popisy praci zahmuji veskery material, vyrobky a polotovary, vEetné mimostavenistni a 0,5%(5,11*31,3+4,6+33,6); viz. pfehledné
ID DO 0,9 vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim. vykresy nového stavu, technicka zprava
13(465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 41,125 0,000 0,00 0,00 0,00} P OTSKP - Upravu podkladu (13,95+6,75+12,2)*1,25; viz. pfehledné
- zfizeni spojovaci vrstvy vykresy nového stavu
- zfizeni loZe dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a ulozeni dlazby, ev. pfedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové Upravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar pfipadné s vyklinovanim
- prava povrchu pro odvedeni srazkové vody
S |Celkem za 04 [Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil:|06 Upravy ploch
14(62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 100,192 0,000 0,00] 0,00 0,00 P OTSKP Veskeré prace obsazeny v textu polozky. ((5*17°2)+(((5,1+1,8)*(14,3+8,54+1))/2+((4,9+
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a 2,1)*(5,95+1+16,4))/2))*0,30; sparovani
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim a kamenného obkladu spodni stavby- 30%
potiebna leSeni a podpérné konstrukce. plochy; viz. prehledné vykresy nového stavu




FORMULAR 5

S PRACI

SOUPI

Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -

majitel HIN: | szoc | 0] cuzo1s

Cena za objekt |Kc':]

Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,S0O SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
islg Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montéze o % 38 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem =>8L 3 g 5
2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
15626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU M2 860,479 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Veskeré prace obsazeny v textu polozky. (((0,3*2+0,5)*43+(0,9+0,3*2)*44,3)+(10,64*21,
JEDNOVRST TL DO 10MM Popisy praci zahmuji veskery material, vyrobky a polotovary, v&etn& mimostavenistni a 41)+((0,6+1,2+1,75)*16,7+(0,6+1,2+1,65)*16,
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim a 7)+((22,4*(9,1+0,255+0,455+0,215))+((1,9+1,
potiebna leSeni a podpérné konstrukce. 9+2,5+2,35)%(9,1+0,255+0,455+0,215)+52+38
,75))); beton nosné konstrukce fims kridel a
nosné konstrukce, beton nosné konstrukce
pod novou izolaci; viz. prehledné vykresy
nového stavu
16|73880R1 ANTIGRAFITY NATER M2 333,973 0,000 0,00 0,00 0,00 PR V poloZce jsou zahrnuty veskeré materialy, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a ((5*17*2)+(((5,1+1,8)*(14,3+8,54+1))/2+((4,9+
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim 2,1)*(5,95+1+16,4))/2)); antigrafity natér
— natéry zahrnuji kompletni povlaky (i raznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, spodni stavba; viz. pfehledné vykresy nového
odrezivéni, odstranéni starych natéru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru a stavajiciho stavu, technicka zprava
pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.
17(73880R2 SJEDNOCUJICI NATER BETONU M2 458,452 0,000 0,00 0,00 0,00 PR V poloZce jsou zahrnuty veskeré materialy, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a (((0,3*2+0,5)*43+(0,9+0,3*2)*44,3)+(10,64*21,
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim 41)+((0,6+1,2+1,75)*16,7+(0,6+1,2+1,65)*16,
— natéry zahrnuji kompletni povlaky (i raznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, 7)); siednocuijici nosné konstruce, natér
odrezivéni, odstranéni starych natéru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru betonu fims kridel a nosné konstrukce; viz.
pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem. prehledné vykresy nového stavu
18(938441 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 M2 1194,452 0,000 0,00! 0,00 0,00} P OTSKP Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zpisob provedeni, vietng odKlizeni  ((5*17*2)+(((5,1+1,8)*(14,3+8,54+1))/2+((4,9+
BARU vzniklého odpadu. 2,1)%(5,95+1+16,4))/2))+(((0,3*2+0,5)*43+(0,9
+0,3%2)*44,3)+(10,64*21,41)+((0,6+1,2+1,75)*
16,7+(0,6+1,2+1,65)*16,7)+((22,4*(9,1+0,255
+0,455+0,215))+((1,9+1,9+2,5+2,35)*(9,1+0,2
56+0,455+0,215)+52+38,75)));kamenny
obklad spodni stavby , beton nosné
konstrukce, fims kridel a nosné konstrukce,
beton nosné konstrukce pod novou izolaci;
viz. prehledné vykresy nového stavu
1993843 OCISTENI ZDIVA CHEMICKY M2 100,192 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zplisob provedeni, véetné odklizeni  ((5*17*2)+(((5,1+1,8)*(14,3+8,54+1))/2+((4,9+
vzniklého odpadu. 2,1)*(5,95+1+16,4))/2))*0,30; odstranéni grafit
- 30% plochy spodni stavby; viz. pfehledné
vykresy nového stavu
20|78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM M2 1132,325 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP - polozky natér zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Upravy podkladu (odmasténi, (3,65*21,41*10+2,8*2*2*11+0,277*20*2*11+0,
VICEVRST odrezivéni, odstranéni starych natérl a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru 25%4*11*2*3,99)+(0,15*4*2*15); obnova
pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem. natéru stavajicich ocelovych nosnikl a
dilataéniho zavéru ONS 15 dle predpisu SZDC
S 5/4; viz. prehledné vykresy stavajiciho stavu
S |Celkem za 06 [Upravy ploch 0,000 0,00 0,00
Dil:|07 Pfidruzena stavebni vyroba SD
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mérna
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mnozZstvi
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hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova

celkem | jednotkova celkem

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

o [typ
™ |radku

. |datové
® |zakladn

14 15

21

72123
22

76441R
23

764575

S [Celkem za 07

STRESNi VTOKY

ZLABY Z PLAST HMOT RS DO 500MM

ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 200MM

Pridruzena stavebni vyroba

KUS

8,000

55,500

12,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

;|09
24(966811

25(96618

26(97817

N

7|1914162R

Ostatni konstrukce a prace-bourani
ODSTRANENi KOVOVEHO ZABRADLI

BOURANi KONSTRUKCi KOVOVYCH

ODSTRANENi MOSTNi IZOLACE

DOCASNE DOPRAVNi ZNACENi - PRONAJEM 21 DNi -
ZNACKA DOPRAVNI

M2

88,300

0,741

402,026

18,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P OTSKP

PR

P OTSKP

P OTSKP

— vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarové
kusy, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvka, véetné
potiebnych uprav

- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vypInéni a zacisténi

- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava a pfiprava prostupl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- tprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

viz. dokumentace SVI
— polozky klempifskych konstrukci zahrnuji zejména kompletni konstrukci véetné tprav plecht (i
povrchové Upravy a pod.), spojovaci a ochranné prostredky, podkladovou lepenku, upeviiovaci
prvky, lemovani, sparovani, Upravy u okapu, prostupt, vyénélki, rohl, spojd, dilataci a pod. a neni-
li zahrnut v samostatnych polozkach (SD 78), i natér konstrukci, véetné uprav povrchu pfed
natérem.
- popisy praci zahmuji veSkery materil, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka zahrnuje haky, zdéfe, ela, manzety, odbocky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, vypusti,
pfechodové kusy a pod.

2*21+13,5; Zlaby odvodnéni; viz.
dokumentace SVI

— polozky klempifskych konstrukci zahrnuji zejména kompletni konstrukci véetné tprav plechu (i

povrchové Upravy a pod.), spojovaci a ochranné prostredky, podkladovou lepenku, upeviiovaci

prvky, lemovani, sparovani, Gpravy u okapu, prostup, vyénélkd, roht, spojd, dilataci a pod. a neni-

li zahrut v samostatnych polozkach (SD 78), i natér konstrukci, véetné tprav povrchu pied

natérem.

- popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka zahrnuje haky, zdéfe, ¢ela, manzety, odbocky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, vypusti,

prechodové kusy a pod.

0,8*8+0,8*2+4,5; svody odvodnéni; viz.
dokumentace SVI

— zahrnuji ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku a poplatku 44,3+44; viz. prehledné vykresy stavajiciho

P OTSKP

P OTSKP

PR

za skladku,

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist (zvlaste
vyhlasky ¢.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranéni sloupku z jiného materialu (beton, kamen).

— zahrnuji ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku
za skladku,

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist (zvlaste
vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

— zahrnuji ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku a poplatku
za skladku,

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist (zvlaste
vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).

— montaz, prondjem a demontaz zafizeni véetné servisu

- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni Udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu
zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych &asti

- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie

stavu

0,01*0,3*15*2*7,85; odstranéni krytu dilatacni
spary, stavajiciho odvodnéni; viz.
dokumentace SVI

(22,4*(9,1+0,255+0,455+0,215))+((1,9+1,9+2,
5+2,35)*(9,1+0,255+0,455+0,215)+52+38,75);
viz. dokumentace vodotésnych izolaci

1: viz. technicka zprava



FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s
SOUPIS PRACI Cena za objekt |Kc':]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,S0O SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA oS
¢islg Cislo méma jednotkova | Celkové dodavky montaze o 2,88 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem =>8L 3 g 5
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
28[916145R DOCASNE DOPRAVNI ZNACENT - PRONAJEM 21 DNI - KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 PR — montaz, pronajem a demontéz zafizeni véetné akumulatoru a servisu 1: viz. technicka zprava
VYSTRAZNE SVETLO TYP 1 (10 KS) - u do¢asnych (provizornich) znacek a zafizeni idrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu
znicenych nebo ztracenych kusd, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
29(916324R DOCASNE DOPRAVNI ZNACENI - PRONAJEM 21 DNi - KUs 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00 PR — montaz, pronajem a demontéZ zafizeni véetn& akumulatoru a servisu 1: viz. technicka zprava
ZABRANA - u do¢asnych (provizornich) znacek a zafizeni idrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu
znicenych nebo ztracenych kusd, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
30/916365R DOCASNE DOPRAVNI ZNACENI - PRONAJEM 21 DNi - KUs 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00 PR — montaz, pronajem a demontéZ zafizeni véetn& akumulatoru a servisu 1: viz. technicka zprava
OBOUSTRANNA SMEROVACI DESKA - u do¢asnych (provizornich) znacek a zafizeni idrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu
znicenych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
31194190 LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 kPa M3 1 000,450 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC pfiprava pracovisté, prenaseni potfebného materialu a prostfedkd v ramci pracovisté - kontrolaa  18,7*10,7*5; viz. prehledné vykresy nového
priprava podkladu - v8echny potfebné pomticky, stroje, naradi a pomocny material. stavu
S |Celkem za 09 |Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,000 0,00 0,00
Dil:{711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
32(711412 1ZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS ASFALTOVYMI PASY M2 402,026 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP - vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci (22,4*(9,1+0,255+0,455+0,215))+((1,9+1,9+2,

dokumentaci

-dodani izolaéniho a tésniciho materialu (natéry, nastfiky, pasy, desky, folie, rohoze, tmely,
zalivky a pod.) véetné mnozZstvi potfebného pro presahy a pro prostfih, spojovaci a kotvici material
(napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné
vrstvy (oplechovani, bandaze, natéry, posyp, daldi pasy nebo félie a pod.)

Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zafazuiji do jinych stavebnich
dilt, napt. cementové mazaniny, cihelné pfizdivky, obetonovani, asfaltové vrstvy a pod.

- ociténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle
prisludného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru, specialni Gpravy povrchu izolované
konstrukce a pfipadné expanzni viozky

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- uizolace pod Fimsou je zahrnuta izolaéni viozka

- tprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajidténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro
zadani stavby nestanovi jinak

- zfizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatadnich plechd (véetné ptipadného
pfipevnéni), jsou-li pozadovany a neni-li pro né stanovena samostatna polozka

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oGisténi a osetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZzadovanych zkousek.

5+2,35)%(9,1+0,255+0,455+0,215)+52+38,75);
nosna konstrukce + kfidla + opéry; viz.
dokumentace vodotésnych izolaci




FORMULAR 5 majitel HiM:|  SZDC ] 0] cuzo1s
SOUPIS PRACI Cena za objekt |K(:]
Rekonstrukce koleje ¢. 2 Brno-Malomérice -
Néazev stavby : Brno-Krélovo Pole Cislo stav
Zatfidéni
objektu :
(JKSO, 821216 3
Nazev PS,SO : Most v ev. km 8,173, ul. Myslinova JKPOV) Cislo PS,SO SO 02-19-31
Projektant, firma : Ing. Petr Gregor, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani :  10.2.2015
Por. CENA 05
¢islg Cislo méma jednotkova | Celkova dodavky montaze o 2,88 Technicka specifikace Vykaz vymér
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi hmotnost hmotnost | jednotkova [ celkem | jednotkova celkem >8R 3F
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10 12 13 14 15
33[71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 402,026 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP - vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu) zpracovanou v souladu se zadavaci (22,4*(9,1+0,255+0,455+0,215))+((1,9+1,9+2,
dokumentaci 5+2,35)%(9,1+0,255+0,455+0,215)+52+38,75);
- dodani izolaéniho a tésniciho materidlu (natéry, nastfiky, pasy, desky, félie, rohoze, tmely, tvrda ochrana - beton C30/37 XC3, XF1 dle
zalivky a pod.) v&etn& mnozstvi potfebného pro presahy a pro prostih, spojovaci a kotvici material CSN EN 206-1, vyztuzeny KARI siti
(napf. draty, trny, svary), podkladni a upeviiovaci material (napf. rosty, listy), kryci a ochranné 4/100x100, pod ochrannou vrstvu se vioZi
vrstvy (oplechovani, bandaze, natéry, posyp, daldi pasy nebo félie a pod.) separacni folie a ochranna geotextilie o
Pozn.: Polozky nezahrnuji ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zafazuji do jinych stavebnich plo$né hmotnosti 300 g/m2; tvrda ochrana -
dilt, napt. cementové mazaniny, cihelné pfizdivky, obetonovani, asfaltové vrstvy a pod. polystyren desky ( napf. styrodur ) + separaéni
- ocisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni vrstva; viz. dokumentace vodotésnych izolaci
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle
pfislusného technolog. predpisu, véet. adhézniho natéru, specialni Upravy povrchu izolované
konstrukce a pfipadné expanzni viozky
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- u izolace pod fimsou je zahrnuta izolaéni viozka
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatagnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatagnich zafizeni,
odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro
zadani stavby nestanovi jinak
- zfizeni okapnich, rohovych, koutovych, lemujicich a dilatacnich plechd (véetné pfipadného
pripevnéni), jsou-li poZzadovany a neni-li pro né stanovena samostatna polozka
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- tprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni poZzadovanych zkousek.
S [Celkem za 711 |Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 0,000 0,00 0,00




