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VAS DOPIS ZN:
ZE DNE;

NASEZN:  393/2015-SSV

Sprava Zeleznié¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

772 58 Olomouc

VYRIZUJE:  Ing. Martin Knapek Viem uchazedim
TLL.: 602 756 855
FAX:

E-MAIL knapek@szde.cz

DATUM: Olomouc/14.1

POC. LISTU:
POC. PRILOH:
POC. LISTU PR.:

Véc:  Rekonstrukee koleje ¢.2 Brno-Malomérice — Brno-Kralovo Pole, — Dodatek ¢&. 2

Dotaz &. 2:

2015

Ve vykazu vymér k provoznimu souboru PS 02-28-01, ¢ast A Tratovy tsek Brno-Maloméfice - Brno-

Kralovo Pole, def. TZZ neni uvedeno u polozek &. 94 — 97 mnozstvi. Zadame zadavatele o vyjadieni

k témto polozkam.

Odpovéd’ na dotaz &, 2:

7. vykazu vymér vypadly poéty mnoZstvi z dodaného dfl¢iho rozpoétu na oploceni, Uvadime spravné

mnoZstvi,
4 133301101 Hloubeni Sachet v horniné ti. 4 objemu do 100 m3
5 133301109 Pfiplatek za lepivost u hloubeni sachet v horniné tr. 4
6 162701105 Vodorovné pfemist&ni do 10000 m vykopku z horniny tf. 1 az 4
7 171201201 UloZen( sypaniny na skladky
Dotaz ¢é. 3:
Dotaz se tyka izolaci na objektech:
02-19-05 Sanace tunelové stoky Obranského tunelu, km 3,389-3,453
02-19-17 Sanace tunelové stoky Cacovického tunelu, km 4,970-5,040
02-19-21 Sanace tunelové stoky Husovického tunelu, km 5,384-5,644
02-19-28 Sanace tunelové stoky Kralovopolského tunelu, km 7,735-7,823
Obchodni firma: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Prahal, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00

Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 70994234

m3

m3

m3

m3

1,70

0,85

1,70

1,70



=\ Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 DC Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zeleznicnl dopravnl cesty

Dle technickych zprav, ¢l. 5.11.5 Zasady feSeni a zdkladni pozadavky na vodotésné izolace se
ma ,,pouze provadét natérovy systém proti zemni vlhkosti a stékajici vode®, tj.

-ptipravna vistva - 1 x asfaltovy penetracné adhezni natér (Alp)

-vodotésna vrstva - 2 x asfaltové natér za horka SA12 (Aln)

V soupisech praci je vSak uvedena mj. polozka:

711825 . IZOLACE TUNELU PROTI TLAK VODE POLYMERNI
STRIKANA

DOTAZ: Jaké prace ma uchaze¢ zahrnout do uvedené polozky?

Odpovéd’ na dotaz &, 3:

_— _IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT
NATERY

Vietné textu na dal8im févdku ,pro Ré:3,3’n}2; pro KS8=3,1m2; natérovy systém: 1x Np + 2x Na* (Ré
—~REVIZNISACHTA, KS — KONTROLNI SACHTA)

K této polozce se vztahuje popis v TZ:

5.11.5 Zésady feSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace se ma ,,pouze provadét natérovy
systém proti zemni vlhkosti a stékajici vodé®, tj.

-ptipravna vrstva - 1 x asfaltovy penetraéné adhezni natér (Alp)

-vodotésna vrstva - 2 x asfaltové nater za horka SA12 (Aln)

-~ IZOLACE TUNELU PROTI TLAK VODE POLYMERN{
%25 | STRIKANA
Vietné textu na dal§im fadku ,,piipadné stény a dno stfedové tunelové stoky a drenazni kandlky ve

dné pouze se souhlasem investora piipadné zastupce investora a spravee stavebniho objektu (SZDC
OR SMT BRNO)*.

Po odkryti tunelové stoky a piiénych drenaznich kanalkii rozhodne zastupce investora (HIS) se
spraveem SO (SZDC s.0. OR SMT BRNO) o provedeni jednak sanace téchto ¢asti, tak i o provedeni
stifkané izolace téchto ¢asti. Z tohoto diivodu je nutné tuto poloZku ocenit.

Stifkana izolace musi byt schvalena pro pouziti na statnich a celostatnich drahach CR — zhotovitel
dolozi certifikat od SZDC. Zhotovitel vypracuje pro konkrétni typ stifkané izolace technologicky
predpis, kde bude uvedeno piedeviim zplisob o€isténi povrchu, odtrhové zkousky, sanaci povrchu,
zplsob nanaSent, atd...

Doplityjici vysvétleni :
V rdmei ocenéni soupisu praci (v nabidce uchazece ) je nuiné stanovit, s ohledem na technologické

piedpisy, rozsah navrhovanych praci tak, aby po provedeném odkryti a rekognoskaci stavu bylo
mozné provést v plném navrzeném rozsahu, resp. dle rozhodnuti komise v rozsahu nezbytném.

Chybgjici ¢ast zadavaci dokumentace — soupis praci, tvoii piflohu této dodatetné informace a rovnéz
bude uvefejnéna na profilu zadavatele na webovém portalu  https://www.vhodne-
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uverejneni.cz/profil/70994234. Uchazeci jsou tedy povinni v zadavacim Fizeni pouzit tuto opravenou
¢ast soupisu praci.

v

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zakona ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkéch, proved]
Upravy v uvefejnéném oznameni. Opravné Oznameni o zakazce — vefejné sluzby bylo uvefejnéno na
webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uverejnéno pod evidenénim Cislem VZ 403935).

Vzhledem ke skute¢nosti, ze byly zadavatelem provedeny upravy zadavacich podminek,
postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a prodluzuje lhitu pro podani nabidek ze dne
20.2.2015 na den 23.2.2015, tedy o 3 kalendaini dny. V Opravném Oznameni o zakézce — vefejné
sluzby se tedy méni nasledujici lhiity:

Oddil IV. 3.3): rusime datum 20.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddil TV. 3.4): rusime datum 20.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 23. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddil TV. 3.7): rusime datum 20.2. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 23. 2. 2015 v 10:15 hod.,

Prilohy k dodatku ¢&.1:

1, D.1.2.1 PS 02-28-01_A_SP_aktualizace 12012015.pdf
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Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé ,Povéfeni“ &. 1604

ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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