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1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

Ucel predmétu dila

Ucelem vetejné zakazky je realizace stavby véetné vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni
stavby (DSPS). Provedenim revitalizace trati podle soucasnych potfeb spravce Zelezni¢ni dopravni cesty
dojde ke zlepseni jizdniho komfortu, zvyseni tratové rychlosti se zkrdcenim jizdnich dob, zvyseni
bezpecnosti na Zeleznicnich prejezdech, rekonstrukce Zelezni¢nich stanic a zastavek pro soucasné a
vyhledové poZadavky objednavatell osobni dopravy, zlepseni komfortu cestujicich zfizenim novych
nastupistnich pristreskl, bude zfizeno dalkové ovladani celého tratového Useku.

Rozsah a popis predmétu dila

Predmétem verejné zakazky je realizace liniové dopravni stavby Revitalizace trati Bludov — Jesenik. Cilem
je revitalizace trati podle soucasnych potreb spravce Zelezni¢ni dopravni cesty.

V ramci revitalizace bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a sanace zelezni¢niho spodku,
rekonstrukce nastupist v zastavkach a Zelezniénich stanicich, rekonstrukce Zelezniénich pfejezdd vé.
jejich nového zabezpeceni, rekonstrukce Zelezni¢nich mostl a propustkd. Déale bude provedena v
nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrickych zatizeni v¢. osvétleni zastavek a Zelezni¢nich stanic.
Soucdsti revitalizace je i rekonstrukce dosavadniho Zelezni¢niho zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni.

Bylo rozhodnuto, Ze predmétem revitalizace je Usek Zst. Bludov (mimo) — Zst. HanusSovice (mimo).
Zacatek stavby je situovan do km 48,988 (v Zst. Bludov) a konec stavby v km 70,186 (v Zst. HanuSovice) V
usecich mezi za¢atkem a koncem kolejovych Uprav a za¢dtkem a koncem stavby bude provadéna pouze
pokladdka sdélovacich a zabezpecdovacich kabelll a Gprava technologie ve stavajicich vypravnich budovach
Zst. Bludov a Zst. HanuSovice. Kolejové Upravy budou provedeny od km 49,357 do km 69,835 trati
Bludov — Hanusovice. Do revitalizace bude zahrnut i Usek mezi odboc¢kou Sudkov a odbockou Chromec¢
trati Zabreh na Moravé — Hanusovice od km 0,000 do km 0,862.

Soucasti revitalizace budou Zelezniéni stanice Ruda nad Moravou a Bohdikov, déle zastdvky Bludov-
lazné, Bohutin, Bartonov, Komnatka, Raskov a Hanusovice —Holba.

Ve stanici Ruda nad Moravou se ponechaji tfi dopravni koleje a vybuduji nova nastupisté.

Ve stanici Bohdikov sleduje dopravni technologie pfednostné zachovani dvou dopravnich koleji s novymi
nastupisti. Manipulacni kolej €. 6 pro lozné manipulace bude zachovana.

Blizsi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena v dalSich ¢astech zaddvaci dokumentace.
Podminky z projednani s dotéenymi organy, organizacemi a spravci siti

Zhotovitel ve vSech fazich realizace dila zajisti dlsledné plnéni poZadavkl vyplivajici z vyjadreni
dotéenych organl a osob uvedenych v dokladové ¢asti projektu a také pozadavkl vzeslych z projednani
ve stavebnim fizeni ve vzajemné soucinnosti a navaznosti. Tato dokumentace je uchazedi o zakazku
poskytnuta v celém rozsahu. Projekt stavby byl zpracovan v souladu s pozadavky vzeslymi v pribéhu
projednani Gzemniho fizeni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.

Zhotovitel si zajisti v predstihu pred zacatkem stavby potfebnd povoleni, zejména pro vyjezdy ze
stavenisté na silnice a mistni komunikace, umisténi prechodného dopravniho znaceni a zajisti si i dalsi
docasné zabory potfebné pro stavbu, véetné pozemk( v majetku €D a.s. Veskeré tyto néklady zohledni
v cené dila dle VTP jako vedlejsi rozpoctové ndklady, a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti podkladad
a pozadavkl projektu stavby. Naklady na doc¢asné zabory budou rozpustény do polozek jednotlivych SO
aPs.

Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Stavba neni podminéna realizaci jinych investi¢nich akci ani nevyvoldva nutnost realizace jiné investice,
v projektu je vyjmenovany jmenny soupis souvisejicich a navazujicich investic.

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Projekt stavby (P) byl zpracovan spolec¢nosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionarska 8, 779 00
Olomouc, byl dokoncen v prosinci 2014.

Posuzovaci protokol, (SZDC, &,j. ............ /2014-SSV-U1/Bar ze dne ........... 2014)
Schvalovaci protokol, (SZDC, &,j. ......... /2014 06 ze dne................ 2014)
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2.1.4.

Stavebni povoleni €.j.: ccocevecvieireine. e dNe e

C.j. a datum bude doplnéno v priibéhu vybérového fizeni na zhotovitele stavby. Stavebni povoleni bude
predano bez zbytecného odkladu po podpisu Smlouvy vitéznému uchazeci.

3. ZVLASTNi POVINNOSTI PRO ZHOTOVITELE

3.1.
3.1.1.

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Technické Feseni

Podrobné pozadavky na technické feseni pfi realizaci Projektu Stavby jsou patrné a jednoznacné dané
Projektem stavby, ten je uchazedi o zakdzku v celém rozsahu poskytnut.

Dokumentace skutec¢ného provedeni dila

Zhotovitel zajisti v souladu s podminkami stavebniho povoleni zapracovani vSech stanovenych podminek
a vyhotoveni dokumentace stavby dle skutecného stavu provedeni dila v€etné zakresleni zmén (ve dvou
vyhotovenich v papirové formé) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych
pozadovanych uUprav nejpozdéji 7 dnl prfed zahdjenim prejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi
predpisy.

Zhotovitel odevzdd dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich ve formé
odpovidajici draznim predpisiim v trvalém provedeni - ¢ernotisk (2 x OR, 1 x S5Z) a v digitalni formé do 6
mésicd ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméreny
s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4.

Zhotovitel stavby navic pfeda dokumentaci skute¢ného provedeni mostnich objektl v ¢ernotisku 2x pro
archiv pfislusné Spravy dopravni cesty, Sprava most( a tuneld, a 1x pro archiv Stavebni spravy zapad;

Zhotovitel odevzdd objednateli dokumentaci skutecného provedeni dila, dle SOD, v digitalni formé
nasledovné:

a) 4xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené a uzaviené formé,

b) 2xCD (DVD) - dokumentace mostnich objektd a tunell stavby v oteviené a uzaviené formé
pro potreby archivace dila,

c) 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzavrena forma.
Struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru investora:

d) oteviend forma: textové ¢asti ve formatu *.DOC; souradné, vypoctové a rozpocltové cCasti
ve formatu *.XLS; vykresové Casti ve formatu *. DGN,

e) uzaviena forma: ve formatu *.PDF.

Elektronickda dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat listinné formé. Média musi
byt jednoznacné oznadena (datum, nazev a stupen stavby).

4. PLATNE A UCINNE DOKUMENTY A PREDPISY

4.1.1.

4.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy a se souvisejicimi
a navazujicimi internimi predpisy objednatele (TKP, VTP, ZTP) v platném znéni.

VysSe uvedené dokumenty lze ziskat na adrese:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.




