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15

Dil:

11120

131218

458523

18222

18242

12931

18110

Zemni prace
ODSTRANENI KROVIN

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNENI Id DO 0,9

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

CISTENI PRIKOPU, PRIKOPOVYCH ZIDEK A POD. OD NANOSU DO 0,25 M3/M

UPRAVA PODLOZI A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

50,000

173,571

75,679

50,000

50,000

60,000

38,640

1,800

0,000

312,427

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SD
P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

QOdstranéni travin, kfovin a strom( do
praméru 100 mm, dopravu dievin
bez ohledu na vzdalenost, spaleni na
hromadach.

- vodorovna a svisla doprava,
premisténi, pfeloZzeni, manipulace s
vykopkem- kompletni provedeni
vykopavky nezapazené i zapazené-
oSetfeni vykopisté po celou dobu
prace v ném v¢. klimatickych
opatfeni- ztizeni vykopavek v
blizkosti podzemniho vedeni. konst

pfiprava pracovisté, prenadeni 13,8*(6,8+2,9)/2*2-
potfebného materialu a prostfedkti v 13,8%(2,8*0,1+2,1*0,3+3*0,67*0,3*2+

ramci pracovisté - kontrola 2,1)
pfipravenosti prostoru pro zasyp -

Zzaji$téni a dovoz materialu

(kamenivo drcené), véetné
vnitrostaveni$tni dopravy- vlastni
provedeni vypIné za opérami, véetn
veskeré prace jsou obsazeny v textu 2*5*5
polozkyViz : - Pfedpis S4 Zelezniéni
spodek.- Vzorové listy Zelezni¢niho

spodku 22, 23, Z5.- Technické

kvalitativni podminky staveb Statnich

drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Popisy praci zahrnuji veskery 2*5*5
materidl, vyrobky a polotovary,

véetné mimostavenistni a

vnitrostaveni$tni dopravy(rovnéz

presuny), véetné nalozZeni a
sloZeni,pfipadné s uloZzenimViz : -

Ptedpis S4 Zelezniéni spodek.-

Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

22,7

Popisy praci zahrnuji - vodorovnaa  2*10*3
svisla doprava, pfemisténi,

preloZeni, manipulace s vykopkem-

véetné vodor.dopravy a uloZeni na
skladkuPoloZka ¢isténi od nanosu

nebo usazenin zahrnuje odstranéni

zemin provadéné technologii

odkopéavek. Ostatni technolog

veskeré prace jsou obsazeny v textu 13,8*2,8
polozkyViz : - Pfedpis S4 Zelezniéni
spodek.- Vzorové listy Zelezni¢niho

spodku Z2.- Technické kvalitativni
podminky staveb Statnich drah,

kap.1, 2, 3, 24.

50,000

173,571
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Celkem za 1

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

Zemni prace

M3

62,300

0,000

0,000
312,427

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dil:

3
451314

45152

465512

272324

333366

Celkem za 3

Svislé a kompletni konstrukce
PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)

PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO 30/37, XC4

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z KARI-SITi

Svislé a kompletni konstrukce

m3

m3

m2

m3

3,864

38,640

49,100

17,318

1,294

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

P SZDC 10

Sb
P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

- pfiprava pracovisté, pfenaseni 17,8*2,8*1*1,25
potfebného materialu a prostredkd v

ramci pracovisté - kontrola

pripravenosti podloZi - véechny

potfebné pomlicky, stroje, naradi a

pomocny materialViz: - CSN 72

1511, CSN 72 1512

- dodani Cerstvého betonu (betonové 13,8*2,8*0,1
smési) poZzadované kvality, jeho

uloZeni do poZadovaného tvaru

pfijakékoliv hustoté vyztuze,

konzistenci ¢erstvého betonu a

zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu

betonu,- zhotoveni nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a be

Popisy praci zahrnuiji veskery
material, vyrobky a polotovary,
véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy(rovnéz
presuny), véetné naloZeni a
sloZeni,pfipadné s ulozenim.Viz : -
Ptedpis S4 Zelezni¢ni spodek-
Vzorové listy Zelezni¢niho spodku
72,7

- Upravu podkladu- zfizeni spojovaci 2,5*2+3,6*3,5+3,75*3,6+2*3*3
vrstvy- zfizeni loZe dlazby z

pfedepsaného materialu- dodavku a

uloZeni dlazby, ev. predlazby, do

pfedepsaného tvaru z pohledové

Upravy- sparovani, tésnéni, tmeleni

a vypInéni spar pfipadné s

vyklinovanim- tprava povrc

- piiprava pracovisté, prenaseni (13,8%2,1*0,3+2*2*3%(0,3*0,67*2))*1,
potfebného materiélu a prostfedkt v 25+1*2,1*0,2

ramci pracovisté - kontrola

pripravenosti podloZi a pfipadné

bednéni a vyztuze - zaji$téni a dovoz

materidlu (beton pfedepsané jakosti,

material na bednéni a podepreni

bednéni), véetn

13,8"2,8"1

pfiprava pracovité, pfenaseni (2*13,8*2,1+2*2*3%(2*0,67+2*0,3)+1*
potfebného materialu a prostiedki v 2,5*2)*0,01*1,5

ramci pracovisté- kontrola

pfipravenosti prostoru a podkladu

pro montaz vyztuze - zajisténi a

dovoz materialu ( pfedepsané jakosti

), v€etné vnitrostavenistni dopravy-

montaz vvztuze, vE.




FORMULAR 5 majitel HIM: " SZDC cU 2014
ROZPOCET/SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢]
Néazev stavby : Revitalizace trati Frydlant nad Ostravici — Valasské Mezifici Cislo stavby
Zatfidéni
. . L, .. Y. objektu :
T.u. Frydlant nad Ostravici - Kunéice pod Ondrejnikem, (UKSO, 82121
Nazev PS,SO : propustek km 96,261 JKPOV) Cislo PS,SO S0 01-19-10
Projektant, firma : Ing. Dusan TvaréZzek, Dopravni projektovani spol. s r.o. Datum zpracovani : 13.02.2015
0
. 2 3>
Por. CENA 5 5 Technicka specifikace Vykaz vymér
cislo Cislo mérma jednotkova Celkova dodavky montaze ;g s
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem 2 2R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: (711 I1zolace proti vodé sD
13 |711110 1ZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PRIPRAVNA VRSTVA m2 31,878 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 pfiprava pracovisté, prenaseni 13,8*2,1*1,1

potfebného materialu a prostredkd v
ramci pracovisté - kontrola
pripravenosti povrchu pro aplikaci
SVI, véetné pfipadného ocisteni
ometenim - pfiprava materialu a
pomicek - vlastni provedeni

. . penetraéniho natéru nebo nastfik

14 |71 1IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY m2 31,878 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 pfiprava pracovisté, prenaseni 13,82,1*1,1
potfebného materialu a prostiedk( v
ramci pracovisté- kontrola
pfipravenosti povrchu pro aplikaci
SVI - pfiprava materialu (i roztaveni)
a pomucek - vlastni provedeni
izolagni vrstvy natérem- asfaltovy
izola¢ni lak za stude

15 |71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU m2 31,878 0,000 0,00 0,00 0,00 P OTSKP  pfiprava pracovi§té, prenaseni 13,8*2,1*1,1
potfebného materiélu a prostfedkd v
ramci pracovisté- kontrola
ptipravenosti povrchu pro aplikaci
SVI - pfiprava materialu (i roztaveni)
a pomticek - vlastni provedeni
izola¢ni vrstvy natérem- asfaltovy
izola¢ni lak za studena

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 711 Izolace proti vodé 0,000 0,00 0,00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace - bourani sD
15 |966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 47,768 2,400 114,642 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 pfiprava pracovit&, prenaseni 2%(1,25*1,25+0,95*0,75)+2,9*5,25*0,

potfebného materiélu a prostfedkd v 3+2*1,25*0,5*5,5+4*3,1*(1*2+0,5*0,7
radmci pracovisté - kontrola stavu 5*1,5)

konstrukce a uréeni rozsahu praci-

v§echny potfebné pomlicky, stroje,

nafadi a pomocny material

16 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 Polozka obsahuje cenu za dodani 1

materialu a veSkeré prace na zfizeni

letopoctu obtiskem do betonu

17 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM m 50,160 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 priprava pracovisté, prenaseni 11*3,8*1,2
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracovisté - - kontrola polohy
spary a pfipravenosti ploch- viechny
potfebné pomicky, stroje, naradi a

o ) pomocny material

18 |93656 NIVELACNi ZNACKA NA KONSTRUKCI ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00 P SZDC 10 priprava pracovisté, prenaseni 1
potfebného materialu a prostiedki v
ramci pracoviste - kontrola
pfipravenosti pro osazeni nivelaéni
znacky - vSechny potiebné

pomucky, stroje, nafadi a pomocny
material.
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14

15

19

2

S

2

82471

918371

PCO1

Celkem za 9

dodavka materialu na zhotoveni propustku DN 1200 (Zelezobetonové prefabrikované
trouby DN 1200 patkové)

zhotoveni trubniho propustku (montaz)

pfiprava a koordinace s prelozkami

Ostatni konstrukce a prace - bourani

M

13,800

13,800

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000
114,642

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dil:
22

2

@

990
170101

170505

Celkem za 990

Poplatky za skladky
Beton z demolic

Vykopova zemina Cista - poplatek za uloZeni na skladku

Poplatky za skladky

114,642

312,427

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Sb

0,00

0,00

vlastni URS

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10

P SZDC 10 polozky pro zhotoveni potrubi plati

bez ohledu na sklon.- vyrobni
dokumentaci (véetné
technologického predpisu) - dodani
veskerého trubniho a pomocného
materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a
pod.),podpérnych, zavésnych a
upeviiujichich prostfedku, dodavka -
trouby DN 1200, v&etné Sikmych trub
na vtoku a vvtoku

pfiprava pracovisté, pfenaseni
potfebného materialu a prostredku v
ramci pracovisté - kontrola podkladu
pred poloZenim propustu z trub
(rovinatost, sklon, smér )- véechny
potfebné pomucky, stroje, nafadi a
pomocny materidl. Vit TKP kap. 17
akap.18, CSN EN , montaz na
stavbé za pouZiti jefabu, véetné
poplatku za iefab

PoloZka obsahuje cenu za pfipravu a 2*10

kordinaci s pfelozkou vodovodu a
ochranou kanalizace, véetné v§ech
sopuvisejicich praci

PoloZka obsahuje cenu za uloZeni
materialu na skladku
PoloZka obsahuje cenu za uloZeni
materialu na skladku

13,8

13,8

viz. pol¢. 15

viz. pol €. 2




