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,Rekonstrukce ZST Litomé¥ice h.n.“

Dodatecné informace zadavatele - Dodatek €. 6 — odpovéd’ na zaslany dotaz dodavatele

V souladu s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem znéni
a s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje nasledujici dodate¢nou informaci:

Dotaz €. 20:

SO 05-40-01
78 | 721173000_R | Potrubi kanaliza¢ni z PVC hrdlové destové DN 160 systém KG kmpl 1,000
80 | 7252118899_R | Umyvadlo + prltokovy ohfiva¢, v€. armatur kmpl 1,000
94 | 764751113_R | Odvodnéni ploché stfechy plastovymi prvky kmpl 1,000

Zhotovitel pozaduje blizsi materidlovou specifikaci a rozsah feseni instalaci s ohledem na presné&jsi ureni
ceny.

Projektova dokumentace obsahuje pouze schematické znazornéni TZB na pfiloze ¢. 9 U el. ohfivace
poZzadujeme doplnit vykon (kW) a obsah zasobniku (I) umyvadlo prosime doplnit o rozméry a specifikaci
dopliikového materialu (kvalita) Odvodnéni stfech na pfiloze 11 nespecifikuje, které prvky budou v plastu
kdyz svody, Zlaby a okapy jsou navrzeny v provedeni TiZn.

ZADAME UPRESNENI TECHTO KONSTRUKCI vzhledem k tomu, Ze se jedna o R-polozky, tak je zadavatel
ve véech téchto pfipadech povinen respektovat piedpisy tykajici se R-polozek.

ZHOTOVITEL KONSTATUJE, zZe pfi pfipadné realizaci tohoto SO mohou vznikat nejasnosti jak na strané
odpovédného stavbyvedouciho, tak na strané TDI, E¢emuz chce zhotovitel v maximalni mife pfedchazet.

Zhotovitel si dovoluje upozornit rovnéz na skutecnost, ze destové a splaskové kanalizacni fady musi byt
vedeny oddélené az k COV.

Odpovéd’ ¢. 20:

Pratokovy ohfiva¢ vykon 3,5kW + 10 | zasobnik.

Keram. umyvadlo 500x400mm, baterie bude pakova chromovana, hrdlo odpadu chromové s klik-klak
zatkou, rohacky chromoveé, sifén a navazujici potrubi bude kovové chromované.

Plocha stfecha bude opatiena mékéenym PVC-P stfesni folii a navazujici prvky pfimo na folii musi byt
dodany od vyrobce nebo dodavatele folie, aby byla zarucena té&snost stfeSni krytiny resp. svafitelnost
k jednotlivym dilcim jako jsou okapni€ky apod. Svody, Zlaby a okapy jsou z TiZn protoZe pfimo nenavazuji
na PVC-P krytinu.
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Rekonstrukce ZST Litométice h.n.
Dodatec¢né informace zadavatele — Dodatek ¢. 6

Dotaz ¢. 21:
SO 05-75-01

Piedana projektova dokumentace ma chybné oznageni tohoto objektu jako ,E.1.6.6_SO 04-76-01 ZST
Litomérice hor. n., Gprava vpusti*. Obsah dokumentace je nedostatecny pro spravné ocenéni.

Napriklad neni jasné, co je obsahem polozky, pro kterou neni v soupise praci ani projektové dokumentaci
blizsi technicka specifikace.
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Zadame o doplnéni.

Odpovéd €. 21:
Obsahem pol. &. 7 4516R01 - Zafoukani ruSeného potrubi DN 200 se rozumi vhodné zaslepeni stavajiciho
piipojného potrubi zbylého po demontované uliéni vpusti.

Priloha:
e soubor:
o Vykres_cast E.2.1_pfiloha 9_dopinéni.pdf

\ |
.‘ \ | )
\ A \ \?\ \‘ R | ’ ~——

Ing. Lubor Hrubes
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