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1. Identifika ční údaje 
Název stavby :  „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ 
 

Objekt :  SO 01-21-13  Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 
 

Zadavatel dokumentace :  Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) 
Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 

 

 - kontaktní adresa : Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00  Praha 9 

 

Správce objektu :  SŽDC s.o., OŘ Plzeň, Správa mostů a tunelů 
 

Odpov ědný projektant stavby :  Ing. Nosek Jan 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2 

 

Odpov ědný projektant objektu :  Ing. Jan Tausek 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00  Praha 2 
tel. 296 154 218 email: tausek@metroprojekt.cz 

 

Kraj :  Plzeňský kraj 
 

Okres :  Rokycany 
 

Pověřená obec :  Hrádek [559822]   
 

Katastrální území :  Hrádek u Rokycan [647306] 
 

Překonávaná p řekážka :  trvalá vodoteč 
 

Datum :  září 2014 
 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve 
smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro 
stavby drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení 
nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení) 
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2. Základní údaje o trati a propustku 

2.1 Údaje o trati 

- propustek je v traťovém úseku : - TÚ 0411 Rokycany - Nezvěstic 
- mezistaniční úsek DÚ 14 

- staničení - evidenční km 5,210 
- nové - 
- přesné km 5,201.570 

- koleje č. 1 je na propustku v oblouku R1 = 565 m     

- převýšení  D1 = 74 mm (v ose propustku) 

- osová vzdálenost kolejí v ose propustku - pouze 1 kolej 

- nová niveleta TK : kolej č. 1 - 407,789 -  tj. o 20 mm výše než stávající kolej č. 1 

- posuny kolejí : posun koleje č. 1 - kolej o 41 mm vpravo od stávající koleje č. 1 

- kolej č. 1 stoupá  1,156  

- prostorové uspořádání na propustku vyhovuje ČSN 73 6201: - VMP 2,5     

- uzavřené štěrkové lože 

- navrhovaná rychlost : - 80 km/hod  -  pro klasické soupravy 

2.2 Údaje o novém propustku 

Zatížitelnost propustku : traťový úsek je řazen do 3. třídy tratí (ČSD PMR 18/86 
Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986), 
Model zatížení uvažován LM71 s národním 
klasifikačním součinitelem zatížení α = 1,10 

 

Volná šířka na propustku vyhovuje : VMP není omezen 

Šířka VMP : vlevo VMP 2,5 + rezerva 125 mm = 2625 mm 
vpravo VMP 2,5 + rezerva 125 mm = 2625 mm 

Vzdálenost zábradlí od osy koleje : propustek je bez zábradlí 

Druh nosné konstrukce : trubní propustek DN 800 

Počet otvorů : 1 

Stavební výška propustku : v koleji č. 1 1,0 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati : 510 mm + 40 mm je dodržena 

Nutná šířka kolejového lože : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodržena 
vpravo 2200 mm + 60 mm je dodržena 

Délka přemostění : 0,8m 

Volná výška pod propustkem : 0,8 m 

Volná šířka v ose propustku : není omezena          
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Délka propustku : 7,7m 

Šikmost propustku : 73,127° 

Počet kolejí na propustku : 1 

Navrhovaný železniční svršek : kolejnice S49, bezstyková kolej na betonových 
pražcích B 03, s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním. 

3. Účel stavby 
Přestavba propustku je součástí modernizace trati „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ - 

Projekt stavby. Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do 
technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. 

Koncepce přestavby stávajícího propustku na nový trubní propustek, není v souladu s 
předchozím stupněm projektové dokumentace. Původně navržené ponechání stávající ŽB trouby 
nebylo možné z důvodu nevyhovující výškového umístění vzhledem ke koleji. Mostní objekt bude 
odpovídat stavu požadovanému směrnici SŽDC č. 32/2007 „Zásady rekonstrukce regionálních 
drah“. 

4. Předmět projektu 
 

Předmětem projektu je přestavba stávajícího železničního propustku v ev. km 5,210 (přesný 
km 5,201.570). Propustek převádí trvalou vodoteč z pravé strany trati na levou. 

Stávající nosná konstrukce je tvořena tlamovou betonovou troubou světlé výšky 0,87 m. Na 
místě vtoku je horská vpusť, do které je zaústěn cestní propustek DN 500. Na pravé straně koleje 
ústí propustek do kanalizační šachty. Propustek je v nevyhovujícím stavu vzhledem k poloze nové 
koleje. 

Propustek bude nahrazen novými železobetonovými patkovými troubami pro železniční 
propustky DN800. Na vtoku bude propust usazena do ŽB šachty, do které budu zároveň zaústěn 
stávající cestní propustek DN 500 a trativod. Na výtoku bude trouba zaústěna do nové kanalizační 
šachty(bude součástí objektu). Založení propustku je plošné na ŽB desce tl. 250mm. Profil 
propustku je navržen s ohledem na výsledky hydrotechnického výpočtu a nové výškové polohy 
koleje. 

Přestavba propustku na trati bude probíhat dle harmonogramu výluk. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách konaných k 
tomuto objektu. 

 
Předmětem projektu tohoto SO je: 

komplexní zabezpečení přestavby, tj. 

-  zajištění stávajících sítí 

-  provedení výkopů pod úroveň snesení stávajícího železničního svršku se štěrkem 
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-  přestavba propustku včetně všech jeho náležitostí specifikovaných projektem - bourání, 
položení nové trouby,zbudování nové ŽB šachty, izolací, povrchových úprav, atd. 

-  provedení přechodových klínů a terénních úprav - odláždění terénu a koryta v rozsahu dle 
projektu (viz. přílohy) 

 

Předmětem projektu tohoto SO není: 

-  zařízení staveniště, přístupové cesty ke staveništi, případné staveništní přípojky (elektro, 
voda, kanalizace), ochranná zábradlí ZS - toto je zahrnuto v jednotlivých položkách VV 
a POV 

-  provizorní stavy, přeložky a definitivní vedení kabelových a jiných sítí 

-  kabelové žlaby a chráničky jsou předmětem příslušného stavebního objektu, nebo 
provozního souboru kabelových sítí 

-  definitivní kolejový svršek SO 01-10-01  Rokycany - Mirošov, železniční svršek 

-  definitivní kolejový spodek SO 01-11-01  Rokycany - Mirošov, železniční spodek 

-  železniční přejezdy a přechody SO 01-14-12 Rokycany - Mirošov, přejezd km 5,214 

-  kácení a ohumusování je součástí SO 01-11-01  Rokycany - Mirošov, železniční spodek 

-  a další činnosti týkající se souvisejících objektů 

5. Podklady 
• Přípravná dokumentace a připomínky k této dokumentaci. 

• Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

• Zaměření prostoru propustku a jeho okolí. 

• Geotechnický a stavebně technický průzkum - GeoTec-GS, a.s. - srpen 2014. 

• Hydrotechnický výpočet - METROPROJEKT Praha a.s. - srpen 2014. 

• Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

• Technický návrh všech souvisejících SO a PS. 

• Projednání na výrobních výborech - záznamy viz. Doklady a příloha „P.2“ této TZ. 

• Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

 

Projednání dokumentace s útvary ČD a SŽDC: 

Tento objekt byl projednáván na výrobní poradě, probíhající za účasti útvarů ČD a SŽDC, 
konané dne 8.9.2014. Viz. příloha „P.2“ této TZ. 

6. Dotčené normy a p ředpisy, použitá literatura 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, v 
platném znění 
 



Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 

 

 METROPROJEKT Praha a.s. 7 
 

 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, 1986 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC č.32/2007 Zásady rekonstrukce regionálních drah 
 

SŽDC SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, Obecné technické podmínky 
ČD pro dokumentaci železničních mostních objektů, 2000 

 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, republikový předpis, 1995, 

SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a 
opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN 73 6223 Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti 
účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
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ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vod. izolací železničních mostních objektů (2000) 
 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 

7. Prostor výstavby 

7.1 Územní podmínky 

Propustek se nachází v obci Hrádek v těsné blízkosti železničního přejezdu. 

7.2 Seznam souvisejících SO a PS 

SO 01-10-01 Rokycany - Mirošov, železniční svršek 
SO 01-11-01 Rokycany - Mirošov, železniční spodek 
SO 01-14-12 Rokycany - Mirošov, železniční přejezdy a přechody, přejezd v km 5,214 
PS 02-01-01 Rokycany - Nezvěstice, ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení 

7.3 Inženýrské sít ě a kabelové trasy 

Stávající inženýrské sít ě: 

Dle dostupných podkladů vede po levé  římse kabel ČD Telematika. Kabel bude při přestavbě 
propustku vyvěšen nebo přeložen - PS 00-02-05. 

Nové inženýrské sít ě: 

Nové inženýrské sítě na propustku a v blízkosti propustku jsou řešeny v příslušných objektech 
- viz Seznam související SO a PS. 

Na levé i pravé straně tělesa nad propustkem je dostatek prostoru pro umístění TK žlabů. TK 
žlaby jsou součástí příslušných SO a PS.  

8. Geologické a geotechnické podmínky 
Propustek se nachází na stávající trati. V příloze „P.3“ této TZ je přiložen stavebně technický 

průzkum, geotechnický průzkum - sonda J12 ... Poloha vrtu J12 je znázorněna v příloze č. 003 
Půdorys - stávající stav a č. 005 Půdorys - nový stav. Složení sondy viz. výkres č. 004 Podélný a 
příčný řez - stávající stav. 

Geotechnický a stavebně technický průzkum vypracovala firma GeoTec-GS, a.s. 
 
Jádrový IG vrt: J 12 - hloubka 70 m 

 

Základové poměry:  složité  

Agresivita kapalného prostředí (podle ČSN EN 206):  vysoce agresivní        XA3 
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Geotechnický pr ůzkum nebyl zpracován 

9. Stávající stav propustku 
Stávající nosná konstrukce je tvořena tlamovou betonovou troubou světlé výšky 0,87 m. Na 

místě vtoku je horská vpusť, do které je zaústěn cestní propustek DN 500. Na pravé straně koleje 
ústí propustek do kanalizační šachty. Propustek je v nevyhovujícím vzhledem poloze nové koleje. 
Propustek není opatřen zábradlím.  

 
Druh nosné konstrukce : ŽB trouba 

Druh spodní stavby : trouba je uložena na podkladní beton 

Rozpětí nosné konstrukce : 1,100 m 

Stavební výška propustku : 0,800 m 

Počet otvorů : 1 

Délka přemostění : 1,1 m 

Šikmost propustku : 90° 

Počet kolejí na propustku : 1 

Rok výstavby / rekonstrukce : 2000 

Volná šířka v ose propustku : není omezena 

Šířka propustku v ose propustku : 4,5 m 

Stávající železniční svršek : na objektu tvaru S49, stykovaná kolej na dřevěných 
bukových pražcích upevnění  

10. Nový stav propustku 
Nový propustek je tvořen 8-mi železobetonovými patkovými troubami DN 800. Na pravé 

straně (vtok) je ukončen železobetonovou šachtou, do které budu zároveň zaústěn stávající cestní 
propustek DN 500 a trativod. Na levé straně vyústí do nové prefabrikované kanalizační šachty. Pro 
přestavbu budou použity železobetonové trouby, které mají dle Systému péče o kvalitu platnou 
„přípustnost použití výrobku v železničních drahách ČR“ (TPD - platné technické podmínky dodací) 
pro zatížení vlakem „LM71 s klasifikačním součinitelem α= 1,10. Železobetonové trouby musí být 
pro spojování opatřeny perem a drážkou se zabudovaným integrovaným gumovým těsněním. 

Sklon propustku je 2,2% z levé strany trati na pravou. Trouby budou uloženy na ŽB desku z 
betonu C25/30 - XF3, XD1, XC4 s výztužnou kari sítí φ8x8/100x100 mm při obou površích. 
Dilatační spára bude umístěna pod spoje trouby a budou vyplněny pěnovým polystyrénem. Jelikož 
dilatační spára musí zajistit spojitost a pootočení jednotlivých základových celků bude spodní 
výztuž nepřerušená a horní přerušená.. 
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Na vtoku a výtoku je navržena ŽB šachta z betonu C30/37 – XF3, XC4, XD3, XA3 max. 
průsak 20 mm vyztužená KARI sítí ∅8x8/100x100.  

 

 
Beton - šachty: C30/37 – XF3, XC4, XD3, XA3(CZ, TKP17SSD) - Cl 0,40 - 

Dmax22-S3 

 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

Beton - trouba: C30/37 – XF3, XC4, XD3, XA3(CZ, TKP17SSD) - Cl 0,40 - 
Dmax22-S3 

 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 

 

Výztuž:  B500B 

Nominální krycí vrstva výzt.: 50 mm 

Minimální krycí vrstva výztuže: 40 mm 

 

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky výztuže: 

- Betonářská výztuž se provádí ze žebírkové vysokotažné oceli dle ENV 1992-1-1, kap. 3.2. 
Podmínky pro dodávku výztuže jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, kap. 18. 

 

- Shoda vlastností výztuže musí být doložena: 
 - pro nosnou výztuž dokumentem kontroly 2.3 dle ČSN EN 10204 
 - pro ostatní výztuž dokumenty kontroly dle TKP staveb stát. drah, kap. 17 a 18 
 

- veškeré svařování výztuže musí být prováděno pod dohledem odborného pracovníka pro 
svařování 

 
Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky betonu: 

- Požadavky na kvalitu betonu a jeho složek, jakož i požadavky na jeho výrobu, dopravu, 
ukládání a ošetřování, jsou obsaženy v kapitole 17 TKP. Údaje specifikující jak typové, tak 
předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206, kap. 8. Beton musí být specifikován též 
doplňujícími vlastnostmi podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3. ČSN EN 206. 

 

- Vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům: 
 - TKP staveb státních drah, kap. 17 a 18 
 - ČSN EN 206 
 - ČSN EN 13 670 
 - ČSN EN 1992 
 

- S ohledem na agresivitu prostředí XA2, není přípustné použití portlandských cementů s 
vápencem. 

 

- Maximální obsah chloridů v betonu je stanoven v ČSN EN 206, tab. 15, pro tento typ 
konstrukce činí Cl 0,4. 

 
Ošetřovací třídy betonu dle. ČSN EN 13670: 
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 - Minimální doba ošetřování povrchu betonu dle TKP SŽDC nesmí být kratší než 5 dní. 
 - Nosné konstrukce a dříky spodní stavby - ošetřovací třída betonu 4. 
 - Základy - ošetřovací třída betonu 3. 
 - Podkladní betony a šablony - ošetřovací třída betonu 1. 
 
Úpravy povrchů betonových konstrukcí: 

Na pohledových plochách betonovaných konstrukcí se předpokládá kvalitní bednění, které 
v kombinaci s dokonalým hutněním zajistí dosažení předepsané jakosti povrchu (bez kaveren) v 
kvalitě nevyžadující dodatečnou úpravu. Pohledové betony budou navrhovány dle ČBS 03 pro 
mosty PB2 dle TKP 18 SSD při použití velkoplošných bednících prvků. Případná vylepšení 
povrchu jsou tedy záležitostí zhotovitele. 
 
Povolené výrobní odchylky a požadované hodnoty: 

Betonové konstrukce: 

- délkové a šířkové rozměry max  ± 10 mm 

- tloušťky max  ±   6 mm 

- přímost hran na 2 m max  ±   6 mm 

- rovinatost - měřeno 2 m latí max. nerovnost 6 mm 

Pro hydroizolační systém: 

- pevnost povrchové vrstvy betonu v tahu - odtrhová zkouška  - min. 1,5 MPa 

- hloubka makrostruktury povrchu pískem (drsnost povrchu)  0,6 - 1 µm 

10.1 Provedené výpo čty 

A) Návrhové zatížení a statické výpo čty 

Daný traťový úsek je řazen do 3. třídy tratí (ČSD PMR 18/86 Kategorie železničních tratí 
z hlediska mostů, 1986). Mostní objekt je navržen na účinky návrhových zatěžovacích schémat 
LM71 s klasifikačním součinitelem α = 1,10. Pro trubní propustky se v projektu stavby dle MVL 649 
Železobetonové trubní propustky neprovádí statický návrh ani výpočet zatížitelnosti nových trub. 

Zatížitelnost bude určena podle skutečně dodaného typu ŽB trouby. V tabulce zatížitelnosti 
jsou uvedené minimální zatížitelnosti. 
 
Soupis podmínek pro které musí použitý ŽB dílec vyh ovovat: 

o zatížení železniční dopravou dle ČSN EN 1991-2 - zatěžovacích schémat LM71 

s klasifikačním součinitelem α= 1,21 a dynamickým součinitelem φ=2,0 dle ČSN EN 

1991-2 a rozhodnutí komise 2011/275/EU 

o minimální zatížitelnost ZUIC = 1,25    

o výška přesypávky - od horního bodu prefabrikátu ke spodní hraně pražce 2,56 m 

o založení na základové desce 

o pro zásyp z hutněného materiálu v otevřeném výkopu 1:1, ze štěrkodrtě + probírka - 

ID = 0,95 s =0,4 
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o stupni vlivu prostředí dle ČSN EN 206 a TKP, kap. 18 - XF3, XC4, XD3, XA3, mim. C30/37 

a odolný proti CHRL 

 

B) Hydrotechnický výpo čet 

Hydrotechnický výpočet je přílohou této technické zprávy. Výpočtem bylo zjištěno, že nově 
navržený propustek je dostatečně kapacitní pro převedení obou průtoků (Q100=0,36 m3.s-1, 
QKNP=0,54m3.s-1) s volnou hladinou. 

10.2 Izolace 

 

Skladba SVI-1 – izolace proti vodě a stékající vlhkosti: 
Izolace propustku musí být provedeny z certifikovaného a investorem odsouhlaseného 

systému. Veškeré konstrukce propustku - čela, trouby a obetonování budou na styku se zeminou 
ochráněny 1x asfaltovým penetračním nátěrem + 2x asfaltový nátěr SA12 proti zemní vlhkosti. 

 

Pracovní spáry: 

Všechny pracovní spáry budou před další betonáží řádně ošetřeny a bude proveden 
propojovací můstek. Před provedením propojovacího můstku je nutné povrch stávající konstrukce 
záměrně zdrsnit (otryskat), zbavit nečistot a povlaku zatvrdlého cementového mléka s drsností 
odpovídající nejméně střední hloubce zaplnění 5000 µm dle ČSN 73 2520. Pracovní spáry se z 
líce vybrousí a vytmelí se těsnícím tmelem podle aplikačních pokynů konkrétního výrobku, 
případně se na pohledové ploše vloží zkosený hranol tl. 20 mm, který spáru pohledově přizná. 
Detail pracovních spár viz. výkresy tvaru příloha č. 007. 

10.3 Železni ční svrršek na propustku 

Železniční svršek řeší samostatný stavební objekt SO 01-10-01 a v daném úseku stavby je 
navrhován ve tvaru S49 (výzisk), bezstyková kolej na betonových pražcích B03, s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním a řeší jej samostatné stavební objekty.  

Na celém propustku je dodržena min. tloušťka kolejového lože 510 + 40 mm (pro převýšení 
61 mm), volný prostor pro čističku od os kolejí vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm. 

10.4 Přechody do trati a zásypy 

Přechodová oblast před a za propustkem se bude řešit pouze v rozsahu klínů po úroveň 
pláně. ZKPP (zesílená konstrukce pražcového podloží) nebude na tomto objektu zřizováno. 
Hutnění se provede dle přílohy č. 24 k S4 a jejích pozdějších změn. 

Pro zásyp a obsypy propustku bude použito min. 50% dovezená štěrkodrť a zbytek bude tvořit 
probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). Probraný materiál však musí být 
vhodný pro zásypy. Je nutné dbát, aby při výkopech nebyl materiál zbytečně znehodnocován. 
Zeminy, použitelné do zpětného zásypu musí být uloženy na deponii, jejíž povrch musí být zhutněn 
a ukloněn tak, aby srážková voda neznehodnotila deponovanou zeminu. Možnost použití zpětných 
zásypů bude prověřena ve spolupráci s geotechnikem. Hutnění se provede dle přílohy č. 24 k 
SŽDC S4 a jejích pozdějších změn. Rozsah kontrolních zkoušek hutnění zásypů a únosnosti 
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zemní pláně a rozsah jejich zkoušek a způsob je dán TKP, kapitolami 3 a 6. Zbývající materiál po 
probírce bude odvezen na skládku. 

Zásyp a hutnění se provádí po obou stranách propustku po vrstvách o tloušťce max. 300 mm 
vždy symetricky. Rozsah kontrolních zkoušek hutnění zásypů a únosnosti zemní pláně a rozsah 
jejich zkoušek a způsob je dán TKP, kapitolami 3 a 6. 

Dělení kubatur je graficky znázorněno v příloze č. 006 Řezy - nový stav. 

10.5 Terénní úpravy a dokon čovací práce 

Terény budou upraveny dle výkresů půdorysu, řezů a pohledů s ohledem na napojení na nové 
těleso trati. 

Případné ohumusování svahů je součástí SO železničního spodku SO 01-11-01. 
Terény budou v rozsahu projektu odlážděny. Rozsah odláždění je zřejmý z obrazových příloh 

(půdorys, podélný řez, pohledy), které jsou součástí projektu. 
Kamenné dlažby (koryto, odláždění svahů) budou provedeny v souladu s MVL 649 (účinnost 

11.4.2012) kapitola 7.1.13-7.1.15. Skladba odláždění na výtoku bude 200 mm lomový kámen do 
betonového lože tl. 100 mm. 

Vyspárování spár bude provedeno cementovou maltou s šířkou spár max. 30 mm. Minimální 
rozměr kamene musí být 150 mm. Použitý kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a mrazu. 
Bude použit kámen o pevnost v tlaku min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5% objemové 
hmotnosti a součinitelem odolnosti proti mrazu 0,75 (při 25 zmrazovacích cyklech), vázaný v obou 
směrech, skládaný ručně, min. rozměr kamene 0,25 m Vhodné druhy jsou vyvřelé horniny 
zejména žuly. Nevhodné jsou horniny, které snadno měknou nebo vylouhováním ztrácejí 
soudržnost. Kamenná dlažba bude na vtoku i výtoku ukončena koncovým betonovým prahem. 

Před prováděním definitivních terénních úprav a odláždění je nutné, aby byly hotovy veškeré 
chráničky, TK žlaby, vedení sítí a trativody ŽSS v dotčeném území. 
 

10.6 Ochrana objektu proti ú činkům bludných proud ů 

Ochrana proti bludným proudům bude provedena v souladu s SŽDC SR 5/7 (S) a TP 124. V 
této lokalitě nebyl proveden korozní průzkum. Železniční trať není elektrifikovaná ani se nepočítá 
do budoucna s elektrifikací. Jiná zařízení využívající stejnosměrné napětí nejsou na trati 
provozována ani nově navržena. Riziko koroze vlivem bludných proudů se jeví jako nevýznamné, 
proto ochrana proti bludným proudům není dále řešena. 

10.7 Protikorozní ochrana 

Je nutno respektovat závazný předpis SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
a dodržování zásad pro krytí výztuže v závislosti na stupni agresivity prostředí dle. ČSN EN 1992-
2. Základní požadavek na prostředí je C4 - vysoká a životnost velmi vysoká. 

10.8 Letopo čet výstavby 

Bude proveden osazením negativu letopočtu (gumové matrice) do bednění čela podle 
ČSN 73 6201 odst. 13.15. Umístění bude provedeno dle výkresů - pohledů, řezů a výkresů tvarů 
čela. Výška číslic 200 mm. 
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11. Provád ění objektu - stavební postupy 

11.1 Způsob a postup výstavby 

Před začátkem stavby se připraví plochy zařízení staveniště v rozsahu podle POV včetně 
přístupových cest. Přístupové cesty, staveništní přípojky elektro a kanalizace jsou součástí 
jmenovitých objektů zařízení staveniště POV. Zajistí se zaměření, přeložení a případná ochrana 
veškerých stávajících inženýrských sítí. 

Přestavba železničního propustku se provede najednou ve výluce stávající koleje (nickolejný 
provoz). Výluka se předpokládá pro práce na objektu v délce 1,5 měsíce. 

Provádění se předpokládá v klimaticky příhodných podmínkách. 

V rámci SO žel. svršku a spodku se provede snesení stávajícího ŽSS vč. štěrku 200 mm pod 
stávající pražec. Provedou se bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb rekonstrukce propustku. 
Provede se přestavba propustku. Po dokončení stavebních prací na propustku a úpravách 
přechodových klínů, se provede železniční svršek a spodek včetně ZKPP (součástí samostatného 
objektu). 

Převedení vody během stavby bude provedeno pomocí provizorního zatrubnění z plastovvých 
trubek DN 200mm. 

Po dokončení prací na objektu, se provedou dokončovací práce a nutné terénní úpravy. 

11.2 Výkopy a základová spára 

Svahy výkopů jsou obecně navrženy ve sklonu 1:1. Skutečný sklon svahu v době výstavby 
bude řešen odpovědným geologem zhotovitele a bude závislý na geotechnických hodnotách 
zemin nacházejících se přímo ve výkopu, na klimatických podmínkách, zastižené hladině 
podzemní vody a prostorových vztazích svahů. V případě, že by bylo z výše uvedených důvodů, 
nutné svah provádět pozvolněji než 1:1, bude použito pažení, které je součástí položky hloubení 
jam zapažených i nezapažených. Pokud budou svahy výkopů při stavbě prováděny strmější než 
ve sklonu 1:1, musí být posuzovány individuálně, za přítomnosti geologa. 

Po provedení výkopů na úroveň základových spár je nutné odpovědným geologem stavby 
ověřit zeminy v základové spáře a zajistit dostatečné odvodnění stavebních jam, tak aby 
základová spára zůstala během prací základové desce a podkladních betonech suchá a čistá. 
Základovou půdu bude nutné důsledně chránit před klimatickými vlivy a před pojezdy stavebních 
mechanizmů. Základová spára se po definitivním výkopu srovná a začistí a přechutní se 
dostupnými hutnícími prostředky, aby plocha v místě základu byla zpevněná. Součástí výkopů 
stavební jámy budou i jímky pro případné čerpání podzemní i dešťové vody. 

Min. únosnost v základové spáře Rdt=150 kPa. 

 

11.3 Pažení 

Pažení je navrženo ve výkrese č. 007 Výkopy – pažení. Výkop podél stávajícího propustku 
bude vysvahován. Zbylé části, okolo šachet, budou paženy pomocí záporového pažení. Zápory 
jsou navrženy z profilu HEB 300 (minimální třída oceli S275). Zápory budou sazeny do vrtů  o 
průměru 630mm a paty budou zabetonovány betonem C8/10. Pažiny jsou navrženy za dřeva, 
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průřez 150x150mm. Pažení okolo kanalizační šachty bude rozepřeno pomocí rozpěr z profilu 
UPE300.  Podrobněji bude pažení rozpracováno v výrobně technické dokumentaci. 

11.4 Dokon čovací práce 

Po provedení všech prací na objektu se upraví povrchy všech částí do definitivního stavu a 
staveniště se uvede do původního stavu. 

12. Vytyčení objektu 
Pro polohu konstrukcí je nutno dodržet vytyčovací výkres. 

Mezní odchylky a přesnost vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou 
stanoveny dle ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - část 1. : Základní ustanovení a ČSN 730420-
2 Přesnost vytyčování - část 2. : Vytyčovací odchylky. Vytyčovací připojovací body a hlavní 
výškové body jsou součástí samostatné souhrnné dokumentace projektu stavby. Pro vytyčení 
bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby. 

 

Souřadnicový systém S-JTSK 
Výškový systém Bpv 

13. Pokyny pro dodavatele 
Dodavatel předloží investorovi technologické postupy všech betonářských, izolačních, 

svářečských, natěračských, injektážních a hutnících prací včetně charakteristik použitých 
materiálů, receptur, použitých směsí i návrh kontrolních zkoušek, ke schválení. 

 

V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis S 5/4 Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací 
železničních mostních objektů. 

14. Bezpečnost práce 
Zaměstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. 
Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat 
úroveň BOZP na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských 
sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu 
se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na 
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jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 
BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně 
výdělečně činné. 

Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a 
prostorách zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC Bp1 - Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (účinnost od 1. října 2013), který je pro dodavatele závazný. 
Dodavatelé smějí pracovat v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy 
mezi oběma zúčastněnými stranami. 

SŽDC, s. o. stanovuje ve své směrnici č. 50 - požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů 
při činnostech na dráhách provozovaných SŽDC. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude 
pracovat v obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, 
absolvovat „Vstupní školení BOZP“ podle Přílohy 2 Směrnice. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních 
SŽDC a na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v 
těchto místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti SŽDC na základě 
žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob1 - vydávání povolení ke vstupu do prostor 
Správy železniční dopravní cesty, s.o.. Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k 
žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s 
Vyhláškou č. 101/1995 Sb, řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii potvrzení o absolvování školení v kabinetu bezpečnosti 
práce podle čl. 1.7 Směrnice SŽDC č. 50. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost 
osob, bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní 
dopravy a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí 
prokázat znalost příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají 
odborným zkouškám dle směrnice č. 50 SŽDC, které provádí Odbor provozuschopnosti SŽDC. 
Odborné zkoušky nenahrazují autorizaci dle z. č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydávaných 
orgány státní správy. Dotčené profese související se: vedoucí prací na železničním spodku, 
vedoucí prací na železničním spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech 
s konstrukcí mostům podobnou, vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí 
prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích 
zařízení, vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních 
elektrických zařízeních, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální 
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činnost na železničním svršku, vedoucí prací geodetických činností, osoba odborně způsobilá k 
provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních - 
dle skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. 
železniční sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a 
energetická zařízení (určené technické zařízení dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách) musí vedle 
elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
splňovat elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 
(Řád určených technických zařízení) (příloha 4). 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 
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Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 
tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 

− práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

− práci ve výškách, 

− práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

− manipulaci s břemeny. 
 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s p ředpisy prokazateln ě seznámeni. 
 
 
 

V Praze dne 23.9.2014 

Vypracoval: 

Ing. Jan Tausek 

METROPROJEKT Praha a.s. 

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

tel: 296 154218 

E-mail: tausek@metroprojekt.cz 
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P. Přílohy 

P.1  Hydrotechnický výpo čet 

 

Hydrotechnický posudek - Propustek v km 5,210 
SO 01-21-13 

 
Vstupní údaje:   

• Trubní propustek D800 mm 

• délka propustku L=4,45m 

• sklon dna i=2,2% 

• drsnost ns=0,013  

• součinitel výškového zúžení κ=0,97 

• součinitel zatopení β=1,4 

• součinitel rychlosti ϕ=0,98 

• návrhový průtok Q100=0,36 m3/s 

• kontrolní návrhový průtok 1,5xQ100=0,54 m3/s 

 

Stanovení pr ůtoků – Čerkašin: 

 
F=0,00599 km2  plocha povodí 

Β= 0,6   objemový součinitel odtoku (odečteno z mapy) 

L=0,165 km  délka údolnice 

Vs
2/3=1,75 m/s  střední rychlost proudění (z grafu – zalesněnost do 20% a sklon i=0,115) 

Φ=1,45   součinitel vyjadřující tvar povodí (z L2/F) 

Q100= 0,36 m/s 
 

Výsledky: 
• QNP → hloubka rovnoměrného proudění   ho=0,23m 

kritická hloubka     hk=0,36m 

hloubka zúženého průřezu za vtokem  hc=0,35m 

energetická výška vody ve vtoku    E=0,50m 

spád rovnoměrného průtoku (plný profil)  i=0,0007 

Návrhový průtok je propustkem převeden s volnou hladinou, vtok je nezahlcený. 
• QKNP → hloubka rovnoměrného proudění   ho=0,29m 

kritická hloubka     hk=0,44m 
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hloubka zúženého průřezu za vtokem  hc=0,43m 

energetická výška vody ve vtoku   E=0,63m 

spád rovnoměrného průtoku (plný profil)  i=0,0017 

 

Kontrolní návrhový průtok je propustkem převeden s volnou hladinou, vtok je nezahlcený.  
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Závěr:  
Stávající propustek bude v rámci revitalizace žel. trati Rokycany – Nezvěstice nahrazen novým. 

Délka nového propustku bude 4,45m a jeho spád bude 2,2%. Pro hydrotechnické posouzení byl 

stanoven návrhový průtok Q100 metodou  podle Čerkašina. Posouzení bylo provedeno i pro 

kontrolní návrhový průtok QKNP= 1,5.Q100. Výpočtem bylo zjištěno, že nově navržený propustek 

je dostatečně kapacitní pro převedení obou průtoků (Q100=0,36m3.s-1, QKNP=0,54 m3.s-1) 

s volnou hladinou a dle hodnoty energetické výšky na vtoku s nezatopeným vtokem. Navržený 

propustek je pro převedení uvedených průtoků vyhovující.  

 
Vypracovala: Ing. L. Burdová 
METROPROJEKT Praha a.s. 

březen 2014 
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P.2  Záznamy z rozhodujících porad 

Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 8.9.2014 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 2/1786, 
Praha 2, ve věci stavby „Revitalizace trati Rokycany - Nezv ěstice“  

Obecné: 

Základní dokumenty, které popisují náplň projektu, jsou: Obecné technické podmínky a 
Zvláštní technické podmínky. V souladu se zadávacími podmínkami je dalším z podkladů pro 
zpracování projektu stavby, přípravná dokumentace „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“ 
zpracovaný v červnu 2014. 

Prostorové uspořádání na mostních objektech bude u nových mostních objektů, kde je 
výměna nosné konstrukce řešeno dle ČSN 73 6201, u stávajících mostních objektů řešeno 
s přihlédnutím ke směrnici SŽDC č. 32/2007 a dále dle zvýšení návrhové rychlosti v daném 
traťovém úseku. Dle projednání bude v některých případech rezerva 25 mm namísto 125 mm. 

Pro přestavované (nové) propustky budou zpracovány hydrotechnické výpočty (dále jen HV), 
které určí světlost nového otvoru. Stejně tak se HV provede u rekonstruovaných propustků, u 
nichž bude prováděna vyměněna nosná konstrukce. U propustků, kde bude zachována nosná 
konstrukce a nebude se měnit průtočný profil, nebudou hydrotechnické výpočty zpracovávány. 

Na všech objektech je požadováno dodržet šířku i výšku obrysu nutného kolejového lože vč. 
rezerv. Na stávajících mostních objektech, kde se ponechává stávající NK, bude řešeno 
individuálně. 

U každého objektu, bude vždy dostatečně popsán důvod přestavby, výměny NK atd.. 

Kvůli kabelům nerozšiřovat mostní objekty. Chráničky vést po zábradlí, nebo pod římsami. 

U všech objektů budou vyřešeny přechody z objektu do tratě. 

Pro zásyp a obsypy mostních objektů použito min. 50% dovezená štěrkodrť a zbytek bude 
tvořit probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). 

Vyjádření OŘ O13, Odd. železničních mostů a tunelů k šířce mostních objektů bez zábradlí ze 
dne 9-9-2014 (Ing. Laifr Jan). Dle našeho názoru pro mostní objekty bez zábradlí neplatí volný 
mostní prostor dle ČSN 736201, protože v článku 4.1.2 je definován volným mostním průřezem a 
délkou platnosti. Délka platnosti je definována v 4.2.3 výše zmíněné normy a je určena délkou 
zábradlí. Proto na mostních objektech bez zábradlí postačuje dodržení vyhlášky č.177/1995 Sb. V 
této vyhlášce paragraf 11 odrážka (6) a (7) je v širé trati požadován volný schůdný a manipulační 
prostor mezi osou koleje a jinými překážkami (v našem případě jámou) v hodnotě 2,5 m. 
Komentář: 1) Tedy k rozšíření o velikosti dvojnásobku převýšení není nutno přihlížet 2) Tato šířka 
musí být zachována v každém příčném řezu, tady i v násypovém tělese (v půdorysu bude 
prokázáno kótou) 3) Konstrukci není nutno uměle zužovat, případná větší šířka s typovou římsou 
není na závadu. 
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Mosty: 
V řešeném úseku jsou tři mosty - 1x ocelový, 2x klenbový. 

 

Propustky: 

V řešeném úseku je 34 železničních propustků (18x trubních, 1x rámový, 1x klenba, 13x ŽB 
deska, 1x sanace trouby) + jeden trubní silniční. 

Minimální profil nových trubních propustků bude navrhován DN 800 mm a ve výjimečných 
případech menší. 

Pro sjednocení projektu bude základ pod krajními troubami tl. 400 mm a hloubky 1000 mm. 

Koncové prahy odláždění budou tloušťky 400 mm a hloubky 800 mm. 

U přestaveb na trubní propustky, v případě dostatku místa a příznivých polohových poměrů, 
budou přednostně navrhovány trubní propustky s šikmým zkosením dle MVL649. 

Krajní trouby budou zarovnány s líci čel. 

Sanace ponechávaných kamenných spodních staveb, budou zahrnovat - očištění, hloubkové 
přespárování a injektáže. 

Proti MVL 649 - navrhování trubních propustků který připouští přesah trouby 200 mm za líc 
čela, budou trouby s lícem vždy zarovnány. 

Stávající železniční nenalezené, zrušené v MESu a nefunkční propustky v ev. km 0,335 + 
0,758 + 0,868 + 2,796 + 5,943 + 7,859 + 8,920 + 12,065 + 12,426, budou v případě jejich nalezení 
v rámci objektu železničního spodku zrušeny. Řešení shodné s přípravnou dokumentací. 
 

Opěrné a zárubní zdi: 

V řešeném úseku je jedna opěrná zeď (betonová) a tři zárubní (gabionové). Zárubní zdi jsou 
nově ze stavby vypuštěny a budou v rámci SO ŽSS nahrazeny opevněným svahem s valem. 
 

Zatížení um ělých staveb: 

Pro projekt Revitalizace trati Rokycany - Nezv ěstice  bude postupováno podle Zásad 
rekonstrukce regionálních drah - směrnice č.32/2008 (SŽDC, s. o.). Podle přílohy 2 této směrnice 
je traťový úsek Rokycany - Nezvěstice (REG053) zařazen do systému regionálních drah ČR. 

Zatížení železniční dopravou bude určeno pro kategorie tratí 3. třídy podle Kategorie 
železničních tratí z hlediska mostů - předpis č.18/86-PMR (SŽDC, s.o.). Model zatížení bude 
uvažován LM71 s národním klasifikačním součinitelem zatížení α=1,10, dynamický součinitel bude 
použit φ3 - pro standardně udržovanou kolej, vše podle ČSN EN 1991-2: Eurokód 1, Zatížení 
konstrukcí, část 2 - Zatížení mostů dopravou. 

Výsledkem statického výpočtu bude stanovení zatížitelnosti zuic  podle SR 5: Služební 
rukověť - Určování zatížitelnosti železničních mostů (SŽDC, s.o.) s uvažováním součinitelů 
spolehlivosti zatížení podle souboru norem ČSN EN. Podle tohoto principu je pak u tratí 3. třídy 
min. hodnota zatížitelnosti pro novostavby zuic ≥ 1,25. Pokud bude u stávající konstrukce 
zuic ≤ 1,0, bude posouzena přechodnost provozního železničního zatížení. Traťová třída 
železničního zatížení bude určena pověřeným orgánem ředitelství SŽDC, s. o. jako C3 a D3. 
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SO 01-21-13 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 

Stávající stav: Stávající nosná konstrukce je tvořena tlamovou betónovou konstrukci světlé 
výšky 0,87 m délky 4,45 m, s betonovým čelem na vtoku. Propust nelze prohlédnout, předpokládá 
se, že navazuje na kanalizaci. V místě vtoku do propustku je umístěná kalová jímka, do které je 
zaústěn cestní propustek DN 400. Železniční propustek provádí jednu kolej. 

Přípravná dokumentace: Navrhuje se vybourání římsy čela propustku, sanaci jímky a čištění 
betonové trouby. Sanace zahrnuje odstranění nesoudržných vrstev a zkarbonatovaných částí 
betonu, zbavení povrchu výztuže korozních zplodin, antikorozní ochranu, obnovu betonových 
ploch a novou realizaci hydroizolačních vrstev. 

 
Bylo dohodnuto: 

- Kompletní vybourání propustku a návrh nového propustku z betonových trub. 
- Vlevo bude propustek ukončen šachtou s napojením na stávající kanalizaci. 
- Vpravo bude propustek ukončen šachtou se zakrytím. 
- Tuto změnu si vyžádala nedostatečná výška štěrkového lože nad propustkem, kterou v 

přípravné dokumentaci nikdo neřešil. Dále pak návaznost na železniční přejezd a 
komunikaci v bezprostřední vzdálenosti od objektu. 

 

Koncepce řešení objektu byla odsouhlasena. 
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P.3  Geotechnický pr ůzkum 

Pozn. Byl použit geotechnický průzkum průzkum těsně sousedícího objektu SO 01-21012. 
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P.4  Tabulka zatížitelnosti 

 


