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,Rekonstrukce zabezpecéovaciho zafizeni Praha Smichov - Hostivice*

1. VSeobecné udaje

Projekt byl zadan podpisem smlouvy o dilo v lednu 2016 a dokongen v listopadu 2016, v souéasné dobé& probiha
doplfiovani podkladl pro stavebni Fizeni. Zhotovitelem je spoleénost ,PRODEX-VALBEK" s hlavnim inzenyrem
projektu Ing. Peterem Lastoveckym.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani projektu byly:

- pfipravna dokumentace (PD) ,Rekonstrukce zabezpetovaciho zafizeni Praha Smichov - Hostivice* (SUDOP
Praha a. s., 09/2008);

- posuzovaci protokol PD ¢&j: 886/09-SSPHA-UT ze dne 27. 1. 2009;
- schvalovaci protokol PD ¢&j. Odboru investiéniho: 11498/2009 ze dne 27. 7. 2009
- zadavaci dokumentace (SZDC SSZ 2015);

- aktualizovana studie proveditelnosti ,Zelezni¢ni spojeni Prahy, letidté Ruzyné a Kladna® (ASP PLK) schvalena
v CK MD 7.7.2015 s pokradovanim pfipravy ve varianté R1spés§ (METROPROJEKT + SUDOP PRAHA a. s.,
06/2015) - vybrané ¢asti;

- posuzovaci protokol ASP PLK &j. 9 320/2015-SZDC-SSZ-UT1-Frk z 16. 6. 2015;

- geodetické zaméfeni stavajiciho stavu (SZDC SZG Praha, 2016);

- geotechnicky prizkum (spole¢nost ,PRODEX-VALBEK", 2016);

- hydrogeologicky prizkum na ovéfeni moznosti vsakovani (spole¢nost ,PRODEX-VALBEK", 2016);
- prizkum mechanického znecisténi kolejového loZe (spolednost ,PRODEX-VALBEK", 2016);

- chemickeé analyzy zneCisténi zemin praZzcového podlozi (spolegnost ,PRODEX-VALBEK", 2016);

- stavebnétechnicky prizkum (spole¢nost ,PRODEX-VALBEK", 2016);

- korozni priizkum (spole¢nost ,,PRODEX-VALBEK", 2016);

- predkategorizace, pasportni informace spravcl o stavu hmotného investi¢niho majetku (HIM) (SZDC TUDC,
2016);

- prazkum inzenyrskych siti (SUDOP PRAHA, 2008 a spolegnost ,PRODEX-VALBEK", 2016);
- mapové podklady, tdaje o vlastnicich nemovitosti:

- obecné platné zakony, vyhlaSky, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), normy, drazni predpisy
a vynosy.
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Pfipravu stavby zajistuje SZDC, Stavebni sprava zapad (SSZ), Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 a vede ji
Ing. Dana Smejkalova. Predpoklada se, Ze stavba probéhne v letech 2017 az 2018 a bude hrazena z prostredki
Fondu soudrznosti EU prostfednictvim Operaéniho programu Doprava a ze SFDI.

2. Zatlenéni stavby do Gizemi a rozhodnuti o umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati dle jizdniho fadu &. 122 Praha - Hostivice - Rudng u Prahy.

Misto stavby: TU 0711 Praha — Podlesin, tratovy Gsek Praha Smichov — Hostivice
TU 0711 02 Praha Smichov - Praha Zvahov
TU 0711 E1 ZST Praha Zvahov
TU 0711 10 Praha Zvahov — Praha Jinonice
TU 0711 B1 ZST Praha Jinonice
TU 0711 04 Praha Jinonice — Praha Stoduilky
TU 0711 F1 ZST Praha Stoduilky
TU 0711 12 Praha Stodlilky — Praha Zli¢in
TU 0711 C1 ZST Praha Zligin
TU 0711 06 Praha Zligin — Hostivice
TU 0101 E1 ZST Hostivice

Kategorie trati: Celostatni draha

Zacatek stavby: Vypravni budova ZST Praha Smichov spole¢né nadrazi, st. zkm 0,595

Konec stavby: Vypravni budova ZST Hostivice, st. Zkm 19,618

Kraj: Hlavni mésto Praha, Stfedogesky kraj

Katastralni tzemi: Smichov, Hlubo&epy, Radlice, Jinonice, Kosife, Motol, Stodlilky, Zli¢in, Hostivice
Povéfené méstské Uiady: Utad MC Praha 5, Urad MC Praha 13, Urad MC Praha Zli¢in, M&U Hostivice

Kilometrické polohy dopraven a zastavek v TU Praha-Smichov - Hostivice:
ZST Praha-Smichov spol. n.  zkm 0,7

ZST Praha-Zvahov Zkm 5,6

ZST Praha-Jinonice zkm 8,3

Zastavka Praha-Cibulka Zkm 10,3

LST Praha-StodUlky zkm 11,9

ZST Praha-Zli¢in Zkm 15,3

Zastévka Hostivice-Sadova zkm 18,2

ZST Hostivice Zkm 19,6
Pocet tratovych koleji: Jednokolejna trat
Provoz: Obousmérny dle predpisu SZDC D1
Trakéni soustava: Nezavisla

Rozhodujici stavebni &innost bude probihat na pozemcich drahy. V Zelezni¢nich stanicich Praha-Jinonice a Praha-
Zligin se predpokladaji dotasné zabory pozemkl kratdi nez 1 rok pro vybudovani novych pfipojek a preloZek
inzenyrskych siti.

Stavba se nachazi na pozemcich drahy, které lezi v katastralnim Gzemi Smichov, HluboCepy, Radlice, Jinonice,
Kosife, Motol, Stoduilky, Zli¢in a Hostivice, v ptisobnosti Gfadi MC Praha 5, MC Praha 13, MC Praha Zli¢in a M&U
Hostivice a prochazi stfidavé zastavénym i nezastavénym Gzemim.

Zastavéné Uzemi se nachazi v Useku traté od Smichova po Zelezni¢ni zastavku Praha-Cibulka, od kifZeni s ul.
Bucharova po Zelezni¢ni stanici Praha-Zli¢in a v prostoru Zelezni¢ni stanice Hostivice.

Stavba ,Rekonstrukce zabezpe&ovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice" neni v rozporu se schvalenym
tzemnim planem. Na stavbu je vydané platné Rozhodnuti o umisténi stavby pod &.j. OUR.Sm.5005/1-22328/09-
Vei-UR ze dne 10. 9. 2009 s opravou ¢&.]. OUR.Sm.5005/1-47983/09-Vei-R/oprav ze dne 21. 10. 2009, jehoz
platnost byla prodlouZena rozhodnutim &.j. OSl.Sm.ob.27a-33961/2013-Vei-UR do 8. 10. 2016. Projektova
dokumentace spliiuje poZadavky dotéenych organl statni spravy. Zamér dle vyjadfeni Ministerstva Zivotniho
prostiedi &j. 58240/ENV/16 ze dne 20. 9. 2016 nepodléha posouzeni z hlediska vlivQi na Zivotni prostfedi podle
zakona ¢. 100/2001 Sb.

K udrzeni platnosti tzemniho rozhodnuti byl z dokumentace vyélenén Usek Praha-Zli¢in - Hostivice a jeho realizace
v ramci stavby ,Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v tratovém Useku Praha Zli¢in — Hostivice® byla
zahéjena dne 25. 8. 2016 podpisem smlouvy o dilo a dne 6. 10. 2016 bylo pfedano staveniste zhotoviteli.
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3. Projednani dokumentace

Projekt byl v prib&hu zpracovani projednavan na pracovnich poradach v ramci SZDC se slozkami dotéenymi
stavbou. Podkladem pro zpracovani projektu stavby byla téZ projednani dokumentace s dalSimi dotCenymi
osobami.

Projekt stavby byl projednan:

- se SZDC Usekem naméstka GR pro fizeni provozu souhrnnym vyjadfenim ¢&j. 39177/2016-SZDC-O12
z 15. 9. 2016;

- s GR SZDC 06 ptipominkami &j. 39351 / 2016 - SZDC - 06 z 26. 9. 2016;

- s GR SZDC 013 piipominkami ¢&j. 43421/2016-SZDC-013 z 12. 10. 2016 a &. 4957/2017-SZDC-013 z 27. 1.
2017,

- s GR SZDC 014 vyjadrenim ¢j. 39670/2016-SZDC-014 z 19. 9. 2016;

- s GR SZDC 030 vyjadienim &j. 35264/2016-SZDC-030 z 6. 9. 2016;

- se SZDC OR Praha vyjadienim &. S 7093 /PS-N-30252/2016-SZDC-OR PHA- OPS-Cer z 14. 9. 2016;
- se SZDC SSZ ptipominkami ¢j. 17122/2016-SZDC-SSZ-UT1-Sme z 13. 10. 2016;

- se SZDC SZE Hradec Kralové pfipominkami &j. 9183/2016-SZDC-SZE-US_PHA_OE z 14. 9. 2016;

- se SZDC SZG vyjadrenim ¢j. 3169/2016-SZDC-SZG PHA-PHA z 26. 9. 2016;

- se SZDC TUDC pfipominkami &j. /2016-TUDC z 7. 10. 2016;

- se SZDC CDP Praha pfipominkami ¢j. 1209/2016-SZDC-CDP PHA z 19. 9. 2016;

- s CDa.s. souhrnnym stanoviskem &j. 977/2016-03 z 23. 11. 2016 a &j. 143/2017-032 ze dne 6. 1. 2017
- s CD Cargo, a. s. vyjadienim &j. 0703-2016-013/12 z 19. 9. 20186;

- s CD-Telematika, a. s. vyjadienim ¢j. 12381/2016-0 z 16. 9. 2016;

- s organizaci ROPID pfipominkami ¢j. OPD/0844/16 z 13. 9. 2016;

Pfipominky byly projednany dne 13. 10. 2016, zaznam je soucasti dokladové &asti. Pfijaté pfipominky byly
zapracovany do dokumentace. Projekt je zpracovan v souladu s platnou legislativou a technickymi normami
a piedpisy SZDC.

4. Zduvodnéni stavby

Pro stavbu ,Rekonstrukce zabezpelovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice* byla v roce 2008 zpracovana
pfipravna dokumentace uzaviend posuzovacim protokolem ¢&.j. 886/09- SSPHA-UT ze dne 27. 1. 2009
a schvalovacim protokolem ¢&.j. Odboru investiéniho 11498/2009 ze dne 27. 7. 2009. Pfiprava stavby pak byla
pozastavena do doby koncepéniho stanoveni dalsiho postupu ve véci staveb Praha — Kladno. Spravnost plvodné
navrzeného fedeni byla potvrzena schvalenim ,Aktualizace studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, letisté
Ruzyné a Kladna 2015" a opét byla zahéjena dal&i pfiprava této stavby.

Zamér projektu ,Rekonstrukce zabezpetovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice" byl projednan na Centraini
komisi MD dne 2. 12. 2016 se zavérem ,Centralni komise MD rozhodla, Ze zamér projektu investicni akce
,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice" schvaluje bez podminek.”

Stavba ,Rekonstrukce zabezpetovaciho zatizeni Praha Smichov — Hostivice" pfinese vyrazné zvyseni plynulosti
provozu v tomto tratovém useku. Nové bude mozné kfiZzovani viakil ve tfech stanicich Praha- Zvahov, Praha-
Waltrovka a Praha-Stodulky, coz umozni zvysit poéet pravidelnych viakd pro dosazeni intervalu Os viakd 30 min.
podle pozadavk(l objednatele ROPID, ale kapacita bude vyhovujici i pro odklonovou dopravu béhem pfipravované
modernizace Useku Praha-Bubny — Hostivice. Moderni elektronicka zabezpe€ovaci a sdélovaci zafizeni nahradi
dne$ni zastarald mechanicka zafizeni. Omezeny viiv lidského cCinitele vyrazné pfispéje ke zvySeni bezpecnosti
zelezni¢niho provozu, ale i silniéniho provozu na Zelezni¢nich pfejezdech.

Dalkové ovladani zabezpetovaciho zafizeni Zelezni¢ni traté z Centralniho dispecerského pracoviste (CDP) v Praze
pfinese zvyseni kvality fizeni provozu vlakl. Dispe¢er DOZ mé vyrazné lep$i prehled o provozni situaci na fizeném
useku trati, nez je tomu u individualné a izolované ovladanych zabezpecovacich zafizeni v Zelezni¢nich stanicich.
DokaZe tak s v&t§im predstihem odhalit mozné kolizni situace a plizplisobit tomu Fizeni provozu.

Vystavba novych nastupist s vyskou 55 cm nad temenem kolejnice v zastavce Praha Jinonice a ZST Praha Zii¢in

umozni bezpedn&jsi, plynulejsi a rychlej$i nastup a vystup cestujicich. Nova nastupisté jsou dostupna z mistnich
komunikaci i pro cestujici s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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5. Navrzené feSeni a jeho zhodnoceni

Stavba ,Rekonstrukce zabezpefovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice" si klade za hlavni cil rekonstrukci
stavajiciho stani¢niho i tratového zabezpetovaciho a sdélovaciho zafizeni v tratovém Useku Praha Smichov
(mimo) — Hostivice (mimo) a obnovu stavajicich neprovozovanych Zelezniénich stanic Praha-Zvahov, Praha-
Jinonice (nové Praha-Waltrovka), Praha-Stodllky véetn& vystavby novych nastupist na nové zastavce Praha-
Jinonice a v ZST Praha-Zli¢in. Zastavka Praha-Jinonice je umisténa ve stodtleckém zahlavi ZST Praha-Waltrovka
tak, aby se misto zastaveni viaki pfiblizilo stanici metra.

Soucasti stavby neni vy¢lenéna ¢ast, kterd se realizuje v ramci stavby ,Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332
a 18,134 v tratovém Useku Praha Zli¢in — Hostivice".

Zelezni¢ni svréek V tratovém Useku Praha-Smichov - Hostivice je zavedena tratova rychlost V=70 km/h

Zelezniéni
spodek

Nastupiste

Prejezdy

Ostatni
inZenyrské
objekty

Protihlukové
objekty

Pozemni stavby

s nékolika lokalnimi propady zejména ve vyhybkach v mezilehlych Zelezni¢nich stanicich,
zahlavich a na nékterych nezabezpe&enych Zelezni¢nich prejezdech.

V hlavni koleji bude zachovana rychlost 70 km/h. Parametry GPK i kolejovy rost teto koleje bude
pfipraven i na vyhledové zavedeni rychlosti pro vozidla vyuZivajici maximalniho nedostatku
prevySeni 1=130 mm V3=75 km/h v celé stanici dle rychlostniho profilu. Stavbou dojde
k odstranéni propad( tratové rychlosti zplsobenych nedostateénym zabezpe&enim vyhybek
a pfejezd(.

Zelezniéni swrsek je ve vech stanicich navrZen znového nebo regenerovaného
materidlu, kolejnice tvaru 49E1 svafené do bezstykové koleje, praZce betonové (ojedinéle
drevéne) s tuhym podkladnicovym, nebo pruznym bezpodkladnicovym upevnénim, vyhybky
s kolejnicemi tvaru 49E1 na betonovych praZcich.

Zelezniéni spodek vyuZiva soudasné zemni téleso tvoiené naspy a zarezy. Nové bude
provedena sanace praZcového podloZi viozenim podkladni vrstvy ze $t&kodrti, zlepSeni zeminy
zemni plané vapnem a cementem, dale pak viozenim separacni geotextilie. Odvodnéni
rekonstruovanych ¢&asti kolejisté bude zajisténo svahovymi zebry, otevienymi piikopy
a trativody, zatsténymi pfimo nebo pfes retence do kanalizace.

Nastupisté jsou dnes sypana, nebo nizka roviiova se zpevnénou hranou.

Na nové zastavce Praha-Jinonice a v ZST Praha-Zli¢in byla navrzena dohromady 3 vne&jsi
nastupisteé 90 m dlouha s vySkou nastupni hrany 550 mm nad spojnici TK pfilehlé koleje.
Nastupisté ostatnich stanic a zastavek se neméni.

Stavbou bude zfizen pfechod pro pési v misté stavajiciho piejezdu v ev. km 8,748. Nova
konstrukce pfejezdu je navrzena jako celopryzova pfejezdova konstrukce. Délka piejezdové
konstrukce v ose koleje je 3,6 m, s volnou $itkou komunikace na piejezdu 2,64 m. Prostor
napojeni piejezdové konstrukce na stavajici komunikaci je navrZen z betonové dlazby tl. 60 mm
kladené do loZe z drti kamenné tl. 30 mm a podkladni vrstvy ze &térkodrti tl. 300 mm. Ostatni
pfejezdy zlistavaji po stavebni strance bez Gprav.

Soucasti FeSeni jsou objekty, zajistujici vyvolané nutné Gpravy a ochrany cizich siti (metalické
a optickeé rozvody Telefénica 02, kabely PRE, vodovod, kanalizace) a napojeni na cizi sité
(kanalizace, vodovod, retenéni nadrz).

Zpracovana hlukova studie dolozila, ze pro zamér Ize vyuZit ustanoveni pro starou hlukovou
zatéz a neni nutne budovat pro ochranu okolni zastavby protihlukové stény.

Pro umisténi nové technologie zabezpegovaciho zafizeni, sdélovaciho zafizeni, napéajeni a pro
dopravni kancelal budou vyuzity stavajici prostory vypravnich budov, rekonstruované
technologické budovy a nové technologické budovy (Praha-Stodullky, Praha-Jinonice (Praha-
Waltrovka)).

Pro ochranu cestujicich pfed povétrnostnimi viivy bude slouZit novy pfistfesek na nastupisti na
nové zastavce Praha-Jinonice a v ZST Praha-Zligin, nebo pfistiedek v provedeni markyzy
kotvené do obvodové stény vypravni budovy v ZST Praha-Zli¢in. Stavajici ptistiesky v ZST
Praha-Zvahov a ZST Praha-Stodtilky budou obnoveny.
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Trakéni vedeni a
energeticka
zafizeni

Zabezpelovaci
zafizeni

Nové je navrZen elektricky ohfev na 13-ti vyhybkach s napajenim ze stavajici uzivatelske
trafostanice v majetku SZDC, ze stavajici distribucni kabelové sité nn PREdistribuce, a.s.,
v ZST Praha Stodlilky ze stavajici uzivatelské trafostanice TS 4329.

Pro napajeni novych draznich odbéril budou provedeny tpravy stavajicich kabelovych rozvodi
nn, nebo zfizeny nové elekirické pfipojky. Bude rekonstruovano osvétleni stanic.

Dalkové ovladani a diagnostika EOV a osvétleni bude z CDP Praha prostfednictvim datové sité
systému DDTS (soucast sdélovaciho zafizeni).

V ramci PS zabezpedovaciho zafizeni bude v celém feSeném Useku trati Praha-Smichov
{mimo) — Hostivice (mimo) zfizeno nové zabezpefovaci zafizeni 3. kategorie elektronického
typu dle TNZ 34 2620. Nova staniéni zabezpedovaci zafizeni (SZZ) a tratova zabezpe&ovaci
zatizeni (TZZ) budou fe$ena v koncepci tratového stavédla. Ridici (technologicka) &ast
stavédla bude zfizena v ZST Praha-Smichov a zaroveri jako zaloha v ZST Praha-Zligin.
V ostatnich dopravnach bude zfizena pouze provadéci ¢ast stavédla a nova TZZ budou
integrovana do elektronického stavédla. Pouze TZZ Praha-Smichov — Praha-Zvahov bude mit
fyzicky vystroj umisténou ¢astedné& v obou sousednich dopravnach. Pro zjistovani volnosti
kolejovych tsekl budou pouzity pocitate naprav. Pfenos kédu VZ neni realizovan.

Bude zfizeno dalkové ovladani fe$eného Useku trati Praha-Smichov spol. n. (mimo) — Hostivice
(mimo). Dispederska pracovisté pro tuto fizenou oblast budou umisténa v budové Centréiniho
dispecerského pracovisté CDP Praha v mistnosti 3.38. Bude se jednat celkem o dvé pracovisté.
V ZST Praha Zligin bude zfizeno pracoviété PPV, které bude z hlediska Fizeni na stejné drovni
jako dispecerské pracovisté na CDP Praha. Toto pracovisté bude v chodu do doby, nez bude
vytvofena opticka trasa ve sméru Praha-Zli¢in — Hostivice - Rudna — Beroun.

V ZST Praha-Waltrovka a v ZST Praha-Zli¢in budou zfizeny desky nouzovych obsluh, které
budou slouzit pro ovladani vyhybek a navéstidel v pfipade poruchy zabezpeCovaciho zafizeni.
Vyhybky v ZST Praha-Zvahov a ZST Praha-Stodiilky budou vtomto pfipadé uzaméeny do
pfimého sméru pfedem osazenymi vyménovymi zamky.

V ramci stavby bude zabezpe&eno novymi piejezdovymi zabezpedovacimi zatizenimi dle CSN
34 2650 ed.2 celkem 9 prejezd(:

o V ZST Praha-Zli¢in bude zabezpeden novym prejezdovym zabezpe&ovacim zafizenim
typu PZS 3ZBI prejezd ,Z1* P2197 vev. km 14,744, Vnitfni vystroj pfejezdu bude
umisténa v RS a

) piejezd ,Z2" P2198 v ev. km 15,619 bude zabezpecen novym PZS 3ZBl.Vnitfni vystroj
pfejezdu bude umisténa v RD.

° V ZST Praha-Waltrovka bude zabezpeten prejezd ,J1° P2193 v ev. km 8,749 PZS typu
3ZBI. Vnitfni vystroj pfejezdu bude umisténa ve SU ZST Praha-Waltrovka.

° V ZST Praha-Stodiilky bude zabezpeten novym PZS typu 3ZBI prejezd ,T1“ P2195 v
ev. km 10,927 Vnitini vystroj pfejezdu bude umisténa do RS.

o V TU Praha-Stodllky — Praha-Zli¢in bude pfejezd ,TZ1" P2196 v ev. km 13,554
zabezpedéen novym PZS typu 3ZBl. Vnitini vystroj piejezdu bude umisténa do RD.

® V TU Praha-Waltrovka — Praha-Stodlilky bude pfechod ,JT1“ P2194 v ev. km 10,244
zabezpecen novym PZS typu 3ZBI. Vnitini vystroj pfejezdu bude umisténa do RD.

. V TU Praha-Zvahov - Praha-Waltrovka bude piejezd ,VJ1“ P2191 v ev. km 6,545
zabezpeden PZS typu 3ZBl. Vnitfni vystroj prejezdu bude umisténa do RS a

o piejezd ,VJ2" P2192 v ev. km 7,133 bude zabezpeten novym PZS typu 3ZBl. Vnitini
vystroj pfejezdu bude umisténa do RD.

° V TU Praha-Smichov — Praha-Zvahov bude prejezd ,SV1“ P2190 v ev. km 4,089

zabezpe&en novym PZS typu 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2. Vnitini vystroj pfejezdu bude
umisténa do RD.

Pro nova SZZ, TZZ a PZS bude v obvodech ZST a mezi dopravnami realizovana nova
kabelizace.
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Sdélovaci
zafizeni

Souvisejici stavby:

Néapini stavby v profesich sdélovaciho zafizeni je kabelizace, vnitini sdé&lovaci zafizeni,
informaéni zafizeni a radiové zafizeni.

Pro propojeni telekomunika¢nich a datovych zafizeni, kamerového systému, rozhlasového
zafizeni a dalSich technologickych systémi v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a zastavkach
se navrhuje v feSené trati vybudovat tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a dvé
ochranné trubky HDPE (modra provozni, ¢erna rezervni). Do provozni HDPE trubky bude
zafouknut dalkovy opticky kabel (DOK) o kapacité 72 viaken. V ramci mistni kabelizace v ZST
Praha-Zvahov, Praha-Jinonice, Praha-Stodtilky a Praha-Zli¢in budou vybudovany mistni optické
a metalické kabely.

V celéem tratovém Useku bude zfizeno prenosové zafizeni MPLS a IP telefonni zapojovade,
umoziiujici dispeCerské fizeni dopravy z CDP Praha. Pro ochranu instalované technologie
a prostor fizeni provozu je navrzena elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS).

Pro zajisteni detekce pozaru byly do systéml EZS zaclenény opticko-koufova &idla, ktera budou
signalizovat vznik pozaru ve vSech prostorech chranénych EZS.

Pro dohled nad provozem v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich bude vybudovan kamerovy
systém.

V jednotlivych Zelezni€nich stanicich a zastavkach v tiseku Praha-Smichov (mimo) — Hostivice
(mimo) se navrhuje zfidit nové rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich. V ZST Praha-
Zli¢in bude pro informovani cestujicich instalovano vizualni informaéni zafizeni - oboustranny
elektronicky informaéni panel s LCD monitory 46" v outdoorovém provedeni.

Mistni radiova sit (MRS) se navrhuje zfidit v ZST Hostivice a v ZST Praha-Zligin. Pro pokryti
pfedmétného tratového Useku radiovym signalem bude vybudovan digitaini radiovy systém
GSM-R. Radiovy systém GSM-R se sklada z 5 zakladnich stanic BTS situovanych v lokalitach
Praha-HluboCepy, Praha-Konvarka, Praha-Jinonice, Praha-Cibulka a Praha-Zli¢in s vyuZitim
stavajici zakladnové stanice BTS situované v oblasti ZST Praha-Smichov. Pro umisténi antén
jsou navrZeny betonové stoZary kruhového prlfezu o vyéce 25 m.

Vybrana nové vybudovana technologicka zafizeni budou zapojena do systému dalkove
diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury v CDP Praha.

Zaznamova zafizeni, kamerové systémy a dispeCerské terminaly budou zadélenény do
,Kontrolné analytického centra fizeni dopravy (KAC)"

Soucasti stavby je vybaveni dispecerského salu na CDP Praha pfislusnym sdélovacim
zaffzenim.

.Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v trat. Useku Praha Zli¢in — Hostivice®, investor SZDC, stavba je
jiz v realizaci a bude dokonéena v pfedstihu pfed zahdjenim této stavby.

,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)‘, investor SZDC, soubor staveb, jejiz souéasti je
i predmétna stavba, ktera zajistuje odklonovou trat po dobu modernizace Useku Praha-Bubny — Hostivice.

,Radlicka radiala JZM — Smichov", investor MHMP OMI, stavba ve fazi DUR. Sougasti stavby je Zelezniéni most ve
stanici Praha-Waltrovka a soub&Zna komunikace po draznich pozemcich tamtéz, obé& stavby jsou koordinované.

,Propojeni Klikata,

Praha 5 — Jinonice", investor Next development s.r.o. Stavba v sousedstvi zastavky Praha-

Jinonice jiz byla realizovana, obé stavby jsou koordinovany z hlediska napojeni odvodnéni, hluku a navaznosti

komunikaci.

6. Kapacitni udaje

Zagatek stavby
Konec stavby

Vypravni budova 2ST Praha Smichov spole¢né nadrazi, st. Zkm 0,595
Vypravni budova ZST Hostivice, st. zkm 19,618

Délka stavby 19,023 km
PD projekt
Zabezpefovaci zafizeniDOZZ ks 1 1
TZZ - AH ks 5 4
SZ7 ks 4 4
Zabezpeclené pfejezdy ks 7 5
Zabezpelené pfechody ks 4 4
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Zelezni¢ni svréek ziizeni koleje s kolejnicemi tvaru 49E1 nové+reg. m 2406 3 554
vlozeni vyhybky s kolejnicemi tv. 49E1 nové+reg. ks 9 11
Potet zabezpecenych vyhybkovych jednotek:
Zvahov ks 3 3
Jinonice ks 5 2
Stodulky ks 2 2
Zli¢in ks 12 11
Nastupisté vneéjsi ks 3 (délka 90 m) 3 (délka 90 m)
Pozemni stavby rekonstrukce objektu (nebo jeho Casti) objekt 4 4
novostavba objektu objekt 2 2
pfistieSek objekt 1 2
Silnoprouda zafizeni  elektricky ohfev vyhybek vyh. jednotek 13 13
BTS ks 6 5
Zabory trvalé celkem m? 0 802
z toho ZPF m? 0 0
z toho PUPFL m? 0 0

Zména kapacitnich tdajil vznikla podrobnym rozpracovanim dokumentace stavby a vyclenénim Useku Zli¢in -
Hostivice a jeho realizaci v ramci stavby ,Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v tratovém Useku Praha
Zligin — Hostivice". Zvéteni rozsahu rekonstrukce koleji vyplynulo ze zhorgeného stavu byvalych pfedjizdnych koleji
7ST Praha-Zvahov a Praha-Stodulky, jejichz rot jiz neni vyuZitelny pro rekonstrukci a z Gprav stanic Praha-
Waltrovka (prodlouzeni na uz. délku koleji 400 m, zruSeni manipula¢ni koleje) a Praha-Zli¢in (zména konfigurace
koleji kvlili nemoznosti navrhovat poloostrovni nastupisté z diivodu vydani TSI PRM 2015, zména zapojeni viecky).
Dalsi zmény vyplyvaji ze zmén technologie a ze zmény ovladani Zeleznicni trate.

7. Seznam provoznich soubori a stavebnich objektu
¢. PS, SO a nazev
D PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

D.1.1 Staniéni zabezpecovaci zafizeni

PS 5-11-01 ZST Praha Smichov, Gprava SZZ
PS 5-11-11 ZST Praha Zvahov, SZZ

PS 5-11-31 ZST Praha Jinonice, SZZ

PS 5-11-51 ZST Praha Stodtilky, SZZ

PS 5-11-71 ZST Praha Zli¢in, SZZ

D.1.2 Tratové zabezpedovaci zafizeni (TZZ)
PS 5-12-01 Praha Smichov - Praha Zvahov, TZZ
PS 5-12-21 Praha Zvahov - Praha Jinonice, TZZ
PS 5-12-41 Praha Jinonice - Praha StodUlky, TZZ
PS 5-12-61 Praha StodUlky - Praha Zli¢in, TZZ
DS 5-12.84 Praha Zlidin— Hostivice, TZ

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni (DOZ)
PS 5-15-95 Praha Zvahov - Praha Zli¢in, dalkové oviadani

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pfenosovych systémi
PS 5-21-11 ZST Praha Zvahov, mistni kabelizace

PS 5-21-31 ZST Praha Jinonice, mistni kabelizace

PS 5-21-51 ZST Praha Stodtilky, mistni kabelizace

PS 5-21-71 ZST Praha Zli¢in, mistni kabelizace

PS 5-21-95 Praha Smichov - Hostivice, DOK a TK
PS 5-21-96 Praha Smichov - Hostivice, Gprava stavajiciho TK
PS 5-21-97 Praha Smichov - Hostivice, Uprava stavajiciho DOK CD-T

zmény proti PD

PS zrugen bez nahrady

PS vyclenén

PS zménén z tsekového na dalkové
ovladani

PS zru8en bez nahrady
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PS 5-21-98 Praha Smichov - Hostivice, pfenosovy systém
PS 5-21-98.1 ZST Praha Zli¢in, zafizeni DDTS
PS 5-21-98.2 ZST Praha Jinonice, zatizeni DDTS

D.2.2 Vnitifni sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

PS 5-22-11 ZST Praha Zvahov, ITZ

PS 5-22-13 ZST Praha Zvahov, EZS

PS 5-22-31 ZST Praha Ji'noni.ce, ITZ

PS 5:22-33 ZST Praha Jinonice, EZS
PS 5-22-51 ZST Praha Stodilky, ITZ

PS 5-22-53 ZST Praha Stodl‘]lky: EZS

PS 5-22-71 ZST Praha Zli¢in, ITZ

PS 5-22-73 ZST Praha Zligin, EZS

PS 5.92-74 ZST Praha Ziidin.-sd e

PS 5-22-91 ZST Hostivice, telefonni zapojoval
PS 5-22-91.1 CDP Praha, dispecerske pracoviété
PS 5-22-91.2 ZST Praha Smichov, Uprava ATU

PS 5.22-03 ZST HostiviceEZS

novy PS
novy PS

PS zrusen bez nahrady

PS zruSen bez nahrady
PS zrusen bez nahrady

PS zrusen bez nahrady

PS zrusen bez nahrady
PS zrusen bez nahrady

novy PS
novy PS
PS zruden bez nahrady
PS zruSen bez nahrady

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)

PS 5-23-11 ZST Praha Zvahov, kamerovy systém
PS 5-23-12 ZST Praha Zvahov, rozhlasové zatizeni
PS 5-23-31 ZST Praha Jinonice, kamerovy systém
PS 5-23-32 ZST Praha Jinonice, rozhlasové zatizeni
PS 5-23-41 Zast. Praha Cibulka, rozhlasové zafizen(
PS 5-23-51 ZST Praha Stodulky, kamerovy systém
PS 5-23-52 ZST Praha Stodulky, rozhlasové zafizeni
PS 5-23-71 ZST Praha Zli¢in, kamerovy systém
PS 5-23-72 ZST Praha Zli¢in, rozhlasové zafizeni
PS 5-23-72.1 Zast. Hostivice-Sadov3, rozhlasové zafizeni
PS 5-23-73 ZST Praha Zli¢in, informaéni systém

D.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)
PS 5-24-95 Praha Smichov - Hostivice, MRTS
PS 5-24-96 Praha Smichov - Hostivice, GSM-R

E STAVEBNi CAST
E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svrek a spodek

SO 5-11-11 ZST Praha Zvahov, Zelezni¢ni svréek

SO 5-11-31 ZST Praha Jinonice, Zelezniéni svréek
SO 5-11-32 ZST Praha Jinonice, Zelezniéni spodek
SO 5-11-51 ZST Praha Stodlilky, Zelezni¢ni svréek
SO 5-11-71 ZST Praha Zligin, Zelezniéni svréek

SO 5-11-95 Praha Smichov - Hostivice, vystrojeni trati

E.1.2 Néstugiété
SO 5-12-31 Z_ST Praha Jinonice, nastupisté
SO 5-12-71 ZST Praha Zli¢in, nastupisté

E.1.3 Zelezniéni pFejezdy
SO 5-13-31 Pfechod pro pési v ev. km 8,748

E.1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité)

novy PS

PS vyclenén

SO 5-15-31 ZST Praha Jinonice, upravy a ochrana metalickych rozvod( MK a DK Telefonica 02
SO 5-15-32 ZST Praha Jinonice, tpravy a ochrana optickych rozvodi DOK Telefonica 02

SO 5-15-33 ZST Praha Jinonice, upravy a ochrana metalickych rozvodli PRE
SO 5-15-35 ZST Praha Jinonice, pravy a ochrana kabell nn PRE
S0 5-15-36 ZST Praha Jinonice, Upravy a ochrana kabell vih 22kV PRE

SO 5-15-51 ZST Praha Stod(lky, Gpravy a ochrana metalickych rozvod(i MK Telefonica 02
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E.1.6 Ostatni inZenyrské objekty (voda, plyn, kanalizace)

SO 5-16-31 ZST Praha Jinonice, pfipojka vodovodu do technologické budovy
SO 5-16-32 ZST Praha Jinonice, kanalizace

SO 5-16-33 ZST Praha Jinonice, preloZky kanalizaci PVS a.s.

SO 5-16-34 ZST Praha Jinonice, pielozka vodovodu PVS a.s.

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni stavebni objekty
SO 5-21-01 ZST Praha Smichov, stavebni Upravy ve VB novy SO
SO 5-21-11 ZST Praha Zvahov, stavebni tpravy technologické budovy
SO 5-21-31 ZST Praha Jinonice, novostavba technologické budovy
SO 5-21-32 ZST Praha Jinonice, piistiesek pro cestujici
SO 5-21-51 ZST Praha Stoduilky, novostavba technologické budovy
SO 5-21-71 ZST Praha Zligin, stavebni Gpravy technologické budovy
SO 5-21-72 ZST Praha Zligin, stavebni Gpravy ve VB
SO 5-21-73 ZST Praha Zligin, piistfe$ek pro cestujici novy SO
Z vice; i SO zrugen bez nahrady

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

E.3.4 Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)
SO 5-34-11 ZST Praha Zvahov, EOV

SO 5-34-31 ZST Praha Jinonice, EOV

SO 5-34-51 ZST Praha Stodulky, EOV

SO 5-34-71 ZST Praha Zli¢in, EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaéi
SO 5-36-11 ZST Praha Zvahov, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 5-36-21 Praha Konvarka, uprava rozvodu nn PRE
SO 5-36-22 Praha Konvarka, pfipojka nn
SO 5-36-23 Prejezd v km 7,139, dprava pfipojky a rozvodu nn
SO 5-36-31 ZST Praha Jinonice, Uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 5-36-41 Zastavka Praha Cibulka, pfipojka nn
SO 5-36-42 Zastavka Praha Cibulka, ul. na Vysi, Gprava rozvodu nn PRE
SO 5-36-51 ZST Praha Stodulky, uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 5-36-71 ZST Praha Zli¢in, Gprava rozvodu nn a osvétleni
SO 5-36-71.1 Zastavka Host|v10e Sadova, Uprava rozvodu nn pro napajeni rozhlasu novy SO

SO 5-36-91-ZST Hostivice-tprava-rozvodu-nn SO zrusen bez nahrady

Zmény objektové skladby vyplyvaji z vyclenéni mezistaniéniho Gseku Praha-Zli¢in — Hostivice a jeho zrealizovani
v ramci stavby ,Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v tratovém useku Praha Zli¢in — Hostivice". Dale
pak ze zmény ovladani Zelezni¢ni trate. Puvodne bylo uvazovano s Usekovym ovladanim Zelezniéni traté ze ZST
Hostivice, nyni bude trat dalkové ovladana z pracovisteé CDP (Centraini dispecerské pracovisté) Praha. Dalsi zmény
objektové skladby vyplyvaji ze zmén technologie (DDTS / sdélovaci zafizeni v ZST Praha-Jinonice a Praha-Zli¢in),
nebo dopinénim nového rozhlasového zafizeni do zast. Hostivice-Sadova. Systémy ASHS (autonomniho
samozhadeciho systému) byly ze stavby vypustény, a to s ohledem na vysledky pozarni zpravy, ktera pouziti ASHS
systém(, & jinych systémii obdobné funk&nosti nevyzaduje a s ohledem na vysi provoznich nakladd systéema
ASHS.

8. Pfipominky

Pfi realizaci stavby je tfeba respektovat nasledujici pfipominky, které vyplynuly z posuzovéani a projednavani
dokumentace:

1. Pri realizaci stavby spinit podminky pfijatych pfipominek z projednani projektu stavby, které jsou zaloZeny v jeji
dokladové ¢asti.

2. Pred zahajenim praci je nutné u Spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky - Praha vychod objednat vytyceni
stavajicich kabelll na misté. Kontakt: Prochazkové, 602 691 953, 9722 57480.

3. Pred zahajenim praci je nutné u Spravy sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky - Praha zapad objednat vytyCeni
stavajicich kabelll na misté. Kontakt: Zden&k Pacholik, 9722 26528, 607 098 926

4. Cinnosti stavebnika nedojde ke znegigténi pozemka CD, a. s.

5. Manipulace s optickymi kabely (a jejich pfislusenstvim napf. HDPE) v majetku CD-Telematika a.s. jsou
nezadatelné a budou zaji$tény na zakladé smluvniho vztahu pracovniky majitele zafizeni.

Podél traté Praha-Smichov — Hostivice vede dalkova opticka trasa s vyhledavacim vodi¢em 10XNO0,8. Pfi
vykopech nové trasy nesmi dojit k jejimu poskozeni. Pfi pfelozkach a posunech této trasy musi byt provedeno
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mefeni na obou kabelech pfed a po Upravach. Posun a pielozeni musi byt geodeticky zaméfeno. Pied
zahajenim praci je nutno vytycit stavajici kabelovou trasu.

PTi poSkozeni nebo odcizeni sdélovacich metalickych a optickych kabeli v prib&hu stavby budou veskeré
naklady na opravu a sankce (souvisejici s vypadkem provozu) vymahany po zhotoviteli stavby.

Dalsi stuperi projektové dokumentace je nutné predloZit majiteli kabelu SZDC ,s.0. TUDC Praha a CD-
Telematika a.s. k odsouhlaseni.

Konstrukei prazcového podlozi upfesnit po odtézeni kolejového loze sondami na Urovefi projektované zemni
plané s ovéfenim Unosnosti spolu s ostatnimi vlastnostmi zemni plané (provedenim prikaznich zkougek podle
TKP staveb statnich drah a vyhodnocenim ziskanych vysledkil) za ugasti investora, zhotovitele a autorského
dozoru projektanta. Zhotovitel stavby pied zahajenim praci ovéii nenamrzavost a zhutriovaci zkouskou dosazeni
pozadovanych parametrii zlep§ené zeminy (inosnost, zhutnéni, CBR) ve smyslu predpisu SZDC S4, piiloha 13.

Pfi provadéni zemnich praci dbat na trvalé odvodnéni zemni plané a véech vykopdl.

Odvoz téZeného materialu a navazeni nového materialu (zejména pro Zelezniéni svriek, spodek a umeélé stavby)
musi byt provadény bez degradace zemni plang, s vyuzitim dopravy po kolejich.

10.Provizorni nastupisté v ZST Praha-Zli¢in musi byt zfizeno pied zahajenim nepretrzité vyluky pro stavebni postup

9.

¢.1a2.

Zaveér

Stavba ,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice" je v souladu se zaméry MD a SZDC.

Predlozeny projekt stavby odpovida potfebam SZDC a pozadavkiim zakona o drahach &. 266/1994 Sb., stavebniho
zakona €. 183/2006 Sh. a provadécim vyhlaskam k témto zakonim, vSe v aktualnim znéni. Odpovida
i poZzadavkiim na projekt stavby podle Smérnice GR ¢&. 11/20086.

Na zaklade vysledkl projednani a posouzeni pfedmétného projektu

a)

b)

c)

se doporuéuje

schvalit

projekt stavby ,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice";
potvrdit

zavazné parametry stavby:

- tratova rychlost 70 km/h,

- tratova trida zatizeni G3,

- prostorova prlichodnost Z-GC.

ulozit

investorovi stavby:

- zajistit realizaci pfedmétné stavby pfi spinéni podminek, uvedenych v 8. kapitole tohoto posuzovaciho
protokolu;

- pfi realizaci dodrzet vySe uvedené zavazné ukazatele stavby uvedené v kap. 6 tohoto posuzovaciho
protokolu.

7 )

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.
naméstek Feditele pro techniku
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