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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

Zkratka ......
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Predmétem zaddni je vypracovani dokumentace zaméru projektu (ZP) a doprovodné
dokumentace, které budou Fedit navrh kompletni rekonstrukce stavajici rozvodny R
110kV s pfipravou pro napdjeci systém 25kV AC vcetné stavebni Casti pfipravené pro
instalaci technologie 25kV ve stavajicim prostoru rozvodny R 110kV v lokalité Roztoky
u Prahy. Dale bude ponechdna stavajici trakéni ménirna (TM) systému 3kV DC ve
stdvajici poloze a jeji rekonstrukce bude provedena pouze v nezbytném rozsahu.
Vzdalenost objektu TM od R 110kV je cca 1km. Stavba bude déle resit rekonstrukci
stavajicich technologickych zafizeni, ktera jsou situovéna v zst Roztoky u Prahy. Jde o
staniéni zabezpe&ovaci zatizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudou technologie vcetné
DRT, trakéni a energetickd zafizeni. Pro umisténi téchto zafizeni bude postavena nova
budova v blizkosti Zst Roztoky u Prahy. Stavajici technologickd budova bude
demontovéna. Zamér projektu a doprovodna dokumentace bude provedena v rozsahu
nutném ke schvdleni zdméru projektu a jako podklad pro zpracovani dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby nebo Gzemniho souhlasu.

Zhotovitel v rémci predmétu dila vyuZije podkiady o prlzkumech, které budou piilohou
zaddvaci dokumentace. Pokud budou nutné daldi prizkumy, provede je na vlastni
naklady. Geodetické podklady zhotovitel obdrZi od objednavatele.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je zvy3eni spolehlivosti dodavky trakéni energie, snizeni poctu poruch a
naroénosti na udrzbu. Dale je cilem sniZeni energetickych ztrdt v transformaci
elektrické energie z napétové hladiny 110kV.

Cilem stavby je i rekonstrukce stavajici trakéni ménirny (TM) systému 3kv DC v
nezbytném rozsahu bez zvy3ovani vykonu a bez zmény dislokace stavajici TM.

Cilem rekcnstrukce stdvajicich technologickych zafizeni, ktera jsou situovéna v Zst
Roztoky u Prahy bude vybudovéani nové technologické budovy pouZitim modernich
technologii k zajisténi spolehlivosti a bezpelnosti Zelezni¢niho provozu, zvySeni
technickych parametrl na Grovef, kterou vyZaduje soucasnd legislativa a provoz,
minimalizace narokl na UdrZzbu, zamezeni poruchdm a celkového zvySeni bezpecnosti
osob, majetku a zajisténi bezpe&ného provozu na draze a doplnéni technologickych
za¥izeni v souvislosti s potfebami napéjeni nové vybudovanych trati a s vyhledem
zajidténi napdjeni trati planovanych.

Cilem stavby je pfipravit maximalni rozmér plochy nezatizené sitémi pro vystavbu
parkovaciho domu P+R a v ramci doprovodné dokumentace vypracovat koncepcni
navrh parkoviété P+R pro minimalné& 200 osobnich voz(.

Cilem stavby je zachovat 6. kolej v km 421,050 - 421,500 jako nahradni VNVK,

umoZnit slozkam infrastruktury provadéni Gdrzby a provést majetkopravni vyporadani
nezbytné manipulaéni plochy u 6. SK a prijezdové komunikace k ni.

Umisténi stavby

Technologické stavby se nachdzi ve Stfedoleském kraji v k.. Roztoky u Prahy
[742503] (par.&. 68/14, 2391/2, 2391/3, 2394/4, 2394/5, 2394/6, 2394/7) na
pozemcich ve vlastnictvi ,CR - Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stétni organizace.
Trafovy Gsek 0801, km 420,25 - 420,35 (rozvodna R 110 kV), km 421,30 - 421,35
(TM, stdvajici provozni budova trakéni napajeci stanice), km 421,85 - 422,0
(technologicka budova) a km 421,050 - 421,500 (6.kolej).

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu,
zarizeni)

Provozovatelem drahy je SZDC, mistnim sprévcem OR Praha.
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Kategorie drahy podle zakona ¢&. 266/1994 Sb. | Celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF TSI INF-O-P5, TSI INF-N-F1

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohldseni o draze 380 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 527

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 091

Cislo tratového a definiéniho Gseku 0801D1, 0801DM

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 120km/h

Trakeni soustava Stejnosmé&rna 3kV, vyhledové AC
25kV/50Hz

Pocet tratovych koleji 2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Nejsou zpracovany.

Ostatni podklady pro zpracovani

Podkladem pro zpracovani je dokumentace ve stupni DUR (dfive PD) z r.2017, SUDOP
Praha, a.s. pro stavbu “Zvyseni trak¢niho vykonu TNS Roztoky u Prahy"“. Pouzitelnym
podkladem je pfedevsim rozvodna R 110kV a trasovani magistralniho rozvodu 22kV,
Yelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni, dispederska Fidici technika (DRT), silnoprouda technologie,
napajeni zabezpecovaciho zafizeni (NTS, STS, TTS), trakéni vedeni, geodetickd a
majetkopravni dokumentace a existujici prizkumy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinovat se stavbou SZDC “Zaji$téni bezbariérového pfistupu na nastupisté v Zst.
Roztoky u Prahy“ (PRODEX, rozpracovand DUSP). Stavba obsahuje rekonstrukci
nastupist a podchodu, véetné Uprav kolejisté. Pfedpoklada se, Ze tato stavba probéhne
v predstihu do roku 2021.

Koordinovat se stavbou SZDC ,ETCS Kralupy n.VIt. - Praha - Kolin® (SUDOP PRAHA,
zadan P+R). Stavba musi byt dokoncena do roku 2023.

Koordinovat se zdmé&rem mésta Roztoky ,Parkovaci dim u nadrazi Roztoky u Prahy".
Demolice stdvajici technologické budovy uvolni prostor pro tento parkovaci diim,
zaroven musi byt dolozena koordinace nové technologické budovy v km cca 422,0 a
prijezdu k ni s parkovacim domem.

Dokumentace ZP a doprovodna dokumentace bude z hlediska technického a ¢asového
vzdjemné koordinovana s planovanou akci CEZ Distribuce, a.s. - rekonstrukci vedeni
VVN 110 kV V1911, V1912, V1914 Praha Sever - Roztoky, 5 predpokladanym
terminem nejpozdé&ji do roku 2020. Kontaktni osobou je Jaroslav Ritaf, specialista
koncepce DS vvn, oddéleni Koncepce distribu¢ni soustavy, CEZ Distribuce, a.s.,
VyskocCilova 1461/2A, Praha 4, 140 00, Int. linka: 9102807, Telefon: +420 211 042
807, GSM:+420 602 753 027, E-mail: jaroslav.ricar@cezdistribuce.cz.

Dokumentace ZP a doprovodna dokumentace bude zejména v oblasti zplisobu napajeni
technologie zabezpecovaciho zafizeni koordinovéana se stavbami LUpravy
zabezpeclovaciho zafizeni pro ETCS vcetné DOZ v Useku Kralupy n.V. - Roudnice n.L.
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(mimo)* (stavba ve fazi DSP) ,Upravy zabezpelovaciho zafizeni pro ETCS véetné& DOZ
v Useku Roudnice nad Labem - D&&n - st. hr. SRN® (stavba ve fazi ZP + DUR).

Dale je pfi zpracovani dokumentace tfeba zohlednit i stavby, které prozatim nejsou v
pldnu pfipravy, ale jisté se do néj b&hem nékolika let dostanou : ,Zajisténi vyhradniho
provozu ETCS Kralupy n.VIlt. - Praha“ a ,Studie Koncepce prechodu na jednotnou
napajeci soustavu ve vazbé na priority programového obdobf 2014 - 2020 a naplnéni
pozadavk( TSI ENE".

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Projektant navrhne takové fedeni, které umozni vyuZiti technologii, dostupnych na trhu
a jsou certifikovany pro pouziti v Ceské republice. Projektant bude dale respektovat
skuteénost, e technologie pro pouZiti na celostatnich a regiondlnich drahach ve
vlastnictvi stdtu podiéhaji schvalovacimu Fizenf podle smérnice SZDC ¢&. 34 ~ ,Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou souasti sdélovacich a zabezpelovacich
zarizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na Zelezniéni dopravni cesté ve viastnictvi
statu™.

V dokumentaci zaméru projektu (ZP) a doprovodné dokumentaci pokud moZno
nebudou navriena fedeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisd. Bude-li v
dokumentaci stavby mimofddné navrhovdno technické FeSeni s vyuzZitim vyjimek z
technickych norem CSN nebo odchylné od ustanoveni TNZ a predpist SZDC, zajisti tyto
vyjimky nebo souhlas s feSenim odchylnym zhotovitel. Pfipadné navrhované vyjimecné
nebo odchylné fedeni bude pfedem projedndno na pracovni poradé za Ucasti
objednatele a vSech dotfenych slozek Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s. o. a budou
dolozeny v dokladové Casti.

V ZP a doprovodné dokumentaci stavby budou respektovény majetkopravni pomery
mezi SZDC, s.0., a CD, a.s., jakoz i mezi daldimi dotéenymi vlastniky. Clenéni
dokumentace neboli objektova skladba bude navrZena podle toho kritéria tak, aby
kazdy PS & SO se tykal pouze jednoho vlastnika, a to stavajiciho nebo budouciho.

Dodrzet technické specifikace pro interoperabilitu konvenéniho Zelezni¢niho systému,
zejména TSI ENE.

Dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR ¢. 11/2006. Bude
uveden popis stavajiciho a vyhledového stavu s popisem zmén.

Vyhledovy rozsah dopravy bude ramové vychazet ze SP prijezdu 1. TZK Zelezniénim
uzlem Praha a ZP ,Rekonstrukce nelahozeveskych tuneld®, bude projednan s
objednateli dopravy a potvrzen SZDC 026.

Bude uvedeno schéma Zelezniéni stanice s vyznadenim kilometrickych poloh hlavnich
navéstidel a jejich predvésti. Navéstidla budou posouzena a navrzena dle ,Zasad pro
navrh technického Fedeni ETCS ve vazbé na kolejova FeSeni dopraven“ (dopis C.j.
20009/2018-SZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018).

Konfigurace kolejisté Zelezniéni stanice bude uvaZovat stav navrzeny stavbou ,Zajisténi
bezbariérového pfistupu na nastupidté v Zst. Roztoky u Prahy", kterd bude realizovana
pfed Federiou stavbou, a v této stavbé nejsou uvazovany zadné dalsi zasahy do
konfigurace kolejisté.

Organizace vystavby

Bude zpracovén navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢.
vyzna&eni doby trvani rozhodujicich SO a PS) a harmonogram vyluk, véetné vyluk
zabezpecovaciho zafizent.
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Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylouéenych
casti koleji, popr. TV a ZZ.

V technické zprédvé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji /TV / ZZ:

4.3.3.1
4.3.3.2

4.3.3.3
4.3.3.4

4.3.3.5

délku trvani vyluky v kalendéarnich dnech nebo v hodindch u dennich vyluk;

vymezeni vyluCovanych koleji (ndmeznikem i hrotem vyhybky /
naveéstidlem / kilometricky);

vymezeni vylu¢ovaného trakéniho vedeni (UO / déli¢em aj.);

¢innost zabezpecovaciho zafizeni: rozsah kolejisté ovladany jednotlivymi z2Z
(stavajici / provizorni / nové); misto, odkud budou ovladany vyhybky a
navéstidla (stavajici dopravni kanceldr / kontejner / ..); navrh opatfeni na
strané obsluhy drahy pfi vylukdch ZZ (zejména zajisténi obsluhy
rozhodujicich vyhybek a navéstidel, zjistovani volnosti traté, DIO, obsluhy
prejezdovych zab. zaf. apod.). Zvlaétni dlraz je tfeba kldst na vyluky
zabezpeclovaciho zafizeni pfi aktivaci novych zabezpecovacich zafizeni;

strucny rozsah praci.

Zabezpecovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

vV ZST Roztoky u Prahy je dle TNZ 342620 SzZZ 3. kategorie typu
elektronické stavédlo ESA11 z vyzisku s dalkovym ovladani z CDP Praha.

V mezistani¢nim Useku Praha Bubene¢ - Roztoky u Prahy je dle TNZ 342620
TZZ 3. kategorie typu elektronicky automaticky blok ABE-1.

V mezistaniénim Useku Roztoky u Prahy - Lib&ice nad Vitavou je dle TNZ
342620 TZZ 3. kategorie typu elektronicky automaticky blok ABE-1.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

Nutno splnit podminky Casti 4 Zabezpecovaci zarizeni Smérnice generalniho
reditele ¢. 16/2005.

V rémci Upravy a doplnéni systému ERTMS/ETCS nutno vzit v Gvahu ,Z3sady
pro navrh technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejova feseni dopraven ¢.j.
20009/2018-S7ZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018" a vyuZit vysledky probihajicich a
dokonéenych projektd zejména v rozsahu:

vV ZST Roztoky u Prahy bude navrZeno nové SZZ 3. kategorie dle TNZ 34
2620 typu elektronické stavédlo s Fidici Casti a dalkovym ovladdanim z CDP
Praha. Nutno uvazovat s vyvolanymi Upravami na CDP Praha vdcetné
vyvolanych vazeb na jiz provozovany systém dalkového ovladani fizené
oblasti Kolin - Kralupy nad Vitavou.

V ramci nového SZZ bude provedena rovnéz vymeéna vSech venkovnich
prvkl zabezpecovaciho zatizeni.

Navrh nového SZZ v ZST Roztoky u Prahy musi byt koordinovén se
souvisejici stavbou ,,ETCS Kralupy n. VIt. - Praha - Kolin".

V mezistani¢nich Usecich Praha Bubene¢ - Roztoky u Prahy - LibCice nad
VItavou budou ponechana stavajici provozovana TZZ 3. kategorie dle TNZ 34
2620 typu elektronicky automaticky blok.

K umisténi vSech technologickych zafizeni bude vyuZito nové navrzené
technologické budovy, kterd bude umisténa tak, aby bylo mozné po demolici
stavajiciho technologického objektu vyuzit uvolnény prostor pro realizaci
parkovaciho domu P+R.
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4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10

4.4.2.11

4.4.2.12

4.4.2.13

4.4.2.14

4.4.2.15

4.4.2.16

4.4.2.17

Soudésti dokumentace musi byt také feseni problematiky napadjeni nového
SZz, GUvazek novych TZZ, v&etné napéjeni jejich kolejovych obvodd.

S ohledem na nové SZZ je nutno fesit nové ukolejnéni véetné nového
navrhu KSU a TP. PFi fedeni uzemnéni nutno respektovat ,Stanovisko k
ukladani zemniciho pésku do kabelové ryhy" C.j. 3975/2015-014 z
27.1.2015.

Pro nové SZZ budou obnoveny v nezbytné mife kolejové obvody s prenosem
kédu nadrodniho vlakového zabezpelovade. V nové budovanych zafizenich
nesmi byt kolejové obvody, které nevyhovuji normé CSN 34 2613 ed. 3
pfiloze B. Pro spravnou &innost kolejovych obvodd nutno zajistit pfedepsané
hodnoty svodové admitance.

WV Casti kolejidté, kterd nevyzaduji pouZit dodatelné kodované kolejové
obvody, budou pouZity pocitade naprav. PFi pouZiti po&itatli ndprav je nutno
respektovat omezeni vystavby snimace RSR 122 dle €.j. 57239/2012-0OAE z
19.12.2012. Po&itate naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN
CLS/TS 50238-3. Vzhledem k pouziti pocitaéd naprav se predpoklada
nasazeni funkcionality VNPN dle TS 2/2014-S, Z.

Nova zabezpefovaci kabelizace v obvodu ZST bude z dlvodu nebezpeénych
rudivych vlivli stfidavé trakce a s ohledem na pfedpokladanou konverzi
napajeci soustavy na jednotnou napéjeci sit 25 kV AC, provedena v souladu
s CSN 34 2040 ed.2, prevézné kabely s ochrannym kovovym plastém (typ
TCEKPFLEZE).

Soutasti dokumentace bude popis a névrh Gprav systém( DOZ a ETCS,
v&etné viech souvisejicich dopadd vlivem aktivace nového SZZ Roztoky u

Prahy.

V  Fefeném Useku ZST bude provedena rekonfigurace systému
automatického vedeni vlaku AVV.

Vdechna nové vybudovand zabezpefovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou dle TS 2/2007 s pfenosem diagnostickych informaci do mist
soustfedéné Udrzby a na pracovisté DZDC CDP Praha.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 PouZivani provoznich aplikaci s
vazbou na zabezpelovaci zafizeni &.j. S4665/2014-012 s Gcinnosti od
1.5.2014 - tj. zejména s ohledem na prenos &isla viakd, atd.

Pro zabezpeleni stavebnich kolejovych postupll vyFedit optimélné technicky,
provozné a investiéné prechodné stavy zabezpelovacich zafizeni - jako
provizorni zabezpelovaci zafizeni se predpokladd vyuzit stavajiciho SZZ.

4.5 Sdélovaci zarizeni

4,5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5
4.5.1.6

Telefonni zapojovaé - IPTC TTC Marconi s moznosti ovladani z CDP Praha.
Implementovana funkce STOP GSM-R. Obsazeni ~ MB, AUT, GSM-R, ovladani
rozhlasu.

Rozhlasové zafizeni — IP rozhlasova Ustfedna ovlddand z PC informacniho
zafizeni nebo z tel. zapojovace.

EZS - stfefeni technologickych prostor, DK, pokladny. PFipojeno na
dohledové pracovisté DZDC CDP Praha.

DDTS - ptenos stavll zafizeni EZS, rozhlasu, osvétleni, EOV. Klientské
pracovisté u DZDC CDP Praha.

Zelezniéni stanice je pokryta radiovych signdlem GSM-R.

V Zelezniéni stanici je vybudovan kamerovy systém.
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4.5.2

4.6

4.6.1
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4.5.2. Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2
4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7

4.5.2.8

Nutno splnit podminky casti 5 Sdélovaci zafizeni Smérnice generalniho
reditele ¢. 16/2005.

Sdélovaci zafizeni bude premisténo do nové technologické budovy.

Bude navrZena ochrana a pripadné prelozka stavajicich inZenyrskych siti,
stavajici metalické a optické kabely budou presmérovany do sdélovaci
mistnosti nové technologické budovy.

Bude navrZeno pfipojeni nové provozni budovy TNS, popf. rozvodny 110kV
do datové a telefonni sité SZDC takovym zplsobem, aby byly zajidtény mezi
TNS, popf. rozvodnou 110kV a ED Krenovka dvé geograficky oddélené
prenosové cesty.

Ukonéeni optickych kabel@ bude navrzeno v souladu s pokynem SZDC ¢&.j.
27150/2017-SZDC-014 , Z&kladni technické specifikace dalkovych optickych
kabeld (DOK) a jejich prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC" ze dne
27.6.2017. Sdélovaci metalické kabely budou navrzeny s ochrannym
kovovym plastém (typ TCEKPFLEZE).

Nové technologické prostory budou chranény poplachovym zabezpecovacim
a tisnovym systémem s opticko-koufovymi detektory, prostory TNS budou
monitorovany kamerovym systémem.

Navrzeno bude doplnéni systému dalkové diagnostiky technologickych
systémQ Zelezniéni dopravni cesty v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném
znéni.

Soucasti dokumentace bude navrh doplnéni pracovisté elektrodispecera,
dispecerského pracovisté a pracovisté dispecera Zelezni¢ni dopravni cesty na
CDP Praha.

Silnoproudé technologie véetné DRT, trakéni a energeticka
zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

Stavajici trakéni napajeci stanice (TNS) Roztoky u Prahy je typu MH 3 a je
umisténa v dr. km 421,264 tratového Useku Praha-Bubeneé - Libdice n.Vit.,
TTP 527A. Slouzi k napajeni trakéniho vedeni stejnosmérnou soustavou 3 kV
DC. Energeticky je napdjena z rozvodny R 110kV a ta z nadrazené
distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce, a.s. dvéma p¥ivodnimi linkami VVN 110
kV, linka V 1912 z rozvodny Praha-sever a linka V 1914 z rozvodny Dfin.
Vlastni trakcni napdjeci stanice je napajena dvéma privodnimi kabelovymi
vedenimi 22kV. PFivody 22kV jsou zalstény v rozvodné R 22kV v kobce ¢&. 2
a 17 oznacené P1 a P2.

TNS je osazena tfemi krfemikovymi usmérnovadi typu 2 UKTB-1H v
mistkovém zapojeni o celkovém vykonu 9,9 MW. Vedle budovy je vlecka se
stanovistém pro prevoznou ménirnu.

Napajeni trakéniho vedeni je provedeno napdjecovymi rychlovypinadi:
e N 1 napaji TV nad 1. koleji proti N31 TNS Balabenka

e N 2 napaji TV nad 2. koleji proti N32 TNS Balabenka

e N11 napaji TV nad 1. koleji proti N 1 TNS Vranany

e N12 napaji TV nad 2. koleji proti N 2 TNS Vranany

Nastaveni napajedl stanovi dispecer dle zkratovych vypoétl a aktudlni
potfeby provozu. Prestaveni ochran miZe byt operativné provedeno na
pfikaz elektrodispedera. Operativni prestaveni ochran provadi pracovnik,
timto Ukonem dispecerem povéreny.
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4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.1.7

4.6.1.8

4.6.1.9
4.6.1.10

4.6.1.11
4.6.1.12

4.6.1.13

4.6.1.14

4.6.1.15
4.6.1.16

4.6.1.17

4.6.1.18

Napéjeni zabezpetovaciho zafizeni 6kV 50Hz je provedeno jednim vyvodem:

» smér NS Balabenka vypinaé V61.50 ve skfini 6R1.2 (vypinaé V62.50 ve
skfini 6R1.3 je rezerva)

MéniCova stanice 6kV 75Hz je osazena jednim rotaénim méni¢ovym
soustrojim a jednim statickym méni¢em. Napdjeni zabezpecovaciho zatizeni
je provedeno jednim vyvodem:

o smér NS Vrafany vypinaé V62.75 ve skfini 6R2.6

7 rozvodny 6kV 50Hz je napdjeno reléové zabezpelovaci zafizeni v Zst.
Roztoky:

o vyvod TIZ z 1 pole rozvadé&ée RM 380V pres izolaéni trafo

Z rozvodny 6kV 75Hz je napdjen skupinovy autoblok v Zst. Roztoky:

o 2 9. kobky rozvadéle 6R2 2 x 230V 75Hz
Ovladani, mistni, dalkové

Ovladéni NS a R 110kV je provéadéno: Ustfedné z fidiciho stanovisté (RS) ED
Praha, mistné z jednotlivych Fidicich skfini jednotlivé rozvodny a zafizeni.

Rozvodna 110kV (km 420,3)

Rozvodna je typu "H". Pfivodni vedeni linek V 1914 a V 1912 je vedeno pres
pFivodni odpojovade se zemnimi noZi a pres méfici trafa proudu a napéti na
maloolejové vypinale linek. Déle je napéti vedeno pres odpojovace do "H"
spojky. Ve spojce jsou dva odpojovale slouZici k propojeni obou linek. Od
spojky je napéti vedeno pfes odpojovate na maloolejové vypinace
transforméatorl T101 a T102 a na transformatory T101, T102 110/23kV.

V rozvodn& 110KV jsou osazeny na samostatnych stanovistich dva trojfazoveé
regulaéni olejové transformatory s pfevodem 110/23 kV o vykonu 10MVA, s
ofukovanim 12,5MVA tj. s chlazenim ONAN/ONAF.

Stavajici osazené transformatory 110/23 kV jsou plvodni z doby vystavby
TNS Roztoky u Prahy tj. cca z r.1985. Konstrukce transformatorl je
zastarald a transformdtory maji velké energetické ztrdty. Oba
transformatory trpi Ukapy olejové naplné.

Rozvodna 22kV

Rozvodna je skfifiového provedeni systému IRODEL, je sloZzena z 18 skF¥ini
typu RIO 644. Napéti 22kV je do rozvodny pfivedeno dvéma privodnimi
kabely z rozvodny 110kV do kobek 2 a 17. Kobky 1 a 18 jsou odpojeny a
slouZi jako rezervy. Kobky 3 a 16 slouZi pro méfeni CEZ. Kobky 4 a 15
slouzi pro méfeni spotfeby SZDC. Kobky 5 a 14 slouZi pro napajeni
transformatorl 22/6 kV TZ1 a TZ2 zabezpelovaciho zafizeni. Kobky 6 a 13
napaji transformatory vlastni spotfeby. Kobky 7, 8 a 12 napaji
transformatory pro usmérfiovade. Kobka 11 slouZi pro napajeni PM. V kobce
9 a 10 je podélné spojka pro spinéni sbérnice 22kV.

Kobky v R 22kV jsou vybaveny maloolejovymi vypinaci HL-6/9 a meéricimi
transformatory proudu a napéti.

Rozvodna je v jednofadovém usporadani, je rozdélena na dvé sekce spojené
uprostfed podéinou spojkou pipojnic. Obé sekce navzajem a proti zemi jsou
uloZeny izolovand. Kazdd sekce je zvlast pfipojena na vnitfni  okruh
uzemnéni paskem FeZn 30/4 pfes proudovy transformator 100/5A kostrové
ochrany. V kazdém z 18. poli rozvodny je zapojena havarijni zébleskova
ochrana HZO, zajistujici vypnuti pfislusné ¢asti rozvodny do 0,1 sec.

4.6.1.19 Rozvodna 3kV
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4.6.1.20

4.6.1.21

4.6.1.22
4.6.1.23

4.6.1.24

4.6.1.25

4.6.1.26

4.6.1.27

4.6.1.28

4.6.1.29

4.6.1.30
4.6.1.31

4.6.1.32

4.6.1.33
4.6.1.34
4.6.1.35
4.6.1.36

4.6.1.37

4.6.1.38
4.6.1.39
4.6.1.40
4.6.1.41

Ve stavajicim aredlu trakéni ménirny Roztoky u Prahy (stavajici provozni
budova) jsou osazeny stdvajici trakénich transformdtory TU1, TU2, TU3,
kazdy o vykonu 3,3 MVA.

Rozvodna se skladd z pevné &asti a z vozikd s rychlovypinaci a odpojovadi.
Rozvadé¢ ma 8 poli, 3 pole pfivodni, oznadend S1, S2, S3. 4 pole jsou
vyvodni napdjecovéd, oznacend N1, N2, N11, N12 a jedno pole je rezervni.
Voziky ve vyvodovych polich jsou osazeny rychlovypinadi typu N1AS5G3 s
komorou ES8.

Usmeérnovace

Jsou instalovany tfi usmérnovaci jednotky. Usmérfiovaci jednotka je tvofena
¢tyfmi ramy typu 2-UKTB-1H o vykonu 3,3MW pfi napéti 3300 Vss a proudu
1000 A, jednim ramem prepétové ochrany spinaci UZP 101 a jednim
reaktorem 4mH, 1000 A, ktery omezuje narlst zkratového proudu.

Zaporny pél usmérfovaci jednotky je pfiveden pfes odpojovaé do kobky
zpétnych kabelQ, kterd je vedle stanovisté transformatord TU1, TU2 a TU3.

Velin a pomocna zarizeni

Z velinu R 110kV se ovladaji maloolejové vypinae a odpojovade v R 110KkV.
Zemni noze se ovladaji pouze z mista, ze skFini v polich 03 a 04 pfisludnym
tlacitkem.

Z mista se ovladaji privodni vypinale 22kV, TZ1, TZ2, TVS1, TVS2, PM.
Vypinace pro usmérnovace se ovladaji z rozvadéce MAU.

Déle se z mista ovldadd ménifova stanice pfivody P61.50, P62.50, P61.75,
P62.75, TZ3, TZ3.1, G1, vyvody V61.50, V62.75, TIZ.

Pomocna zafizeni na rozvodné R 110 kV se skladaji z kompresorl K1 a K2,
umisténych v kompresorové stanici, akumulatorové baterie 110 Vss, skFini
Ustfedniho ovlddéni a panell ochran. Dale z nabije¢l baterie 110 Vss a
rozvadéce vlastni spotfeby. Pomocné zafizeni na NS se sklddaji z rozvadéde
vlastni spotfeby, rozvddé&te vazby napajell, zemni ochrany a Ustfedniho
ovladdani. Déle z akumulatorové baterie 110 Vss a z nabijecl baterii 110 Vss.
Ménicova stanice

Je osazena jednim ménicovym soustrojim (motor-generdtor) 50/75Hz, 500V,
75kVA, rozvadécem RM 400V, 50Hz skladdajici se z 3 poli.

Pole ¢&. 1 je pole privodni vybavené jistiCem J2U (TZ3.1) s elmag. pohonem.
Napéti 400V, 50Hz je pfivedeno z transformatoru T3 6000/400V, 50Hz. Déle
je v poli ¢&. 1 vyvod pro napdjeni izolaéniho transformiatoru (TIZ), ktery
napaji reléovou stanici v zst. Roztoky.

Pole C. 2 je vyvodové pro generator G1 A Elstr.
V poli €. 3 jsou kompenzacni baterie pro generdtor G1.
Rozvodna 6kV 50Hz - 6R1

Je skfinového provedeni skladajici se z 5 poli. Skfné jsou typu IRODEL VH
136.1 osazené maloolejovym vypinacem HL-4-7.

Skfiné 6R1.1 (P61.50) a 6R1.4 (P62.50) jsou pfivodni. Skifiné 6R1.2
(V61.50), 6R1.3 (V62.50) a 6R1.5 (TZ3) jsou vyvodové.

Vyvod V61.50 napdji smér Balabenka s kompenzaci v kobce L 1.
Vyvod TZ3 v poli ¢.5 napdji trafo TZ3 v rozvodné 6R2.
Rozvodna 6kV 75Hz 6R2

Je skrifového a kobkového provedeni, skladajici se z 8 poli. Skfiné jsou typu
IRODEL VH 136.1 osazené maloolejovym vypinatem HL 4-7. Skfiné 6R2.7
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4.6.1.42

4.6.1.43

(P61.75) a 6R2.8 (P62.75) jsou pfivodni pro rotalni a staticky ménic. Skiin
6R2.6 (V62.75) a kobka €. 10 jsou vyvodni pro smér Vranany.

Kobka &. 9 je osazena transformatorem OT1 se Scottovym zapojenim pro
napdjeni skupinového autobloku v Zst. Roztoky. Kobka ¢. 12 je osazena
transformatorem TZ4 500/6000V typ DTKa 100 o vykonu 100kVA.
Transformator je napdjen z generatoru Gl. Kobka & 13 je osazena
transforméatorem TZ3 6000/400V typ DTTHL 160/6 vykonu 160kVA, ktery
napdji rozvadé& RM. V kobce &. 11 je osazen transformator TZ5 6000/400V,
75Hz typ DTTHL 100, vykon 100kVA, je napdjen ze statického ménice.

V kobce &. 10 je umisténa tlumivka pro kompenzaci kabelu 30kVAr.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1
4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9

Rozvodna 110 kV (km 420,3)

Rozvodna R 110 kV bude kompletné& zrekonstruovéna, veskeré konstrukce,
pfistroje a rozvody budou nahrazeny novymi vcetné trakcnich
transformétord 110/23 kV o vykonu, ktery byl stanoven energetickymi
vypolty. Rezervovany piikon dle jiz zpracovanych energetickych vypoctl
bude 12,25 MW. Budou pouZity dva trojfdzové transformatory 110/23 kV, o
vykonu kazdého z nich 16MVA. Stanovisté transformatorG budou kryta, se
zachytnymi havarijnimi vanami.

V aredlu rozvodny 110kV Roztoky u Prahy bude provedena rekonstrukce
rozvodny vvn véetné stanovist a vymeény obou transformatorl vvn/vn
110/23 kV, s provéfenim mozného rozsifeni pro budouct konverzi 110/25kV.
7Zarovel bude co nejefektivn&ji vyuZit pozemek tak, aby pro vyhledovou
konverzi systému napdjeni trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz zUstal
prostor pro novou technologii.

V aredlu rozvodny 110kV Roztoky u Prahy bude situovéna nova provozni
budova dispoziéné& pfipravena pro instalaci technologie 25kV. Budova bude
lokalizovdna na misto stavajici zdé&né budovy, kterd bude nahrazena novym
domkem ochran. Objekt bude chrdn&n prostorovou a plastovou ochranou,
realizovanou prostorovymi dudinimi &idly a kamerovym systémem; provozni
stavy UstFeden budou pfenadeny pomoci pfenosového systému na dohledové
pracovi$té ED Krenovka. Bude provedena rekonstrukce komunikace. Do
aredlu TNS bude zajidtén pristup silni¢nich vozidel (hasi¢i, nakladni
automobily, autojefdb). Oploceni aredlu TNS bude provedeno nové, vcetné
sloupk@l, protipodhrabovych panelli, ostnatého dratu a novych vstupnich
prvkl. Bude provedeno nové vnéjsi uzemnéni, véetné sondy zemni ochrany.

'V nové provozni budové bude instalovdna technologie rozvodny 22kV pro
vyvedeni vykonu ze sekundarni strany transformatoru vvn/vn, technologie
rozvodny 22kV pro potfeby magistréiniho rozvodu a souvisejici technologie
potFebné pro Fizeni, chrénéni a dalkovy dohled (VS, DRT, prenosovy systém,
sdélovaci zafizené).

Nova rozvodna R110 kV véetné transformatorl 110/23 kV bude naviZena
tak, aby byla vyuZitelna jak pro stavajici trakéni soustavu DC 3 kV, tak pro
budougi stav po konverzi na stfidavou trakéni soustavu AC 25 kV, 50 Hz.

Dispozi¢ni uspoFadani bude dale umoziiovat doplnéni vypinaét, PTP a
piipojnicovych odpojovall do vyvodovych poli. Dispozice rozvodny a zplsob
pFipojeni budou rovnéz v souladu s pozadavky CEZ Distribuce.

Havarijni olejové jimky budou dimenzovéany na cely objem naplné
transformatoru.

Vypinate a odpojovade budou elektricky ovlddané. Mefici transformatory
budou kombinované, tim se zajisti moZnost obchodniho méfeni spotfeby
elektrické energie v rozvodné R110 kV.
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4.6.2.10

4.6.2.11

4.6.2.12

4.6.2.13

4.6.2.14
4.6.2.15
4.6.2.16

4.6.2.17
4.6.2.18
4.6.2.19

4.6.2.20
4.6.2.21

4.6.2.22
4.6.2.23

4.6.2.24
4.6.2.25
4.6.2.26
4.6.2.27

V novém technologickém objektu bude umistén systém kontroly, fizeni a
ochrany rozvodny R110 kV.

Kompletni technologie rozvodny bude zafazena do stavajiciho systému SKR
TNS Roztoky u Prahy a zobrazena na elektrodispecinku ED Kfenovka.

V prostordch rozvodny bude provedeno nové venkovni osvétleni. Osvétleni
bude ovladano jak mistné, tak automaticky.

Budou provedeny nezbytné Upravy stédvajiccho DRT a dovybaveni ED
Krenovka potfebnymi komponenty, programovym vybavenim respektujici
Upravy stavajiciho Fizeného technologického zarizeni.

Nové vybudované zafizeni bude nad Urovni stoleté vody.
Vlastni trak¢ni napajeci stanice (TNS) — provozni budova

Ve stavajicim aredlu trakéni ménirny (TM) Roztoky u Prahy (stavajici
provozni budova) bude provedena vyména stavajicich trakcnich
usmérfiovadovych transformatord TU1, TU2, TU3 o vykonu 3,3 MVA za
vykonové totoZné. Stanovidté usmérfiovalovych transformatorl budou
zrekonstruovana nebo kompletné vybudovana nova.

Budou vyménény stavajici rychlovypinace v R3kV.
Rozvodna 22kV

Stavajici rozvadé¢ R22 kV pro vnitfni prostfedi bude zachovéan. Budou
provedeny pouze Upravy vyvolané rekonstrukci R 110 kV (napf. pfivodni
kabelizace).

Napajeci transformacni stanice NTS 22 kV, 50Hz

V nové provozni budové TNS, pfipadné v aredlu TNS Roztoky u Prahy bude
navrzena napajeci transformacni stanice (NTS) 22 kV, 50 Hz pro napéjeni
magistralniho  distribu¢niho kabelového rozvodu 22 kV SZDC pro
technologickd zafizeni v meziménirenském Useku TN$ Roztoky - TNS
Vranany, ktery bude navazovat na kabelovy rozvod 22 kV, 50Hz, reSeny v
rémci stavby ,Upravy zabezpefovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v
Useku Kralupy nad Vitavou — Dé&cin - st.hr. SRN". Napdjeci stanice bude
osazena rozvodnou 22 kV, stanovisti dekompenzacnich tlumivek VN,
oddélovacim transformatorem VN/VN 22 kV/22 kV, 50 Hz. Rozvodna 22kV
bude v modularnim provedeni s pfistroji izolovanymi vzduchem. Pole
rozvadéce budou pro montadz do vnitfniho prostfedi. Pole rozvadéde budou
navrzeny: pole privodni s odpinacem, pole vyvodu s odpinacem a pojistkou,
vée s motorickym ovladanim. Ovladdani odpojovaél a zkratovadll bude ruéni.
Ovladaci a signalizacni napéti bude z vlastni spotfeby TNS. Nova NS 22 kV,
50 Hz bude zadlenéna do DRT TNS Roztoky u Prahy s dalkovym ovlddanim z
ED Krenovka. Systém kontroly, Fizeni a chrédnéni bude odpovidat koncepci
nové budovanych nebo rekonstruovanych trakcnich napajecich stanic.

Rozvodna 3 kV

Stavajici rozvadé¢ R3 kV, DC pro vnitfni prostfedi bude zachovén. Budou
provedeny pouze Upravy vyvolané rekonstrukci R 110 kV (napf. privodni
kabelizace).

Rozvodna vlastni spotieby
Budou provedeny pouze Upravy vyvolané rekonstrukci R 110 kV.
Rozvodna 6 kV

Rozsah navrhu rozvodny R 6kV ve stavajici budové trakcni napdjeci stanice
bude proveden v koordinaci s pfipravovanou navazujici a souvisejici stavbou
,Upravy zabezpelovaciho zafizeni pro ETCS véetné DOZ v Useku Kralupy
n.V. - Roudnice n.L. (mimo)" (DSP, zhotovitel SUDOP Praha, a.s.) a stavbou
,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy nad Vitavou (mimo)" (v realizaci).
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4.6.2.28 Po dokonceni stavby ,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)®
kabelovy rozvod pro napajeni zabezpelovaciho zafizeni v Useku Roztoky u
Prahy - Kralupy nad Vltavou o frekvenci 75Hz nebude déle vyuzivan. Nebude
proto dale sledovano zfizeni technologie rozvodny 6 kV véetné ménicové
stanice pro napdjeni rozvodu 6 KV, 75 Hz v rémci navrhu této ZP+DUR.

4.6.2.29 V ramci daldi pfipravované stavby ,Upravy zabezpe&ovactho zafizeni pro
ETCS véetné DOZ v Useku Roudnice nad Labem-Dé&cin - st. hr. SRN® bude
napajeni technologie zabezpelovaciho zafizeni zajisténo v meziménirenskych
isecich TNS Vrafany - TNS Roudnice n.L. - TNS Libochovany - TNS Kostov
magistralnim distribuénim kabelovym rozvodem 22 kV, 50 Hz, SZDC.
Stavajfci magistralni rozvod 6 kV, 75 Hz bude v rémci této stavby zrusen.

4.6.2.30 Pokud to bude koordinace s uvedenymi stavbami vyzadovat, bude provedena
rekonstrukce rozvodny 6kV, 50Hz. Rozvadé¢ R 6kV bude ve skiifiovém
provedeni, vzduchem izolovany. Rozvadé¢ bude obsahovat jedno pole
vyvodu pro napajeni stavajiciho rozvodu 6 kV, 50 Hz smér TNS Balabenka a
jedno pole vyvodu jako rezervni.

4.6.2.31 Ovladani bude pomoci ovladacich termindll zahrnujici i funkce jistici a funkce
méreni elektrickych velicin.

4.6.2.32 SKR (systém kontroly a Fizeni), MRS

4.6.2.33 Systém kontroly, Fizeni a chrénéni bude odpovidat koncepci nové
budovanych a rekonstruovanych trak&nich napdjecich stanic. Dispelerskd a
tidici technika bude realizovdna pomoci podfizené stanice PLC automatu
spolupracujici s Fidici jednotkou v ED Praha. DRT bude na trakéni napdjeci
stanici umisténa v novém velinu, kde bude umistén i primyslovy poéital s
pfisluenstvim pro komunikaci s obsluhou. Mistnost bude patFi¢né
klimatizovana.

4.6.2.34 Systém ochrany proti G€inkéim bludnych proud

4.6.2.35 7amér stavby nezvy3uje pfikon v oblasti stejnosmérného napajeni na
hiading 3kV, ani se trakéni mé&nirna (TM) nepFesouva do jiné polohy, &imz by
se oproti stavajicimu stavu zménily drahy prlichodu bludnych proudd zemi.
Realizace systému ochrany bude navrzena dle pfislusSnych predpisi.

4.6.2.36 Energetické vypocty

4.6.2.37 V ramci predchozich energetickych vypo&td bylo stanoveno, Ze ptikon pro
trakéni odbér na hladiné 3kv, DC bude 10MW a magistralni rozvod na
hladiné 22 kV, AC bude 3MW.

4.6.2.38 Provéreni ziizeni liniového napajeciho vedeni 22 kV, 50Hz
{zavésného kabelového vedeni)

4.6.2.39 Souldsti ZP a doprovodné dokumentace bude provéfeni zfizeni liniového
napajeciho vedeni 22 kV, 50Hz pro napdjeni magistréiniho rozvodu SZDC (v
soustavé 3AC 50Hz, 22 kV/IT) v meziménirenském Useku mezi TNS Roztoky
u Prahy (NS 22 kV) a TNS Vrafiany (NS 22 kV) s moznosti pouZiti zdvésného
kabelového vedeni, zavéSeného na trakéni podpéry stédvajictho trakéniho
vedeni v prevazné &asti trasy, ve vazbé na pFipravovanou stavbu ,Upravy
zabezpedovaciho zafizenf pro ETCS vcetné DOZ v Useku Roudnice nad Labem
- st. hr. SRN", kde se rovné&Z s touto technologii uvazuje.

4.6.2.40 Technologicka budova RZZ - nova (predpoklad km 421,85 - 422,0)

4.6.2.41 7amérem je vystavba nového technologického zafizeni v novych polohach a
v nové koncepci za pouZiti kontejnerového Feseni u zhlavi Zst.

4.6.2.42 Do nového technologického objektu musi byt pfesmérovéana veskera kabelaz
dot&enych technologii.
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.11
4.11.1
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Ostatni technologicka zarizeni
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Stavajici stav bude provéfen v ramci zpracovani ZP a doprovodné
dokumentace.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Bez zvlastnich pozadavka.

Zelezni¢ni svréek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1  ZST Roztoky bude po souvisejici stavbé Zajisténi bezbariérového pfistupu na
nastupisté v zst. Roztoky u Prahy mit Ctyfi dopravni koleje a Ctyfi kusé
manipulacni, resp. tcelové koleje.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nepredpoklada se zasah do Zelezni¢niho svrsku a spodku, vyjma minimalnich
Uprav vyvolanych montazemi technologii.

4.8.2.2 Kusa 6. kolej v km 421,050 - 421,500 zlstane zachovéna s uréenim jako
nahradni VNVK za znemoznéné vyuzivani stavajici 5a. SK (resp. 3a. SK podle
souvisejici stavby ,Zajisténi bezbariérového pristupu na nastupisté v Zzst.
Roztoky u Prahy"), jejiz zpevnéna plocha bude podle ¢l. 4.11.2.9 vyuZita pro
novostavbu technologické budovy, a déle pro odstaveni draznich vozidel a
dovoz, resp. odvoz materidlu pfi provadéni Udrzby a opravnych praci v
kolejisti. Pozemky pro pristupovou komunikaci ze silnice I1I/242 a pro
zpevnénou plochu budou muset byt vykoupeny.

Nastupisteé
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1  ZST Roztoky bude po souvisejici stavbé Zajisténi bezbariérového pfistupu na
nastupisté v zst. Roztoky u Prahy mit jedno vnéjsi, jedno jednostranné
ostrovni a jedno oboustranné ostrovni nastupisté, vsechny vysky 550 mm
nad TK.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Nepredpoklddd se zdsah do néstupist, vyjma vyvolanych Uprav zfizenim
novych technologii, napf. vystavbou nového kabelovodu.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektlim), kabelovody, vnéj&i uzemnéni, hromosvod a
podobné.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Budova TNS (km 421,3)

4.11.1.2 Budova TNS je celkové v havarijnim stavu, zejména sklepni prostory jsou
vyrazné pogkozeny prisaky spodnich vod.

4.11.1.3 Izolace budovy je jiz ve Spatném stavu.
4.11.1.4 Technologicka budova RZZ (km 421,865)
4.11.1.5 Stédvajici nevyhovujici technologicka budova.
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4.11.2

4.11.1.6
4.11.1.7
4.11.1.8
4.11.1.9

Nosné ocelova konstrukce budovy neni monitorovana.
[zolaéni stav plasté budovy je nevyhovujici.
Fasada budovy je v mnoha mistech poskozena.

Konstrukce budovy obsahuje velké mnoZstvi azbestu.

4.11.1.10Parkovisté u vypravni budovy Zst (km 421,9 - 422,0)

4.11.1.11

Stévajici parkovisté na zpevnéné plose vymezené kolejistém a opérnou zdi.

PoZzadavky na novy stav

4.11.2.1

4.11.2.2
4.11.2.3

4.11.2.4

4.11.2.5
4.11.2.6

4.11.2.7
4.11.2.8

4.11.2.9
4.11.2.10

4.11.2.11

4.11.2.12

Do rekonstrukce je tfeba déle v ndvrhu zahrnout: pfipojeni na inZzenyrské
5it8, zpevnéné plochy, komunikaci pfistupovou a komunikaci uvnitf v arealu
rozvodny R110 kV a TNS, terénni Upravy.

Rozvodna 110kV (km 420,3)

Navrh rekonstrukce stavebni &asti rozvodny R110 kV bude umoZnovat
kompletni vyménu technologie v rozvodné R110 kV véetné vykonovych
transformatord 110/23 kV. Dale bude fedit demolice Zelezobetonovych
konstrukci a zékladQ. Dispozice rozvodny bude Fedena dle poZadavk{
provozovatele a spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. s moznosti rozifeni
piipojnic o daldi pole pro pfipojeni napéajeni magistralniho rozvodu 22kV AC
v&etné moZnosti osazeni piisludnych uzlovych odpornikd.

Vzhledem k tomu, Ze stavajici vykonové transforméatory 110/23 kV budou v
réamci rekonstrukce technologie R110 kV vyménény, budou pro tyto
transformatory vybudovana novd samostatnd stanovisté transformatord
110/23 kV, tato budou zastfe$ena a ¢asteén& uzavfena. Budou vybudovany
havarijni olejové jimky na 100% olejové napiné transformatord.

\/né rozvodny R110 kV bude umistén novy domek ochran.

Technické FeSeni: dispoziéni FeSeni a zapojeni rozvodny R110 kV bude
navrzeno s ohledem na soudasné pozadavky provozovatele distribucni
soustavy CEZ Distribuce, a.s. V3echny prvky budou umistény na ocelovych
konstrukcich, zajistujicich zékladni ochranu pfed nebezpeénym dotykem
Fivych &asti polohou. Bude proveden navrh ochrany pred pfimym Gderem
blesku - hromosvodu a vn&jdi uzemfovaci soustavy R110 kV, nova rozvodna
bude dispozi¢né navrzena s moZnosti roz$ifeni technologie pro napajeni
stfidavé jednofdzové trakéni soustavy 25kV, AC 50Hz a magistralniho
rozvodu 22kV, AC 50Hz.

Budova TNS (km 421,3)

U budovy TNS bude provedena provizorni izolace/drendzni ochrana proti
prisaklim spodnich vod, aby byla zajisténa provozuschopnost R 22 kV a R 3
kV do doby vyhledové konverze.

Technologicka budova RZZ - nova (predpoklad km 421,85 - 422,0)

Stavba Feél rekonstrukci a presun stavajicich sdélovacich, zabezpecovacich a
silnoproudych zafizeni do nové technologické budovy vcetné vystavby nové
stani¢ni transformovny (STS) pro napajeni ZST z magistrélniho rozvodu
22kV.

Nova technologickd budova bude umisténa tak, aby bylo mozné po demolici
stavajiciho technologického objektu vyuZit uvolnény prostor pro realizaci
parkovaciho domu P+R a soudasn& umoZnit pfijezd k nové technologické
budové v ramci HZS.

zadmérem je vystavba nového technologického zafizeni v novych polohach a
v nové koncepci za pouZiti kontejnerového feseni u zhlavi Zst.
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4.12
4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.13
4.13.1

5.2

5.3

5.4
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4.11.2.13 Do nového technologického objektu musi byt pfesmérovéna veskera kabelaz
dotcenych technologii.

4.11.2.14Parkovist& P+R (km 421,85 - 422,0)

4.11.2.15 Pfipravit maximalni rozmér plochy nezatizené sitémi pro vystavbu
parkovaciho domu P+R.

4,11.2.16 Vypracovat koncepcni navrh parkovisté P+R pro minimalné 200 osobnich
vozl.

Geodeticka dokumentace

Na vyzadani zhotovitele poskytne objednavatel prostfednictvim SZG Praha mapové
podklady ve 2D prFipadné podklad UMVZST.

Pro dal$i stupen pfipravy stavby, podle konec¢né varianty na zakladé schvaleného ZP,
budou dodany kompletni geodetické a mapové podklady. Tyto geodetické a mapové
podklady budou splfiovat TKP staveb stdtnich drah v souladu se smérnici GR SZDC
C.11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich (ve znéni zmény ¢&. 1 pfilohy €. 1, Gcinnost od 1. dubna 2012)".

Soucdsti dokumentace ZP bude posouzeni Uplnosti, spravnosti a vhodnosti
geodetickych a mapovych podkladl a zhodnoceni kvality katastralni mapy véetn&
doporuceni pro dalsi projektovy stupen.

Zivotni prostredi
Féaze ZP

4.13.1.1 Kapitola bude zpracovana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 8 ZP Prilohy
¢.1 Smérnice MD C. V-2/2012 a sefazena nasledovné:

e Popis jednotlivych slozek zivotniho prostredi, identifikace lokalit NATURA
2000, ZCHU, VKP a USES apod. v fesené oblasti.

e Odpadové hospodarstvi zpracované na zakladé posouzeni mistnich
pomérd za spoluprdce spravce trati zaméFené na vykopové trasy,
demolice a starou ekologickou z&téZ, olejové hospodaFstvi (Uniky olejd z
vypina&l transformator().

e Upozorfiujeme, ze zamér se nachazi v ochranném pasmu PR Roztocky
hdj - Tiché Udoli a v ochranném pasmu vodniho zdroje VUAB vrty,
studny.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pfidéleni vylukovych &ast, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

Z&mér projektu bude zpracovén dle Smérnice Ministerstva dopravy CR &. V-2/2012
,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investiénich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu®, v platném znéni,
vletné pfiloh. Dokumentace bude obsahovat vSechny touto smérnici dané pfilohy,
které budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti.

Zhotovitel poskytne Objednateli veskerou soucinnost pfi projednéni Zéaméru projektu
na Centralni komisi Ministerstva dopravy (CK MD).

Néklady vstupujici do ZP budou stanovené dle aktudlnich Provédé&cich pokynl ke
Sborniku pro oceflovani Zelezni¢nich staveb ve stupni SP a ZP. Tabulka propo&td bude
soucasti prilohy B ZP.
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5.5

5.6

6.2

oD\ o<

Ekonomické hodnoceni bude zpracovéno dle ,Provadécich pokynd pro hodnoceni
efektivnosti projektd dopravni infrastruktury™ ze dne 15. 11. 2017.

V ZP bude v kapitole ,Pozadavky na technické FeSeni® podkapitola s nazvem
~Pozadavky na inteligentni dopravni systémy (ITS)" kterd bude obsahovat:

e zdkladni technické tedeni obsahujici struény vycéet prvkd ITS struéné popisujici
pouzitou technologii, misto realizace a zahrnujici definovand komunikaéni rozhrani;

e vazba projektu na nadrazené systémy ITS;

e strucny popis zajisténi provozu vcetné organizacnich vazeb;

e zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o doplnéni prvk{ ITS;

e vyuziti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

e pozadavky na pfenosovou sit véetné uvedeni zékladni specifikace jeji kapacity.

SOUVISEJICci DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisim a
dokument@m nésledujicim zplsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstredna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

Dne: 12.9.2019

Schvalil: ing.Pavel Paidar

naméstek feditele SSZ pro techniku
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