=\ Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
S ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zeleznicnl dopravnf cesly 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.: 5 P
9122/2015/S/DC-SSZ-UE-SI.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 11. 086. 2015

»Revitalizace trati K.Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt”
Dodate¢né informace - Dodatek €. 1

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslane dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢. 1:

U soupisu praci SO 05-24-01, SO 07-24-07, SO 07-24-10, SO 91-14-01 jsou Spatné nastavené vzorce.
Zadame zadavatele o Upravu vzorcil.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1:
Posilame opravené soupisy praci (pfilohy SO_052401_opr_01, SO_072407_opr_01, SO_072410_opr_01
a SO_091401_opr_01.)

Dotaz €. 2:

Dle ,PoZadavku a podminek pro zpracovani nabidky* bod 14.3 - Mnozstvi jednotek se uvadi se
zaokrouhlenim na 3 desetinna mista a jednotlivé ocenéné poloZky soupisu praci se uvadgji v K& se
zaokrouhlenim na 2 desetinna mista. Zadame zadavatele o tpravu mnoZstvi na 3 desetinna mista u:

S0 02-14-01 Rekonstrukce mostu v km 5,298

SO 09-14-01 Rekonstrukce mostu v km 24,415

SO 09-14-02 Rekonstrukce mostu v km 38,636

SO 07-24-01 Rekonstrukce propustku v km 12,966

S0 07-24-02 Rekonstrukce propustku v km 15,000

SO 07-24-03 Rekonstrukce propustku v km 15,035

SO 07-24-04 Rekonstrukce propustku v km 16,110

SO 07-24-05 Rekonstrukce propustku v km 17,146

S0 07-24-06 Rekonstrukce propustku v km 17,728

SO 07-24-07 Rekonstrukce propustku v km 18,078

S0 07-24-08 Rekonstrukce propustku v km 18,123

SO 07-24-09 Rekonstrukce propustku v km 18,178

S0 07-24-10 Rekonstrukce propustku v km 18,670

Sprava Zelezniéni dopravnf cesty, statnf organizace Sidlo: Dlazdén 1003/7, Praha 1 110 00
zapsand v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IG:709 94234  DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/4



Odpovéd' na dotaz . 2:

V soupisech praci SO 02-14-01, 09-14-01, 09-14-02, 07-24-08 a 07-24-09 kontrolou bylo zjisténoi ve véech
polozkach mnozZstvi udané na tfi desetinna mista.

Ostatni zasilame opravené (pfilohy SO_072401_opr_01, SO_072402_opr_01, SO_072403_opr_01,
S0O_072404_opr_01, SO_072405_opr_01, SO_072406_opr_01, SO_072407_opr_01, SO_091402_opr_01

a SO_091401_opr_01.)

Dotaz €. 3:

SO 05-24-01 - Rekonstrukce propustku v km 8,756
Ve vykresu ¢. 8 Zadame zadavatele o opravu tabulky vyztuZe a naslednou opravu vykaz vyméru
(soupis praci).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 3:
Posilame opravené pfislusné piilohy (SO 052401_08_Vykres vyztuze_opr_01).

Dotaz €. 4:

S0 07-24-01 Rekonstrukce propustku v km 12,966
SO 07-24-02 Rekonstrukce propustku v km 15,000
S0 07-24-03 Rekonstrukce propustku v km 15,035
S0 07-24-04 Rekonstrukce propustku v km 16,110

U SO jsou polozky s vymérou =0. Zddame zadavatele o doplnéni vyméry nebo zruseni poloZek
s nulovou vymérou. Navrhujeme zruseni oddilu VRN, protoZe se v jinych rozpoctech nevyskytuje a napt.
realizagni dokumentace je v SO 9898 — VSeabecny objekt.

Odpovéd' na dotaz ¢. 4:
Posilame opravené prislusné pfilohy (pfilohy SO_072401_opr_01, SO_072402_opr_01,
SO_072403_opr_01, SO_072404_opr_01).

Dotaz €. 5:

S0 07-24-05 Rekonstrukce propustku v km 17,146
pol.¢.10 - Zadame o opravu mnoZstvi na 18 m2
pol.&.17 — kolik je prvka fimsové zidky? Ve vykrese ¢.4 je 1 ks. Ve vykazu vymér se podita s 2 ks
prvkda,

Odpovéd’ na dotaz €. 5:
Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_072405_opr_01).

Dotaz €. 6:

S0 07-24-06 Rekonstrukce propustku v km 17,728
pol. ¢.12 — Zadame o opravu vyméry na 0,662 t
pol.¢. 34 —dle vykresu &. 8 je ve vykazu materialu pro kotveni 63,96 kg. Bude tato poloZka
opravena?

Odpovéd' na dotaz €. 6:
Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_072406_opr_01).

Dotaz €. 7:
S0 07-24-07 Rekonstrukce propustku v km 18,078

Zadame zadavatele o opravu mnozstvi vyztuze v polozkach dle pfilohy 8,9,10 PD.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 7:
Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_072407_opr_01).

Dotaz €. 8:
S0 07-24-08 Rekonstrukce propustku v km 18,123
pol. & 3 - 029711 OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET)
BODY kus 1,000
Co méa poloZka obsahovat?
pol.&. 21 86358 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 600MM m3 10,500
Zadame o zménu mérné jednotky z m3 nam
pol.&. 23 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m3
10,200
Zadame o zménu mérné jednotky z m3 na m
pol.¢.24 93132 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK m3 0,010

Zadame o opravu vykazu vymér 6,0m+4,2m
Ve které proloZce je vyplnéni trouby DN 300 betonem C 25/30 — XF3 dle vykresu ¢.47

Odpovéd’' na dotaz ¢. 8:
Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_072408_opr_01), vyplnéni trouby uvadi polozka 22.

Dotaz €. 9:

S0 07-24-09 Rekonstrukce propustku v km 18,178
pol €. 2 -029711 OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET)
BODY kus 1,000

Co ma poloZka obsahovat?

- pol.&. 15 86360 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 800MM m3 7.1

Zadame o zménu mérné jednotky z m3 nam

Odpovéd’ na dotaz ¢. 9:
Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_072409_opr_01).

Dotaz ¢. 10:

SO 07-24-10 Rekonstrukce propustku v km 18,670

Ve vykazu vymér chybi beton na revizni $achtu a vtokovou jimku dle pfilohy &. 7 = 10,14 m3. Zadame
zadavatele o provéreni kubatur betonu ve vykazu vymér a pripadné doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 10: ) 5
Beton nechybi, je uveden v pol. €. 13 - ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) a pol ¢. 15 - ZDI
OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET DO C30/37 (B37).

Dotaz ¢. 11:
Rekonstrukce mostu v km 5,298

U poloZek (68, 69,71,76) poZadujeme provérit vyméru. (pol. 42 Hloubeni a zahoz kabelové ryhy je pouze
50 m)

83|75GE88 Montaz (dem) - Zaf ukov anif vyfucovani coticého kebsU do octy anné HOPE trubicy m 4 000,000

€3|75CGeAA |Mentad (dem) - UloZeni HDFE rubly pro cpticiy kabel dokabelovénc loie m 2 000,000
hented: zkowdeni- Kontrob prichodnos ti HDFE ¥ ubiy (kselibrecs) vEstné nechanizml s Ejich

T1|78GeA] |pFesunu m 2 000,000

78| TEG2ED |Dodsvia - Cpticky kabel peo zafouknutl Sh124 viden m 2 000.000
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Odpovéd' na dotaz ¢. 11:

PoloZka 68 je poc¢itana pro vyfouknuti a zafouknuti kabelu do nejblizSiho stavajiciho mista zakon&eni kabelu
(2000 m) vzhledem k tomu, Ze spravce zafizeni nesouhlasi s vioZzenim dvou svarl optiky vzdalenych cca

50 m od sebe.

U polozky 69 je chyba v mnozstvi, spravné ma byt 50 m.
Polozky 71 a 76 jsou pogitany pro prace do nejbliz§iho stavajiciho mista zakon&eni optického kabelu
(2000 m).

Posilame opravenou pfislusnou pfilohu (SO_021401_opr_01).

Piilohy SO_052401_opr_01, SO_072407 _opr_01, SO_072410_opr_01, SO_091401_opr_01,
SO_072401_opr_01, SO_072402_opr_01, SO_072403_opr_01, SO_072404_opr_01,
SO_072405_opr_01, SO_072406_opr_01, SO_091402_opr_01, SO_072409_opr_01,
SO 052401_08 Vykres vyztuze_opr_01, SO_072408 opr_01, SO_021401_opr_01.
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Ing. Lubor Hrube$
Feditel Stavebni spravy zapad|
na zakladé povéreni ¢.1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

4/4



