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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Identifikace stavby
Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Objednatel:

Nadfizeny organ:

Generalni projektant:

Zhotovitel SO:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

Odp. projektant stavby:
C. smlouvy objednatele:
C. smlouvy zhotovitele:

ISPROFOND:
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

2.1. Udaje o umisténi stavby

Misto stavby:

Zelezni¢ni trat Benesov nad Plouénici - Rumburk

TUDU KM ZsT,TU
0861C1 11,129-12,065 | ZST Benedov nad Plouénici
086106 12,065 - 16,838 | BenesSov nad Ploucnici - Markvartice
0861D1 16,838 - 16,985 | nz. Markvartice
086108 16,985 - 20,763 | Markvartice - Veselé pod Rabstejnem
0861E1 20,763 - 21,321 | nz. Veselé pod Rabstejnem
086110 21,321- 24,418 | Veselé pod Rabstejnem - Ceska Kamenice
0861F1 | 24,418-25,250 |ZST Ceska Kamenice
086112 25,250 - 26,631 | Ceska Kamenice - Horni Kamenice
0861H1 26,631 - 26,675 | odb.vl. Horni Kamenice
086116 26,675 - 31,566 | Horni Kamenice - Mlyny
0861G1 31,566 - 32,294 | ZST Mlyny
086114 | 32,294-40,115 | Mlyny - Jedlova
1101L1 | 70,409 -71,183 |ZST Jedlové
110124 71,183 -75,980 |Jedlova - Chribska
1101M1 75,980 - 76,703 | ZST Chtibska
110126 76,703 - 79,632 | Chribska - Rybnisté
1101IN1 | 79,632 -80,444 |ZST Rybnisté
110128 80,444 - 84,617 | Rybnisté - Krdsna Lipa
110101 | 84,617 -85,323 |ZST Krasna Lipa
110130 85,323 -90,521 | Krasna Lipa - Rumburk
1101P1 90,521 -91,277 | ZST Rumburk

Méstsky Urad:

Obecni urady:

Region (kraj):

Katastralni Uzemi:

Bene$ov nad Plouénici, Ceskd Kamenice, Chiibskd, Krdsna Lipa,

Varnsdorf, Rumburk, Novy Bor, Cvikov

Horni Habartice, Markvartice, Veselé, Kytlice, Jitetin pod Jedlovou,

Rybnisté, Prysk, Svor
Ustecky, Liberecky

Katastralni dzemi Cislo k.u. Obec Kraj
BeneSov nad Ploucnici 602451 | BeneSov nad Ploucnici
Dolni Habartice 629049 | Dolni Habartice
Horni Habartice 642916 | Horni Habartice
Markvartice 691780 | Markvartice Ustecky
Veselé 780618 | Veselé
Kamenickad Nova Viska 780600
Dolni Kamenice 621293 | Ceska Kamenice

Ceska Kamenice

621285

Technicka zprava
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Odstranéni propadu rychlosti na trati Benesov nad Ploucnici - Rumburk
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Katastralni azemi Cislo k.u. Obec Kraj
Horni Kamenice 621315
Kytlické Mlyny 678783
Falknov 678775 | Kytlice
Dolni Falknov 678767
Jedlovd 660990 | Jifetin pod Jedlovou
Rybnisté 744042 vy
N»(I)vé Chibska 7aa034 | RYPNISE
Chribska 654485 | Chribska
Krasna Lipa 673617 | Krasna Lipa
Rumburk 743518 Rumburk
Dolni Kfecany 743607
Dolni Prysk 734039 | Prysk i ,
Svor * 761494 Sv:;r Liberecky

3. PODKLADY

* snimek katastralni mapy

e dostupné mapy zjisténé projektantem v rliznych méftitkach

e geodetické zaméfeni traté a okoli v mé&f. 1:1000 ( SZG v roce 2014)

e Zamér projektu ,Odstranéni propadu rychlosti na trati BeneSov n. Pl.— Rumburk” Metroprojekt
a.s.—03/2014)

e pribéhy inZ. siti v prostoru stavby potvrzené spravci jednotlivych siti

e vlastni prohlidka na misté s doplnénim potrebnych udajl

¢ konzultace a jednani se zastupci objednatele dokumentace

e Projet stavby ,Vystavba Zst.Markvartice” (Projekt Servis, spol.sr.o.—r.12/2014)

4. STRUCNY POPIS

Predmétem akce je fesSeni stavajiciho stavu infrastruktury. Jeho realizaci dojde k odstranéni
propadu tratové rychlosti s tim, Ze budou zrusena vechna trvala omezeni tratové rychlosti.

Strucny popis — stévajici stav:

Trat Benesov nad Ploucnici — Jedlova — Rumburk je jednokolejna neelektrizovana. V Gseku Benesov
n. Pl. — Ceska Kamenice je zabezpecena telefonickym dorozumivanim. V usecich Ceskd Kamenice —
Mlyny a Jedlovda — Rybnisté je zabezpecena hradlovym poloautomatickym blokem (TZZ 1.
kategorie), v Usecich Mlyny — Jedlova a Rybnisté — Rumburk reléovym poloautoblokem. S vyjimkou
ZST Mlyny, kde je v provozu SZZ typu DRS bez poéitacové €asti, jsou viechny ostatni Zelezniéni
stanice zabezpeceny dozilymi SZZ z 50. — 80. let 20. stoleti. Tratova rychlost je az 90 km/h s
¢etnymi mistnimi omezenimi az o 50 km/h. Tyto rychlostni propady jsou zpUsobeny zejména
neschopnosti stavajicich zafizeni plnit poZadavky aktudlnich provoznich predpisa.

Trat se sklada ze dvou Usek(:

- BeneSov nad Ploucnici — Jedlova, km 11,711 — 40,115=70,508. V Useku se nachdzeji zelezni¢ni
stanice Bene3ov nad Plouénici, Ceskd Kamenice a Mlyny

Technicka zprava
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- Jedlova — Rumburk, km 70,508 — 90,898. V Useku se nachdzeji Zelezni¢ni stanice Jedlova,
Chtibskd, Rybnisté, Krasna Lipa a Rumburk

Strucny popis akce — navrhovany stav:

Trat’ tvori ¢ast preshrani¢niho spojeni Ceské republiky a Spolkové republiky Némecko s mistnim
vyznamem. Piedstavuje zarover jediné vnitrostatni Zelezni¢ni napojeni Sluknovského vybézku na
Ceské vnitrozemi. Zacatek akce , Odstranéni propadu rychlosti na trati BeneSov n. Pl. — Rumburk”
jevkm 11,711 trati (Décin) — BeneSov nad Plouc¢nici — Jedlova, konec v km 90,898 trati (Bakov nad
Jizerou) — Jedlovd — Rumburk — (statni hranice CR/SRN).

Dokumentace akce resi odstranéni propadu rychlosti v Usecich BeneSov nad Plouc¢nici — Jedlova a
Jedlova — Rumburk, zplisobenych zejména:

- nemoznosti zavést provoz rychlostnim profilem V130 vzhledem k technickému provedeni
stavajiciho Zelezni¢niho svrsku

- nedostatecnou unosnosti nékterych umélych staveb pro zavedeni rychlostniho profilu V130

- nesplnénim pozadavkd CSN 73 6380 Z3 na nékterych Zelezni¢nich prejezdech

- neschopnosti stavajicich SZZ ve vétsiné Zelezni¢nich stanic splnit pozadavky provozu rychlostnim
profilem V130 a predevsim zajistit dlouhodobou udrzitelnost a ekonomickou efektivnost provozu
vzhledem k dobé nasazeni

V mezistani¢nich jednokolejnych Usecich se navrhuje ndhrada dozZilého tratového zabezpecovaciho
zafizeni v souvislosti s odstranénim propadu tratové rychlosti a nového zabezpedeni prejezdd.
Vzhledem k zavedeni rychlostniho profilu V130 se predpoklada vyména vsech konstrukci
dotéenych Zelezniénich pfejezdd. Ve viech Zelezniénich stanicich mimo ZST Mlyny bude zaji$téna
funkce zabezpecovaciho zafizeni lll. kategorie se soustfedénim technologie prostfednictvim JOP do
dopravni kancelare.

5. SOUVISEJICi SO a PS

PS 09-11-01 Jedlova, SZZ

PS 10-12-01 Jedlova - Chribska, TZZ
PS11-11-01 Chfibska, S7ZZ

SO 10-13-01 Jedlova - Chribska, Zzelezni¢ni prejezdy
SO 10-14-01 Most v ev. km 75,968

SO 10-14-02 Propustek vev. km 71,416
SO 10-14-03 Propustek v ev. km 71,928
SO 10-14-04 Propustek vev. km 72,125
SO 10-14-05 Propustek v ev. km 72,354
SO 10-14-06 Propustek v ev. km 72,746
SO 10-14-07 Propustek v ev. km 73,318
SO 10-14-08 Propustek v ev. km 73,926
SO 10-14-09 Propustek v ev. km 73,989
SO 10-14-10 Propustek v ev. km 74,240
SO 10-14-11 Propustek v ev. km 74,500
SO 10-14-12 Propustek v ev. km 74,677
SO 10-14-13 Propustek v ev. km 74,956

Technicka zprava
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6. STAVEBNIi CAST

SO 10-11-01 Jedlova - Chtibska, Zeleznicni svrsek a spodek

Bude provedena smérova a vyskova Uprava v celém Useku od zv ¢.9 v km 71,183 az do zv ¢.1 v km
75,970. V usecich 71,183 — 71,315 a 72,500 — 73,200 bude provedena vyména prazct SB5 za B0O3
nebo B91S (nové). V celém useku bude dokonceno zfizeni bezstykové koleje podle predpisu S3/2.
V celém useku bude zaveden rychlostni profil V130. Pro navrh vzestupnic byla dle pozadavku OTH
dodrzena mezni hodnota 1:500. Dle pozadavkd SZDC OR ST UL bude provedeno:

Tabulka praci na Zel. svrsku

km svary, styky na potieba potieba podélny posun | SVP(m) | svérky gumy
vady na vyfez kolejnic (m) svaru (ks) kolejnic (m)
vyrez
km 71,183 - 72,0 47 8 53,6 68,75 1586,4 130
km 72,0-73,0 40 40 112 100 1888 500
km 73,0 - 74,0 72 2 61,6 92,5 1938,4 200
km 74,0-75,0 45 36 56,25 1964
km 75,0 - 75,980 75 60 93,75 1900
celkem 323,2 411,25 9276,8 830 25971 11763

Jedlova (mimo) - Chfibska (mimo) SVP
od km do km m rozdéleni stavajici | rozdéleni nové ks prazcu tv. kolejnic
71,183 71,315 132 d d 216 S49
72,500| 73,200 700 d d 1148 S49
Celkem 832 1364

V celém useku je stdvajici kolejnice S49 na betonovych nebo dfevénych praZcich. Stavajici
rozdéleni prazcli je "d". V Usecich, kde se budou ménit prazce, bude nové rozdéleni "d".

Vzhledem k obnové stdvajicich prejezdli v souvislosti se zavedenim rychlostniho profilu V130 je
nutné pod obnovovanymi prejezdy vyménit stavajici dievéné prazce za nové betonové BO3 (pod
mistnimi a ucelovymi komunikacemi). Pod prejezdy bude upevnéni v antikorozivnim provedeni.
Celkem se jedna o 60 ks prazct B03.

Dle pozadavkd SZDC OR UL budou viechny vyziskané dfevéné a betonové nedemontované prazce
z Useku Benedov - Rybnisté deponovany na slozistich TO Ceskd Kamenice, viechny vyziskané
drevéné a betonové nedemontované prazce ze zbyvajiciho Useku na slozisti v TO Rumburk.

Vzhledem k vySe uvedenym pracim na Zelezni¢nim svrsku je nutné provést demontaze stavajicich
prazcovych kotev. Demontaze prazcovych kotev budou provedeny v téchto Usecich:

km 73,015 - km 73,3

km 74,870 - km 75,060

Tyto demontované prazcové kotvy je mozné po vymeéneé SroubU, matic a podloZek zpétné pouzit v
této stavbé.

Nové praicové kotvy budou zfizeny dle pfedpisu CD S3/2 — Bezstykova kolej (¢lanek 80 a
tabulka ¢.1 na strané 25) v obloucich:

Technicka zprava
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1. r=278m - na kazdém 3 praZzci (55kotev)
Celkem se jednd o 55 ks prazcovych kotev

Upozornéni: vzhledem k tomu, Ze v tomto Useku je pouze smérova a vyskova Uprava GPK s
vyménou prazcll, je nutné pri provadéni mostnich objektd (napf. pfi nové hydroizolaci apod.)
provést minimalné tyto prace na Zelezni¢nim svrsku: 4ks fezani kolejnic, vyjmuti Zel.svrsku,
odstranéni kolejového loZe, nové kolejové loZe, polozeni svrsku, 4ks svary, ztizeni BK a upraveni
upinaci teploty navazujici bezstykové koleje (povoleni a utahnuti svérek pred a za novym svarem a
napnuti kolejnice) v délce min. 50m na obé strany. Tyto prace je nutné zahrnout do rozpoctu
mostniho objektu.

Sklonové poméry

Navrh sklonovych pomérd vychazi z namérenych hodnot ze zaméreni, které bylo prevzato od SZG.
Napojeni nového navrhu respektuje stavajici stav nivelety v mistech napojeni. Navrh sklonovych
pomér v kolejich je zfejmy z vykresovych pfiloh - Podélné profily.

PraZcové rovnaniny

V usecich, kde neni dodriena drazini stezka, je nutné provést rozsifeni pomoci prazcovych
rovnanin. Celkem se jedna o 442m dvouradych a 88m trojfadych prazcovych rovnanin. Na
prazcové rovnaniny budou pouZity vyziskané praZce z ostatnich SO této stavby. Jedna se tyto
useky:

km 72,35

PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 40m
PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 40m
km 72,7

PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 96m
km 73,3

PRAZCOVE ROVNANINY 3 RADY V DELCE 42m
km 73,4

PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 99m
km 74,5

PRAZCOVE ROVNANINY 3 RADY V DELCE 46m
km 74,675

PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 40m
km 75,9

PRAZCOVE ROVNANINY 2 RADY V DELCE 127m

Gabiony
V nékterych Usecich je nutné provést rozsifeni pomoci gabionovych zidek. Celkem se jedna o
111m3. Jedn3d se tyto Useky:

km 74,2

ROZSIREN{ SIRKY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU GABIONOVOU ZiDKOU DELKY 52m O ROZMERECH
0,5m/0,5m/1m, OKO 100/100

ROZSIRENI{ SIRKY TELESA ZELEZNIENIHO SPODKU GABIONOVOU ZiDKOU DELKY 58m O ROZMERECH
1m/1m/2m, OKO 100/100

km 74,675

Technicka zprava
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ROZSIREN{ SIRKY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU GABIONOVOU ZiDKOU DELKY 40m O ROZMERECH
1m/1m/2m, OKO 100/100

V mistech praZcovych rovnanin a gabion( se nalézaji stavajici sité. Tyto sité je potfeba ochrdnit
nebo pii vétsi kolizi pfemistit pFipadné preloZit. Jedna se o kabely CD-Telematika v celkové délce
1164m.

Stavajici odvodnéni

Z divodu odvedeni srazkovych vod je nutné provést reprofilaci stavajicich ptikop( v celkové délce
627m. Objem zeminy je odhadovéan na cca 314m3. V mistech reprofilaci pfikopl bude provedeno
odstranéni kfovin a naletd o celkové ploSe 500m2. V situacich je uvedena poloha jednotlivych
reprofilaci. Jedna se tyto Useky:

km 73,0

REPROFILACE STAVAJICIHO PRIKOPU V DELCE 148m OBJEM VYTEZENE ZEMINY cca 74m3
km 74,0

REPROFILACE STAVAJICIHO PRIKOPU V DELCE 98m OBJEM VYTEZENE ZEMINY cca 49m3
km 75,3

REPROFILACE STAVAJICIHO PRIKOPU V DELCE 381m OBJEM VYTEZENE ZEMINY cca 191m3

Stérkové loze

Pro kolejové lozZe plati obecné technické podminky — Kamenivo pro kolejové loze a predpis
SZDC S3. Ustanoveni téchto predpistl je tfeba dodriet pfi veskerych dodavkach kameniva pro
kolejové loze vcetné vyuziti recyklovaného kameniva ze stavajiciho kolejového loze. Vzhledem k
tomu, Ze v tomto Useku se jedna o smérovou a vyskovou Upravu GPK s vyménou prazcd bude
provedeno doplnéni kolejového loZze a uUprava do profilu dle S 3/2. Vyziskany stérk je moziné
recyklovat. Je mozné vyziskani az 30% materiadlu pro opétovné pouziti do spodni vrstvy nového
Stérkového loze, 40% Stérkodrti pro pouZiti do zasypu nastupist a zbytek — 30% bude tvofit odpad,
ktery bude odvezen na skladku. Vyziskany nekontaminovany stérk a zeminu je mozné dle dohody s
SZDC OR ST UL ulozit na misto rusenych koleji ¢. 6 a 8 a do prostoru za tyto koleje v ZST Krasnd
Lipa.

V celém Useku bude provedena Uprava banket(.

V celém uUseku je navrieno otevrené Stérkové loze vyjma Usekl, kde budou obnoveny
mostni objekty a Zelezni¢ni prejezdy. Pfipadné zapusténé nebo polozapusténé Stérkové loze je
feSeno v téchto objektech.

Zajisténi koleje

Zajisténi prostorové polohy koleje bude provedeno dle predpisu SZDC S3 — &dst treti. Zajistovaci
znacky budou umistény na samostatné kovové sloupky s betonovym zdkladem nebo na jiné objekty, na
které je moziné zabudovat znacky konzolového typu (zdi, fimsy atd.) v zdvislosti na mistnich
podminkach. Do fims mostll nebo propustkll se osazuji znacky hiebové.

Osazeni zajisfovacich znacek bude provedeno za UGéasti investora a SZG. Zajistovaci znacky
budou po zaméreni doplnény tabulkami s popisem dle vySe uvedeného predpisu. Vzdalenost
zajistovacich znacek od osy koleje by mély byt v rozmezi 3.0 m — 10.0 m (ve vyjimecnych pfipadech se
souhlasem ST 2.2 m—17.5 m).

Celkem je nutné osazeni 87ks zajistovacich znacek na zajistovacim kovovém sloupku
osazeném do betonové patky @ 0,3m/hloubka 0,8m pro zajisténi PPK dle prislusnych predpist.
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Vystroj trati

Stavajici tratové znacky budou v rdmci stavby sneseny pfipadné pfemistény do nové polohy v
zavislosti na novém navrhu. Nové navésti:

predvéstnik - 1ks - na samostatny sloupek do betonové patky

rychlostnik - 4ks - na samostatny sloupek do betonové patky

hektometr - 48ks - Zelezobetonovy

navést stoupani trati oboustranna - 15ks - na samostatny sloupek do betonové patky

Poloha jednotlivych navésti je feSena ptrimo v situaci E.1.1.2.2.

Ndvést — Tratovd rychlost

- rychlostnik N (50km/h) — bude osazen na vlastni sloupek vlevo koleje v km 71,183

- rychlostnik N (55km/h) — bude osazen na vlastni sloupek vpravo koleje v km 71,183

- rychlostnik N (55km/h) — bude osazen na vlastni sloupek vlevo koleje vkm 71,320

- rychlostniky N (75km/h) + (80km/h) — budou osazeny na vlastni sloupek vpravo koleje v km
71,320

- pfedvéstnik—bude osazen na vlastni sloupek vlevo koleje v km 72,020

Viechny rychlostniky se osadi dle platnych predpist a po konzultaci a schvaleni se SZDC.

Nadvést - Kilometrickd poloha

Osazeni stani¢nikd bude v souladu s prfedpisem pro stanieni Zelezni¢nich trati M 21. Stanicniky
budou osazovany ve formé tabulového navéstidla nebo Zelezobetonového s popisem hodnoty své
polohy staniceni.

Poloha stani¢nikd musi vyhovovat prijezdnému prifezu dle CSN 280315 a CSN 736320. Rozméry
tabulového stani¢niku véetné velikosti popisu a umisténi stani¢nik( jsou feSeny v predpisu M21
Predpis pro staniceni Zeleznicnich trati. Pro rozméry, material a popis Zelezobetonovych stani¢nikd
prvkd plati TNZ 736395. Stani¢niky jsou vZdy osazovany tak, aby nedoslo k zakryti jinych navésti a
naveéstidel.

Ndvést — Stoupdni trati, Klesani trati se osazuje az od sklonu 5 %0 dle nového navrhu nivelety.
Navést bude umisténa na vlastni sloupek v mistech loma nivelety vpravo od koleje, pro kterou
plati. Navést bude umisténa, tak aby nedoslo k zakryti jinych navéstidel a navésti, tak aby
nezasahovala do prlijezdného prlfezu a tak aby byla zajisténa jeji dostatecna viditelnost.

Definitivni umisténi navésti bude soucasti realizacni dokumentace. Nova vystroj trati bude
osazena ai po projednani s prislusnymi slozkami SZDC, €D a DU, dale musi byt zapracovany do
TTP a grafikonu.

Upozornéni:Navésti tykajici se zab. zaf. atd. jsou obsahem jednotlivych SO nebo PS tykajicich se
téchto profesi.

Vsechny demontované navésti budou (namezniky, rychlostniky atd.) budou uloZeny dle pokynt
mistné prislusné ST.
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Staniceni

Staniceni bylo vztaZzeno k zacatku vyhybky €.9 v ZST Jedlovéa v km 71,183. K tomuto staniéeni jsou
potom vztaZzeny jednotlivé kilometraze uvedené v jednotlivych vykresech na zakladé presného
geodetického zaméreni.

7. OSTATNI

Geodezie

Zaméteni bylo prevzato od SZDC SZG v roce 2014 a které je obsahem v &asti |. Geodetickd
dokumentace. Pro vytyéeni bude pouZita platna vytyCovaci sit stavby, kterad je uvedena v Casti .
Geodetickd dokumentace. Pfesnost vytyéeni dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2. Seznam soufadnic
vytycovanych bod( je uveden v samostatné ptiloze ¢.6 tohoto SO.

InZzenyrské sité
InZenyrskeé sité nachazejici se v prostoru stavby jsou obsahem dokladové ¢asti.

Zabor pozemkd
Timto SO nedojde k novym zaborim pozemka.

Zasady odpadového hospodaistvi
Problematika odpadového hospodarstvi bude fesena podle prdvnich predpisud, platnych v dobé
vystavby a je reSena samostatné v souhrnnych ¢astech této dokumentace.

Pozarni ochrana

Timto SO nebudou dotleny stavajici zafizeni pozarni ochrany. Veskeré pfistupové cesty ke
stavajicim objektdm zlstanou zachovany.

Bezpecnost pfi praci

Zakladni povinnosti Ucastnikl vystavby v oblasti bezpecnosti prace je dodrZovat a postupovat v
souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., O zajisténi dalSich podminek BOZP , NV ¢.591/2006 Sb., O
blizsich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi pravnimi predpisy vc.
ustanoveni Zakoniku prace ¢.262/2006 Sb., tykajici se BOZP. Jedna se zejména o proskoleni
zaméstnanc(, ktefi provadi takové prace, kde je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy.

Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je tieba dodriovat SZDC Bpl Predpis o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a vyhlasku MD €¢.101/1995 Sb., Rad pro zdravotni a
odbornou zpUsobilost. Pro prace ve vyskach a nad hloubkou - plati NV ¢. 362/2005 Sb., Blizsi
pozadavky na BOZP na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Pro obsluhu a
praci na elektrickych zafizenich plati CSN 34 3100. Pfi provozu na Zelezniénich tratich a pouzivani
7el. zafizeni v definitivnim i provizornim stavu je nutné dodriet TNZ a dopravni a navéstni
predpisy.

Upravy zabezpecovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod napétim
220 V a 380 V, proto bude nutné duisledné dodrZovat zasady ochrany proti nebezpeénému
dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat pfi zachovani drazniho provozu. Z toho dlvodu je tfeba zajistit
pouceni vSech pracovnikl, vybaveni pracovnik(i ochrannymi pomuckami, zajistit trvalé spojeni
mezi pracovisti a povéfenym pracovistém. V mistech, kde bude moziny pfistup verejnosti ke
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stavenisti, nebo kde bude povolen pohyb v obvodu stavenisté, bude treba zajistit bezpelné
provadéni praci a bezpecnost verejnosti zajistit organizacné a technicky (oploceni, vymezeni tzemi
a Casu pro prajezd stavenistém ap.).
Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti siti, zvlast v pfipadech, kdy neni mozZnost
zjistit pred zahdjenim praci jejich presnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci zafizeni zplsob
provadéni praci jiz pfi zpracovani pripravné dokumentace, musi byt pfi pracich v blizkosti siti
dodrzovan nasledujici postup:
e Pfed zahdjenim praci bude pfizvan sprdvce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci,
ovéril nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v
jeho blizkosti. Soucasné zajisti v pfipadé potfeby v misté stavenisté vypnuti zafizeni z
provozu.
* P¥i pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfislusné platné
normy a predpisy (pfikaz ”B”) a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci.
e Pri pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie provadéni
charakteru ohroZeni.
e Prelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
e Odkryté sité je nutno zajistovat proti poskozeni.
Prace a dozor v prostoru SZDC a CD mohou provadét pouze pracovnici pouceni a seznameni s
provozem a prislusnymi bezpecnostnimi predpisy.

Souvisejici zakony, normy a predpisy
Pfi realizaci je nutné dodrzet vSechny souvisejici zakony, vyhlasky, technické normy, TKP a interni

predpisy SZDC platnych v dobé realizace.

Usti nad Labem, leden 2015 Vypracoval: Michal Cerny
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