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Dodatecné informace - Dodatek €. 1

V souladu s ust. § 49 zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.1:

Koncept Smlouvy o dilo uvadi ve své &asti 3.6 zavaznou dobu trvani stavebnich praci na dodani stavby 14
mesicl. Lhita pro dokonceni stavebnich praci v témze odstavci je uvedena 8 mésicll. Jak je tedy dlouha doba,
ktera je ur¢ena k provedeni dila od pfedani stavenisté zhotoviteli stavby?

Odpovéd’ na dotaz ¢.1:

Jak je zfejme z &l. 3.6 Smlouvy o dilo, 14 mésici je ,Celkova Ihita pro provedeni Dila“, pfisem? tato Ihita se
sklada ze dvou dilcich Ihit, a to 8 mésicu (Ihuta pro dokonceni stavebnich praci) a 6 mésict (Ihita pro posouzeni
interoperability, predani osvédéeni o bezpec¢nost a pfedani souborného zpracovani geodetické G&asti
dokumentace skutecného provedeni stavby a kompletni technické Césti dokumentace skuteéného provedeni
stavby).

Dotaz ¢.2:
SO 02-34-01 Zst. Lan$perk, EOV :

a) Projekt ve své TZ na str.7 a také ve vykresu &.6 pozaduje dodani ovladaci rozvodnice RO-EQV do
DK. Tato rozvodnice nema v8ak zadnou vykresovou dokumentaci ani specifikaci (PLC,
elektromechanické provedeni, vykres!). Sou¢asné tato rozvodnice neni obsazena ve vykazu vymeér.
Podle jakého podkladu mé uchazeé RO-EOV ocenit a ve které poloZce rozpo&tu ma byt cena
uvedena? Podotykame, Zze v PS 02-38-01.2 rozvodna nn tato rozvodnice také neni obsaZenal!

b)  Vykaz vymeér poZaduje ocenéni polozky &. 18 ,Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontalné
fizeneho vrtu do fi.chranicky 20cmi. Podle Situace véak takovy podchod fizenym protlakem neni
zapotfebi. V pfipadé, ze polozka je nadbyte¢nd, jde o nefakturovatelny vykon. Kde bude tento protlak
provedeny a kolik trubek bude obsahovat (v Fezu)?
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Odpovéd’ na dotaz &.2:

a) Rozvadéc EQV je umistén do rozvodny nn véetné rozvadéde osvétleni pod nazvem Rozvadéé MSU (EOV +
osvetleni + NO). Dale plati, Zze bude jeden PLC pro EQV a osvétleni. Rozvadéé EQV je obsahem polozky & 36
.T43BEB". Pfenos dat fe$i provozni soubory PS 02-38-01.3 a PS 02-38-01.4.

b) PoloZka ¢.18 ,701FEA" - jedn4 se o kabelovy prostup (protlak) pod vozovkou silnice & 11/360, bude obsahovat
2 chréni¢ky pro kabely
1) EOV: WL202 - CYKY -O 4x10mm2, WL203 - CYKY -O 2x6mm2, WS201 - CYKY -O 4x4mm?2 a
WS202 - CYKY -0 7x1,5mm2.
2) nn: WL104 - CYKY -O 4x6mm2
3) DOUO: WS501 - CYKY -O 7x4mm2 a WS502 - CYKY -O 7x4mm?2.

Dotaz ¢.3:

SO 02-34-01 zst. Landperk, EQOV :

Vykaz vymeér pozaduje ocenéni poloZek :

Doplnéni serveru na ED o vizualizaci EOV kus 1,000
Doplnéni klienta na ED o vizualizaci EOV kus 1,000
Nastaveni software kus 1,000
Oziveni kounikaéni cesty kus 1,000
Konfigurace prevodniku komunikaénich protokol kus 1,000
Diagnostika systému, kalibrace kus 1,000
Systémova a datova analyza vystrah a poruch kus 1,000
Verifikace signall a povell na technologicka zafizeni kus 1,000

Jde o polozky €.47 — 54. Mame za to, Ze tyto vykony jsou obsahem PS 02-38-01.3, respektive PS 02-38-01.4 a
jde tedy o nefakturovatelné polozky. Prosime o sdéleni, zda tyto polozky je tfeba ocefiovat.

Odpovéd’ na dotaz ¢.3:

Tyto poloZky jsou soucésti PS 02-38-01.3, respektive PS 02-38-01.4. V objektu SO 02-34-01 (EOV) byly polozky
vyimuty, prikladéame opraveny vykaz vymér.

Dotaz ¢.4:

Nejasné pouziti polozky €.46: Jednotka PLC pro fizeni a oviadani osvétleni, véetné véech pomocnych
komponent a softwart. Pokud se jedna o samostatné dodavané PLC, je nutna specifikace tohoto zafizeni a jeho
zatlenéni do struktury fizeni v PD!
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Odpovéd’ na dotaz ¢.4:

Specifikace poZadavki na polozku &. 46 (PLC) - tento PLC musi umét pfenést data z:
- EOV: vyhybky &islo 1, vyhybky &islo 2,
- Osvétleni: také musi umét pfenést dalsi 4 vétve z rozvadéde osvétieni
. 1— nastupisté, 1. ¢ast (stoZary ¢. PS1,3,5,7,9,11,13,15,17 a 18),
€. 2— nastupisté, 2. ¢4st (stoZary ¢. PS2,4,6,8,10,12,14,16)
Nové osvétleni prostor koleji§té ZST je rozdéleno do vétvi:
¢. 3— vyhybka ¢. 1 na zhlavi smér Letohrad (stoZar & OS1— 8m),
¢. 4 - vyhybka ¢&. 2 na zhlavi smér Usti nad Orlici (stozar & OS2 — 8m).
Dale musi umét komunikovat s ,SW-6 port(i“, které jsou souéésti PS 00-26-01.

Polozku ¢. 46 (PLC) nelze specifikovat v dokumentaci uvedenim konkrétniho vyrobce nebo typu vyrobku.

Priloha: 1) E34_S0023401_SP

V Praze dne 09, 09. 2015 ;3 (S
NN N,

Ing. Lubor Hrubes
reditel Stavebni spravy zépad |
na zakladé povéreni ¢.1700
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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