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1. Zadavatel

1.1 Zakladni ddaje

gdrufeni dvou zadavatell:

Nazev: PREdistribuce, a.s.

gidlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSC 150 00

IC: 27376516 ’

Telefon: 267 051 111

Fax: 267 310 817

a

Nazev: Sprava Zeleznidni dopravni cesty, statni organizace
gidlo: Praha 1 - Nové M&sto, DlaZdéna 1003/7, PSC 110 00
1¢: 70994234

1.2 Osoba opravnénd jednat jménem zadavatele

Osobami oprdvnéngmi jednat jménem zadavateld jsou Ing. Karel Urban, vedouci
sekce Rizeni aktiv sité&, PREdistribuce, a.s. a Ing. Mojmir Nejezchleb, na-
mé&stek generdlniho treditele pro modernizaci drahy, Sprava Zeleznicni do-
pravni cesty, stdtni organizace.

Kontaktni osobou zadavatele je poradce zadavatele pro zadani vefejné zakaz-
ky (viz niZe).

2. Informace o poradci zadavatele pro zaddni vefejné za-
kazky

2.1 2Zakladni ddaje

Nazev 3 Vefejné zakézky s.r.o.

sidlo : Praha 6, Bubene&, Na Hutich 9, PSC 160 00
Zemé : Ceskd republika

ic 2 26 72 60 50

DIC : CZ 26 72 60 50

Tel./Fax : +420 224 318 907

ManaZer : Ing. Pavel Jirka

E-mail 5 jirka@zakazkyverejne.cz

2.2 Obecni ustanoveni o poradci zadavatele pro zaddni verejné za-
kazky

gadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakizkdch v platném zn&ni (ddle jen ,zédkon"), nechat se zastoupit p¥i vyko-
nu prav a povinnosti podle zdkona souvisejicich se zaddvacim Fizenim osobou
shora uvedeného poradce. Poradce pfitom spliiuje poZadavek nepodjatosti pod-
le § 74 odst. 7 zakona a jakkoliv se pfedm&tného zadavaciho fizeni neiicast-
ni. Poradci zadavatele viak neni udé&leno zmocnéni k zadéni vefejné zakazky,
vylouceni dodavatele z Gi¢asti v fizeni, zruSeni fizeni &i rozhodnuti o zpl-
sobu vyfizeni namitek.
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Poradce zadavatele pro zaddni vefejné =zakazky Jje zmocnén zadavatelem
k vykonu zadavatelskych ¢innosti. Poradce je tak zmocn&n k veEkerym dkondw
souvisejicim se zajifténim pribshu zadavaciho Fizeni, a to v8ak s vyjimkou
rozhodovani.

3. Predmét plnéni verejné zakazky

3.1 Predmét plnéni vefejné zakazky

pfedmétem plnéni této vefejné zakdzky je dodavka plynem izolované, Jjedno-
systémové, podélné d&lené rozvodny 110 kV. Rozvodna bude trifdzové zapouz-
dfend. Vybrany uchazed dodd rozvodnu (rozvadd&) 110 kV v plném rozsahu
véetné dopravy, slofeni v misté urdeni a pfesunu na misto definitiwvniho
stani a provedeni prislufné SéfmontdZe. Dodavatel zatfizeni musi respektovat
vymezené rozmérové mo¥nosti prostoru pro umisténi rozvodny 110 kV a jeji
provozni vlastnosti. V hale pro rozvodnu 110 kV bude umist&n portadlovy je-
¥4b s nosnosti 4.000 kg. Dodavka bude rozdélena na dvé &asti, které budou
provozovany jako jeden celek.

Vefeind zakdzka je rozd&lena na &asti, a to dle poli uréenych k uZivani
jednotlivymi zadavateli:

- Pole 02 a 06 (Pole ur&end pro Spravu Zeleznidni a dopravni cesty,
stdtni organizace) ;
- Pole 03, 04 a 05 (Pole urcend pro PREdistribuci, a. s.).

Uchazed je povinen podat svoji nabidku na ob& &&sti verejné zakdzky. Cés-
teéné plndni pFedmétu veiejné zakdzky zadavatel neumoZfiuje. Ddle uvedené
technické parametry a pofadavky zadavatele plati pro ob& &dsti uvedené za-
kédzky (pokud neni v textu uvedeno jinak).

PoZadovany pocet kusu rozvodny: 1 ks (2 + 3 pole)

Po¥adovana dodaci parita: DDP, TR (m&nirna) ZAHRADNI MESTO - Stra¥nice pod-
le INCOTERMS 2010 (v&. slo¥eni v misté plnéni a pfesunu na misto definitiv-
niho stani).

Pfedmét plnéni této vefejné zakazky (dodand rozvodna 110 kV) musi odpovidat
minimdlné platnym CSN, PNE a IEC.

Prostorové fidaje jsou niZe uvedené:

Parametry prostoru rozvodny

»

Sirka haly 10.030 mm
Délka haly 15.330 mm
vygka haly 6.700 mm
VyEka haku most. jefdbu (max.) 5.300 mm

Maximdlni rozméry rozvodny
s ovladacimi skfinémi dedanymi s roz- |[4.000 x 5.200 x 10.330 mm
vodnou

- pole 02 a¥ 06 (vydka x Bifka x dél-
ka)




Na vykrese dispozice
byt porufeny dérovéanim.

Rozsah poli:

(souddst casti 2 zaddvaci dokumentace) jsou patrné
privliaky v konstrukeci podlahy, které je treba respektovat. Privlaky nesmi

Cislovani jednotliv§ch poli musi byt provedeno v souladu s jednopdlovim
schématem a vykresem pudorysné dispozice 1.NP transformovny (soucast
Zasti 2 zadavaci dokumentace) .

Cast vyvodl pro transformidtory

AEH 02

Vyvod pro transformdtor s¥pc

AEH 06

v§vod pro transformdtor SZDC

fast kabelovych vyvodli a podélného déleni

AEH 03 vyvod pro kabel 110 kV PREdi
AEH 04 Podélné dé&leni PREdi
AEH 05 vyvod pro kabel 110 kV PREdi

Pole 02 a 06 (8¥DC) budou uzptusobena pro pfipadné doplnéni poli 01 a 07.

V hale bude ponechina prostorovd rezerva mimo pudorys urcéeny pro pole

06.

Technické parametry rozvodny 110 kV jsou niZe uvedené:

02 az

Parametr PoZadavky =zadavatele
Jmenovité nap&ti 3~110 kV
Nejvy&8i provozované napéti sité 123 kv
Jmenovity kmitocet 50 H=z
Pocet fazi 3

Zpisob spojeni stiedu s

ité ge zemi E
formatoru

primo uzemné&ny nulovy bod trans-

Druh distribudni sité

TT (r)

Provedeni rozvadéce VVN

pro vnit¥ni prostriedi

Charakteristika vnéjsic

h vlivt dle - PNE 33 0000-2

Prostfedi

IV - vnitfni

T¥ida vn&j8iho vlivu

AE1

Normalni pracovni podmi
kami :

nky dle CSN EN 60694 s nasledujicimi meznimi podmin-

Nejvy&&i teplota vzduchu nepfesahne + 40°C

NejniZgi teplota wvzduchu nepfesahne - 5°C

Pramdr teploty za 24 hod. nepfesahne + 35°C

Nadmofskd vyska £1.000 m

Prumérna relativni vlhkost vzduchu za

24 hod. £ 95% (pfi tlaku do 2,2 kPa)

pramérnad relativni vlhkost wvzduchu za

o



1 mésic < 90% (pfi tlaku do 1,8 kPa)
Jmenovity proud
- pripojnic 2.000 A
- podélného déleni 2.000 A
- vyvodn 1.600 A
Jmenovity kratkodoby vydriny proud 40 kn/ls
Jmenovity dynamicky vydriny proud 100 kA
Jmenovitd doba zkratu 1 s
Jmenovité kratkodobé stifidavé vydriné
napéti
-vypinace 230 kv
-odpojovace 265 kV
-zemnice 230 kv
Jmenovité vydrZné napéti pfi atmosfeée-
rickém impulsu
-vypinace 550 kV
-odpojovace 630 kv
-zemnice 550 kv
Jmenovité ovladaci napéti pfistroju 110V DC
v polich 02 a 06 (SZDC)
Jmenovité ovladaci napéti pfistroju 220V DC
v polich 03, 04 a 05 (PREdi)
Pohony spinacich prvkl elektrické
Juenovité napdjeci napéti pohonl odpo- |110V DC
jovaéi v polich 02 a 06 (SZDC)
Jmenovité napadjeci napéti pohonii odpo- |220V DC
jovadi v polich 03, 04 a 05 (PREdi)
Jmenovité napadjeci napéti pohond vypi-
naéh v polich 02,03,05 a 06 230V AC
Po&et signdlnich kontaktl vypinace a
odpojovade zap./vVyp.

6 NC/ 6NO
Podet pFedstihovych signdlnich kontaktl
zap./ Vyp- 2 [ A

Polet civek vypinace v polich 02 a 06
(sZpC)

2% vyp, 1x zap, 1x nulova civka

Pocet civek vypinace
v polich 03 a 05 (PREdi)

2% vyp, 1x zap

Pocet ovladacich obvodl odpojovace

1x vyp, 1x zap

Nouzové ruéni ovladani pfistrojh z mis-

ta ano
Pole vyvodu na kabel bude mit vypinal s
jednim stfadacovym pohonem ano
Pole vyvodu na transformdtor bude mit
vypinaé s jednim stFadacovym pohonem ano

Jmenovity sled spinani

0O - 0,3s - CO - 3min - CO

Jmenovitd doba zkratu

1s




Signalizace stavu silovych prvkd roz-
vodny ano

Manometr v kaZdém plynovém prostoru ne-
bo moZnost pfipojit do kaZdého plynové-
ho prostoru pfenosny manometr. KdyZ ne- |ano
bude v kaZdém plynovém prostoru manome-
tr, budou dodany 2 kusy pfenosnych ma-

nometra.
Provedeni izolace Zivych Casti VVN/ uzaviena tlakova soustava, vybave-
izolaéni médium nad za¥izenim pro monitorovani tla-

ku plynu/izolaéni plyn SF6

Tfikontaktni tlakové ¢idlo - 2 pokles
(ztrata), 1 pfetlak na kaZdém plynovém |ano
prostoru

Jednotlivé tlakové prostory budou mit
mechanickou p¥ipravu pro pozdéjEi mon- |ne
téd% ¢&idel zableskové ochrany

VeSkeré PTP (TA1l, TA2, TA3, TA4, TA5) a
PTN (TV1, TV12, TV13) budou zapouzdfené |ano
v télese rozvodny.

Ufedni cejchovani mEnidt je souddsti
dodavky rozvodny (pfipadné po wmontidZi) |ano

Hmotnost kaZdého pole (pole vyvodu pro
kabel, vyvodu pro transformator, podél- |max. 3.700 kg
ného déleni)

Zplsob pripojeni kabell kabelové konektory
Povrchova UGprava rozvadéce RAL 7035 svétle Seda
Technicka Zivotnost rozvadéce min. 30 let

Vykonové Stitky a napisy v feském jazyce
Po¥adavek budouci rozSifFitelnosti roz- |ano, na obé strany

vadéée pro SZDC

Vybaveni rozvodny:

e Technické specifikace jednotlivych pfistrojd viz pfiloZené jednopdlo-
vé gchéma (souddst ¢asti 2 této zadavaci dokumentace) s uvedenymi do-
pliiujicimi poZadavky.

e Kabelovd vedeni 110 kV budou do rozvodny zaisténa pomoci konektorové-
ho pripojeni pro mo¥nost vymény koncovky bez manipulace s plynem
v kabelové koncovece. Jednopdlovad pouzdra (3 ks na pole) pro kabelové
koncovky s GIS-kabelovou koncovkou podle IEC-859, IEC 62271-209 pro
XLPE kabel o max. prifezu 1.600 mm® (doddvka kabelovych koncovek neni
predmétem plnéni této zakdzky), nasuvni, konektorové pfipojeni. Izo-
latory budou do pouzdra zabudovidny a opatfeny krytem pro zkousky ve
vyrobnim zdvodé a transport. Kabelové koncovky budou na kabel monto-
vany na misté.

e Viechna jadra proudovych mwénicéd TA1 aZ TAS5 Dbudou umistény
v zapouzdfené &asti rozvodny.

e Dodavatel navrhne systém uzemnéni rozvodny a napojeni na zemnici sys-
tém. Nasledné bude spolupracovat s generdlnim projektantem technické
casti na ovéfeni celého uzemiovaciho systému.
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e Piipojovaci svorkovnice budou ve sk¥inich sek. obvodl s vyvedenym po-
velovanim, signalizaci stavu a poruch. Sekunddrni vyvody MTP budou
vedeny na svorkovnici v rozvadé&Zi. Kde je umisténo koncové zafizeni.

e Technické specifikace jednotlivych pfistroju viz pfiloZené jednopdlo-
vé schéma (soucdst ¢asti 2 zadavaci dokumentace) s uvedenymi dopliu-
jicimi poZadavky.

e Ka¥dé pole rozvodny bude tvofit samostatny celek vybaveny skfini se
gekundarnimi obvody, kterd bude navic mimo svorkovnic a jisténi uzpt-
sobena pro instalaci ovladaciho termindlu tak¥e bude slouZit i jako
ovladaci skifin pole. Ovladani bude z manipuladni ulicky dle pldorysu.
Terminil bude umistén ve vySce 1.500 - 1.600 mm nad zemi. Terminal
nebude souédsti dodavky rozvodny.

e Konektory ovladaci skFifky/kabeldZ? do skiini DRT - jejich stiné&ni bu-
de podle doporu&eni dodavatele spojeno oboustrannd nebo jednostranné
s uzemiiovaci soustavou.

e WNa silovych prveich v rozvodng 110 kV musi byt indikace jejich stawvu,
viditelnd pfimo pop¥. po otevieni dvefi pohonu.

e Na silovych prveich musi Dbyt ovladaci elementy pro manipulace
v nouzovych stavech nebo pfi revizich a opravach. Manipulace budou
provadény bez blokovacich podminek a tomu by m&la byt pEizplsocbena
pFistupnost téchto elementi.

Podminky pro umisténi:

p¥ijezdové a manipulacéni komunikace jsou navrZeny jako vyhovujici. Rozvodna
bude umist&na v 1NP. Pro dopravu z komunikace do 1NP (vyikovy rozdil cca
+0,5 m) bude pouZito napi. vysokozdviZné zafizeni.

Rozhrani doddvky a dulefité body nabidky:

Rozhranim dodavky technologie VVN budou kabelové pruchodky rozvadéce VVN -
soudast dodavky. Rozhranim dodavky Easti NN jsou svorkovnice skifin& sekun-
dirnich obvodi (ovlddaci sk#in&) a kabely od PTP. Kabely od jednotlivych
komponent rozvodny (odpojovace, vypinaée, PTN atd. - mimo PTP) budou zapo-
jeny do skiiné sekundarnich obvodi.

Sekundarni viyvody MTP budou vedeny na svorkovnici v rozvadéci. Kde je umis-
téno koncové zafizeni. Kabely od PTP nebudou goucdsti dodavky rozvodny -
budou doddny a zapojeny mont&¥ni firmou (montéaZni firma bude vybréna zada-
vatelem na zakladd samostatného ?izeni) zadavatele do sk¥ini zadavatele.
Konektory ovlddaci skiinky/kabelaZ do gk#ini DRT - jejich stinéni bude pod-
le doporudeni dodavatele spojeno oboustranné nebo jednostrannd s uzemiovaci
soustavou.

Oovlidaci a signalizadni nap&ti pro pole 02 a 06 bude 110 VDC (sZpc) a pro
pole 03,04 a 05 bude 220V DC (PREdi).

Doddvka (predmét plnéni této zakidzky) musi ddle obsahovat:

e Silové propojeni jednotlivych pristrojt rozvodny.

e Dodavku ocelovych konstrukci nutnych pro osazeni rozvodny, konstrukce
budou #arové pozinkovany.



Osazeni oznadovacich tabulek dle jednopdlového schématu rozvodny poll
pfistrojt, pfipojnic a fdzi na rozvodné (tabulky plastové s nalepenou
folii) .

Potvrzeni Z&fmontdfe primdrni a &Sastedné sekundarni Césti rozvadéce,
v&etnd funkd&nich zkouSek a piipravy pro uvedeni do provozu v rozsahu
dodévky. Po provedeni funkénich zkouSek vystavi dodavatel protokol o
provozuschopnosti rozvadéce.

ZaZkoleni potfebného podtu pracovniki provozu a obsluhy rozvadéce
VVN.

Jednotlivé piistroje a komponenty, ze kterych se sklddd rozvadeéd, mu-
si byt navrhnuty a osazeny tak, aby umoZiovaly bezproblémové provede-
ni jakychkoliv potfebnych oprav nebo vymén. To znamend, Ze dodavatel
urdi podminky wmo¥njch oprav s pomoci takového pridavného =zatizeni,
které musi plné& respektovat vymezené moZnosti nové haly rozvodny 110
kV a umo#ni shora popsané bezproblémové opravy a moZné vymény.

Dodavatel rozvodny zajisti poZadovany pocet prichodek a piipojovacich
bodl pro NN kabely dle poZadavki objednatele/zadavatele.

Uvedené body pfedmétu plné&ni budou Umérné rozdéleny v obou nabidkdch pro
PREdi a SZDC.

Souddsti dodidvky neni (nezahrnuje se do nabidkové ceny) :

p¥ivodni kabelové vedeni do rozvodny 110 kV, v&. kabelovych koncovek.

Propojeni mezi rozvodnou 110 kV a transformidtory, vé. kabelovgch kon-
covek.

Kabelové trasy po objektu rozvodny.
ProtipoZarni uté&snéni otvord pro kabely VVN v podlaze pod rozvodnou.

Kabely mezi skifinémi sekunddrnich obvodil (ovlddacimi skfinémi) a na-
vazujici technologii rozvodny (ochrany, elektroméry) .

Kabely od PTP.
Dodavka sk#ini ochran mimo sk¥ini pro ovlddaci termindly pole.
Zajisténi stavebni pfipravenosti pro osazeni rozvodny.

Terminaly poli.

Po¥adavky na dokumentaci a zkouSky:

zhotoveni projektové dokumentace technologie VVN a projektové doku-
mentace NN ski#ini (koordinace vazeb vyvodovich termindld a technolo-
gie) .

Potvrzeni FAT zkoufek v ramci pfejimaciho fizeni v souladu

s prislunymi pfedpisy a normami, v&etnd moZnosti volby kusovych
zkouZek na vybranych typech poli rozvodny 110 kV (rozvadéce VVN) .

Provedeni kusovych zkouSek dle CSN EN 62271-203.

Uvedené body pfedmétu plné&ni budou Gmérné rozdéleny v obou nabidkach pro
PREdi a SZDC. :
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PoZadavky na RS:

e Budou nasazeny dva fidici systémy, pro pole 02 a 06 (sZpcy a 03, 04
a 05 (PREdi).

Oba systémy budou komunikalneé propojeny.

e Pro terminaly RS musi byt k dispozici galvanicky oddélené vstu-
py/vystupy k silovému zafizeni a jeho pomocnym obvodim.

e V rozvodné 110 kV budou obvody blckadd (ze stavi silovych prvki) pro-
vedeny jen v ramci Fidiciho gsystému logickou tlohou s pouZitim vstu-
piu/vystupl a komunikaci mezi terminaly. Konstrukéni blokady vyrobce
rozvadé&e (podminky ze stavu ovladacich obvodfi silovych prvki, nesmi
se premostit DEBLOKem) budou provedeny dratové. Pro vyvody transfor-
matorti 110/22kV budou zajiBté&ny vzdjemné blokady mezi rozvodnou 110
kV a rozvodnou 22 kV vnitfnimi komunikacemi fidiciho systému.

s V jednotlivych tlakovych prostorech budou umisténa ¢idla peoklesu,
ztraty a pretlaku, kterd budou signalizovana galvanicky oddélengymi
kontakty.

e Pro signalizaci stavové a poruchové signalizace budou pripraveny gal-
vanicky volné kontakty pro pFisludné signalizacni nap&ti, dimenzované
jednotné& pro celou rozvednu na 220V DC.

*®

Uchaze& splni vefejnou zakadzku za podminek uvedenych ve vzorovém navrhu
Kupni smlouvy, ktery je uveden v tasti 3 této zaddvaci dokumentace.

predpokladand hodnota vefejné zakdzky &ini: 20 mil. K& bez DPH.

K6d plnéni dle NIPEZ: 31210000-1.

4. Doba a misto plnéni vefejné zakazky

4.1 Doba plnéni vefejné zakazky

Doba pln&ni vefejné =zakazky je stanovena zadavatelem. Zadavatel poZaduje
zahdjeni plnéni vefejné zakadzky a¥ na zakladé pfedaného pisemného pokynu k
zahajeni plné&ni vefejné zakazky. Bez predadni takového pisemného pokynu ne-
smi uchaze& zahdjit plnéni vefejné zakdzky a i kdyby plnéni zahajil nepti-
slusi mu za toto pln&ni jakékoliv odmény, ndhrady Skod &i smluvni pokuty.

zadavatel piedd pisemny pokyn k zahajeni plnéni nejpozd&ji 10 m&sicll ptred
poZadovanym terminem dodsdni pfedmé&étu pln&éni do mista plné&ni. Decdavka se
pfedpoklada v roce 2018, pfipadné v roce 2013.

zadavatel po¥aduje termin ukoneni plnéni vetejné zakdzky ke dni ukonZeni
Séfmontad¥e v mistd plnéni této zakdzky a zarovei ukondeni vBech zkouZek za-
ji%tovanych uchaze&em (po dspéfném provedeni zkoufek vystavi uchazeé proto-
kol o provozuschopnosti rozvedny 110 kV - v rozsahu pfedmdtu plnéni této
zakdzky) a ukoneni zafkoleni potFebného podtu pracovniki provozu a obsluhy
rozvodny 110 kV.

7adavatel poZaduje provedeni S&fmont&a¥e, zkouSek a zafkoleni do 90 kalen-

datnich dnt od dodani pfedmétu této vefeijné zakdzky do mista plnéni; presny
termin vEak upfesni zadavatel dle svych provoznich a organiza&nich potfeb.
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4,2 Misto plnéni vefejné zakazky

Mistem plnéni vefejné zakdzky je mistem dodavky. Mistem dodavky je trans-
formovna (ménirna SZDC) ZAHRADNI MESTO; Praha 10 - k.G. Stradnice.

5. Kvalifikace dodavatelt

5.1 Obecna ustanoveni o prokazovani splnéni kvalifikace

Dodavatel je povinen prokdzat splnéni kvalifikace. Tuto zadavatel stanovi
priméfend k poZadavkim, které zdkon upravuje ve vztahu k vefejnému zadava-
teli a didle ji v nékterych ohledech roz#ifuje s ohledem na povahu sektoro-
vého zadavatele.

*

Zadavatel ddle deklaruje svoji snahu o maximdlné transparentni a objektivni
zplsob poscuzeni kvalifikace. Proto Zadad uchazele, aby v pPipadé procfes-
nich, finanénich a ekonomickych a technickych kvalifikacénich pfedpokladi
dobrovolné zpracovali seznam dokumentt, které k prokdzdni kvalifikace pied-
kladaji. Tento podklad =zadavateli pomiZe k odstranéni pfipadnych nedorozu-
méni ohledné prokiazani kvalifikace.

Zadavatel doporucuje vyuZit k pfedloZeni seznamu niZe uvedenou tabulku:

Niazev vereijné zakazky:

Obchodni jméno dodavatele:

Sidlo dodavatele:

V pf¥ipadé dodivek,
sluZeb &i stavebnich
praci jejich popis.

Oznaceni V pripadé subdodava-

osoby, kterd Datum telského prokizani
doklad vyhotoveni kvalifikace uvedeni

vyhotovila identifikace subdo-
davatele a data uza-
vieni subdodavatelské
smlouvy (vé&. oznacdeni

jejiho nazvu).

G. Nazev dokladu

5.2 zékladni kvalifikacni p¥edpoklady

zadkladni kvalifika&ni kritéria spliuje dodavatel, ktery spliiuje veZkeré za-
konné po¥adavky dané § 53 odst. 1 zdkona. Dodavatel prokazuje splnéni kva-
lifika&nich pfedpokladd podle § 53 odst. 3 zakona.

5.3 Profesni kvalifikaéni pfedpoklady

Ke splnéni profesnich kvalifikanich predpokladi zadavatel poZaduje (krome
standardnich zdkonnych poZadavki) dale uvedené.
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oprdvnéni k podnikéni podle zvlaStnich pravnich pFedpist v rozsahu odpovi-
dajicim predmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici pifislufné Ziv-
nostenské opravnéni &i licenci.

Doklad vydany profesni samospravnou komorou &i jinou profesni organizaci
prokazujici jeho ¢lenstvi v této komofe &i jiné organizaci, je-1i takové
¢lenstvi nezbytné pro plnéni vefejné zakdzky na sluifby podle zvlastnich
pravnich pfedpist, dodavatel pfedloZi v rozsahu:

e neni v tomto pfipadé& vyZadovano.

Doklad osvé&déujici odbornou zpisobilost dodavatele nebo osoby, jejimZ pro-
stfednictvim odbornou zpusobilost zabezpe&uje, je-1li pro plnéni vefejné za-
kdzky nezbytna podle zvlastnich prdvnich pfedpisi, dodavatel pfedloZi v
rozsahu:

e Osv&d&eni o autorizaci v oboru Technologickd za¥izeni staveb, vydané-
ho Ceskou komorou autorizovanych in¥enyrt a technikt &innych ve vy-
stavbé v souladu se zdkonem &. 360/1992 Sb. v platném zn&ni (CKAIT).

5.4 Ekonomické, finanéni a technické kvalifikacni pZfedpoklady

Po¥adavky zadavatele na splnéni ekonomickych, finanénich a technickych kva-
lifikaénich pfedpokladt a zpusob jejich prokazéni jsou FeSeny, pro svij
rozsah, v kapitoldch 6 a 7 téchto podrobnjch podminek.

6. Ekonomické a finanéni kvalifikaéni pifedpoklady

Zadavatel po¥aduje k prokdzani splnéni ekonomickych a finanénich kvalifi-
kaénich predpokladti dodavatele (a to s ohledem na svij charakter sektorové-
ho zadavatele) predloZfeni niZ¥e uvedengch dokladl prokazujicich déle popsané
skutecnosti:

6.1 Pojistnid smlouva

Uchaze& proka¥e tento kvalifikaéni pfedpoklad predloZenim pojistné smlouvy,
jejim# predmétem je pojiZténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem
tfeti osobé.

Konkrétn& pak zadavatel po¥aduje doklad o pojisténi, za ktery zadavatel po-
vauje vyhradnd pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pojistovny o
existenci pojifténi odpové&dnosti uchazefe za Ekody zplisobené pfi vykonu je-
ho podnikatelské &innosti. Zadavatel p¥itom stanovi, ¥e ke splnéni =zadéva-
cich podminek je nutné, aby pojistnd ¢&astka pfedmétného pojidténi &inila
alespori 10 mil. K&.

6.2 Prohldseni k finandéni stabilité

Uchaze& prokd¥e tento kvalifikaéni pfedpoklad ptedloZenim testného prohla-
Seni. Zadavatel po¥aduje, aby uchaze& (k prokézé&ni své finanéni a ekonomic-
ké stability) v Gestném prohléfeni prohlasil, #e spliiuje déle uvedené uka-
zatele finanéni a ekonomické stability. Tyto ukazatele musi uchazel vypo-
gist z posledni uzaviené Gcetni zavérky, kterou md uchazel k dispozici.

Zadavatel nepofaduje pfedlo¥eni samotné ucetni zavérky, a to z davodu mini-
malizace administrativniho zati¥eni uchazedu. Zadavatel viak upozorfiuje, Ze
v p¥ipadé jakychkoliv pochybnosti o pravdivosti &i sprévnosti Gdaju pfed-
kladanych v Cestném prohlafeni, miZe zadavatel uchazele poZddat o predloZe-
ni vlastni G&etni zadvérky (a pfipadné ovéfeného vypoltu auditorem), a to v
ramci vyjasfiovani kvalifikace.
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Soucasné zadavatel upozoriiuje, #¥e v pFipadé predloZeni chybného vypoctu,
bude toto posouzeno jako Gmyslné uvedeni zadavatele v omyl pii prokazovani
kvalifikace a ka¥dy takovy pripad =zadavatel ohlasi UOHS pro podezfeni ze
spachani spravniho deliktu.

-

Po¥adované finanéni a ekonomické ukazatele k prokazani:

Bé&¥na likvidita |Ob&Zna aktiva / Kratkodobé zavazky = 1,2

Celkova zadlu-

- (Celkové dluhy/Celkova aktiva) x 100 < 60%
zenost

Provozni vysle-

dek hospodafeni |~ Kladny

Obrat v oblasti
vyroby a doda-
vek technolo- = 80 mil. K&
gii pro energe- '
tiku

6.3 Vykaz celkového obratu uchazece

Uchaze® prokd¥e tento kvalifika&ni pfedpoklad pfedloZenim tdajl o celkovém
obratu dodavatele zjifténého podle zvlaitnich pravnich pfedpisd a obratu
dosa¥eného dodavatelem s ohledem na ptredmdt vefejné =zakdzky, a to za po-
sledni 3 Gdetni obdobi. Jestli%e dodavatel vznikl pozdéji nebo prokazatelné
zahdjil Ginnost vztahujici se k pfedmdtu vefejné zakdzky pozd&ji, postaci,
pfedlo¥i-1i tddaje o svém obratu za vEechna Gfetni obdobl od svého wvzniku
nebo od zahdjeni pfisluiné &innosti.

Uchazed predlofi shora poZadované udaje ve formé Cestného prohlaSeni pri-
dem¥ toto nesmi byt uéindno s datem starSim ne% je datum ozndmeni vetejné
zakazky.

Zadavatel v této souvislosti déle stanovi, %e ke splnéni kvalifikace pocZa-
duje, aby v #adném ze sledovanych Uéetnich obdobi neklesl celkovy obrat
uchazede pod limit 80 mil. K& a obrat za plnéni dosaZ¥end s ohledem na pfed-
mé&t vefeijnéd zmakdzky (rozumi se dodavky rozvoden VVN podobnjych technickych
parametr( jako je pFfedmdtem této vefejné zakazky) pod limit 40 mil. K&.
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7. Technické kvalifikaéni predpoklady

zadavatel po¥aduje k prokdzéni splnéni technickych kvalifikaénich pFedpo-
kladti dodavatele (a to s chledem na svij charakter sektorového zadavatele)
pfedlo¥eni niZe uvedenych dokladi prokazujicich dale popsané skutednosti:

7.1 Seznam vyznamnych dodavek

Dodavatel prokdfe tento kvalifikacni pfedpoklad piedloZenim dokladiu dle §56
odst. 1 pism. a) zékona (tj. Technickych kvalifikacénich pfedpokladi uprave-
nych pro vefejného zadavatele).

Za poskytnuti vyznamné dodavky zadavatel pova¥uje fadné (tj. predana objed-
nateli véetnd absence nevypoféadanych reklamaci) ukon&ené plné&ni spoéivajici
v dodavce gzapouzdfené rozvodny podobngch technickych parametra jako Je
predm&tem této vefejné zakdzky a vyrobce totoZného s vyrobcem rozvodny,
kterd je predm&tem nabidky uchazede. Dodavanad rozvodna musela byt sloZena
minimidlné z 5 poli a musela byt realizovana v poslednich tfech letech. Zé-
rovehi vyznamni doddvka (obdobna zakazka) i uchazecem nabizend rozvodna musi
mit shodny systém zapouzdieni rozvodny .

Seznam je dodavatel povinen predloZit ve formé gestného prohlaSeni, kde
strukturovang (v podob& tabulky) uvede nasledujici Gdaje:

e nazev objednatele,

e nazev zakazky, kde byla vyznamnd dodavka realizovana,

e celkovy rozsah plnéni (ve finan¢nim vyjadfeni v K& bez DPH),

e hlavni technické parametry dodavky (vé. zplsobu zapouzdfeni rozvod-
Ily) '

s doba a misto provedeni dodavky,

e {daj o tom zda je p¥iloZeno osvadieni objednatele o Fadném provedeni
dodavky.

Osvéddeni vyhotovené objednatelem o provedeni nejvyznamné&jsich dodavek pfi-
tom musi, ve strukturované podobé jednotné zpracovanych tabulek, cbsahovat

takové tidaje, které nade vEi pochybnost prokazuji splnéni vy8e uvedené de-

finice vyznamné dodavky.

vadavatel v této souvislosti ddle stanovi, Ze ke splnéni kvalifikace poZa-
duje pro vyde uvedené nejvyznamn&jsi dodavky predloZit alespoil 3 kusy
osvéd&eni resp. prohléSeni.

zadavatel dale stanovi, ¥e pfi hodnoceni splné&ni kvalifikace pfihlédne pou-
se k seznamim a osvéddenim, kterd spliiuji shora uvedené formalni a obsahové
podminky zadavatele.

7.2 pPiehled technikii a technickych dtvard

Dodavatel prokadZe tento kvalifika&ni predpoklad pfedloZenim seznamu techni-
k@i &i technickgch dtvar, jeZ se budou podilet na plnéni vefejné zakazky, a
to zejména technika &i technickych dtvari zajiStujicich kontrolu jakosti,
bez ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele nebo osoby v jiném vzta-
hu k dodavateli.

Zadavatelem poZadovany seznam Jje uchazed povinen pFfedloZit v niZe uvedené
struktute:

Prvni stranou musi byt grafické zndzornéni organizace tymu ur&eného uchaze-
fem pro plné&ni vefejné zakéazky.

Na dalfich strandch musi uchazed pfedloZit zadavatell strukturované profes-
ni ¥ivotopisy jednotlivych pracovnikd. Jednotlivé profesni Zivotopisy muse-
ji byt pFisluSnymi pracovniky vlastnorucné podepséany. 7adny =z profesnich
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¥ivotopist nesmi byt vyhotoven s datem starSim neZ je datum ozndmeni vefe]-
né zakazky.

Uchaze& je povinen zahrnout do grafického zndzornéni organizace tymu a dale
pfedloZit profesni Zivotopisy za niZe uvedené pracovniky:

a) Vedouci projektu,
b) géfmontér.

Profesni ¥ivotopisy museji byt zpracovany minimdlné v niZe uvedené struktu-
fe:

e Jméno a prijmeni pracovnika,

e podrobny popis funkce pracovnika na plnéni této vetejné zakazky,

e dosaZené vzdé&lani,

e celkova délka praxe,

s prehled dosa¥ené kvalifikace vztahujici se k plnéni této vefejné za-

kazky,

o prehled profesni praxe vztahujici se k plné&ni této vefejné zakazky,

e nejdileZit&jgi referentni zakizky realizované technikem v minulosti,

¢ misto stdlého pracovidté,

o vlastnoruéni podpis pracovnika.

Zadavatel pfitom stanovi dédle uvedené podminky, které museji splnit jednot-
1livy shora uvedeni pracovnici:

Vedouci projektu - vzdéldni minimdlné na stupni vS, praxe v oboru min. 7
let, zkufenost v poslednich tfech letech alespofl s jednou akci jejiZ pred-
métem byla realizace podobné zakizky jako je pfedmétem této vefejné zakaz-
ky, jazykovad znalost ceského jazyka na tirovni pracovni komunikace.

Z&fmontér - vzdéliani minimdlnd na stupni S§, praxe v oboru min. 5 let,
zkudenost v poslednich t¥ech letech alespoi se tfemi akcemi jejiZ prfedmétem
byla realizace podobné zakdzky jako je pfedmétem této vefejné zakazky.

8. Navrh smlouvy

Uchaze& je povinen piedloZit v nabidce ndvrh smlouvy, a to jednu spolelnou
pro oba zadavatele.

Zadavatel po¥aduje pfedloZit ndvrh KUPNI SMLOUVY, a to zpracované vyhradné
dle vzoru, ktery je souddsti této zadivaci dokumentace. Ve vzorovém navrhu
smlouvy uchaze& pouze doplni chybé&jici ddaje k vyplnéni a dale pouze prove-
de tdpravu textu smlouvy (pfipadné odstran&ni nékterych oznalenych casti

textu) dle komentd#fi k textu vzorové smlouvy. Od tohoto vzoru se uchazed
nesmi odchylitl!!

Navrh smlouvy musi byt ze strany uchazeCe podepsdn osobou opravnénou jednat
za uchazede nebo osobou pFislufné zmocnénou. PfedloZeni nepodepsaného textu
smlouvy neni predlo¥enim navrhu této smlouvy. Nabidka uchazece se tak stava
netiplnou a zadavatel vylou¢i takového uchazece z daldi Gcasti na vefejné
zakazce.

Uchazedem predlofeny mdvrh smlouvy musi po obsahové i formdlni strance bez-
vyhradné odpovidat vefkerym poZadavkim uvedenym v zadavacich podminkach.
Navrh swlouvy rovn&% musi akceptovat ustanoveni obecné zdvaznych pravnich
predpisti, které se vztahuji na provddéni pfisludné vefejné zakazky.
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9. Obchodni podminky

zadavatel stanovi déle uvedené obchodni podminky pro plnéni verejné zakaz-
ky. Veskerd dale uvedené obchodni podminky jsou zadavatelem stanoveny jako
minimalni a uchazedi tak mohou nabidnout zadavateli obchodni podminky vy-
hodné&j&i.

Nesplnéni kterékoliv obchodni podminky stanovené zadavatelem, posoudi zada-

vatel jako nesplnéni zadavacich podminek s nésledkem vyloudeni p¥isluiného
uchazece ze zadavaciho Fizeni.

Zpusob prokdzani splnéni jednotlivych obchodnich podminek je uveden u kaZdé
podminky samostatné.

9.1 Subdodavatelé

Uchaze& prokaZe tuto obchodni podminku zadavatele pfedlofenim déle pozado-
vanych dokladid coby piilohy &. 1 nivrhu smlouvy. Uchaze& je povinen piipo-
jit k ndvrhu smlouvy gestné prohlaSeni, které musi obsahovat udaje o &é&s-
tech vefeijné zakdzky, kterou zamyS5li zadat jinym oscbam.

9.2 Zavazek zaji¥téni plnéni vefejné zakazky

Uchaze& prokdfe tute obchodni podminku zadavatele pfedlofenim didle poZado-
vanych dokladl, které budou tvo¥it pfilochu ¢. 2 ndvrhu smlouvy:

zZadavatel vyZaduje pfi plnéni vefejné zakdzky vybranym uchazeem financéni
zajisténi Fadného plnéni uchazede, a to zejména za dodrZeni smluvnich pod-
minek, kvality a termind plnéni pfi realizaci této vefejné zakazky.

Toto finandni zajiBténi musi byt poskytnuto bankovni zarukou.
Finanéni zajifténi je vyZadové&no pro oba zadavatele; bude samostatné vysta-
vena bankovni zaruka ve vydi 2 mil.KE ve prospéch PREdistribuce, a.s. a téZ

samostatné bude vystavena bankovni zdruka ve shodné vy5i 2 mil.K& ve pro-
spéch Spridvy Zeleznicéni dopravni cesty, stdtni organizace.

K tomu, aby zadavatel mé&l jistotu ohledn& splnéni budoucich zavazkl dodava-
tele, poZaduje, aby jako pt¥ilohu (ptiloha 2) navrhu smlouvy dodavatel pfed-
lo#il:

zavazny prislib (zdvazné piisliby) banky ohledn& poskytnuti bankovni zaruky
v ptripad&, %Ze s uchazelem bude uzaviena smlouva na plnéni vefejné zakazky.
zadavatel poZaduje, aby uchazel pfedlo¥il jako p¥ilohu navrhu smlouvy ori-
gindl zdvazného (bezpodmine&ného) pfislibu banky o tom, Ye je v pfipadé
uzavieni smlouvy s uchazefem p¥ipravena poskytnout bankovni zaruku za dodr-
Yeni smluvnich podminek, kvality a termint provedeni vefejné zakazky ve vy-
%1 celého finandéniho zajiBténi (zadavatel pofaduje zajiSténi ve vySi 2 mil.
K& pro ka¥dého zadavatele, viz text vyde) formou zdrulni listiny vyhradné
ve prospéch zadavatele (objednatele) vefejné zakdzky Jjako oprédvnéného. Ban-
kovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminednd, pficemZ
banka se zava¥e k plndni bez ndmitek a na zdklade prvni vyzvy opravnéného.
platnost zavazného pfislibu banky musi byt nejméné do konce 1lhuty, po kte-
rou je uchazet svoji nabidkou vazan, prodlouZené o 90 dnl.

pPlatnost vlastni bankovni zdruky bude v souladu s textem vzorové Kupni
smlouvy do 31.12.2018.

Veikeré naklady spojené se ziizenim a obstaravanim bankovni zaruky museji
byt zahrnuty v nabidkové cend uchazede, jeji dodateéné navySovéani z titulu
poZadovanych zaruk za plné&ni neni pfipustné.

PFislib musi obsahovat nejméné tyto fdaje:

e nazev a s8idlo banky,
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¢ ndzev a sidlo klienta (uchazece),

L]
<
=

¥81 zdvazné ptrislibené zaruky,

e {G¢el zavazné& pFfislibené zaruky,
e oznaCeni opravnéného k éerpani p¥islibené zaruky.

Prislibend bankovni zdruka musi byt vystavena jen kvalitnim bankovnim tsta-
vem, jehoZ rating neni horSi neZ aktudlné pridéleny rating Ceské republice,
a to dle agentur S&P, Moodys nebo Fitch sniZeny maximdlné o jeden stupeii.

K formalni dpravé ddle zadavatel stanovi, Ze origindl pfislibu bankovni z&-
ruky uchaze¢ vloZi do prihledné zdvésné folie a tento zajisti proti neo-
pravnéné manipulaci s piislibem (napf¥. prelepenim vstupniho otvoru zdvésné
folie a opatfenim prFelepky podpisem). Ddle do nabidky neoddélitelnéd vloZi
tufedneé ové&fenou kopii tohoto dokumentu. Pouze za téchto podminek bude ori-
gindl dokumentu uchazedi ndsledné vrdcen. V ostatnich pFipadech zistane ja-
ko soucddst dokumentace o zaddni vefejné zakdzky.

9.3 Dokumentace k nabizenému plnéni

Uchaze¢ prokédZe tuto obchodni podminku zadavatele pfedloZenim dokumentace,
kterd bude tvotit piilohu &. 3 ndvrhu smlouvy. Uchazed je povinen v této

pfiloze detailné popsat technické parametry dodévaného plnéni.

Uchaze¢ je tak povinen pfedloZit niZe uvedend dokumenty ve své nabidce:

® podrobny popis a specifikace nabizené rozvodny 110 kV v&.
rozvodny, 2z né&hoZ musi byt patrné dodrZeni zadavate-
a technickych parametri,

rozpisu souddsti

lem poZadovanych vlastnosti

Soucasti musi byt téZ vyplnéné

tabulky strukturovanych tdajt viz niZe:

detailniho

Rozméry urcené pro
VVN rozvodnu (rozva- ——
d&& pole 02 aZ 06) Po¥adavky zadavatele D-aeng Nabizeno
[ano/ne]
vigka max. 4.000 mm
Sifka max. 5.200 mm
Délka max. 10.330 mm
Parametr PoZadavky zadavatele Splnéno Nabizeny parametr
[ano/ne]
Jmenovité napéti 3-110 kV
N?]YYEBI provozované napéti 123 kv
site
Jmenovity kmitoéet 50 Hz
Poéet fazi 3

Zpusob spojeni stfedu sité
se zemi

pifimo uzemnény nulovy
bod transformitoru

Druh distribufni sité

TT(x)

Provedeni rozvadéde VVN

pro vnit#fni prostiedi

Charakteristika vnéj8ich vliva dle - PNE 33 0000-2

Prostfedi

IV - vmit#ni
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T#ida vn&jdiho vlivu ARl

Normalni pracovni podminky dle CSN EN 60694

s nasledujicimi meznimi podminkami:

Nejvy&8i teplota vzduchu + 40°C

nepresahne

NejniZ%&i teplota vzduchu - 5°C

nepfesahne

prim&r teploty za 24 hod. + 35°C

nepfesahne

Nadmofska vyEka £ 1.000 m

Primérnd relativni vlhkost

vzduchu za 24 hod. < 95% (pfi tlaku do 2,2
kPa)

pramérnd relativni vlhkost

vzduchu za 1 mésic < 90% (p#i tlaku do 1,8
kPa)

Jmenovity proud

- ptipojnic 2.000 A

- podélného déleni 2.000 A

- v{vodu 1.600 A

Jmenovity kratkodoby vydriny |40 kA/ls

proud

Jmenovity dynamicky vydriny |100 kA

proud

Jmenovitad doba zkratu 1s

Jmenovité kratkodobé stiida-

vé vydr¥né napéti

-vypinace 230 kv

-odpojovace 265 kv

-zemnice 230 kV

Jmenovité vydr#Zné napéti pii

atmosférickém impulsu

-vypinace 550 kv

-odpojovace 630 kv

-zemnice 550 kV

Jmenovité ovladaci napéti 110V DC

piistroju v polich 02 a 06

(sZne)

‘Jmenovité ovladaci napéti 220V DC

pfistroji v polich 03, 04 a

05 (PREdi)

Pohony spinacich prvkia elektrické

Jmencvité napdjeci napéti 110V DC

pohont odpojovagtu v polich

02 a 06 (SZDC)

Jmenovité napdjeci napéti 220V DC

pohonti odpojovadl v polich

03, 04 a 05 (PREd1)

Jmenovité napédjeci napéti

pohont vypina&h v polich 230V AC

02,03,05 a 06

Podet signdlnich kontakti

vypinage a odpojovade zap./

vYP. 6 NC/ 6NO

pPodet predstihovych signal-

nich kontaktt zap./ vyp. 1/ 1
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Pocet civek vypinace 2x vyp, 1x zap, 1x nulo-

v polich 02 a 06 (SZDC) va civka

Podet civek vypinace 2x vyp, 1x zap

v polich 03 a 05 (PREd41)

Pocet ovlddacich obvodi od- 1x vyp, 1x zap

pojovacde

Nouzové ruéni ovladani pfi-

strojt z mista ano

Pole vyvodu na kabel bude

mit vypinaé s jednim stiada- | ano

¢ovym pohonem

Pole vyvadu na transformitor

bude mit vypina& s jednim ano

stfadacovym pohonem

Jmenovity sled spindni 0O -0,3s - CO - 3min -
co

Jmenovita doba zkratu 1s

Signalizace stavu silovych

prvk( rozvodny ano

Manometr v kaZdém plynovém

prostoru nebo moZnost pfipo-

jit do ka#dého plynového ano

prostoru pfenosny manometr.
KdyZ nebude v kaZdém plyno-
vém prostoru manometr, budou
dodany 2 kusy pfenosnych
manometrd.

Provedeni izolace Zivych
¢asti VVN/ izolaéni médium

uzavifend tlakovd sousta-
va, vybavend zatfizenim
pro monitorovani tlaku
plynu/izola&ni plyn SFe

Tiikontaktni tlakové &idlo —
2 pokles (ztrita), 1 pfetlak
na kaZdém plynovém prostoru

ano

Jednotlivé tlakové prostory
budou mit mechanickou p#i-
pravu pro pozdéjsi montai
¢idel zableskové ochrany

ne

Vedkeré PTP (TAl, TA2, TA3,
TA4, TA5) a PTN (TV1, TvVi2,
TV13) budou zapouzdfené v
télese rozvodny.

ano

Ofedni cejchovani ménida je
soucasti dodavky rozvodny
(pfipadné po montaZi)

ano

Hmotnost kaZdého pole (pole
vyvodu pro kabel, vyvodu pro
transformidtor, podélného
déleni)

max. 3.700 kg

Zpusob pfipojeni kabelt

kabelové konektory

Povrchova lUprava rozvadé&ce

RAL 7035 svétle Zeda

Technickad Zivotnost rozvadé-

ce

min. 30 let

Vykonové Stitky a napisy

v ceském jazyce

PoZadavek budouci roz8i¥i-
telnosti rozvadéde pro SZIDC

ano, na obé strany
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y e Pro potfeby hodnoceni kritéria ¢&.2 dle #lanku 14. téchto podrobnych
' podminek sadavaci dokumentace, tE&E tabulku strukturovanych ddajl viz

-

nize:
Parametr Po¥adavky zadavatele splnéno Nabizeny
[ano/nel parametr
Celkovai maximdlni hmotnost nej-
té¥%iho dilu nabizené rozvodny,
kter¢y by bylo nutno gsamostatné nabidne dodavatel {ucha- 17/
demontovat v piipad# potfeby ze zed) v kg
strany zadavatele (napf.
v pripadé nutnosti opravy) -
Celkovéd maximdlni hmotnost po-
tiebného plynu_SFG pro PYovoz nabidne dodavatel (ucha-
rozveodny v souctu za celou nabi- & 17/
ze) v kg
zenou rozvodnu.
| B
Doporuéeny celkovy poget revizi
mechanickych &asti rozvodny za
obdobi 30-ti let od uve?enl rozZ- habidne dodavatel (ucha-
vodny do provozu (poznamka: po- = " -
kud revize mechanické Zasti bude zel] DOEEE ¥ SOMELM 29 11/
A 2 o n i obdcbi 30-ti let od uvede-

soudasti komplexni revize rozvod-
ny, tak se zahrne pouze do poctu
komplexnich revizi).

ni rozvodny do provozu

e e e
Doporuceny celkovy pocet komplex-
nich revizi rozvodny (za tdasti
vyrobcem certifikované osoby) za
obdobi 30-ti let od uvedeni roz-
vodny do provozu.

nabidne dodavatel (ucha-
ze&) poéet v soultu za

obdobi 30-ti let od uvede-
ni rozvodny do provozu

/17

e Jednopdlové schéma rozvodny 110 kV, tegeni uchazele.

e C(elni a phdorysny pohled rozvodny 110 kv, véetné kot.

s Dérovaci plan pro VVN a NN kabely.

e N&avrh systému uzemnéni rozvodny 110 kV a napojeni na zemnici systém.

e Drohlafeni, ¥e provedeni nabizeného predmétu plnéni odpovida minimal-
né platnym CSN, PNE a IEC.

e Prohlafieni, Ze ze strany uchazede bude v budoucnu realizovatelné a to
2 hlediska dopravniho, prostorového a technického v prostoru (mist-
nogti) rozvodny 110 kV provést doplnéni rozvodny (rozvad&Ze) 110 kV o
pole &. AEH 01 a AEH 07; tj. provést dodatelné doplnéni dodané roz-
vodny v ramci této vefejné zakazky na obé strany bez nutnosti demon-
ta¥e ndkterého z poli AEH 02 a¥ AEH 06. Konkrétné by se jednalo o do-
dateéné doplnéni o pole vyvodi na transformadtor.

e pProvedeni konkrétniho vykonnostniho Stitku rozvodny 110 kV.

e Ggdé&leni, u koho je mo¥né zajifténi zdruéniho i pozaruéniho gservisu a
jakéd je doba zisahu servisniho technika.

e Doporuéené revizni lhiity rozvodny 110 kV.

e Popis ekologické&ho gati¥eni pfi provozu a konci ¥ivota nabizené roz-
vodny 110 kV.

e Stanoveni podminek mo¥nych oprav dodaného zaFizeni s pomoci takového
zafizeni, které bude plné respektovat mo¥nosti haly rozvodny 110 kV a
umo¥ni bezproblémové opravy a vymény na dodaném zafizeni.
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e Prohlafeni na zajisténi servisnich sluZeb, vCetné dodani nahradnich
dilt po dobu min. 20let (ndklady na servisni sluZby a dodani nahrad-
nich dilt se nezahrnuji do nabidkové ceny této vefejné zakizky) .

e Prohlafeni, #e uchaze? bude spolupracovat se zadavatelem stanovenym
generdlnim projektantem technologické Edsti projektové dokumentace, a
poskytnout mu do 60-ti kalendd¥nich dnl po podpisu smlouvy na plnéni
této zakazky elektronicky projektovou dokumentaci technologie VVN a
projektovou dokumentaci NN skfini (koordinace vazeb vyvodovych termi-
nalt a technologie) .

Vzidjemnd komunikace mezi zadavatelem, resp.jeho smluvnim generalnim
projektantem technologické &édsti projektové dokumentace a uchazecem
bude ve 1lhité& max.7 pracovnich dni.

e Po¥%adavky na prepravu, manipulaci, uskladnéni a montdZe rozvodny
110 kv.

10. PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky

10.1 Po¥adavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Uchaze&i stanovi celkovou nabidkovou (kupni) cenu za kompletni splnéni ve-
fejné =zakazky v souladu se =zadavaci dokumentaci, a to absolutni ¢&astkou
v Geskych korundch. Nabidkova cena musi byt stanovena jako nejvyse pfipust-
nid, a to v &lend&ni: celkovd nabidkovd cena bez dang =z p¥idané hodnoty
(DPH) , vy&e DPH a celkova nabidkovd cena vcetné& DPH.

Uchazedi uvedou nabidkovou cenu v po¥adovaném ¢&len&ni do ndvrhu smlouvy.
Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni viech poloZfek nutnych k Fadnému spl-
néni prfedmétu vefejné =zakazky.

Na titulnim list& nabidky déle uchazeéi zobrazi nasledujici tabulku doplné-
nou o prislufné ceny nabizené uchazefem:

Nabidkovd (kupni) cena v K& bez

g K& & ¢.DPH
cena DPH Se DPH v K¢ cena v K¢ vé

vySe DPH v %

é\

Nabidkova cena za
Gdst PREdistribuce
(dodavka poli AEH 03,
04 a 05)

Nabidkova cena za
¢ast Spravy Zeleznic-
ni dopravni cesty
(dodavka poli AEH 02
a 06)

Hodnocend cena* -
soucet cen za &ast
pro PREdistribuci i
Spravu Zelezniéni [/
dopravni cesty {(do-
davka poli AEH 02,
03, 04, 05 a 06)

* zadavatel upozoriuje uchazele, Ze uvedend hodnocend cena bez DPH se stane
pfedmdtem hodnoceni v ramci hodnoticiho kritéria ,vyde nabidkové - hodnoce-
né ceny".

10.2 Podminky p¥ekrodeni - sni¥eni nabidkové ceny

Nabidkovad cena miZe byt mé&n&na pouze v souvislosti se zménou:

22




e dafiovych predpisi majicich prokazatelny vliv na cenu predmétu plnéni.

e z duvodu pohybu m&nového kurzu EURO (rozumi se pfipadné téz USD, GBP
nebo CHF) viéi K&. 2 toho divodu musi uchazedi uvést v navrhu smlouvy
kurz devizy stfed CNB k tfetimu pracovnimu dni pfedchizejicimu datu
konce lhity pro poddni nabidek (tj. pokud lhita konéi napf. 5. 1.,
pak rozhodnym datem bude 2. 1. - Za predpokladu, #Ze by vSechny dny
byly pracovni) a soutasné musi uvést, ¥e pravé tento kurz byl pouzit
k vypo&étu nabidkové ceny. Dale uchazeéi uvedou ve svém navrhu smlouvy
t&% cenu nabizeného plnéni v EURo (tato cena nesmi byt =za Zadnych
okolnosti v budoucnu mén&na). Zadavatel akceptuje, pokud uchazeci
uvedou ve svém navrhu smlouvy cenu misto v EURC v m&né& USD, GBP nebo
CHF. Po vydédni pisemného pokynu k plnéni vefejné zakazky bude cena Vv
K& aktualizovédna pomoci ceny plnéni v EURO (pfipadn& USD, GBP nebo
CHF) uvedené ve smlouvé a aktualné platného kurzu devizy stfed CNB.
Tento kurz bude urden dle kurzu ¢NB (devizy stifed) platného k tretimu
pracovnimu dni ndsledujicimu po dni vydani pokynu k zahdjeni plnéni.

*
7 jakychkoliv jinych dovodt nesmi byt nabidkovd cena mé&néna.

10.3 Dolo¥eni vypoétu nabidkové ceny

Uchaze& je povinen jako pfilohu &. 4 navrhu smlouvy pfedloZit ve své nabid-
ce kalkulaci nabidkové ceny (kalkulace bude zpracovdéna samostatné pro do-
davku pro PREdistribuci a samostatné pro dodavku pro Sprévu Zelezniéni do-
pravni cesty, dale kalkulace bude obsahovat soulet nabidkovych cen pro
PREdistribuci i Spravu Zelezniéni dopravni cesty) .

Kalkulace musi byt zpracovdna, jak ve verzi v K& (viz. v p¥edchozi kapitole
popsany mechanismus kurzového prepodtu), tak ve verzi EURo cen (pFipadné
USD, GBP nebo CHF). Kalkulace nabidkové ceny musi byt na titulni strané
uchazeem podepséna. Za nabidkovou cenu (hodnocenou cenu dle ¢l. 14 téchto
podrobnych podminek zaddvaci dokumentace) je povaZovana cena celkem (soucet
cen za dodavku pro PREdistribuci i Spravu Yeleznidni dopravni cesty) v K&
bez DPH.

10.4 DalZi polo¥ky nabidkové ceny

Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni veikerych nékladd nutnych na fadné
splnéni vefejné zakazky, zejména pak:

o veZkeré naklady na dodavku, pfepravu a spravu predm&tu vefejné zakdz-
ky,

e vedkeré naklady, které vyplynou ze zvladtnosti realizace,

e« vetkeré naklady na pochiizky po Gfadech a schvalovaci Fizeni,

e vedkeré niklady na provddéni vSech pfisludnych a normami, vyhla&kami
stanovenych zkoufek pfedmétu vetejné zakazky,

o vedkeré naklady spojené s celni manipulaci a naklady na procleni,
o vedkeré naklady na pojisténi odpovédnosti dodavatele,

e veXkeré naklady na dang& a poplatky spojené s provadénim vefejné za-
kazky,

e vefkeré naklady na nutnd, potFfebnd ¢&i dfady stanovend opatfeni
k provedeni vefejné zakdzky,

e velkeré naklady na provedeni pfejimacich zkoudek pFedmétu vefejné za-
kdzky ve vyrobnim zavodé dodavatele (vyrobce rozvodny 110 kV) a to
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véetné ndkladd na dopravu a ubytovani spojenych s GZasti na zkouSkach
ve vyrobnim zadvodd pro 4 pracovaiky zadavatele (dva pracovniky
PREdistribuce, a.s. a dva pracovniky Spravy Zelezniéni dopravni ces-
ty, stdtni organizace),

o vedkeré nidklady spojené s provedenim poZadované Bé&fmontdZe a zkousek,
a to v&etnd nakladt dodavatele (uchazece) na dopravu, ubytovani a
stravovani,

o vedkeré niklady spojené s provedenim zasSkoleni potfebného poctu pra-
covnikll provozu a obsluhy rozvodny 110 kV.

10.5 Po¥adavky zadavatele k obsahovému &lenéni a formé zpracovéni
nabidky a dokladi k prokézdni splnéni kvalifikace

Didle popsané po¥adavky pova¥uje zadavatel za jedno z opatfeni, ktera ptfi-
spivaji k transparentnimu vedeni vefejné zakdzky. Zadavatel proto doporucu-
je, aby uchaze&i tyto podminky respektovali.

10.5.1 Zptisob a forma zpracovani nabidky a dokladd k prokazani
splnéni kvalifikace

Nabidku a doklady k prokdzéni splnéni kvalifikace doporuduje zadavatel po-
dat pisemnd v origindle a jedné kopii v souladu se zaddvacimi podminkami, a
to vdetnd po¥adovaného Fazeni nabidky i dokladd k prokdzani splnéni kvali-
fikaci. Timto doporuenim neni dot&eno prédvo uchazee k pfedloZeni dokladld
k prokazani kvalifikace pouze v kopii prosté.

Nabidka a doklady k prokazani spln&ni kvalifikace by mé&ly byt, vCetnd ved-
kerych poZadovanych dokladd a pfiloh, svézdny do jednoho svazku. Svazek by
m&l byt na prvni strand oznacen ndzvem vefejné zakdzky a obchodni firmou a
sidlem uchazede a Gdajem o tom, zda se jednd o origindl nebo kopii.

Nabidka v&etn& velkerych poZadovanych dokladid musi byt zpracovéna vyhradné
v Ceském jazyce. :

Veikeré doklady by mé&ly byt kvalitnim zpisobem vytidtény tak, aby byly dob-
Ye &itelné. Zadny doklad by nemél (v zadjmu uchazece) obsahovat opravy a
prepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

VSechny listy svazku by mély byt o&islovany pribé&Znou ciselnou Fadou poci-
najici &islem 1. Poslednim listem svazku by mé&le byt prohlaZeni uchazece,
v ném¥ se uvede celkovy podet viech listld ve svazku.

*

Uchazed je povinen pfedloZit v nabidce cestné prohléafeni k §68, odst. 3 za-
kona. Vzor Cestného prohldfeni je na konci téchto Podrobnych podminek zada-
vaci dokumentace.

10.5.2 Elektronickid verze nabidky

Uchaze& jako sou&dst nabidky pfedloZi CD - ROM, ktery musi obsahovat navrh
smlouvy (ve formidtu PDF a WORD), vé. v8ech jejich p¥iloh (ve formé&tu PDF) a
dale seznam kvalifikadnich dokladii. Nosi¢ musi byt oznaen identifikadnimi
tidaji uchazede a predmé&tu zakazky.

ViSe uvedené CD - ROM po¥aduje zadavatel vlo#it, jak do origindlu, tak i do
kopie nabidky.

105 3 Po¥adavky na jednotné uspofadadni pisemné verze nabidky a
doklad®i k prokdzani splnéni kvalifikace

Zadavatel pofaduje ni¥e uvedené fazeni pisemné (tifténé) verze nabidky a
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dokladl k prokdzani splnéni kvalifikace uchazece:

e Identifikacni tdaje o uchazeé&i,

e obsah svazku,

e smlouva o sdru¥eni resp. jind obdobnad listina,

e doklady o splnéni profesnich kvalifikaénich predpokladl, pticemZ jako
prvni musi byt zatazen vypis = obchodniho rejst¥iku,

e doklady o splnéni zékladnich kvalifika&nich predpokladi,

e doklady o splnéni ekonomickych a finan&nich kvalifikacénich pfedpokla-
di,

o doklady o splnéni technickych kvalifikaénich predpokladu,

e navrh smlouvy,

e prilohy navrhu smlouvy,

e festné prohlageni k §68 odst.3 zakona,

e +vécné a formidlni pripominky uchazecle,

e prohlaZeni o poctu listd.

11. Prohlidka mista plnéni a poskytovdni dodateénych in-
formaci k zadavaci dokumentaci

Prohlidka mista plnéni vefejné zakdzky nebude zadavatelem organizovana a to
z davodu, ¥e prostor pro osazeni VVN rozvodny neni v soutasné dobé stavebné
dokoncen.

VeSkeré dotazy k zadavaci dokumentaci je uchazed povinen doru¢it mandatdfri
zadavatele (Vefejné zakdzky s.r.o.) v pisemné podobé&. Dotazy k zadavaci do-
kumentaci lze podat nejpozdé&ji ve lhatéch, které isou stanoveny pfislusnou
¢asti zékona.

Pro podani dotazl k zadavaci dokumentaci zadavatel stanovi vyhradné pisem-
nou formu (zadavatel nebude brat do Gvahy dotazy sd&lené telefonicky).

Dodate¢né informace, v&etnd& pFesného zné&ni poZadavku, odeSle zadavatel sou-
Sasnd vSem dodavateltim, kte¥i pofidali o poskytnuti zadédvaci dokumentace
nebo kterym byla zaddvaci dokumentace poskytnuta. Zadavatel vZdy uvefejni
dodateéné informace v&etnd pFesného zn&ni 2adosti stejnym zptusobem, jakym
uvefejnil textovou &ast zadavaci dokumentace nebo kvalifikacéni dokumentaci
(tj. zejména na profilu zadavatele).

12. Zpusob a misto pro poddvani nabidek

Nabidka musi byt poddna na adrese sidla zadavatele (PREdistribuce, a.s.),
Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSC 150 00, kanceld¥ D213 a to v pracovnich
dnech od 9:00 do 11:00 a od 12:30 do 14:00 hodin. K podéni nabidek se je
nutné pfedem objednat na telefonnim &isle 267 052 430 nebo 267 052 173. Po-
sledni den lhity pro podani nabidek lze podavat nabidky bez ptedchoziho ob-
jednani.

Posledni den lhiity pro dorufeni nabidek je mo¥no nabidku podat pouze od
9:00 do 13:00 hodin.

Zadavatel po¥aduje osobni podédni nabidky I[!!
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Nabidky jsou uchazeci povinni podat pisemn& a to v jedné fadné a uzavFPené
obédlce, oznacené ndzvem vefejné zakdzky. Na obdlkdch musi byt uvedena adre-
sa, na niZ je moZné zaslat oznadmeni dle 8§71 odst. 6 wzikona.

Uzavfenim obdlky ¢&i obalu se pro fidely tohoto zadiavaciho rizeni rozumi
opatfeni obalky resp. obalu na uzavieni podpisem a pfipadné razitkem ucha-
zeCe, a to tak, aby obdlku nebylo mo¥né jakymkoliv zplisobem neopravnéné
oteviit, aniZ by doglo k pofkozeni vyse uvedenych ochrannych prvki.

12.1 Elektronické poddni nabidek

Zadavatel stanovi, Ze nedisponuje elektronickymi prostfedky, které by umo¥-
nily elektronické podani nabidky. Zadavatel tak stanovi, Ze nabidky mohou
byt poddny pouze v pisemné forms.

12.2 Lhita pro podéni nabidek, zadivaci lhita a termin otevirani
obdlek

Lhtta pro podidni nabidek, zaddvaci lhtita a termin otevirini obilek s nabid-
kami je uveden v oznameni zaddvaciho Fizeni na www.isvz.cz. Oteviradni ob&-
lek s nabidkami se maji prdvo Gastnit uchazedi, jejich¥ nabidky byly zada-
vateli dorueny ve lhité pro podani nabidek.

13. PoZadavek na poskytnuti jistoty a jeji prokazani

13.1 VySe a zplsob poskytnuti jistoty

Zadavatel v souladu s § 67 zdkona po¥aduje poskytnuti jistoty za nabidku ve
vysi 200.000,- K& (slovy: -dvéstdtisic- korun &eskych) .

Zadavatel stanovi, #Ze jistota mO¥e byt uchazedem poskytnuta bud ve formé
bankovni zaruky nebo pojisténi zdruky ve prospé&ch zadavatele nebo slo¥enim
hotovosti na tU&et zadavatele (zadavatel poskytne ¢&islo bankovniho ti&tu
oproti pisemné Zadosti uchazede).

Zadavatel s ohledem na zadani vefejné zakdzky dvéma zadavateli spolecné& pro
Uplnost uvadi, Ze p¥ijemcem celé Sistky jistoty je PREdistribuce, a.s.

K formdlni dpravé ddle zadavatel stanovi, Ze original pfipadné bankovni zd-
ruky (pojisténi zdruky) uchazed vlo#i do prihledné zivésné folie a tento
zajisti proti neoprdvnéné manipulaci (napr. pfelepenim vstupniho otvoru zd-
vésné folie a opatfenim prfelepky podpisem). Dale do nabidky neoddélitelné
vioZi tifedné ovéfenou kopii tohoto dokumentu. Pouze za téchto podminek bude
origindl dokumentu uchazedi ndslednd vrdcen. V ostatnich pripadech zustane
jako souddst dokumentace o zadini vefejné zakdazky.

14. Kritéria pro zaddni vefejné zakazky

Hodnoceni nabidek provede hodnotici komise podle niZ%e uvedenych dildich
hodnoticich kritérii:

Kritérium &.1: VySe nabidkové ceny........ e e e aeastenaaeeaa vadha 85%

Kritérium &.2: Technické parametry rozvodny............ I EEE vaha 15%
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V ramci hodnoceni kritéria &.2 se hodnoti tyto parametry:

parametr diléi wvaha
k5

Celkova maximdlni hmotnost nejté&ZEiho dilu nabizené rozvedny, ktery by bylo
nutno samostatnd demontovat v pfipadé potfeby ze strany zadavatele (naprt.
v piipad& nutnosti opravy) .

Nejlépe bude hodnocen uchazeé {uchaze¢i), ktery nabidne nejniZ3i hmotnost
nejtéZiiho dilu nabizené rozvodny.

Celkova maximdlni hmotnost potfebnéhc plynu SFé pro provoz rozvodny
v soudtu za celou nabizenou rozvodnu.

8%
Nejlépe bude hodnocen uchaze& (uchazeéi), ktery nabidne nejniZsi hmotnost
potFebného plynu SF6 pro provoz rozvodny v soudtu za celou nabizenou roz-
vodnu.

Doporu&eny celkovy pocet revizi mechanickych Zasti rozvedny za obdobi 30-ti
let od uvedeni rozvodny do provozu (pozndmka: pokud revize mechanické &asti
bude sou&dsti komplexni revize rozvodny, tak se zahrne pouze do poctu kom- 2%
plexnich revizi).

Nejlépe bude hodnocen uchaze& (uchaze&i), ktery nabidne nejni##i (pfipadné
nulovy)} pocet revizi.

Doporu&eny celkovy poget komplexnich revizi rozvodny (za fifasti vyrobcem
certifikované osoby) za obdobi 30-ti let od uvedeni rozvodny do provozu.
3%
Nejlépe bude hodnocen uchaze? (uchaze&i), ktery nabidne nejniZgi (pfipadné
nulovy) pocet revizi.

7zadavatel stanovi, ¥e p#i hodnoceni nabidkové ceny je rozhodnd jeji vySe
bez dan& =z pridané hodnoty. Hodnotici komise neprovede hodnoceni nabidek,
pokud by mé&la hodnotit nabidku pouze jednoho uchazece.

P¥i hodnoceni kritéria &. 2 vyjde hodnotici komise z Gdaju uvedenych ucha-
zedem v jeho nabidce dle €1.9.3 podrobnych podminek této zadavaci dokumen-
tace.

Zadavatel ddle stanovi, #Ze hodnoceni probéhne pifimé&fen& k principim a po-
stuptm obsa¥enym v jinak Jji¥% zru¥ené& vyhlaSce <. 240/2004 Sb., a to
z divodu neexistence jiné normy, kterd by zavazné hodnotici postupy obsaho-
vala.

15. Dal3i prava a podminky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dale vyhrazuje niZe uvedend prava a podminky:
e Zadavatel neumoZiuje podani variantnich nabidek,

e TUchazedi sami ponesou veBkeré své ndklady spojené s Ucasti
v zadadvacim Fizeni,

e Jednotlivi uchazedi jsou povinni zdrZet se Jjakychkoli jednédni, kterad
by mohla narufit transparentni a nediskrimina&ni prub&h =zaddvaciho
¥izeni, =zejména pak Jjednani v jejichZ disledku by mohlo dojit
k narufeni sout&¥e mezi uchazedi v ramci zadani vefejné zakazky.

e Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 5 zdkona vyhrazuje pravo zadavaci
Fizeni zrusit,

e Ve smyslu § 100 odst. 1 zdkona poZaduje zadavatel u vSech dodédvek po-
fizovanych mimo zemé EU doloZit, =zda tyto zemé, ze kterjch produkce
pochdzi uzav¥ely mezindrodni dohodu ve smyslu tohoto ustanoveni zdko-
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na. Soudasné je takovy dodavatel povinen uvést podil hodnoty dodavky
dle § 100 odst. 2 =zdkona. Tyto informace uchaze¢ predloZi formou
Sestného prohlifeni. V p#ipadé, Ze kterfkoliv uchazeé se sidlem mimo
zemd EU tyto informace nepfedlofi, zadavatel posoudi jeho nabidku ja-
ko nespliiujici zaddvaci podminky, a to s nadsledkem vylouéeni uchazece
ze zadavaciho frizeni.

16. Casti zaddvaci dokumentace

Zadavaci dokumentace obsahuje

e Cast 1: Podrobné podminky zadavaci dokumentace,

e (ast 2: Vykresova cast [Jednopélové schéma R110 kV; Jednopdlové sché-
ma R110 kV - &&st PREdi; Jednopélové schéma R110 kV - &ast SZDC; Vy-
kres uspofadani R110 kV (padorys mistnosti R110 kV); Vykres Fezu
mistnosti R110 kV (¥ez mistnosti R110 kV)],

e (Cast 3: Vzorova Kupni smlouva.

Udaje uvedené v jednotlivych <Edstech zadavaci dokumentace vymezuji zdvazné
po¥adavky zadavatele na plnéni vetejné zakdzky. Témito podklady je uchazed
povinen ?idit se pfi zpracovdni nabidky a pfedklédani informaci o kvalifi-
kaci.

V pfipadé rozporu mezi Udaji v ozndmeni a zaddvaci dokumentaci, ma vzdy
prednost zn&ni podminek v ozndmeni. Jednotlivé ¢&dsti zadavaci dokumentace
se navzdjem dopliiuji. V pFipad& rozporu mezi ¢asti 1 a 2 zadavaci dokumen-
tace, plati pofadi v némZ Jjsou shora uvedené ¢&asti zaddvaci dokumentace
uvedeny (Podrobné podminky zaddvaci dokumentace maji pfednost pFed Vikreso-
vou &asti). Vzorova Kupni smlouva (Zadst 3 zaddvaci dokumentace) mid pfednost
pfed ¢asti 1 a 2 zadavaci dokumentace.

Prib&¥né informace k zadidvacimu ¥izeni je mo¥né volné ziskdvat na profilu
zadavatele a strankdch spoleénosti Vefejné zakdzky s.r.o., které jsou umis-

tény na www.facebook.com

Kompletni zaddvaci dokumentace je vyddvdna pomoci profilu zadavatele. Fy-
zicky vydej zaddvaci dokumentace neprobihi.

7Za PREdistribuci, a.s.

V Praze dne: 3. 07, ZMH ?;;;

D2VOTN

Cﬁ// Ing.Milan Hampl Mgr.Petr DrgZzi
ptedseda pfedstavenstva mistopfedseda pi avenstva

za Spravu Zelezniéni dopravni cesty, stétni organizace

V Praze dne: 17 -09- 1015

o\ —

Ing. Mojymir NeJezchleb, naméstek generdlniho feditele pro modernizaci drahy
na ziklads povéneni ¢. 1616 ze dne 12.7.2013
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VZOR CESTNEHO PROHLASENT K §68 ODST. 3 ZAKONA

My spolecnost:

Niazev firmy:

Sidlo firmy:

Ic:

Dicl:

Ve véci zadani vefejné zakazky:

Nazev zadavatele:

g8idlo zadavatele:

ic:

Nidzev vefejné zakazky:

Druh vetrejné zakdzky:

Druh zadavaciho ¥izeni:

destné prohlaSujeme,

1 Ye jsme neuzavieli a neuzavieme zak@zanou dohodu podle zvlastniho
pravniho pfedpisu v souvislosti se zada&vanou vefejnou zakazkou.

2. predklidéme seznam statutdrnich organd nebo &lent statutarnich orga-
nt, ktefi v poslednich 3 letech od konce lhity pro podani nabidek by-
1i v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u zadavatele

Pofadové Jméno a p¥ijmeni®
é.

F predkliddme seznam vlastniki akeii, jejichZ souhrnnéd jmenovitd hodno-
ta pfesahuje 10% zakladniho kapitélu, vyhotoveny ve 1lhuté& pro podéani
nabidek.

Hodnota akcii (v %)

Pofadové

Jméno a prijmeni? ve vztahu k zdklad-
nimu kapitdlu

C.

1 Pokud ¥&dné takové osoby neexistuji, pak uchazeé pouze doplni ddaj, EZe %4dné takové

osoby neexistuji

2 Plati pouze pro akciové spolefnosti
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Cestné prohléaZeni bylo

vyhotoveno:

V misté:

Dne:

Jméno a Prijmeni:

Podpis:
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