


PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

O1   1

Povrchově budou profily opatřeny 
práškovým vypalovacím lakem  v 
odstínu zelené barvy RAL 6018

O2 1

Povrchově budou profily opatřeny 
práškovým vypalovacím lakem  v 
odstínu zelené barvy RAL 6018
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 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            
- materiál z hliníkové slitiny, tříkomorový systém s přerušeným 
tepelným mostem pomocí polyamidových pásků zesílených skelnými 
vlákny s vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z extrudovaného 
polystyrenu                                                                                                               
- zasklení izolačním dvojsklem, opatřené bezpečnostní fólií proti rozbití 
a UV záření (fólie znemožňující pohled do místnosti WC, bezpečnostní 
třída P2A, tl. 0,35 mm, zadržení 98 % UV záření)                                                                                             

- součinitel prostupu tepla celého okna Uwmax=1,2 W/m2K.                                                                                                         
- těsnění celoobvodové přítlačné                                                                        
- vzduchová neprůzvučnost Rw [dB]= třída zvukové izolace (TZI) - 
požadavek třída 2 (min. 32 dB)                                                                                                                                                                                                     
- typ kování: umožnění mikroventilace                                                                                                                                      

  - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  1750x500 mm                                                                                                     
- materiál z hliníkové slitiny, tříkomorový systém s přerušeným 
tepelným mostem pomocí polyamidových pásků zesílených skelnými 
vlákny s vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z extrudovaného 
polystyrenu                                                                                                                                                   
- zasklení izolačním dvojsklem, opatřené bezpečnostní fólií proti rozbití 
a UV záření  (bezpečnostní třída P2A, tl. 0,35 mm, zadržení 98 % UV 
záření)                                                                                                    - 

součinitel prostupu tepla celého okna Uwmax=1,2 W/m2K.                                                                                                         
- těsnění celoobvodové přítlačné                                                                        
- vzduchová neprůzvučnost Rw [dB]= třída zvukové izolace (TZI) - 
požadavek třída 2 (min. 32 dB)                                                                                                                                                                                                     
- typ kování: umožnění mikroventilace                                                                                                   
- doplnění ovladačem otevírání v úrovni cca 1,6m nad podlahou.                                                                                                                                        



PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

O3 1

Povrchově budou profily opatřeny 
práškovým vypalovacím lakem  v 
odstínu zelené barvy RAL 6018

O4

1

Povrchově budou profily opatřeny 
práškovým vypalovacím lakem  v 
odstínu zelené barvy RAL 6018

  - hliníkové  okno jednokřídlé 1500x500,  křídlo sklápěcí                                            
- materiál z hliníkové slitiny, tříkomorový systém s přerušeným 
tepelným mostem pomocí polyamidových pásků zesílených skelnými 
vlákny s vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z extrudovaného 
polystyrenu                                                                                                   
- zasklení izolačním dvojsklem, opatřené bezpečnostní fólií proti rozbití 
a UV záření  (bezpečnostní třída P2A, tl. 0,35 mm, zadržení 98 % UV 
záření)                                                                                                                          

- součinitel prostupu tepla celého okna Uwmax=1,2 W/m2K.                                                                                                         
- těsnění celoobvodové přítlačné                                                                        
- vzduchová neprůzvučnost Rw [dB]= třída zvukové izolace (TZI) - 
požadavek třída 2 (min. 32 dB)                                                                                                                                                                                                     
- typ kování: umožnění mikroventilace                                                                                                                  
- doplnění ovladačem otevírání v úrovni cca 1,6m nad podlahou. 

 - hliníkové  okno dvoukřídlé 1750x1500,  skládá se z dolního křídla 
pevného a  horního křídla sklápěcího                                                                    
- materiál z hliníkové slitiny, tříkomorový systém s přerušeným 
tepelným mostem pomocí polyamidových pásků zesílených skelnými 
vlákny s vysokou trvanlivostí (možnost vložení bloku z extrudovaného 
polystyrenu                                                                                                     
- zasklení izolačním dvojsklem, opatřené bezpečnostní fólií proti rozbití 
a UV záření (bezpečnostní třída P2A, tl. 0,35 mm, zadržení 98 % UV 
záření)                                                                                                                

- součinitel prostupu tepla celého okna Uwmax=1,2 W/m2K.                                                                                                         
- těsnění celoobvodové přítlačné                                                                        
- vzduchová neprůzvučnost Rw [dB]= třída zvukové izolace (TZI) - 
požadavek třída 3 (min. 35 dB)                                                                                                                                                                                                     
- typ kování: umožnění mikroventilace                                                                                                                                  
- doplnění ovladačem otevírání v úrovni cca 1,6m nad podlahou. 
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PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

D1/P       
D1/L

Vstupní dveře ocelové plné jednokřídlové levé, pravé  900x2500 mm s 
prahem, křídlo levé, pravé 900x1970 mm + pevný zasklený nadsvětlík 
v=530 mm                                                                                                         
- osazené do ocelové typové zárubně levé, pravé  s nadsvětlíkem z 
žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm                                                                           
-  zateplené, součinitel prostupu tepla pro celé dveře U = Dmax 1,20 

W/m2K
- koule, klika a dveřní štítek stříbrně eloxován
- kompletní dveřní výplň (včetně zámku a kování) musí splňovat 
podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3  (dle ČSN EN 1627)                                                            

P:1        
L:3

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu RAL 6018

 - zasklení nadsvětlíku izolačním dvojsklem opatřené bezpečnostní fólií 
proti rozbití a UV záření  (bezpečnostní třída P2A, tl. 0,35 mm, 
zadržení 98 % UV záření)                                                                                  

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr                                                             
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům (odstín RAL 6018)

D2/L L:2

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu RAL 6018

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr                                                             
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům (odstín RAL 6018)
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Vstupní dveře ocelové plné dvoukřídlové levé 1500x2500 mm s 
dorazem u prahu                                                                                                        
- osazené do ocelové typové zárubně  z žárově pozinkovaného plechu 
síly 1,5 mm                                                                                                                     
-  zateplené, součinitel prostupu tepla pro celé dveře U = Dmax 2,0 

W/m2K
- koule, klika a dveřní štítek stříbrně eloxován
- kompletní dveřní výplň (včetně zámku a kování) musí splňovat 
podmínky pro bezpečnostní třídu č.RC3  (dle ČSN EN 1627)                                                            



PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

D3/L    L:2

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu RAL 6018

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr                                                             
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům (odstín RAL 6018)

D4/P                             P:2    

Zárubeň:
- 2x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým, 
barva odstínu RAL 6018

Dveře:                                                                  
- 2x základní nátěr                                                             
- 3x nátěr vrchní proti povětr. 
vlivům (odstín RAL 6018)

Vstupní dveře ocelové žaluziové dvoukřídlové levé 1500x2250 mm s 
dorazem u prahu                                                                                                         
- osazené do ocelové typové zárubně  z žárově pozinkovaného plechu 
síly 1,5 mm                                                                                                       
- z vnitřní strany poplastované pletivo proti hmyzu                                                               
- koule, klika a dveřní štítek stříbrně eloxován
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Vstupní dveře ocelové plné dvoukřídlo pravé 1500x2250 mm s 
dorazem u prahu                                                                                             
- osazené do ocelové typové zárubně  z žárově pozinkovaného plechu 
síly 1,5 mm                                                                                                                  
- zateplené,  součinitel prostupu tepla pro celé dveře U = Dmax 2,0 

W/m2K
- koule, klika a dveřní štítek stříbrně eloxován
- kompletní dveřní výplň (včetně zámku a kování) musí splňovat 
podmínky pro bezpečnostní třídu č.3  (dle ČSN EN 1627)                                                            



PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

D5/L    

Dveře vnitřní jednokřídlové levé plné 900x1970 mm na bázi dřeva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL 
- do ocelové typové zárubně z žárově pozinkovaného plechu
- s prahem
- klika-klika, dveřní šítek stříbrně eloxován, zámek vložkový

L:1     

Zárubeň:
- 1x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým 
matným, odstín RAL 7040

Dveře:                                                                  
- 1x základní nátěr                                                             
- 2x nátěr vrchní (odstín RAL 
7035)

D6/L

Dveře vnitřní jednokřídlové levé plné 800x1970 mm na bázi dřeva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL                                                                                                                        
- křídlo u místnosti č.1.04 osazeno dveřní mřížkou 200x150 mm
- do ocelové typové zárubně z žárově pozinkovaného plechu
- s prahem (u místnosti č. 1.03 bez prahu)
- klika-klika, dveřní štítek  stříbrně eloxován, zámek vložkový

L:2     

Zárubeň:
- 1x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým 
matným, odstín RAL 7040

Dveře:                                                                  
- 1x základní nátěr                                                             
- 2x nátěr vrchní (odstín RAL 
7035)
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PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

D7/P  P:1    

Zárubeň:
- 1x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým 
matným, odstín RAL 7040

Dveře:                                                                  
- 1x základní nátěr                                                             
- 2x nátěr vrchní (odstín RAL 
7035)

D8/L        
D8/P

P:1       
L:1  

Zárubeň:
- 1x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým 
matným, odstín RAL 7040

Dveře:                                                                  
- 1x základní nátěr                                                             
- 2x nátěr vrchní (odstín RAL 
7035)
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Dveře ocelové vnitřní plné jednokřídlové levé, pravé 900x1970 mm                                                                                             
- osazené do ocelové typové zárubně                                                                    
- s prahem                 
-  klika-klika, dveřní štítek stříbrně eloxován, zámek vložkový

Dveře vnitřní jednokřídlové pravé plné 700x1970 mm na bázi dřeva s 
laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL                                                                                                                 
- křídlo osazeno dveřní mřížkou 200x150 mm
- do ocelové typové zárubně z žárově pozinkovaného plechu
- bez prahu 
- klika-klika, dveřní štítek stříbrně eloxován, zámek vložkový



PSV - Výpln ě otvor ů (Dveře a  okna)

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY
POČET 
KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP

 - hliníkové okno jednokřídlé, křídlo sklápěcí  500x500 mm                                            

D9/L        
D9/P

P:1       
L:1  

Zárubeň:
- 1x nátěr základní syntetickou 
barvou 
- 2x nátěr emailem syntetickým 
matným, odstín RAL 7040

Dveře:                                                                  
- 1x základní nátěr                                                             
- 2x nátěr vrchní (odstín RAL 
7035)
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Dveře ocelové vnitřní plné levé, pravé  900x1970 mm                                                                                                                                                             
- požární odolnost EI 15DP1-C-S                                                                                                  
- s prahem                                                                                                     
- osazené do požární zárubně                                                                         
- klika -klika, dveřní štítek stříbrně eloxován                                                         
-  zámek požární, bezpečnostní                                                                                       



PSV - Truhlá řské výrobky

ODKAZ ROZMĚR, SCHÉMA POPIS POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP Σ

T1 1750x220x19
Parapetní deska dřevotříska s posformingovou úpravou 
tl. 19 mm, oblá hrana s nosem                                                                                                                2 2

Odstín RAL  
9010

T2 1500x220x19

Parapetní deska dřevotříska s posformingovou úpravou 
tl. 19 mm, oblá hrana s nosem                                                                                                                1 1

Odstín RAL  
9010

POČET KUSŮ
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PSV - Klempí řské výrobky

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP STŘECHA

K01
Spodní okapnice  z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 189 mm, 
odstín RAL 6018 64,50 bm

K02
Zakládací profil z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, RŠ 110 mm, odstín 
RAL 6018 64,50 bm

K03
Spodní krycí perforovaný profil z ocelového polastovaného plechu tl. 0,6 mm, RŠ 
179 mm, odstín RAL 6018 64,50 bm

K04
Parapet z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ max 440 mm 
(upřesněno dle osazení okna), odstín RAL 6018

5,70    
bm

K05
Příponka parapetu perforovaná z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 
168 mm, odstín RAL 6018

5,42    
bm

K06
Profil ostění a nadpraží okna z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, RŠ 
105 mm, odstín RAL 6018 11,26 bm

K07
Nadpraží okna perforované z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 320 
mm  (upřesněno dle osazení okna), odstín RAL 6018

6,34    
bm

K08
Příponka k nadpraží okna z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 100 
mm, odstín RAL 6018

6,34    
bm

K09
Profil ostění okna z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 320 mm  
(upřesněno dle osazení okna), odstín RAL 6018

5,90    
bm

K10
Profil ostění a nadpraží dveří z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 
105 mm, odstín RAL 6018 62,20  

bm

K11
Nadpraží dveří perforované z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 390 
mm  (upřesněno dle osazení dveří), odstín RAL 6018 15,70  

bm

POČET KUSŮ
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PSV - Klempí řské výrobky

ODKAZ SCHÉMA POPIS - ROZMĚRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZNÁMKA

(mm) 1.NP STŘECHA

POČET KUSŮ

K12
Příponka k nadpraží dveří z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 100 
mm, odstín RAL 6018 15,70  

bm

K13
Profil ostění dveří z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 390 mm  
(upřesněno dle osazení dveří), odstín RAL 6018

50,08   
bm

K14
Rohový profil z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 200 mm, odstín 
RAL 6018

18,00  
bm

K15
Příponka atiky perforovaná z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm,RŠ 235 
mm, odstín RAL 6018

77,84  
bm

K16
Závětrná lišta z pozinkovaného ocelového plechu, který je ze spodní strany 
lakovaný a na vrchní straně je vrstva PVC, RŠ 330 mm, odstín RAL 6018 77,84  

bm

Součást systému 
střešního pláště z PVC 
fólie

K17

Koutová lišta vnější z pozinkovaného ocelového plechu, který je ze spodní strany 
lakovaný a na vrchní straně je vrstva PVC., RŠ 100 mm, odstín RAL 6018 74,00   

bm

Součást systému 
střešního pláště z PVC 
fólie

K18
Pásek z pozinkovaného ocelového plechu, který je ze spodní strany lakovaný a na 
vrchní straně je vrstva PVC., RŠ 50 mm, odstín RAL 6018 74,00   

bm

Součást systému 
střešního pláště z PVC 
fólie

K19

Koutová lišta vnitřní z pozinkovaného ocelového plechu, který je ze
spodní strany lakovaný a na vrchní straně je vrstva PVC., RŠ 100 mm, odstín RAL 
6018

74,00   
bm

Součást systému 
střešního pláště z PVC 
fólie

K20
Žlabový kotlík z poplastovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm, 300 x 300 mm, 
výšky 350 mm, odstín RAL 6018 4 ks

K21

Dešťový svod kruhový Φ120 mm z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, RŠ=400 
mm, včetně kolen, spon okapových rour, odstín RAL 6018, 1,5m nad ÚT přechod 
na litinu zakončený litinovým lapačem střešních splavenin

10,00          
bm
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PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

(m/m2) (kg/m,m 2) (kg) (ks) (kg)

Z1

Ocelové horizontální m říže velikosti cca 1750x1500 mm                                                           
umíst ěné před okenní výpl ň do ost ění, čtvercový pr ůřez profil ů.                                                                                                                                                                                                                                
- vodorovné profily 15x15 mm                                                               
 Vzdálenost vodorovných prutů max 130 mm,   hloubka u kotvení (zazdění, 
zabetonování apod.) musí být minimálně 100 mm do zdi.                                                    
Barva: odstín RAL 6018, řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 14.15                                                                                                                                                                              

40,0 1 40,0

Pozn. před zhotovením venkovních mříží jednotlivé  otvory je nutno realiz. firmou 
přeměřit dle skut.stavu 

Z2

Ocelové horizontální m říže velikosti cca 1500x500 mm                                                           
umíst ěné před okenní výpl ň do ost ění, čtvercový pr ůřez profil ů.                                                                                                                                                                                                                                
- vodorovné profily 15x15 mm                                                               
 Vzdálenost vodorovných prutů max 130 mm,   hloubka u kotvení (zazdění, 
zabetonování apod.) musí být minimálně 100 mm do zdi.                                                    
Barva:  odstín RAL 6018, řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 14.15                                                                                                                                                                              

11,0 1 11,0

Pozn. před zhotovením venkovních mříží jednotlivé  otvory je nutno realiz. firmou 
přeměřit dle skut.stavu 

Z3

Ocelové horizontální m říže velikosti cca 1750x500 mm                                                           
umíst ěné před okenní výpl ň do ost ění, čtvercový pr ůřez profil ů.                                                                                                                                                                                                                                
- vodorovné profily 15x15 mm                                                               
 Vzdálenost vodorovných prutů max 130 mm,   hloubka u kotvení (zazdění, 
zabetonování apod.) musí být minimálně 100 mm do zdi.                                                    
Barva:   odstín RAL 6018 , řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 14.15                              

13,0 1 13,0

Pozn. před zhotovením venkovních mříží jednotlivé  otvory je nutno realiz. firmou 
přeměřit dle skut.stavu 

Z4

Ocelové horizontální m říže velikosti cca 500x500 mm                                                           
umíst ěné před okenní výpl ň do ost ění, čtvercový pr ůřez profil ů.                                                                                                                                                                                                                                
- vodorovné profily 15x15 mm                                                               
 Vzdálenost vodorovných prutů max 130 mm,   hloubka u kotvení (zazdění, 
zabetonování apod.) musí být minimálně 100 mm do zdi.                                                    
Barva:   odstín RAL 6018 , řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 14.15                

4,0 1 4,0

Pozn. před zhotovením venkovních mříží jednotlivé  otvory je nutno realiz. firmou 
přeměřit dle skut.stavu



PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

(m/m2) (kg/m,m 2) (kg) (ks) (kg)

Z5

Ocelové horizontální m říže u nadsv ětlíku dve ří velikosti cca 980x520 mm 
umíst ěné před výpl ň světlíku do ost ění, čtvercový pr ůřez profil ů.                                                                                                                                                                                                                                
- vodorovné profily 15x15 mm                                                               
 Vzdálenost vodorovných prutů max 130 mm,   hloubka u kotvení (zazdění, 
zabetonování apod.) musí být minimálně 100 mm do zdi.                                                    
Barva:  odstín RAL 6018 , řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 14.15 

7,5 4 30,0

Pozn. před zhotovením venkovních mříží jednotlivé  otvory je nutno realiz. firmou 
přeměřit dle skut.stavu

Z6

Válcované ocelové profily I č. 100 délky 800mm využité pro podchycení stěny nad 
kabelovým kanálem (I profily budou obetonovány, celková výška překladu 200 a 250 
mm), 2 x nátěr základní barvou

0,80 8,32 6,66 9 59,9

Z7
Válcované ocelové profily I č. 100 délky 1000 mm využité pro podchycení stěny nad 
kabelovým kanálem (I profily budou obetonovány, celková výška překladu 200 mm), 
2 x nátěr základní barvou

1,0 8,32 8,32 3 25,0

Z8

Válcované ocelové profily I č. 100 délky 650 mm využité pro podchycení stěny nad 
kabelovým kanálem (I profily budou obetonovány, celková výška překladu 150 mm), 
2 x nátěr základní barvou

0,65 8,32 5,41 5 27,1

Z9

Válcované ocelové profily I č. 100 délky 700mm využité pro podchycení stěny nad 
kabelovým kanálem (I profily budou obetonovány, celková výška překladu 150 mm), 
2 x nátěr základní barvou

0,70 8,32 5,82 5 29,1

Z10

Válcované ocelové profily I č. 100 délky 900mm využité pro podchycení stěny nad 
kabelovým kanálem (I profily budou obetonovány, celková výška překladu 250 mm), 
2 x nátěr základní barvou

0,9 8,32 7,38 11 81,2



PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

(m/m2) (kg/m,m 2) (kg) (ks) (kg)

Z11

Kotevní čep kladky                                                                                                                      
- tyč L 160x100x10 délky 940  mm - 2 ks                                                                                                                               
- tyč L40x40x5 délky 270 mm - 4 ks                                                                                                        
- tyč plochá 120x12 délky 200 mm - 2 ks                                                                              
- tyč plochá 90x10 délky 160 mm - 1 ks                                                                                   
- nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  

48,00 2 96,0

Z12
Kolejnice z I č. 140 pro zavežení transformátoru (tlumivky), včetně kotev z páskové 
oceli 20/5 mm (1 kolejnice min. 4 kotvy) ,2 x nátěr základní barvou 2,3 14,3 32,89 4 131,6

Z13
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 650mm využité jako překlady nad VZT otvorem 
v místě podchycení věncovky u věnce, nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  0,65 5,42 3,52 4 14,1

Z14
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 500 mm využité jako překlady nad VZT otvorem 
v místě podchycení věncovky u věnce, nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  0,50 5,42 2,71 2 5,4

Z15
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 550 mm využité jako překlady nad VZT otvorem 
v místě podchycení věncovky u věnce,   nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní 
nátěr  

0,55 5,42 2,98 2 6,0

Z16
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 700 mm využité jako překlady nad VZT otvorem 
nebo podchycení věncovky,  nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  0,70 5,42 3,79 11 41,7

Z17
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 1650 mm využité jako podchycení věncovky,  
nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  1,65 5,42 8,94 1 8,94

Z18
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 700 mm využité jako překlady nad VZT otvorem 
nebo podchycení věncovky,  nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  0,85 5,42 4,61 3 13,82

Z19

Lemování a zakrytí technologických kanálů:                                                                   
- ocelový plech žebrovaný tl.5 mm                                                                                                                       
- tyč plochá 20x5 mmm                                                                                                            
- pás 20x5 mm                                                                                                                                         
- tyč L 50x50x5 mm                                                                                                                       
- tyč U80                                                                                                                                                                         
- svary a spoje - 3%
-  drobné prostupy pro připojovací kabely skrz žebrovaný plech budou řešeny na 

                                      
32,4                                                               
133,6                                            
0,15                           
133                                
2,1

                                     
44,00                                                             
0,785                                             
0,785                          
3,77                                      
8,64                                    
3%

                                       
0                                                               
0                                              

0,118                          
0                                   
0

                                       
0                                                               
0                                              

270                          
0                               
0    

                                                       
1425,6                                                        
104,4                                        
31,90                                               
501,5                                  
18,14                        
62,45                      

 - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  odstín RAL  
7037 2144,00



PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

(m/m2) (kg/m,m 2) (kg) (ks) (kg)

Z20 Zákl. rám rozvaděčů v místnosti  STS 6 kV včetně dílčího zakrytí žebr. plechem:                                                                                                                                                                                                                                      

 - žebrovaný plech tl.5 mm 11,72 44,0 0 0 515,68
 - pás 20x5 mm                                                                43,9 0,785 0 0 34,46
 - tyč plochá 20x5 mm                                                                0,15 0,785 0,12 150 17,70

 - tyč L 50x50x5 mm                                                                                                        43,9 3,77 0 0 165,50
 - tyč U50                                                                                                         21,82 5,59 0 0 121,97

 - tyč U65                                                                                                          26,8 7,09 0 0 190,01

 - Patní plech 150x150x5 mm 0,0225 5,887 0,883 13 11,48

 - svary a spoje - 3% 3% 31,70

 -  nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  odstín RAL  
7037,                                                                                                                                         
- rozměry rám ů musí být odsouhlaseny dodavatelem rozvad ěčů

1088,51

Z21 Zákl. rám rozvaděčů v rozvodně nn včetně dílčího zakrytí žebr. plechem:                                                                                                                                                                                                                                      

 - ocelový plech žebrovaný tl.5 mm 7,22 44,0 0 0 317,68
 - pás 20x5 mm                                                                30,4 0,785 0 0 23,86
 - tyč 20x5 mm                                                                                                 0,15 0,785 0,12 70 8,24
 - tyč L 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                30,4 3,77 0 0 114,61

 - tyč U50                                                                                                          41 5,59 0 0 229,19
 - patní plech 150x150x5 mm 0,0225 5,887 0,883 16 14,13
 - svary a spoje - 3% 3% 21,23
 - nátěr:  základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  odstín RAL  
7037,                                                                                                                                                                                    
- rozměry rám ů musí být odsouhlaseny dodavatelem rozvad ěčů

728,94

Z22 Zákl. rám rozvaděčů v rozvodně nn včetně dílčího zakrytí žebr. plechem:                                                                                                                                                                                                                                      

  - ocelový plech žebrovaný tl.5 mm 7,32 44,0 0 0 322,08
 - pás 20x5 mm                                                                11,94 0,785 0 0 9,37
 - tyč 20x5 mm                                                                                                 0,15 0,785 0,12 22 2,59
 - tyč L 50x50x5 mm                                                                                              12,41 3,77 0 0 46,79
 - tyč U50                                                                                                        21,65 5,59 0 0 121,02
 - tyč U80                                                                                                        6,54 8,64 0 0 56,51
 - patní plech 150x150x5 mm 0,0225 5,887 0,883 10 8,83
 - svary a spoje - 3% 3% 17,02
  - nátěr: základní zinkování + 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  odstín RAL  
7037 ,                                                                                                                                                                                        
- rozměry rám ů musí být odsouhlaseny dodavatelem rozvad ěčů

584,21



PSV - Zámečnické výrobky

ODKAZ POPIS Délka/Plocha 
Jednotková 
hmotnost

Hmotnost 1 ks Kusy Celková hmotnost

(m/m2) (kg/m,m 2) (kg) (ks) (kg)

Z23

Ocelový žebřík s ochranným košem, první úsek žebříku o výšce 2,0 m po ochranný 
koš demontovatelný (umožnění uložení této části žebříku do interiéru objektu)                                                                                                                                           
-  celková výška 5,935 m , přesah ochranného koše přes atiku 1,100m                                                                                                             
- šířka min. 400 mm                                                                                                                         
- vzdálenost příčlí max. 300 mm                                                                                                                                                                                                           
Kotvení žebříku bude přizpůsobeno provětrávané fasádě - např. provést kotevní 
trny, které budou procházet zkrz vlnitý plech, na které bude následně žebřík 
našroubován.
Na výstupní úrovni bude provedena nášlapná plocha z pororoštu (pro ochranu 
oplechování atiky).                                                                                                                                                                            
Barva:   odstín RAL 6018, řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 16.15
Čelní výstup žebříku bude proveden rozšířenými štěříny výšky min 1,1 m nad 
výstupní úrověň                                                                                      
Při výrobě dodržet požadavky ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - základní ustanovení                                                                                                                                                                         
Schéma žebříku viz samostatný výkres v příloze detaily                        

1 240,50

Z24

Ochranné klece na VZT chladící jednotky, předpokládaného rozměru 
850(d)x350(š)x650(v).  Pozn. velikost ochranných klecí proti poškození nebo 
odcizení bude upřesněno dle skutečně dodaného zařízení. Předpokládá se , že 
bude řešeno současně v rámci dodávky příslušného zařízení                                                                                                     
Barva:  odstín RAL 6018, řešení protikorozní povrchové úpravy - viz. popis v 
technické zprávě kap. 16.15     

4

Z25
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 1650 mm využité jako podchycení věncovky,  
nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  1,20 5,42 6,50 1 6,50

Z26
Ocelové profily L 60/60/6 mm délky 1650 mm využité jako podchycení věncovky,  
nátěr: 2x základní barvou +   2x vrchní nátěr  

0,95 5,42 5,15 1 5,15



PSV - ostatní výrobky

ODKAZ SCHÉMA, ROZMĚR POPIS OSTATNÍ POZNÁMKA

(mm) (mm) 1.NP Σ

1

Chránička z PVC trubky  Ø110 délky 1400 mm pro elektrokabely 6 ks 
(8,40   
bm)

8,40 
bm

Místa a způsoby uložení jsou popsány 
na výkrese půdorysu základů

2
Chránička z PVC  trubky  Ø200 délky 900 mm pro elektrokabely 8 ks    

(7,20 
bm)

7,20  
bm

Místa a způsoby uložení jsou popsány 
na výkrese půdorysu základů

3
Chránička z PVC  trubky  Ø110 délky 900 mm pro kabely 4 ks  

(3,60   
bm)

3,6    
bm

Místa a způsoby uložení jsou popsány 
na výkrese půdorysu základů

4 600x1200

 Vstupní čistící rohož uložená s úrovní dlažby do zapuštěného rámu Al 
(je součástí dodávky rohože)                                                      - 
rozměr 600x1200 mm                        

1 1

Barva:černá

5 1750 x1500
 Žaluzie lamelové horizontální 
- ovládání řetízkem 
- provedení lišt : celohliníkové horizontální 

1 1
Před provedením žaluzií je nutno 
realizační firmou přeměřit okna dle 
skutečného provedení stavby!!!

1750 x 500
 Žaluzie lamelové horizontální 
- ovládání řetízkem 
- provedení lišt : celohliníkové horizontální 

1 1
Před provedením žaluzií je nutno 
realizační firmou přeměřit okna dle 
skutečného provedení stavby!!!

7 1500 x 500
 Žaluzie lamelové horizontální 
- ovládání řetízkem 
- provedení lišt : celohliníkové horizontální 

1 1
Před provedením žaluzií je nutno 
realizační firmou přeměřit okna dle 
skutečného provedení stavby!!!

8 200 x 200

Stěnová mřížka z hliníkových profilů povrchově eloxovaných v 
barevném odstínu RAL 7035 s pevnými horizontálními lamelami

2 2

Mřížky tvoří dva větrací otvory z 
místnosti DŘT (m.č.1.10 do m.č.1.09 - 
sklad SSZT +0,350 a +2,850 nad 
úrovní podlahy)

9
Vnější litinové dešťové potrubí DN 125, materiál šedá litina s 
ochranným zinkovým nástřikem, vrchní barva v odstínu RAL 6018

4 ks  
délky 
1,8 m

4 ks  
délky 
1,8 m

Pokračování dešťových odpadů, 
záčátek 1,5 m nad ÚT

10
Litinový lapač střešních splavenin

4 4

MNOŽSTVÍ (bm, KS)



PSV - Stropní panely a keramické p řeklady

ODKAZ SCHÉMA POPIS (ROZMĚRY) POZNÁMKA

1.NP Celkem

SP1
Předpjatý dutinový stropní panel  tl.200 mm                                                                      
(1190x7300x200 mm) 13 13

SP2
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                            
(1090x7300x200 mm) 1 1

SP3
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(950x7300x200 mm) 1 1

SP4
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(1190x5000x200 mm) 12 12

SP5
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(950x5000x200 mm) 1 1

SP6
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(530x5000x200 mm) 1 1

SP7
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(670x5000x200 mm) 1 1

SP8
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(1090x5000x200 mm) 1 1

SP9
Předpjatý dutinový stropní panel  tl. 200 mm                                                                                                                                                        
(1190x7400x200 mm) 10 10

POČET KUSŮ



PSV - Stropní panely a keramické p řeklady

ODKAZ SCHÉMA POPIS (ROZMĚRY) POZNÁMKA

1.NP Celkem

POČET KUSŮ

PR1

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 1250 mm + tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenu tl. 120 mm v místě rámu dveřní 
výplně 4 4

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR2

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 2000 mm + tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenutl. 120 mm v místě rámu dveřní 
výplně 6 6

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR3

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 2250 mm + tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenutl. 120 mm v místě rámu okenní 
výplně 2 2

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR4

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 1750 mm + tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenutl. 120 mm v místě rámu okenní  
výplně 1 1

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR5

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 1000 mm + tepelná 
izolace z expandovaného polystyrenutl. 120 mm v místě rámu okenní 
výplně 1 1

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR6

Překlad sestavený z prvků  4x PTH 7/238 délky 1250 mm 

4 4

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem

PR7

Překlad sestavený z prvků  2x PTH 7/238 délky 1250 mm 

4 4

Pod jedním kusem je vždy 
vyspecifikována celá sestava nad 
jedním otvorem


