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»Rekonstrukce SZZ Zst. Raspenava“
Dodate¢né informace €. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelti, dodateéné informace zadavatele

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz é. 2:

SO 122 Zst. Raspenava, zelezniéni spodek

| 15 | 28997R | ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE - VYZTUZNA GEOETXTILIE S FILTRACNI FUNKCI ] m2 | 5 850,000

a) Prosime o informaci jaké hodnoty pevnosti ma geotextilie mit. Ve vykresech je uvedena pouze gramaz
300g/m2.

| 17 | 452125 | PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON DO C30/37 (B37) m3 4,850
b) Prosime o informaci o co se jedna.

| 22 | 89721 | VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA BETONOVA kus 1,000
c) Prosime o specifikaci mnozstvi a tfidy betonu a mnozstvi a jakosti vyztuze.

| 5 | 969134 | VYBOURANI POTRUBI DN DO 200MM VODOVODNICH | m | 115,670
d) V soupise praci chybi poloZka pro likvidaci odpadu. Prosime o specifikaci mnozstvi a druhu odpadu.

Odpovéd’*

a) Pevnostni charakteristiky vyztuznych geotextilii a geomfizi
Pevnost v tahu- podélném, pficném - min 40/40 kN/m

Pevnost v tahu pfi 3% taznosti — podélné, pfiéné - min 10 kN/m

b) Jedna se o fragment z predchozi verze projektu. V tuto chvili nema tato poloZzka vyuziti. Polozka byla ze
soupisu odstranéna

¢) Mnozstvi vyztuZe a betonu pro vpust je specifikovana v pfiloze E.1.1.1.9_Detail_odvodneni posledn list
pfilohy je vykres vpusti, kde jsou objemy betonu a vyztuze presné specifikovany.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
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Rekonstrukce SZZ zst. Raspenava

Dodateéné informace €. 2

d) Jedna se o plastové potrubi DN 150-200 mm a t¥i plastové trativodni Sachty. Skladkovné neni vykézano
zvlast a je nutné jej zapocitat do jednotkové ceny polozky. Dle komentare k soupisu praci Kapitola 6.
Ocenovani polozek

Naklady souvisejici s likvidaci odpadi véetné spravnich poplatkl, pokud nejsou vyélenény jako samostatna
polozka, je nutné je zahrnout do polozek, které tento odpad plodi.

Dotaz €. 3:

SO 132 zst. Frydlant, Zelezni¢ni spodek

| 42 | 87634 | CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM | M | 1 230,000

a) V tabulce chrani¢ek je uvedeno mnozstvi 1314,2m + 106 vicek, v soupise praci 1230m+102vicek. Co je
spravne?

| 43 | 895101R | TRATIVODNI SACHTY PLASTOVE DN 400 VC. POKLOPU SE ZAMKEM | KUS | 64,000 |
b) Budou u $achet pouzivany redukce 250/150 stejné jako u SO 122? Pokud ano, kolik jich bude?

| 70] 28997 | OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN | M2 \ 104,000 |
c) Ve vykaze vymér je uvedeno 110m2. Co je spravné?

| 73 | 451311 \ PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 | M3 \ 15,600 |
d) B12,5 jiz neexistuje. Jaka ma byt spravna tfida betonu? Ve VV je uvedeno mnozstvi 26m3. Co je
spravné?

V pfiéném Fezu gabionovou zdi je uvedeno, Ze podkladni beton bude vyztuzen KARI siti. Prosime o
specifikaci mnozZstvi této vyztuze.

Odpovéd’:
a) Platna je priloha ¢. 403 Kabelové podchody pod kolejemi a €. 804 Vykaz vymér (kubatury, tabulky
pro vypocet mnozstvi) — zelezniéni spodek.

b) Specifikace $achet je uvedena v pfiloze €. 510 Tabulky trativodnich Sachet.

- Kontrolni a vrcholové Sachty s trativodem DN150 ... 61ks

- Koncové $achty se zalsténim trativodem DN 150 a vyUsténim kanaliza¢ni rourou DN200 .... 3ks
c) Plati 110m2.
d) Jde o beton C 12/15, spravné je 15,6m3, plocha KARI sité 16ks 2x3m ... 96m2

SO 121 ZST Raspenava, zelezniéni svrdek

Dotaz €. 4:

V soupisu praci je polozka &. 27 VYMENA UPEVNENI (SROUBU, SPON, SVEREK, KROUZKU) TUHEHO o
vyméfe 189,000 par. Tato polozka navazuje na pfedchozi polozky ¢. 25 a 26. Pokud jde o vymenu sverek
754, tak se domnivame, Ze vyméra polozky je chybna. Soucet prazcli v polozkach ¢.25 a 26 je 189 ks. Na
jednom prazci jsou 4ks upeviiovadel ZS4, tedy 2 pary. Vyméra polozky ¢. 27 by meéla odpovidat vypoctu
189,000 x 2,000 = 378,000 par. Opravi zadavatel chybnou vyméru?
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Rekonstrukce SZZ zst. Raspenava

Dodatecné informace ¢. 2

Odpovéd*
Vymeéra polozky v soupisu praci byla upravena.

Dotaz ¢. 5:

V soupisu praci je polozka ¢.14 ZVLASTNI VYBAVEN| VYHYBEK, CELISTOVY ZAVER o vyméfe 5,000
kus. Popis rozsahu ve ve vykazu vymér je zcela totozny s popisem rozsahu v SO 131 ZST Frydlant v
Cechach, Zelezniéni svréek. Domnivame se, Ze popis je pouzit z Frydlantu a neodpovida skuteénosti.
Prosime o kontrolu vyméry a dopInéni popisu, kterych vyhybek se vybaveni CZ tyka.

Odpovéd’:

Popis a vykaz pouziti ¢elistovych zavérl upraven.

Vyhybky €.3 a ¢.4 které jsou vioZeny jako regenerované |. Generace budou doplnény &elistovy zavérem
Vyhybky ¢€.5 a €.6 které jsou vkladany jako nové. budou vybaveny ¢elistovym zavérem

U stavajicich vyhybek €.1, €.2, €.11, €.12, €.13 bude vymé&nén hakovy zavér za Celistovy.

Dotaz €. 6:

V soupisu praci je polozka ¢.36 DOPRAVA KOLEJNIC. Neni uveden popis, odkud budou uZité kolejnice na
stavbu prepravovany. Zadame o uréeni mista.

Odpovéd’:
Kolejnice S49 budou dodany ze stavby Kfizany — Karlov. Kolejnice budou pouzity z pfimych Usekd.
Informace o umisténi poda mistni OR SZDC.

Dotaz €. 7:

V soupisu praci jsou polozky ¢.31 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANA, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET.
PODKLADNICOVY, UP. TUHE a polozka &.33 KOLEJ R 65 REGENEROVANA, ROZD. "E", BEZSTYKOVA,
PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. TUHE. Betonové prazce v t&chto polozkach maji byt nové, tj. dodavka
zhotovitele, nebo budou uzité, tj. dodavka zadavatele, tak jak je tomu i v ostatnich polozkach ¢&. 28,30,32 a
34 tohoto SO?

Odpovéda’:

V teto stavbé se uvaZovalo s vyuZitim vyziskanych prazcii SB 8 z Zst. Raspenava popfiipadé Zst. Frydlant
v Cechach nebo s prazcemi dodanymi zadavatelem. S novymi prazci SB8 se neuvazuje.

Dotaz €. 8:

V soupisu praci je polozka ¢.40 Odstranéni kolejového loze a dréznich stezek - odvoz na skladku o vymére
69 336,000 m3.km. Ve vypoltu mnozZstvi je chyba, mnozstvi kontaminovaného $térku se nasobi i objemovou
hmotnosti s koeficientem 1,8. Vyméra je ale v m3, ne v tunach. Upravi zadavatel vyméru polozky?

Odpovéd’:

Byl opraven popis vypoctu, samotné mnozstvi je ale v poradku, vyjadieno v m3.km, kde se s hmotnosti 1,8
t/m3 neuvazuje.

Dotaz €. 9:

V soupisu praci je podobjekt ZST Raspenava, Zelezni¢ni svréek - demontaz vyhybek v Hejnicich a Bilém
Potoce pod Smrkem. V poskytnuté PD jsme nenasli vykresy, podklady k uréeni bliz§i lokalizace praci atd.
Doplni zadavatel chybéjici ¢ast projektu?
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Rekonstrukce SZZ zst. Raspenava

Dodatec¢né informace €. 2

Odpovéd’:
Tato ¢ast se resila pouze textové. K uvedenému podobjektu neni Zzadna vykresova dokumentace.

Dotaz ¢. 10:

V soupisu praci je polozka ¢.15 KOLEJOVE LOZE — PROCISTENI. Dle tabulky &.9 vyplyva, Ze neni pogitano
s odvozem a s ulozenim vzniklého odpadu po procisténi. Upravi zadavatel vyméru polozky €. 40 pro odvoz a
vymeru polozky ¢. 57 pro ulozeni odpadu?

Odpoved’:

Cenu za odvoz a ulozeni odpadu z této ¢innosti musi uchaze¢ zahrnout do polozky €.15 procisténi
kolejového loZe (dle komentare k soupisu praci Kapitola 6. Oceniovani polozek - Naklady souvisejici

s likvidaci odpadl véetné spravnich poplatk(l, pokud nejsou vyélenény jako samostatna polozka, je nutné je
zahrnout do polozek, které tento odpad plod). Vymeéry polozek 40 a 57 nebudou tyto naklady obsahovat.

Dotaz é. 11:

V soupisu praci postradame polozku zohledfiujici Useky koleji s atypickymi prazci.(na betonovych VPS
prazcich a také na difevénych vyhybkovych prazcich). Tyto prazce nejsou sou¢asti dodavky vyhybek. Dopini
zadavatel vhodné polozky, typu PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - PRAZCE, BETONOVE
PRED A ZA VYHYBKOU, tak jak je tomu iv SO ZST Frydlant v Cechéach, Zelezniéni svrsek této stavby?

Odpovéd’:
Soupis praci byl upraven, polozky byly doplnény

Dotaz ¢. 12:

SO 331 zst. Frydlant v Cechéch, piejezd km 187,072

| 1 |o14122 |POPLATKYZASKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) ] T | 1 244,750|
a) Prosime o specifikaci mnozstvi jednotlivych druhi odpadil. Dle ¢asti B.10.3. je celkové mnozstvi 131,34t.

25| 91721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 31,705
26 | 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 37,356
b) Prosim o specifikaci rozmér(i obrub. V situaci jsou uvedeny chodnikovy a silni¢ni. Ve vzorovém fezu je
chodnikovy rozméru 80x100x100mm to se snad ani nevyrabi. Dale prosim o specifikaci tfidy betonoveho
loze obrubnikd. Ma byt zahonovy rozméru 1000x50x200mm a chodnikovy 1000x150x250mm?
| 28 | 921112 | ZELEZNICNi PREJEZD CELOPRYZOVY NA BETONOVYCH PRAZCICH | m2 | 106,422 |
c) Prosime o specifikaci tfidy betonu pod zékladové bloky.
29 ZELEZNIGNI PREJEZDY BETONOVE UVAR, PRAHOVA VPUST S MRIiZI DO 10,800
921531R BETONU B15 M

d) Prosime o specifikaci mnoZstvi a tfidy betonu monolitické vpusti. Dale prosime o specifikaci tfidy zatizeni
plastového poklopu na vpusti (pfi tl. 30mm to automobil asi neunese). Pokud by méla byt vpust
vyztuzena, prosime o specifikaci tfidy a mnozstvi vyztuZze a o vykres tvaru.
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Rekonstrukce SZZ Zst. Raspenava

Dodate¢né informace ¢&. 2

Dale prosim o vyjasnéni, pro& v Podélném profilu komunikace je uveden Stérbinovy Zlab? Co je tedy
spravné? Pokud bude pouzit $térbinovy Zlab, prosime o specifikaci tfidy a mnozstvi betonu pro podkladni
betonovy zaklad.

30 965814 Rozebrani nastupisté typu TISCHER m2 76,000
31 (965512 Rozebrani nastupisté typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpad(i nebo jiné ur¢ené 313,500
misto) Lk
e) Prosime o informaci co to je za polozky. O rozebrani néjakého nastupisté neni nikde v ramci SO zminka.
Prosime o doplnéni vykresové dokumentace a o bliz8i specifikaci mnozstvi odpad z této polozky dle
jejich druhu.
f) V soupisu praci chybi polozky na odstranéni stavajici pfejezdové konstrukce. Prosime o doplnéni v¢.
mnozstvi a druhu odpadu.
g) Ochrana siti CETIN, Frydlant
Predpokladame spravné, ze projektova dokumentace predpoklada hloubku uloZeni sdélovaci trasy
v hloubce mensi nez 1,5m, ale neni s jinymi zafizenimi v kolizi? Tzn. dojde pouze k obetonovani
chrani¢ek a prelozka se nebude realizovat?
| 5089952 | OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU | ms | 0,900

h) Prosime o specifikaci tfidy betonu pro obetonovani chranicek.

Odpovéd’:
a) odpady odpovidaji odevzdanému soupisu praci, vypocet s rozdélenim odpad je u polozky uveden
b) chodnikovy obrubnik ma rozméry 80x250x1000

silniéni obrubnik ma rozméry 150x250x1000
betonové loze véech obrubnikl bude z betonu min. C12/15

c) zakladovy blok bude z betonu tfidy min. C30/37, s ochranou pro stuper vlivu prostiedi XF4.

d) Uvazovana je prefabrikovana, nikoliv monolitickd prahova vpust. Z tohoto dlivodu neni fesen vykres tvaru
prahové vpusti ani tfida betonu, ani vyztuzeni. Zatizeni poklopu vpusti je D400. Veskeré dilce jsou
dimenzovany pro skupinu 4 (tfida D400) dle CSN 1433.

Stérbinovy Zlab nebude, spravné je prahova vpust.

e) polozky 30/ 965814 a polozka 31/ 965512 byly srovnatelné pouzity pro rozebrani stavajici prejezdové
konstrukce. Ve vypoctu poloZky je uvedena délka prejezdu koleje. Tato polozka nejlépe vystihuje rozebrani
stavajiciho pfejezdu. V upraveném soupisu praci je polozka upravena, aby bylo jasné srozumitelné, ze se
jedna o demontaz prejezdu:

965311 Rozebrani prejezdu, pfechodu z dilct
965312 Rozebrani pfejezdu, prechodu z dilct - odvoz (na likvidaci odpadt nebo jiné uréené
misto)

f) Stavajici prejezdova konstrukce se sklada pouze z vnitfnich panelll, z vnéjsi stran a prostor mezi kolejemi
je zfizen zkonstrukce vozovky z asfaltového betonu. Demolice konstrukce vozovky v okoli pfejezdu je
zahrnuta v polozkach kompletnich demolici vozovky. Rozebrani panelli je uvaZovano vy$e zmin&nymi
poloZzkami 30 a 31

g) dle dokumentace, pokud dojde ke kolizi a bude muset byt provedena pifslusna ochrana siti. Chranigky
budou pouze obetonovany

h) obetonovani chrani¢ek bude provedeno dle TKP, kapitola 17, doporu¢eny beton min. C20/25
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Rekonstrukce SZZ zst. Raspenava

Dodatec¢né informace €. 2

Dotaz €. 13:
SO 341 MnisSek u Liberce-Raspenava, prejezd km 174,429

| 1 | 014122 ] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) T 112,028
a) Prosime o specifikaci mnozstvi jednotlivych druhii odpadl. Dle ¢asti B.10.3. je celkové mnozZstvi

118,59t.
| 7 [ 348173 | ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM KG 548,464

b) Prosime o specifikaci tfidy a mnozstvi betonu, do kterého ma byt zabradli zakotveno.
V ramci tohoto SO nebudou osazovany nové vystrazné kfize?

| 25 | 965311 ‘ Rozebrani pfejezdu, pfechodu z dilchi | m2 | 42,000 |
c) Prosime o specifikaci druhu a mnozstvi odpadu a opravu polozky €. 1
27 | 965512 Rozebrani nastupisté typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpad( nebo jiné uréené 236,250
misto) tkm
d) Prosime o specifikaci druhu a mnozstvi odpadu a opravu polozky &. 1

' 28‘921531R

ZELEZNICNi PREJEZDY BETONOVE UVAR, PRAHOVA VPUST S MRiZi DO M

BETONU B15

e) Prosime o specifikaci mnozZstvi a tfidy betonu monolitické vpusti. Déle prosime o specifikaci tfidy
zatizenf plastového poklopu na vpusti (pfi tl. 30mm to automobil asi neunese). Pokud by méla byt vpust
vyztuzena, prosime o specifikaci tfidy a mnozstvi vyztuze a o vykres tvaru.

f)  Dale prosim o vyjasnéni, pro¢ v Podélném profilu komunikace je nakreslen Stérbinovy zlab? Co je tedy
spravné? Pokud bude pouzit $térbinovy Zlab, prosime o specifikaci tfidy a mnoZstvi betonu pro
podkladni betonovy zaklad.

g) V TZ se hovoti o uli¢ni vpusti. Ve vykresech nikde neni. Prosime o specifikaci materialu a jejiho
umisténi.

Odpovéd’
a) odpady odpovidaji odevzdanému soupisu praci, vypocet s rozdélenim odpadil je u polozky uveden

b) zakladovy beton bude pouzit tiidy C12/15, potfeba je 18 zékladovych patek, kazda o objemu 0,0185 m?:
celkovy objem betonu je 0,333 m®
vystrazné kfize jsou osazovany v ramci PS 142

c) jedna se o pryzovy piejezd, Skladkovné neni vykazano zvlast a je nutné jej zapocitat do jednotkove ceny
polozky. V soupisu praci byl upraven kéd polozky a technické specifikace.

d) odpady uvedeny souhrnné v poloZce ¢.1, odpovidaji vykazu vymér a zohlednuji tuto polozku, odpad je
klasifikovan jako beton z demolic

e) jedna se o prefabrikovanou prahovou vpust, nikoliv monolitickou. tfida zatizeni D400 poklopu a prvkd
prefabrikované vpusti,

f) bude zfizena prahova vpust, se zausténim do ulidni obrubnikové vpusti, ze které bude provedeno
vyvedeni odvodnéni troubou pod chodnikem. ,$térbinovy Zlab* nebude.
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Rekonstrukce SZZ Zst. Raspenava

Dodateéné informace ¢. 2

g) jedna se o ukonceni prahové vpusti se zausténim do obrubnikové uliéni vpusti, a naslednym protazenim
pod chodnikem a vyusténim odvodnénim do drazniho pfikopu. Uli¢ni, obroubnikova vpust bude umisténa na
konci prahové vpusti se zfizenym vytokem pod chodnikem do drazniho pfikopu

Dotaz €. 14:
SO 341-1 MniSek u Liberce-Raspenava, piejezd km 174,295

1014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) T 38,055
2014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,524
a) Prosime o kontrolu mnozstvi odpadi-neodpovida ¢asti B.10.3. Prosime o doplnéni odpad(l za pol. 6, 7,
14 a 15.

| 6 | 212636 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II ‘ M | 13,422 |

b) Prosime o specifikaci mnozstvi odpadu z vykopu a opravu pol. 1 . .
Dale prosime o specifikaci mnoZstvi a gramaze geotectilie, mnozstvi SP pro podsyp a mnozstvi SD pro
Zasyp.
Dle situace je trativod zakon&en né&jakym vyustnim objektem. Pokud to tak je, prosime o specifikaci
mnozstvi a tfidy betonu, vyztuZze pro objekt a mnozstvi lomového kamene vé. betonu pro zadlazdéni.

| 7 | 348173 | ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM [ KG [ 851,423

c) Prosime o specifikaci mnozstvi a tfidy betonu pro zakladové patky. Dale mnozstvi a druh odpadu a
opravu pol. ¢.1.

MRiZi
d) Prosime o specifikaci Unosnosti mfize. Pfedpokladame spravné, Ze bude zlab uloZen do betonu? Pokud
ano, potom prosime o specifikaci mnozstvi a tfidy betonu. Dale mnozstvi a druh odpadu z prohloubeni
prikopu.

| 14 ' 93541 ' ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 100MM VCETNE M 2,000 ’

e) Vramcitohoto SO nebudou osazovany nové vystrazné kiize?

Odpovéd’:

a) odpady odpovidaji odevzdanému soupisu praci, vypocet s rozdélenim odpad je u polozky uveden
Odpad z polozek 6, 7, 14 zahrne uchaze¢ do jednotkovych cen téchto poloZek. Odpad z polozky 15 je
vykazan v polozce 2

b) Odpad z této polozky zahrne uchaze¢ do ;ednotkové ceny
filtracni geotextilie plodné hmotnosti 200g/m*, celkova plocha 1,75*13,4=23,60m?

do soupisu praci pfidana nova polozka
] 21197 | OPLASTENi ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 23,600

objem &terkodrti pro zasyp 0,172*13,5= 2,32 m®
objem Stérkopisku pro podsyp 0,025%13,5=0,3375 m?®

vyusténi trativodni trouby bude provedeno pomoci betonového monolitického $puntu (kaplitky) dle stavu pi
realizaci, ukonceni zohlednéno v popisu polozky. Dle technické specifikace toto ve obsahuje polozka
trativodu.

c) zakladovy beton bude pouzit tfidy C12/15, objem betonu1 patky V= &*dI*hl= 0,4*0,4*0,75=0,12 m®:
potieba je 23 zakladovych patek, celkovy objem 23*0,12=2,76 m®

d) unosnost miize odvodriovaciho Zlabu bude min. tfidy A15 dle CSN EN 1433,
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Dodatec¢né informace ¢. 2

Beton bude pouzit tr|dy min. C12/15, min. tl. 0,100m. objem betonového loze je V=dl.*s$F.*l.;
V=2,00*0,4*0,1=0,08m° betonu. Podkladni beton bude souéasti jednotkové ceny této polozky

Prohloubeni pfikopu — jednd se o dostateéné prohloubeni ryhy z odvodiovaciho zlabu chodniku do
stavajiciho drazniho pfikopu. PFi rozmérech predpokladane ryhy Sitka dna 0,25m hloubka 0,2m a délky
3,15m dojdeme k vykopu zeminy cca 0,195m® . Do soupisu praci vloZena nova polozka, upraveno
skladkovné.

| 6 ’ 132837 | HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 16KM | M3 | 0,195 }

e) vystrazné kfize jsou osazovany v PS 142

Dotaz €. 15:
SO 361 Raspenava-Bily Potok pod Smrkem, piejezd km 2,795

] 1 | 014122 | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNi ODPAD) T | 58,048

a) Prosime o kontrolu mnozstvi odpadi-neodpovida ¢asti B.10.3. Prosime o uréeni mnozZstvi jednotlivych
druhl odpad(l a dopInéni odpadd za pol. 6.

| 6 \ 348173 | ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM | KG | 420,000 |

b) Prosime o specifikaci mnozstvi a tfidy betonu pro zakladové patky. Dale mnozstvi a druh odpadu a
opravu pol. €.1.

| 15 ‘ 935212 ‘ PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL M ‘ 8,090 ’
100MM
c) Prosime o blizsi specifikaci $itky zlabu. Dale prosime o mnozstvi a tfidu betonu do kterého ma byt
ulozen.

| 21 | 91721 ‘ ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU | M | 27,643 ‘
d) Prosime o specifikaci mnozstvi jednotlivych obrubniki dle rozmérll. Ve vykresech a TZ jsou riizné typy.

| 22 ‘ 93543 \ 2LAI5)( z DiLCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 200MM VCETNE M 14,500 ‘
MRIZI
e) Prosime o specifikaci Unosnosti mfize. Pfedpokladdme spravng, ze bude Zlab uloZen do betonu? Pokud
ano, potom prosime o specifikaci mnozstvi a tfidy betonu.

Odpovéd’:
a) odpady odpovidaji odevzdanému soupisu praci, vypocet s rozdélenim odpadil je u polozky uveden

Odpad z polozky 6 zahrne uchaze¢ do jednotkové ceny této polozky

b) zakladovy beton bude pouZit tndy C12/15, celkovy objem betonu je 0,166 m?; potfeba je 9 zakladovych
patek, kazda o objemu 0,0185 m°,

polozka obsahuje ,zfizeni kotevmch otvorli nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich tpravy, ocisténi a
osetfeni, a osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podplirné konstrukce nebo do zeminy

veskeré vykopové prace nutné ke zfizeni jsou zahrnuty v cené polozky.

c¢) melioraéni zlabek bude min. Sifky 0,250 ma min. tl. 0,400 m. Tfida podkladmho betonu C12/15, objem
betonu V=dl.*tl.*8F.=8,10*0,100*0,4=0,324 m® + 10% opérky -> V=0,356 m®

d) zahradni obrubnik rozméry: 500x200x50 souhrnné délky 19,30 m
betonovy obrubnik rozméry: 1000x250x150 souhrnné délky 8,90 m
betonovy obrubnik rozméry: 500x250x100 souhrnné délky 7,10 m
V soupisu praci upravena vymera polozky 21.
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e) inosnost miize odvodiovaciho Zlabu bude min. tfidy A15 dle CSN EN 1433.

Beton bude pouzit tfidy min. C12/15, min. tl. 0,1700m. objem betonového lozZe je V=dI.*$F.*tl.;
V=14,50*0,4*0,1=0,58m" betonu. Podkladni beton bude sougasti jednotkové ceny této polozky.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V navaznosti na novelizaci stavajiciho zakona o verejnych zakazkach zakonem ¢. 375/2015 Sb., ¢ast
¢trnacta, ¢l. XV, kdy podle nového ustanoveni § 53 odst. 1 pism. 1) ZVZ spliiuje v zadavacim fizeni zakladni
kvalifika¢ni predpoklady dodavatel, vi¢i némuz nebyla v poslednich 3 letech zavedena do¢asna sprava
nebo v poslednich 3 letech uplatnéno opatfeni k feSeni krize podle zakona upravujiciho ozdravné postupy a
feSeni krize na finan¢nim trh, pficemz dodavatel spinéni tohoto predpokladu prokazuje predlozenim
Cestného prohlaseni, dopliiuje zadavatel Pokyny pro dodavatele takto:

1) Cl. 9.4, druha odrazka, se dopliiuje o novy bod I) takto:

[) vii¢i némuz nebyla v poslednich 3 letech zavedena dogasna sprava nebo v poslednich 3 letech uplatnéno
opatieni k fedeni krize podle zakona upravujiciho ozdravné postupy a feseni krize na finanénim trhu.

2) Cl. 9.4, teti odrazka, v $estém odstavci, se text:

—  k prokazani kvalifikaéniho pfedpokladu podle § 53 odst. 1 pism. i), j) a k) ZVZ &estné prohlageni,
které nesmi byt ke dni podani nabidky star$i 90 dnil a z kterého jednoznaéné vyplyva spinéni
piislusného kvalifikatniho predpokladu. Cestné prohlaSeni musi byt podepsano osobou
opravnénou jednat za dodavatele.

zruSuje a nahrazuje novym textem v tomto znéni

— kprokazani kvalifikatniho pfedpokladu podle § 53 odst. 1 pism. i), j), k) a I) ZVZ &estné prohlaseni,
které nesmi byt ke dni podani nabidky starsi 90 dnl a z kterého jednoznaéné vyplyva splnéni
pFislusného kvalifikatniho predpokladu. Cestné prohlageni musi byt podepsano osobou
opravnénou jednat za dodavatele.

3) V textu Prilohy ¢€.8 se za posledni odrazku dopliiuje nova odrazka s textem:

. vl¢i nému nebyla v poslednich 3 letech zavedena do¢asna sprava nebo v poslednich 3 letech
uplatnéno opatfeni k feseni krize podle zakona upravujiciho ozdravné postupy a fe$eni krize na
finanénim trhu.

Pfilohou téchto Dodate¢nych informaci ¢. 2 je aktualizovana Pfiloha ¢. 8 (Dil 1-2 Pokyny pro dodavatele
Raspenava, Pril. €.8 opr.1), vniZ je zapracovano vy$e uvedené doplnéni zakladnich kvalifikaénich
pfedpokladl, které dodavatel doklada formou ¢estného prohlaseni.

V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami zadavatel zaroveii pfiméfené prodiuzuje Ihiitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 7 dni je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a piiméfené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zmeénu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moznych dodavatelll a
vyvolavala tak potfebu prodlouZeni lhiity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
plivodni délku Ihiity pro podani nabidek.
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Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede soucasné zde uvedené Upravy
v uvefejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskéani zadavaci dokumentace a dalSich dokumentt

Lhdta pro doruc¢eni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentim

Datum: 09/02/2016 nahrazeno 16/02/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 09/02/2016 nahrazeno 16/02/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 09/02/2016 nahrazeno 16/02/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je presvé&d&en, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchazec¢lm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavka.

Prilohy:
- SO_121_SP_z1
- S0O_341_SP_z1
- S0_122_SP_z1
- S0O_341-1_SP_Z1
- S0O_331_SP_Zz1
- S0O_361_SP_2z1
- E.1.3.3.3._PP_kom+chod
- E.1.3.1.3._Podélny_profil_komunikace
- aktualizovana Pfiloha €. 8

K/,

“Wil

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho

na zakladé povéfeni ¢. 1604
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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