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SEZNAM ZKRATEK

AD ...covvvvennnenn Autorsky dozor

BOZP ............ Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

CIN .cevrrvennenns Celkové investi¢ni naklady

(o] » U Ceské drahy, akciova spole¢nost

(o] : ST Ceska republika

CSN...ovvrenee. Ceska technickd norma

DKM ............. DigitalIni katastralni mapa

DPSR....cccuvune Dopracovani projektového souhrnného feseni

DU ..oevrrrneene Drazni Gfad

EIA ............... Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (Environmental Impact Assessment)
ES ccorrrnereeeee. Evropské spolecenstvi

[ 1Y 0 IO Mezindrodni organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
GRSZDC........ Generalni feditelstvi Spravy Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

[ P Katastr nemovitosti

MD ............... Ministerstvo dopravy

MZP ....cceeunne Ministerstvo Zivotniho prostredi

NM...ccoeereeeee Naméstek generalniho feditele pro modernizaci drahy

06...cccervvennnnns Odbor ptipravy staveb

07 e Odbor investi¢ni

011 .............. Odbor operativniho fizeni a vyluk

012 .............. Odbor zakladniho fizeni provozu

013 ....cceeeeeee Odbor tratového hospodarstvi

O14............... Odbor automatizace a elektrotechniky

015 .............. Odbor provozuschopnosti

016 .....ccuuuent Odbor jizdniho fadu

026 ....cccuueent Odbor strategie

030....ccceuuuuene Odbor bezpecnosti a krizového fizeni

(o] IR Organizacni jednotka

(o] : SRS Oblastni feditelstvi

(P) ceeeerrreeennes Projekt stavby - predmétna projektovd dokumentace ve smyslu pfilohy €. 5 vyhlasky

€. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli pro stavby drah a na draze zpracovana
v jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci
vyrobni, dilenskou a dokumentaci vybranych soubor( technologickych ¢asti, ktera se
dopracovava samostatné jako soucdst dodavky stavby

PD...cccoceuueee. Pfipravna dokumentace

POV .............. Postup organizace vystavby

[ Provozni soubor

PUPFL ........... Pozemek urceny k pInéni funkci lesa
RSM.............. Regionalni sprava majetku
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SFDI ..cccvvvenens Statni fond dopravni infrastruktury

] 0 IR Stavebni objekt

SOD ............. Smlouva o dilo

L S Stavebni sprava

LY 4 S Sprava Zelezni¢ni energetiky

SZG .covverennen. Sprava Zelezniéni geodezie

SZDC ............ Sprdava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TNZ ... Technickad norma Zeleznic

TKP....ccvveeeeeee Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
L] P Technické specifikace pro interoperabilitu
TUDC............ Technicka Ustfedna dopravni cesty

UAPZDC ....... Uzemné analytické podklady Zelezniéni dopravni cesty
UIC....ccceveeeees Mezinarodni Zelezni¢ni unie

U] SR Uzemni fizeni

URS .............. Oznaceni ceniku stavebnich praci

VRN.............. Vedlejsi rozpoctové ndklady

ZP.....ceeeeaneenn Zameér projektu

ZPF............... Zemédélsky pltdni fond

ZTP.......uee.... Zvlastni technické podminky

ZRN .............. Zakladni rozpoctové naklady

ZBP .............. Zelezni¢ni bodové pole

2P Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 Smlouvy.
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Pojmy a definice

Vseobecné technické podminky (dale VTP) jsou jednim ze zakladnich dokumentl ze souboru
dokumentu ,, Technické podminky“, které jsou pfilohou Smlouvy o dilo.

Technické podminky jsou souborem dokumentu s poZzadavky Objednatele na provedeni Dila. Zakladnimi
dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah, VSeobecné technické
podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychdzeji
z aktudlnich TKP, internich dokument( a predpis(i, smérnic, norem a zavadécich listd SZDC, obecné
platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich predpisd, zdkont a vyhlasek pravniho radu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavéany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktudiniho stavu uvedenych pravnich pfedpist, technickych norem a internich dokumentt
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktudlni verze vychozich podkladt.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, Zze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsazené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pri vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek se dale bude prihlizet k tomu, Ze
jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim
Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VSeobecnych technickych podminek tedy bude vidy smérovat
k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu,
aby postup obou smluvnich stran odpovidal Zvyklostem panujicim pti provadéni dél tohoto druhu.

Projektem stavby, déle téz (P), se rozumi projektova dokumentace stavby ve smyslu prilohy ¢. 5 (pfip.
pfilohy €. 6) vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29], na Urovni dokumentace pro provadéni stavby, urcujici stavbu
do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jsou jednoznacné vymezeny
predmétem verejné zakazky dle zadavaci dokumentace. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostfedi a
umozniuji vyhotoveni soupisu praci s vykazem vymeér, podrobného polozkového rozpoctu jednotlivych
SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi vSech potfebnych podkladi a certifikatl nutnych k vydani stavebniho povoleni dle
(1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i provadéni Autorského dozoru projektanta dle pozadavkl zdkona o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikd
¢innych ve vystavbé [5].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdaci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani Projektu stavby, a to v souladu s platnou
legislativou [23].

Soucdsti povinnosti zhotovitele je i zajisténi technickych podkladd pro vypracovani zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele ve fazi realizace stavby (Zvlastni technické podminky pro zhotoveni
stavby).

Soucasti povinnosti zhotovitele je i vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani predmétné stavby z
fondu EU, véetné vyporadani pfipominek hodnotitelll Zadosti, a to a7z do vydani rozhodnuti o pridéleni
dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.
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Pokyny pro odevzdani projektu stavby

Dle pozadavku Smlouvy o dilo (SOD), bude provedeno odevzdani v listinné a elektronicka formeé v dil¢im
terminu a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kazdému dil¢imu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
rozpracovanosti dle pozadavkd SOD (viz pfiloha ¢. 5 — Harmonogram plnéni), na zékladé projednaného
technického feseni, a to v listinné formé v poctu dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a
v elektronické formé vpoétu 2 x CD(DVD). Odevzdani v elektronické formé bude provedeno
v uzavieném formatu (dle 2.1.5).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pripominkovému tizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické formé. Odevzdani v elektronické
formé bude provedeno v uzavieném formatu (viz 2.1.5), které bude doruceno spolecné s pozvankou na
konferenéni projednani pfipominek stavby (viz. 2.2.6). Elektronickd dokumentace bude obsahové a
strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné formy dokumentace. Rozsah odevzdani listinné a elektronické
dokumentace bude proveden v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani
s urCenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami (viz 2.2.6 a 2.3). Mimo tento pocet
Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné formé v poctu dvou souprav a v elektronické uzavrené formeé
v poctu 2 x CD (DVD). PoZadovany rozsah odevzdani je zahrnut do Ceny Dila.

Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD, bude provedeno v listinné formé v poctu Sesti souprav, se
zapracovanim veskerych pozadavk( a pripominek SZDC a dalsich dotéenych osob a veskerych pozadavkd
vzeslych z konferenéniho projednani (viz. 2.2.6), véetné pozadavk( vzeslych ze strany dotéenych organ(
statni spravy v procesu stavebniho fizeni.

Odevzdani dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formé provedeno dle [77] nasledovné:
e 2xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctl
e 2xCD (DVD) - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctl
e 2 xCD (DVD) - rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

struktura digitalni formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:
- otevriena forma: textové Casti ve formatu *.DOC; soufadnicové, vypocCtové a rozpoctové Casti
ve formatu *.XLS, ocenény soupis praci ve formatu *.XLS a formatu *.XML (datovy predpis
XC4, viz www.xc4.cz); vykresové Casti ve formatu *. DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF
elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé.

Soucasti kazdé soupravy bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s neocenénym vykazem vymér
v rozsahu a podrobnostech stanoveném pfrislusSnym provadécim pravnim predpisem [50].

Soucasti dokumentace bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby, jednotlivych SO a PS véetné
souhrnného rozpoctu stavby k prisluSnému roku zahajeni a ukonéeni stavby, a to samostatné v listinné a
digitalni formé.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace dle 2.1.4 bude autorizovan a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vSak ve trfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Pokyny k projednani projektu stavby a akceptaci dila

Dokumentace bude radné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po strance
legislativni. Technickd a obsahova naplfi bude projednana se zastupci Objednatele a s dalSimi osobami
Objednatelem urcenymi. Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
platnou legislativou, pfipadné dalSimi pozadavky prislusného stavebniho Uradu, ktery vydavd stavebni
povoleni. Zarover musi spliiovat pozadavky platnych dokumentd a predpist SZDC.

Poradu na projednani dokumentace muze svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potfeby mize
Objednatele nebo Zhotovitele o svolani jednani poZadat organizaéni slozky SZDC. Na kazdé projednani
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

musi byt pozvan zastupce Objednatele, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro konkrétni jednani
Zhotovitel.

Vstupni projedndni - pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani se zastupci
Objednatele a s dals$imi, Objednatelem uréenymi osobami (viz. 2.3). Vstupni projednani mlze mit i
formu mistniho Setfeni.

Pracovni projedndni - odborné otazky navrzeného technického feseni, v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele feSit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potreby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné
jedna odborna profesni porada. Legislativni Cast lze projednat formou pisemné Zadosti — vyjadreni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Zavérecné projednani — bude provedeno pred stanovenym terminem definitivniho odevzdani (viz. 2.1.4)
s uréenymi zastupci Objednatele, ktefi se Ucastnili pfedeslych projedndvani, a byli sezndmeni s obsahem
dokumentace. MUzZe byt provedeno formou konferenéniho projednani, nebo jako zavéreéné profesni
projednani.

Konferencni projedndni prfipominek bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni, pfipominek a
poZadavkud urcenych zastupcli Objednatele, ktefi se Ucastnili predeslych projednavani, a byli seznameni
s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli
predmétné pripominky. Odborna vyjadreni k navrhu technického feseni zajisti Zhotovitel na zakladé
Zadosti Objednatele. Odpovédny zastupce Objednatele vyhotovi a preda Zadost Zhotoviteli v listinné
nebo v elektronické formé a uréi poZzadavky na rozsah elektronické a listinné formy predkladané
dokumentace. Zhotovitel zajisti predani (P) v listinné a elektronické formé uréenym odbornym slozkam
zastupcll Objednatele, véetné kopie Zadosti. Potvrzené kopie Zadosti budou predany Objednateli.

Soucasti dokumentace bude i komplexni vetejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska cinnost
provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajisténi vydani stavebniho povoleni dle [1] a
veskerych poZadovanych certifikatl o shodé, vydavanych notifikovanou osobou v souladu s platnymi
smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvenéniho Zelezni¢niho systému
pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou nezbytnych [60][61]k vydani
stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle
[54]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu o ovéreni
pfislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucast Zadosti o stavebni
povoleni.

Na kazdou poradu nebo projednani budou pozvani zastupci Objednatele, jejichz napln ¢innosti souvisi s
projedndvanou problematikou, jakoZ i vyjmenovani zastupci dalSich dotéenych osob (viz nize). Svolani
jedndani musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim odpovédného pracovnika Objednatele.

Jestlize se zjisti, e k projednani dokumentace nebyl pfizvdn zastupce SZDC, jeho? se projednavand
problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym zastupcem
dodatecné dokumentaci projednat. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a
védomim odpovédného pracovnika Objednatele.

Veskeré porady na projednani dokumentace se svoldvaji v dostatetném c¢asovém predstihu
elektronickou, pfipadné pisemnou formou. Pozvanka na poradu je adresovana vzdy na prislusné odbory
GR SZDC a 0J SZDC.

Pokud dojde po ukonceni ptfipominkového fizeni ke zménam technického feseni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlvodl pozadavki statni spravy), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a
odsouhlaseny s jednotlivymi odbory GR SZDC a pfislusnymi OJ SZDC, kterych se tato zména dotyka. Toto
ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu schvalovaciho fizeni. Zmény, které se netykaji
celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zplsobem napli dila lze projednat
s prislusnymi organiza¢nimi slozkami Objednatele i elektronickou formou nebo formou pisemné zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné formé (zaznamy, zapisy, dopisy).
Tento vystup z jednani se zasila vSem pozvanym a pfitomnym ucastnikim pouze elektronicky. Zaznam z
jednéani musi byt rozeslan do 15 pracovnich dnii ode dne jednani. Ucastnici jednani mohou ve Ihité 10
pracovnich dnl ode dne obdrieni zaznamu zaslat k zdznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno
jinak. Ndvrh zaznamu z porad je téZ moZno nejprve zaslat vSem ucastnikim ke korekture a po
zapracovani pfipominek nasledné rozeslat. Podle predmétu jednani a dohody ucastnikd je mozné pro
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2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

zaznamenani obsahu jedndni zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen a
podepsan viemi Ucastniky.

Doklady tykajici se projedndni stavby, zdpisy z jedndni, veSkera souhlasnd vyjadfeni a stanoviska
dotéenych organd a osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovatel(, véetné dokladid o projednani
zasahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZDC) budou soudasné s dokumentaci predany dle
pozadavku smérnice ¢. 11/2006 [74] Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy ,H — Dokladova ¢ast”.
Origindly dokladl budou pfedany v samostatné sloZce opatfené soupisem predavanych doklada.

V pripadé pouZiti vyjadreni a dokladl z Pripravné dokumentace zajisti Zhotovitel jejich véasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

Soucasti Dila bude také nasledujici smluvni zajisténi:

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li soucasti
pozemku), soucasti a pfislusenstvi v€etné strojli nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [22], uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotéenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich ovéreného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy
pfevodu prava hospodafreni)

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu, zejm. zfizenim prdva stavby v€etné zavazku uzavfit po
skonceni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu nemovitych véci,

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bifemene - sluzebnosti ¢i smlouvu o zfizeni vécného
bfemene - sluZzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi
osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu vécného bfemene - sluZzebnosti,

- smlouvy o smlouvach budoucich o pfenechani pozemkd ¢i jinych véci jinému (smlouva o vyprose,
vypujcce, najmu ¢i pachtu),

- smlouvy na docasné zdbory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tyka se pouze
docasnych zaborl souvisejicich s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli stavby
projektem — plan organizace vystavby (,,POV*“)

- smlouvy o pravu k stavebnim Gpravdm nebo demolici cizich objektd (mimo majetek SZDC)

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s budoucimi provozovateli dokonéenych stavebnich objektl a
provoznich soubord, které budou obsahovat zplsob a podminky prevzeti téchto objektd vietné
pozemkll nebo jejich ¢asti do vlastnictvi nebo uzivani pfislusnych.

vySe uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych nemovitych véci
nebo jejich c¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pred pfipravou prvni kupni smlouvy
nebo smlouvy o budouci smlouvé kupni zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sb. [28], coz
plati pro tyto pripady:

a) Stavba je umistovana v plochach a koridorech vymezenych v platné politice Uzemniho rozvoje
(PUR), v jeji textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, kterd je v textové &i grafické
¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v zemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prospé$na. Uzemné pldnovaci
dokumentaci se rozumi Zasady uUzemniho rozvoje jako Uzemné planovaci dokumentace kraje a
Uzemni plan jako uzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skuteénost je nezbytné zjistit
nahlédnutim do platné Gzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie pfislusné c¢asti této
dokumentace vymezujici vefejné prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li mozno do Uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfrislusny organ Guzemniho planovani a jeho vyjadreni zaloZit do majetkopravni
Casti dokumentace.

c) Vpripadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [28], m{Ze byt uzaviena pouze
vlastni kupni smlouva, pripadné smlouva o budouci smlouvé kupni dle samostatného vzoru,
poskytnutého objednatelem. S vlastnikem nemovitosti nelze uzaviit smlouvu o pravu provést
stavbu.

Tento postup se nevztahuje na uzavirani smluv nebo budoucich smluv o zfizeni vécnych bfemen

Na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se primérené uZiji ustanoveni § 2445
obé&anského zakoniku [22]. Uplata (provize) je soudasti Ceny Dila, a to véetné naklad spojenych s
pInénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.
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2.2.18.

2.2.19.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
2.3.6.
2.4.

2.4.1.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz. 2.2.15, 2.2.16), budou soucasné s dokumentaci predany
Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy | — Geodetickda dokumentace — Majetkoprdvni ¢ast, dle
pozadavku smérnice ¢. 11/2006 [74]. Origindly dokladd budou predany v samostatné sloZce opatfené
soupisem predavanych dokladl. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene — sluZzebnosti
preda, za ucelem zdpisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz. 2.2.15, 2.2.16) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pti uzavirani smluv,
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i souinnost pfi
vybéru znalce v oboru ocerfiovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani
potfebnych posudkd pro smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve Ih(ité 90
dnl ode dne nasledujicim po doruceni ndvrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i jiné opravnéné osobé
uzaviit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho
pozadavku veskeré podklady pro podani Zzadosti o zahajeni vyvlastiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na zruseni
spoluvlastnictvi.

Urceni zastupcti Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

Sohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat ptfimo se specializovanymi Utvary Objednatele a dalSich dotéenych osob a organ(.
Projekt musi byt projednan s niZze uvedenymi zdastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se
zastupci dalSich dotcenych osob a s dotéenymi organy statni spravy, pripadné fyzickymi a pravnickymi
osobami dle poZadavkUl pfislusného Ufadu, vyddvajiciho stavebni povoleni.
Organizaéni Gtvary GR SZDC ptizvani k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06)

e Usek modernizace drahy, Odbor investi¢ni (07)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011)

e  Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni provozu (012)

e  Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor automatizace a elektrotechniky (014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015) - Oddéleni Zivotniho prostredi,

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016)

e Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026)

e Usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030).
Organizaéni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace (0J SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni Feditelstvi — OR (projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu Dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich ¢innosti),

e Sprava Zelezniéni geodézie — SZG (projednani a posouzeni z hlediska soub&hu z4djm0
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemkd, z UAPZDC, z geodetickych zaklad( (ZBP), ze
systému staniceni, mapovych podkladd),

e Sprava Zelezniéni energetiky - SZE,
e odborné slozky pfislusného OR
€D a.s. a jejich smluvni udrZujici organizace p¥izvané k projednani dokumentace:
e Odbor investic - 03
e Odbor spravy a prodeje majetku 032
e (D Telematika a.s.
e spravce predmétného dotéeného majetku
Objednavatelé dopravy ve vefejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu poZadavkd zakona €. 183/2006 Sb.[1] a zdkona €. 500/2004 Sb.[27].

Autorsky dozor

Na zdkladé pozadavku stavebniho zakona [1] bude soucdsti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vwkonem Autorského dozoru projektanta v pridbéhu pfipravy a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Naplni prace AD je dodrZeni hlavnich zédsad celkového feseni projektu stavby a udrZeni souladu
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mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni
bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

Uéast na predani staveniité Zhotoviteli. (Staveniité preddva Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladim, podle
kterych byl vypracovan Projekt stavby.

Uéast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery p¥i operativnim fesenf
problém{ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych ucastnik( vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjiSténi nesouladu mezi
provadénim stavby a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti neprodlené informovat. Uplny
rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v ¢élanku ¢.4 Obchodnich
podminek

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

Clenéni (P) Fedi vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. [29] a Smérnice SZDC ¢. 11/2006 [74], v pfipadé, Ze jsou tyto
dokumenty v rozporu, ma prednost ¢lenéni dle vyhlasky.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubort
bude vychazet ze schvalené a odsouhlasené Pfipravné dokumentace stavby. Zménu lze provést pouze se
souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména negativné neovlivni schvdlené a vydané
uzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,Zamér projektu” stavby. Veskeré takto provedené zmény musi byt
projednané a odsouhlasené.

Nad rdmec interniho predpisu [74] a pfislusné vyhlasky [29] budou souédasti dokumentace pfilohy, které

jsou vyzadované k podani Zadosti na posouzeni shody s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle

[54]:
3.1.3.1.  €ASTJ-DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:

Technicka zprava:

- Souhrn vsech podkladd a technickych pozadavkl na interoperabilitu v jednotlivych
subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému fizeni a zabezpeceni
(ccs),

Vykresova cast:

- Prehledna situace stavby (v méfitku 1:10000), s vyznaéenim tratovych a stani¢nich
Usekd, déle pro tratové Useky schematicky znazornéni, kde jsou umistény kolejové
spojky, vyznamné body usnadiujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometricka
poloha na trati. Oznaceni mozné pfistupové cesty k Zelezniénimu pozemku ze silnicni
sité a jejich kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznaci
se téz Zelezni¢ni stavby a tunely, pokud obsahuji zvlastni zatizeni pro evakuaci
cestujicich

- Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vSech koleji, nejvyssi rychlosti, u
vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
ndstupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

3.1.3.2.  €AST K- DOKUMENATCE PRO POSOUZENi SHODY:

Shoda soucasti interoperability:

dle [54] se uvedou jmenovité soucasti interoperability a upfesni se poZadavky na posuzovani
jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a
Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, poZadavky na posuzovani vybranych
stavebnich vyrobk(, nezafazenych do strukturalnich subsystémda, se v P zrekapituluji jen
obecnym vyctem vyrobka.
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Shoda subsystémii:

dle [54] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upfesni pozadavky na posuzovani jejich
shody v ptipadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje
se pritom nasledujici casové clenéni posuzovani shody:

e v projektu stavby,

e po dokonéeni realiza¢ni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,
e ve stadiu realizace,

e  priuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém cClenéni se pro jednotlivé strukturdlni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poZzadavky na vSechny zdkladni a dalSi zdvazné
parametry. NejvySsi prioritu pro stanoveni odchylek maji technické podklady, uvedené v
pfiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémi se pftihlizi k
vzajemnym rozhranim subsystéml uvedenych v [54]. Proto je potfebné sledovat pro
strukturdlni subsystémy vzdjemnou provéazanost poZzadavk( ze vsech subsystémdi. Tato ¢ast
dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo moZno ji postupné aktualizovat v
jednotlivych etapdach vyse uvedeného ¢asového ¢lenéni posuzovani shody — predpoklada se
nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.

3.1.3.3. Na zakladé pozadavkl obecné platnych pravnich predpisi CR se doplfiuje pozadavek
interniho predpisu [74], nasledovné:

e Soucasti priloh jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor( bude soupis praci
svykazem vymér bez ocenéni dle [50] véetné technické specifikace s podrobnym
vymezenim mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim
postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci,

e Soudasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény soupis praci jednotlivych SO a PS
svykazem vymér suvedenym ndzvem polozky véetné technické specifikace dle
pozadavkl [50] a souhrnny rozpocet stavby dle poZadavku [88].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTU STAVBY

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.15.

Zakladni rozsah a naplii (P) bude zpracovan na zakladé vychozich podkladl, které jsou zavaznymi
dokumenty a jsou soucdsti Zadavaci dokumentace, Dil 3 — Vychozi podklady predavané zadavatelem.

Pro Zhotoveni (P) jsou zavaznymi podklady obecné platné pravni piedpisy CR, dale pak platné interni
dokumenty a predpisy SZDC (jako napiiklad Smérnice, TKP, piedpisy, zavadéci listy, vzorové listy apod.),
VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vée v platném znéni. Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke viem
svym internim dokumentlm a predpisiim (viz. kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel
zajisti veskeré vyse uvedené zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby
zpracuje v souladu s nimi.

Zakladni rozsah navrienych uUprav musi odpovidat dle typu zarazeni traté internim smérnicim
Objednatele [87][89][92].

Navrh technického reseni bude respektovat pozadavky a pripominky organ( statni spravy, fyzickych a
pravnickych osob, s kterymi byla p¥ipravna dokumentace v priibéhu zpracovani a Gzemniho fizeni (UR)
projedndna a pozadavky vzeilé z podminek UR, dale bude respektovat podminky posuzovaciho a
schvalovaciho protokolu pfipravné dokumentace stavby.

Soucasti dokumentace bude zpracovani soupisu praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby, dle pozadavku [88]. Obsahovou naplni musi byt rozpocet v souladu z podrobného soupisu praci
dle pozadavkl [50], zejména dostateCcném a presném popisu technickych specifikaci jednotlivych
polozek, v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich praci, dodavek ci
sluzeb a umoznujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Soucdsti bude i vykaz vymér s uvedenim postupu
vypoctu celkového mnozstvi poloZek soupisu praci véetné podkladd z kterych lze uvedené mnoiZstvi
provérit. Na zadkladé rozhodnuti Centralni komise Ministerstva dopravy ze dne 17. 1. 2014 je pro stavby
pozemnich komunikaci a pro Zelezni¢ni stavby zdvazné poufZiti aktualizovanych Oborovych tridnik(
stavebnich konstrukci a praci (viz. www.sfdi.cz), které jsou cenovou soustavou ve smyslu vyhlasku
230/2012 Sb. [50], kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. V pfipadé, Zze pro Cinnosti

11z 28



5@ DC Pfiloha €. 3b — VSeobecné technické podminky

Spréva zeleznicni dopravni cesty Projekt stavby — VTP/P/03/15

4.1.6.
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4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

zarazené do SO a PS nemaji oborové tridniky odpovidajici polozky, budou tyto ocenény ve volné
dostupné Cenové soustavé nebo v novych samostatnych polozkach (tzv. R-polozky). Projektant je
povinen u takovychto polozek uvést technické specifikace s pfesnym popisem specifikujicim doddavku
materidlu nebo vyrobku s jednoznaénym popisem materidlu nebo vyrobku s uvedenim technickych
parametri nebo vlastnosti poZzadovaného materidlu nebo vyrobku. Technické specifikace oborovych
tfidnikd jsou soudasti oborovych tfidnik(, a proto neni tfeba tyto technické specifikace dodavat jako
soucast tisténé verze.

Polozkové rozpocty jednotlivych SO a PS budou zpracované v souladu s vyhlaskou ¢. 230/2012 [50],
pricemz vedlejsi rozpoctové ndklady (VRN) budou rozpusténé do jednotlivych polozek. To znamen3, Ze
polozkové ceny v sobé musi zahrnovat veSkeré cinnosti a pozadavky souvisejici s vybudovanim,
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené podminky vystavby souvisejici s umisténim stavby
provoznimi nebo dopravnimi omezenimi a to v rozsahu daném smérnici ¢. 20/2004 [88], vCetné:

e reZijnich ndklad(i Zhotovitele,
e prava a naklady na pfistupové cesty, pouZité pozemky, zafizeni stavenisté a jejich pribéziné
Cisténi a nasledné uvedeni do pdvodniho stavu mimo opatfeni zajistovanych Objednatelem,
e naklady na veskera pojisténi,
e  zkousky, testy, vzorky pozadované zaddvaci dokumentaci véetné TKP,
e poplatky, dané acla,
e potrebné energie,
e dopravni opatfeni a znaceni vznikld ¢innosti Zhotovitele mimo opatfeni zajiStovanych
Objednatelem,
e spravni poplatky na likvidaci odpadd,
e jakékoli ostatni naklady vyplyvajici ze zaddvacich podminek.
Vedlejsi rozpoctové ndklady stavby zahrnuté v jednotlivych polozkach pfislusnych SO a PS musi byt
v ramci projektové dokumentace dohledatelné.
Naklady na ztizené podminky vystavby se stanovuji pouze u téch SO a PS jejichZz vystavba je jimi
prokazatelné zatizena. V technické zpravé pfislusSnych SO a PS musi byt vidy popsan rozsah a

odlvodnéni vlivu ztizenych podminek vystavby a rozsah vlivu zafizeni stavenisté na polozkovy rozpocet,
a todle [88].

Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO a PS, budou dle [50] ostatni
rozpocCtové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti zhotovitele stavby vyplyvajici z
jinych podminek neuvedenych v polozkovych rozpoctech stavebnich objektl, inZenyrskych objekt(,
nebo provoznich soubori a které zahrnuji:

e geodeticka ¢innost, ktera neni obsazena v jednotlivych SO a PS
e realiza¢ni dokumentace,
e dokumentace skutecného provedeni véetné geodetického zaméreni, skutecného provedeni a
dodani geometrickych plani,
e koordinator BOZP v realizaci,
e ekologicky dozor v realizaci pokud je vyZzadovan,
e  zajisténi notifikace v realizaci.
Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplni provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami

SZDC, €D, cizich investor(i na pozemcich SZDC a €D a v ochranném pasmu drahy a stavbami se stavbou
na dotéeném Uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se sprdvci dotcenych energetickych zafizeni dle
pozadavku [16].

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle
[17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technickd zafizeni uréena k provozuschopné casti
stavby s ndvrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dislednou vnitini koordinaci, resit zakladni postupy vystavby,
pozadavky na vylukové Casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni

12228



5@ DC Pfiloha €. 3b — VSeobecné technické podminky

Sprava zeleznicni dopravni cesty PrOjekt Stabe - VTP/ P/03/15

4.1.15.
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4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici s provadénim stavby, dolozené v pfiloze POV, pficemz
veskeré navrzené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektl budou reseny
prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje pouzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zasahl na pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi CD a SZDC a podle toho bude usporadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych plant v souladu
pozadavky pfislusnych pravnich predpist [20][21][30][70].

Dokumentace navrhne feSeni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupl POV, pficemzZz musi jasné
stanovit zplsob naklddani s odpady dle [11][58] s pfehlednym zatfidénim a doloZenym odbornym
stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad(l. Dokumentace také
navrhne alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit ndklady na odvoz a
uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostredi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, dolozit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pripadé vzniku vyziskaného materialu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi ostatniho vyziskaného
materidlu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle [82]. V pfipadé, Ze pouZité dfevéné praice
nebudou slouZit opétovnému poufZiti k plvodnimu Gcelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem.

V pfipadé potreby kaceni bude Zhotovitel (P) respektovat pfislusné pravni predpisy [7]. Za Glelem
stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude zaktualizovan dendrologicky prizkum z PD na soucasny
stav, ktery bude slouZit jako podklad pro povoleni ke kadceni dfevin rostoucich mimo les. Prizkum bude
vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.)
s dlrazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni bude projednano s majiteli pozemkl a
s prislusnymi spravnimi organy se zajisténim povoleni ke kaceni zelené. Dale bude projednan zpUsob
nakladani s vytéZzenou drevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu
bude obsahovat presny seznam drevin a zapojenych porostl mimolesni zelené kacenych v rezimu
povoleni ke kaceni dle [7], v reZimu povoleni ke kaceni ve VKP dle [7] a v reZimu bez povoleni. Pokud
odstranéni vegetace bude provedeno mimo reZzim stavby, musi byt doloZeno sprdvcem respektive
majitelem pozemku, Ze vegetace bude odstranéna do zahajeni praci na dokumentaci pro stavebni fizeni.
Rozhodnuti o povoleni ke kaceni zajisti Zhotovitel projekénich praci k zemnimu rozhodnuti.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace PD) vici zvlasté chranénym Gzemim,
evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim oblastem dle pfislusného zdkona [7]. V ptipadé zmény budou
predméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projedndno s pfislusnym dotéenym spravnim GUradem. Soucasti bude zakres
pfedmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni dasledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle pfislusného
zékona [7]. Soucasné s daldimi vyjadienimi viech dotéenych organ(i a osob oblasti ochrany ZP bude
dokladova cast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zakona [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Déle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace PD) viéi Uzemnimu systému
ekologické stability (USES), vyznamnym krajinnym prvkGm (VKP), p¥irodnim paméatkam, pamatnym
stromUm atp. dle pfislusSného zakona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden
inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s prislusSnym dotéenym
spravnim uradem. Soucasti bude i zndzornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhl na zakladé biologického prizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfrislusného zakona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi urady.

V pfipadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich tok s funkci biokoridort (Agentura ochrany piirody a krajiny CR, 1995). V navrhu

13z28



5@ DC Pfiloha €. 3b — VSeobecné technické podminky

Spréva zeleznicni dopravni cesty Projekt stavby — VTP/P/03/15

4.1.25.

4.1.26.

4.1.27.
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4.1.30.

4.1.31.

projektového fesSeni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich ZivocCichd.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojZivelniky a plazy.

Pfi zpracovani projektu bude aktualizovdno Akustické posouzeni z PD dle pfipadnych zmén a poZadavki
vyplyvajicich z pfipominek. V vodu bude predmétna stavba popsana ve vztahu k vedeni Zeleznicni trati.
Zacatek, konec a veskeré prelozky stavby budou charakterizovany stavajici kilometrdzi, a pokud dojde ke
zméné kilometraze, tak i budouci. Ddle bude popsana platna legislativa a vyselektovany hygienické limity
tykajici se stavby. V pfipadé prokazatelného prekroceni hygienickych limitG hluku (pro chranény vnitfni
prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor) dle [53], budou do
technického reSeni doplnéna protihlukova opatreni pro splnéni prislusSného hygienického limitu (pokud
jsou z technického a ekonomického hlediska mozné).

Soucasti Akustického posouzeni bude méreni hluku z provozu. Méreni bude pouZito jako podklad pro
vypracovani akustického posouzeni a ovéreni vypoctového modelu. Méfici body budou charakterizovat
zajmové Uzemi a budou navrZeny se souhlasem Objednatele. Pokud Objednatel nestanovi jinak, bude
provedeno 24hodinové synchronni méreni v dobé optimdlniho rozsahu dopravy. Pokud to bude
technické mozné, bude z méreni vyseparovan pouze hluk ze Zelezni¢ni dopravy a budou zaznamenany
veskeré dostupné uUdaje o projizdéjicich soupravach (typ souprav, typ hnaciho vozidla, pocet voz(,
rychlost, typ kolejovych brzd atd.). Hodnoti se vyslednd hodnota zjisténa mérfenim pfi umisténi
mikrofonu ve vzdalenosti 2 m (min. 0,5 m) od fasady posuzovaného objektu (pfed odrazivym povrchem)
po odecteni korekce pro odraz od fasady k ziskani dopadajiciho zvukového pole dle [56]. Dale bude
v protokolu z méfeni vypoltena kombinovana rozsifend nejistota méreni, ktera bude od vysledné
namérené hodnoty odectena. Objednatel odsouhlasi vybér méricich bodd a bude informovan o terminu
méreni.

Pokud charakter stavby umoznuje pouZit starou hlukovou zatéz, bude provedeno jeji prokazovani. Na
zakladé udajl o rozsahu osobni a nakladni dopravy k 31. 12. 2000 a rovnéZ o stavajicim a vyhledovém
rozsahu dopravy, ktery bude predan Objednatelem, bude v Akustickém posouzeni urcéeno, zda lze pro
stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zatéz dle pfrislusného pravniho predpisu [53]. Pfi
prokazovani bude pouZzita korekce pro novy Zeleznicni svrsek dle [56] a korekce pro odraz od fasady dle
[57]. Stard hlukova zatéz bude posouzena v rdmci celé stavby nebo po jednotlivych Usecich dle
vySkového nebo smérového vedeni trasy.

V Akustickém posouzeni bude popsan pouzity 3D vypoctovy model a vyspecifikovany vsechny vstupni
Udaje vypoctu. Vypoctovy 3D model bude sestaven dle realného stavu — pocet koleji, provoz
jednotlivych vlakovych souprav na pfrislusnych koleji, vysky objektl apod. Vypoctové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového Gzemi. Body budou presné
definovany (Cp. vyuZiti dle katastru nemovitosti) a zakresleny v pfehledné mapé. Vysky objektli ve 3D
vypoctovém modelu budou stanoveny dle redlného stavu, ¢emuz bude odpovidat i umisténi
vypoctovych bodl. U vyssich budov budou vypoctové body zohlednény i vyssi nadzemni podlaZi.
Z prehledné tabulky vysledk( vypoctu bude u kaZzdého bodu jasné vymezen hygienicky limit a oznaceny
hodnoty Laeq rpfekracujici tyto limity.

Budou navrzena takova protihlukova opatreni, aby nedochazelo k prekracovani hygienickych limitdQ.
Vysky navrZenych protihlukovych stén (dale jen PHS) budou optimalizovany. U navrZzenych PHS budou
uvedeny vSechny parametry (zacatek a konec PHS - staniceni v km, umisténi — vlevo nebo vpravo, délka,
vyska PHS a povrch stény atp.). V prehledné tabulce bude kazdy vypoctovy bod charakterizovan
vypoctenou hodnotou Laeqr bez a s navrienymi PHS, bude uveden hygienicky limit a budou oznaceny
hodnoty, které tyto limity prekracuji. Pokud budou u nékterych objektl navriena individudlni
protihlukova opatieni (dale jen IPO), budou tyto objekty detailné popsany (Cp., katastr nemovitosti,
stdvajici typ oken, atp.). Dale budou popsany jiné alternativy protihlukové ochrany a moznosti jejich
vyuZziti.

Soucasti Akustického posouzeni budou hlukové mapy pro stavajici a projektovany stav (bez a
s protihlukovym opatfenim), pro denni i no¢ni dobu. V mapéach bude zakreslen zacatek a konec stavby,
dale budou zakresleny vypoctové a mérici body a ochranné pasmo drahy. Z hlukové mapy bude jasné
zfetelny zdroj hluku (pocet koleji atp.).

Bude zpracovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni Cinnosti na zdkladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvoz(l a dovozu materiald), stavebnich postupd, stavebnich
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4.1.37.
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mechanismu atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych protihlukovych
opatreni.

Dale bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfrenych dat v nejzasazenéjsich objektech.
Bude provedeno méreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zajmového Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis méficich
bod0.

V pfipadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci PD musi byt zmény vstupnich parametr( v (P) posouzeny
s touto dokumentaci.

Veskera navrzena resSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi umoznit
vyuZiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouZiti v Ceské republice. Projektant bude
dale respektovat skute¢nost, Ze technologie pro pouiZiti na celostatnich a regiondlnich drahach ve
vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle pfisluiné smérnice SZDC [90][91].

V pripadé investi¢ni akce na draze celostatni navrhne projektant v ramci zpracovani projektu stavby
takova zafizeni, kterd budou splfiovat podminky ptislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI)
pro konvencni traté v platném znéni [60].

Zakladni parametry prvkd soucasti interoperability a subsystém0l pouZitych v evropském Zelezni¢nim
systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, pozadovanou uroven vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynaloZzeni pfimérenych nakladd na
provozovani drdhy a drazni dopravy.

Soucasti dokumentace bude ,,Zprava o posouzeni bezpecnosti“ dle [60].

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektu stavby, a to v souladu s platnou
legislativou [23]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:
e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“)
pred zahajenim praci na stavenisti,
e vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu
okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpeci a rizika, kterda se mohou pfti realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e  zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu préce, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované poZadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich na
stavbé - tzv. ,,Manual udrzby stavby”.

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkdch stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit
v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady” pti feseni problematiky BOZP.

e  zajisténi soulad navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich predpisl tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANIi GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.
5.1.1.

Vseobecna ustanoveni

Geodeticka dokumentace projektu stavby bude zpracovand na zakladé platnych norem, predpisq,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.
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5.1.2.

Obsah geodetické dokumentace je shodny s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. [29] a se Smérnici GR SZDC
¢.11/2006 [74].

Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, Pfiloha €. 2, €ast I. Geodetickad dokumentace se upravuje
nasledovné:

GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I.1 Technicka zprava

I.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Navrh vytycovaci sité

1.4 Koordinaéni vyty€ovaci vykres
I.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

I.7 Geometrické plany
1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktualniho ¢&iselniku , Pehled tratovych a definiénich Gsekd” (tj. TUDU a staniéeni (km)) — viz SZDC
(CD) M 12 Ptedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznacovéni trati a kolejit vIS CD, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni zhotovitelem zajisSténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a mapovych
podkladll, geodetického méreni a jeho technologie a presnosti, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, pouzité referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni urady a katastralni pracovisté, datum Setreni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa, Ciselné
vyjadreni katastralni mapy, mapa dfivéjSi pozemkové evidence, ohraniovaci plan pozemk
v obvodu drahy, geometricky plan apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladd pro majetkopravni ¢ast (typ transformace mapovych podkladd,
vybér identickych bodl pro transformaci, zhodnoceni presnosti transformace mapovych
podkladt, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operat drivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Geodeticka dokumentace musi byt ovérena Uredné opravnénym zemémérickym inzenyrem (fyzicka
osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. a) a c) zakona ¢. 200/1994 Sb. o
zemémeéfictvi, v platném znéni [14].

Geodeticka dokumentace bude opatfena certifikaci podle ,Provadéciho opatreni k predavani digitalni
dokumentace z investicni vystavby €.j. 2347/99 — 07, v platném znéni.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo moiné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti nebo omezeni pozemku ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemkd v obvodu drdhy a to pozemk(l ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.0. a pozemkd ve vlastnictvi CD, a.s., piipadné
pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.
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Pokud je zhotovitelem navrhovano Fe$eni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC s.o., je tfeba navrhnout trvaly
zadbor dotceného pozemku nebo jeho Casti v rozsahu prislusné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah —
CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému oprdvnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisd (zakon ¢&.13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, vse ve znéni pozdéjsich predpisl (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢€.3.).

Zhotovitel si v nejkratsim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach katastralnich
operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s objednatelem.

Na pozemcich €D a.s. zhotovitel v soucinnosti s objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro ,,0ddéleni
pozemkl pro Zeleznicni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docCasné zdbory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné upravi po ptripominkach. Finalni
stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do systém( majetkoprdvnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni pozemkl a staveb, se uréuje
s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisd. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni
budouciho opravnéného z vécného bremene o Sifce vécného bifemene.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z verejnych knih a operatl drivéjsich
pozemkovych evidenci - obsahuje udaje o katastralnich izemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti“), vlastnicka a jind prava
k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena a rovnéZ udaje o sousednich nemovitostech a
dalsich nemovitostech, u nichZ mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotcena (dale jen
»sousedni nemovitosti“). Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN
nebo z verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich Gzemi a
s urenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V rdmci kazdého katastrdlniho Uzemi je
¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikll a jinych opravnénych subjektl podle listl vlastnictvi s uvedenim vsech
udaju o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych trvalym zdborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bremeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych acink
e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnim protihlukovym opatfenim,
e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC, s.o0.,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D, a.s. s uvedenim viech Gdajd o nich (véetné trvalého zéboru,
docdasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektq,
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e seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
e seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresl a katastralnich tzemi

Pfehledny seznam trvalych a docasnych zaboru a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni.

d) Klad mapovych listl katastralni mapy

Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité platné
katastraIni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listd,
hranic a ndzv( katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

e) Predbéiny vykres vykupu pozemki

Situace soucasného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence) v méfitku platné
katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a docasnych zabor(i nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

e trvalych a dodasnych zéborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s.,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC s.o.,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zodné indukovanych ucink,

e nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individudinimi protihlukovymi opatfenimi (napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

e orientacniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,

e ram0 mapovych listl katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence, vcetné oznaceni
mapovych listli, hranic a nazvl katastralnich Uzemi,

e bonitovanych padné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dodasny zabor nemovitosti a jiné dotéeni
nemovitosti - viz bod 1.2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehlednd, vyhotovi se detail ve vétSim
méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje zhotovitel prehlednou tabulku
pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemk(l a vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavreni vSech
smluv pro ziskani prav k pozemklm pro objednatele atd. budou pribézné doplnovany a aktualizovany
ve spolupraci s objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan
objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z Gdajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP a
které preda zhotoviteli objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni systém
pro vytyéeni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost
vytyéovani — Cést 1: Zakladni po?adavky - ¢ervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a
presnosti umoznit vyty€ovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonceni
umozni uZivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci a presnost bodd vytyCovaci sité se pfimérené
pouZije dokument ,Specifikace geodetickych podklad(i pro pfipravnou dokumentaci“ (¢.j.3033/2002-
07-hg ze dne 18.11.2002 - viz obecna c¢ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni. Soufadnice a
nadmorské vysky bodu vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V névrhu vytycovaci sité se zejména:

e vytipuje umisténi bodd vytyCovaci sité v mistech, kterda nebudou dotéena stavebni Cinnosti ani
zafizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotcené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti
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e stanovi pfipadné prekladani bodl vytycCovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postupd,

e naplanuje presnost bodud vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové bodové pole,

e navrhne zpUsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a udrzby bodl vytycovaci sité.

Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité bodl (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod( stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi zhotovitel nakres rozmisténi téchto bod( a jejich stabilizace.

Navrh vytycCovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni tdaje, seznam
souradnic a vySek apod.) o bodech zadkladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bodi Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) piedanych objednatelem a o bodech
doplnénych zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod, ve které se uvede:

e seznam bodu zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim dokumentace téchto
bod(, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodU vytycCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodUl polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podklad(, které lze pouZit pro méreni navrzenych
bod( vytyCovaci sité) s vyznacenim zdvad (bod nepoutzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouzitelnosti bod(l podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodd vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznadenim
pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinacni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd.
e) Protokol o predéni véech nové ziizenych bod(i ZBP, ktery zajisti zhotovitel s UOZI objednatele.

f)  Vyjadfeni organQ statni spravy nebo préavnickych osob povéfenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty€ovaci vykres se zhotovi podle pfisluinych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411) Mé&fici
metody ve vystavbé — Vytyéovani a méfeni — Cast 1: Navrhovéni organizace, postupy méfeni a piejimaci
podminky, CSN 1SO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méfeni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a €SN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam cCisel bod( pro vytyceni prostorové polohy (sekundérni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro
podrobné vytyCeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni pouZitelnych bodl (napft.
body pricnych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofrskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich
vytyéovacich odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytyéovani — Cést 1:
Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vytycovani — Cast 2: Viytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinacéni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim vSech PS a SO
podle casti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového a
vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vytycovaci sité Ize pouzit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je urcen pro vytyceni zabord nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podklad( pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni dila (pro
stavebni fizeni).
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Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod(:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v€etné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.0, a to i na pozemcich ve vlastnictvi €D, a.s.,

e hranic trvalych zabor(i na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.0. nebo ve vlastnictvi €D, a.s. a na nemovitostech,
které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné
pravnické nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkii vobvodu drahy nebo pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, s.0. a pozemki ve vlastnictvi CD, a.s. podle
stavu v KN.

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny z dostupnych podkladl, které jsou k dispozici na
pfislusném katastralnim uradé (napf. DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektu urceny v trvalych zdborech nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢asti) s rliznym
zplisobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice
také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho
zakresu (napft. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemki a
vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemk(l pro Zelezni¢ni dopravni
cestu”.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
objednatelem a doplnéné zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad( (méFeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, presnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je stanoveno
dokumentem ,,Specifikace geodetickych podkladd pro ptipravnou dokumentaci” (¢.j. 3033/2002-07-hg
ze dne 18.11.2002), v platném znéni — viz obecna ¢ast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zpusob zamérovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je pro stavby v pUsobnosti SSZ
stanoven ,Metodickym pokynem Feditele SZG Praha — prozatimni ¢.01/2012 — Opatteni k zamé&fovani
objektll ZDC, fotokatalogy” €.j. 370/2012-SZG PHA-R (t&innost 13. 2. 2012) a pro SSV Opatfenim Feditele
SZG Olomouc — OR 36 ,Opatteni k zaméFovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty — zména &.1“ &.j.
201/2012-SZG (u&innost 10. 2. 2012).

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle ,,Pravidel pro vzajemnou vyménu
digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi (¢.j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998,
v platném znéni (v€etné ,Pravidel pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty a jinymi subjekty” ¢.j. 40952/2012-OIT (u¢innost 1. 4. 2013)).

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati u staveb v plsobnosti u SSZ Metodicky pokyn feditele SZG Praha
prozatimni € 05/2011 — Pro tvorbu ZBP, &.j. 2479/2011-SZG PHA-R (Gcinnost 1. 12. 2011) a pro SSV
Opatieni feditele SZG Olomouc — OR 37 ,Metodicky navod pro budovani a spravu Zelezniéniho
bodového pole —zména &.2“ ¢.j. 1301/2014-5ZG (G&innost 1. 9. 2014).

Zhotovitel dila provede déle zaméreni volné rostoucich stromi. Toto zaméreni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s pfislusSnym oddélenim objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) prabéhu kabelovych tras véetné prechodl a to tam, kde
trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové
trasy.
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Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi
Upravy (rozsifeni, Upravy svahi apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni pribéhu vsech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady v pisemné nebo digitalni podobé obsahuiji:
a) technickou zprévu (viz I.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni Gdaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listdi JZM a bodového pole, popf. méfickych naértd, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f)  meéfrické nacrty s prehledem cisel podrobnych bod( v digitalni podobé v oteviené formé (*.dgn),
g) seznam soufadnic a nadmofskych vysek podrobnych bodu v digitalni podobé (*.txt),

h) pripadné dalsi podklady.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied zahajenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podkladt spravci ZBP a JZM piislu$ného pracoviité SZG

.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztah( jako podklad pro Zadost o vydani stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych plant (dale i ,GP“) a vytyceni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré
tyto Cinnosti zajistény prostrednictvim objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky €.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice dra?niho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (Cast 6 Obvod drahy a kfiZzeni dréhy) a hranice pozemkd pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlagky ¢. 104/1997 Sb. Sifi
silnicniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemk(l bude projednan s UOZI objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem

(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhi
jednotlivych geometrickych pldnd. Zhotovitel vyzve UOZI objednatele k odsouhlaseni navrh(
geometrickych plana.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyCenych hranic pozemkl dle ustanoveni katastralni
vyhlasky €. 357/2013 Sb.

Slu€ovani dilG z vice pozemk{ je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplGsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden druh
pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bremene na
Casti pozemku, zhotovitel vyhotovi objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) pravnimu oddéleni objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP potfebné pro zapis do
katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou
dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),

b) UOZI objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim ufadem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitaIni formé + ZPMZ v digitaIni formé shodny se ZPMZ
odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,
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5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

- kopii ZPMZ dle wvyhlasky ¢. 357/2013 Sbh. (véetné vytyCovaciho nacdrtu a protokolu, u
geometrickych pland pro priabéh vlastniky upfesnéné hranice pozemku souhlasné prohlaseni
vlastnikd) ve dvou vyhotovenich,

- digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

- 5ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

- informace o parceldch, jei jsou predmétem GP,

- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vzdy uvedeno Cislo a
nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene a
vymeéra jednotlivych cCasti pozemkd dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahd.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

- zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [20],

- vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [30],

- (€SN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - biezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizeni drahy) [70],

- zadkon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [21] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.,

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a
pfiloha ¢. 3 vyhlasky) [39].

Majetkopravni ¢ast

Kompletni soupis pozemkd dotéenych stavbou bude proveden Zhotovitelem na zékladé zakresu stavby
do katastralni mapy tak, aby jej mohl Objednatel i pfisluiny stavebni Gfad snadno kontrolovat. Cisla
pozemk( budou razena pokud mozno v jednom sméru — napf. od zac¢atku do konce stavby s uvedenim
priblizné kilometrické polohy. Dotcenym pozemkem stavbou se rozumi, kazdy pozemek, kde je umisténa
stavba vyzadujici zménu vlastnickych prav, ¢i vklad vécného biemene - sluZebnosti ve prospéch
investora, respektive jsou na ném umistovany stavby, které nevyzaduji zménu vlastnickych prav ani
vklad vécného bfemene - sluZebnosti (vyvoland stavba na pozemku majitele vyvolané investice),
respektive jsou provadény stavebni prace, které nevyZzaduji zménu vlastnickych prav k pozemkdm ani
vklady vécnych bfemen — sluzebnosti, strpéni provedeni praci na stavajicich zafizenich a pozemcich
(uprava stavajici vodotece, Uprava stavajici komunikace, terénni Uprava pozemku a podobné.

Identifikace vlastnikl dotéenych pozemk( (v odlvodnénych pripadech i sousednich pozemkl) mize byt
v pribéhu zpracovavani a projednavani projektové dokumentace provadéna dalkovym pristupem po
internetu. Pfed podanim Zadosti o vydani tzemniho rozhodnuti ¢i stavebniho povoleni (cili tésné pred
odevzdanim projektové dokumentace) vSak musi byt zajistény na katastralnim uradé ovérené
(zpoplatnéné) doklady podle pozadavkl prislusného stavebniho ufadu, ¢i jiného odboru povéreného
Uradu, vydavajiciho na zakladé téchto podkladd prislusné povoleni ¢i rozhodnuti. V dobé podani Zadosti
nebudou tyto podklady starsi jednoho mésice. Soupis dotéenych pozemkl bude Zhotovitel pribézné
aktualizovat v souladu se zjisténymi zménami a prfeddvat Objednateli v dohodnutych intervalech.

Zaborovy elaborat bude vyhotoven na podkladé zaborového elaboratu z pfipravné dokumentace a bude
zobrazovat jak nové uzemni naroky vyvolané novym navrhem reseni dopravni infrastruktury drahy, tak
nevyporadané vlastnické vztahy, kdy stavajici téleso drahy , presahuje” katastraini hranici drahy.

Podkladem pro provéreni skutecnosti, Ze soucasné téleso drahy nepresahuje katastralni hranici drahy je
zaméreni skutecného télesa drahy a dostatec¢ny mapovy podklad, prokazujici, Ze se zamérené téleso
drahy v katastralnim pozemku drahy nachazi.

Paklize nebude k dispozici néktery z uvedenych podkladd, je predmétem Dila opatfeni tohoto podkladu.
V ptipadé pochybnosti o presnosti katastralni mapy bude vytycena katastralni hranice drahy a vloZena
do katastru nemovitosti stejné jako geometricky plan. Tim se zajisti podklad pro zaborovy elaborat na
urovni DKM (digitdlni katastralni mapy), na ktery bude navazovat zpracovani oddélovacich
geometrickych pland, feSicich i nevyporadané vlastnické vztahy télesa drahy v mistech, kde projekt
nema nové Gzemni naroky.

Do takto pfipraveného katastralniho podkladu bude podloZen navrh stavby z koordinacni situace.
,Stavba“ bude graficky ,potlacena” na nezbytny ,obrys“, ktery tvofi zejména hrana svahu ¢i nasypu,
odvodnovaci prikop, PHS, zarubni a opérné zdi a mostni konstrukce. Obrys drahy bude konstruovan
z pricnych fezl s rezervou stanovenou Objednatelem,

221228



5@ DC Pfiloha €. 3b — VSeobecné technické podminky

Sprava zeleznicni dopravni cesty PrOjekt Stabe - VTP/ P/03/15

5.2.7.
5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

V mistech, kde nejsou nové Uzemni naroky, bude zakreslena Citelnd - zamérena hrana télesa drahy.

V zdborovém elaboratu budou citelna katastrdlni cisla, kilometraz bude oznacena cislem a koleckem na
jedné z koleji. Nebude-li mozné v pfislusném méritku vykresu cCitelnosti docilit, bude proveden detail ve
zvétseném meéfritku! Takto vyhotoveny zakres stavby do katastralni mapy ovéri geodet Zhotovitele tésné
pfed podanim Zadosti o stavebni povoleni s datem ne starSim tfi mésic(, nebo pFiloZi Cisté ovérené
katastralni mapy (soucasny stav, PK, ZE, pozemkové pridély, pozemkové Upravy atd.).

Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentaci s ohledem na vykupovy
pldn pozemk(, odnéti ZPF a PUPFL. (Koordinaéni situace, zdkres stavby do katastralni mapy a zaborovy
elaborat.)

Pfedmétem Dila bude vypracovani geometrickych plan a v souladu poZadavky pFislusnych pravnich
predpist [20]{21][30], pro potfeby majetkopravniho vyporadani celého rozsahu stavby — viz 2.2.17 —
2.2.19 téchto vSeobecnych TP . Pro potiebu uzavirani smluv budou sjednavané kupni ceny stanoveny dle
[26].

Projednani trvalych a docasnych zaborl s majiteli stavbou dotéenych pozemkd — viz 2.2.17 aZz 2.2.19
téchto VTP.

Projednani stavbou dotcenych ostatnich movitych a nemovitych véci, kde dojde k Gpravam, opravam ¢i
prelozkam tykajicich se soukromého majetku. V ramci jednotlivych SO a PS bude tento zasah do majetku
dokladovan zapisem z mistniho Setreni, kde bude vlastnik seznamen se zplUsobem a rozsahem dotceni
jeho majetku, nasledovat bude souhlas vlastnika s navrzenym fesenim. Dokumenty budou pfilohou
pfislusného SO a PS a soucasné budou zaloZeny v celkové dokladové ¢asti.

Projektant vyhotovi samostatny seznam dotéeného soukromého majetku, ktery bude soucasti souhrnné
technické zpravy.

Geodeticka c¢ast:

Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v soucinnosti s pfisluinym SZG a dale navrhne pfemisténi,
odstranéni nebo jiné opatfeni k ochrané znacek bodl zikladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené vedenim
dokumentace téchto body;

Pti praci s bodovym polem je potieba akceptovat ustanoveni TKP bod 1.7.2. Pfi budovani primarni
vytyCovaci sité zajisti Zhotovitel ovéreni spravnosti dokumentace vytyCovaci sité prostfednictvim
prisluiného SZG. Toto ovéieni bude soudasti nakladd stavby. Navrh vytycovaci sité je soucasti projektové
dokumentace a podIéhd schvaleni spravcem ZBP. Zptsob budovani sité uréuji vyse uvedené ustanoveni
TKP

Jako samostatny vykres bude zpracovan ndvrh vytycovaci sité (primarni systém podle CSN 73 0420-1
PFesnost vytycovani — Cast 1: Zakladni pozadavky, v platném znéni), ve kterém se:

- vytipuje umisténi bodl vytyCovaci sité (polohové a vyskové) v mistech, kterd nebudou dotcena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté apod.;

- stanovi pripadné prekladani bod( vytyCovaci sité v prabéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postupU;

- naplanuje pfesnost bodU vytycCovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové pole pro projekt
stavby;

- navrhne zpUsob stabilizace a zaméreni bodU vytyCovaci sité;

- grafickd ¢ast navrhu vytyCovaci sité zobrazi v samostatném pritisku celkové situace stavby;
pfipadnou kolizi projektovanych PS a SO se stavajicimi body polohového bodového pole 1.tfidy
presnosti (GPS) je nutno v projektu téchto PS a SO resit ve prospéch neposkozeni téchto zakladnich
bodU pro vytyCovani;

- sekundarni systém (tj. charakteristické body pUldorysu prostorové budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy liniové stavby a hlavni vyskové body)
vcetné meznich vytyCovacich odchylek urci podle:

e (SN 73 0420-1 Piesnost vytyéovani — Cast 1: Zakladni pozadavky v platném znéni
e (SN 73 0420-2 Piesnost vytycovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky v platném znéni;

Vytycovaci vykresy budou zpracovany dle:
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

- CSN ISO 4463-1 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani organizace,
postupy méfeni a pfejimaci podminky, v platném znéni,

- (SN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky, v platném
znéni,

- CSN ISO 4463-3 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 3: Kontrolni seznam
geodetickych a mérickych sluzeb, v platném znéni,

- (SN 013419 Vytycovaci vykresy staveb, v platném znéni - pro jednotlivé PS a SO v provedeni bez
vypoctu vytycovacich prvkd, ale navic bude pro celou stavbu vyhotoven seznam soufadnic v S-JTSK a
nadmofskych vysek v Bpv vsech vytycovanych bodU projektovanych PS a SO v textovém tvaru;

V samostatné pfiloze budou v grafické a Ciselné formé dokumentovany souradnice v S-JTSK véetné
seznamu soufadnic v textovém tvaru lomovych bodld obvodu stavby, hranic trvalych a docasnych
zabor(, ploch urcenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo
hranice pozemk( a staveb, které €D, a.s. vlastni nebo s nimiz ma SZDC, s.0. pravo hospodafit a lomovych
bodil hranic trvalych zabord na pozemcich a stavbéach , které €D, a.s., vlastni nebo s nimiz ma SZDC, s.o.,
pravo hospodafit a které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory pfedany
smluvné jiné osobé. Pokud budou v projektu stavby uréeny v souladu s dokladovou ¢asti v trvalych
zdborech pozemky srliznym zplGsobem wvyuZiti nebo srGznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat hranice mezi takovymi pozemky téz v grafické a cCiselné formé.

P¥ipadny projekt méfeni posunti bude zpracovan dle €SN 73 0405 Méfeni posun(l stavebnich objektd,
v platném znéni

V ndkladech na Projekt budou zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

- navrh a vybudovani bodového pole

- zaméreni —mapovani pro projekt

- stabilizace bod( vytycovaci sité

- zaméreni a dokumentace bodU vytycovaci sité

- jednotlivé etapy prekladani bodl vytycCovaci sité

POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADU A PRUZKUMU

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Geotechnicky prizkum bude proveden u vSech inzenyrskych objektd a konstrukci, které resi
rekonstrukci, Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb. Soucasti prizkumu bude také, pro Casti
stavby s Upravou svrsku, proveden prlizkum kontaminace Stérkového loZze pomoci vzorkovani dle
platnych pravnich predpist [33][34] pro stanoveni mnoZstvi nebezpecného odpadu a miry pfipadné
recyklace Stérkového loZe. Geotechnicky prizkum bude rozdélen na:

- doplnujici geotechnice prizkum prazcového podloZi,

- doplniujici geotechnice a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zelezni¢ni, silnicni a umélych
staveb (véetné mostl propustkdl, navéstnich lavek, krakorc(, zarubnich a opérnych zdi),

- tunelové stavby.

Doplnujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZadavkl vychazejicich
z pfipravné dokumentace stavby uvedeném v ZTP.

Projektant proveéri existenci stavajicich archivnich podkladd a provéri jejich aktudlnost.
Doplnéni a ovéfeni stdvajicich inZzenyrskych siti.

Korozni prizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu TKP 25 A,
predpisu SR 5/7 a TP 124.

SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

7.1.1.

7.1.2.

Vycet pravnich predpist a technickych dokumentl je demonstrativni. Pfed zahdjenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vSech vychozich podkladl, zejména platnych internich dokumentd a
predpis SZDC, (jako jsou napfiklad, Smérnice, TKP, zavadéci a vzorové listy, TNZ apod.)a
aktudlnich CSN.

Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim dokumentdim a predpisim nasledujicim
zplUsobem

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
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7.1.3.

7.2.

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Pti zhotoveni stavby musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména:
a) Obecné zavazné dokumenty (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky

b) Obecné zavazné evropské dokumenty,

c) Technické normy,

d) Interni pfedpisy, smérnice a vzorové listy objednatele.

Interni predpisy Objednatele v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Z&kon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a jeho provadéci predpisy,
v platném znéni,

[2] Z&kon ¢.266/1994 Sb., o drahach, a jeho provéadéci predpisy, v platném znéni,

[3] Zéakon €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpis(, v platném znéni

[4] Zé&kon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[5] Zéakon €. 360/1992 Sh. o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povoléani autorizovanych
inZenyrud a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,

[6] Zdakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, v platném znéni,

[7]1 Zékon ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[8] Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu a jeho provédéci predpisy, v platném znéni,

[9] Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich, a jeho provadéci pfedpisy, v platném znéni,

[10] Zéakon €. 258/ 2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, fondu a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[11] Zakon €. 185/2001 Sh., o odpadech, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[12] Zakon €. 254/2001 Sb., o vodéch, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[13] Zakon €. 350/2011 Sbh. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni,

[14] Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[15] Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[16] Zakon ¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a 0 zméné nékterych
zakon( (energeticky zdkon), v platném znéni

[17] Zakon €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

[18] Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a pravni
predpisy vydané k jeho provedeni, v platném znéni

[19] Zakon €. 137/2006 Sb., o vefejnych zkazkach, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[20] Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

[21] Zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provédéci predpisy, v platném znéni,

[22] Zakon €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ktery nabyva platnosti od 1. 1. 2014, v platném znéni,

[23] Zzakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci predpisy, v platném znéni,

[24] Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, a jeho provadéci predpisy, v platném znéni,

[25] Zakon 59/2006Sh. o prevenci zdvaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami
nebo chemickymi pFipravky, v platném znéni,

[26] Zakon ¢. 151/1997 Sb., o oceriovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zadkon o oceriovani majetku), a jeho
provadéci predpisy, v platném znéni,

[27] Zakon €. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni,

[28] Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,

[29] Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, platném znéni,

[30] Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[31] Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vyddava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni,
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[32] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), a jeho provadéci predpisy,
v platném znéni,

[33] Vyhlaska €. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad, v platném znéni,

[34] Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v
platném znéni

[35] Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

[36] Vyhlaska 376/2006 Sb., o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pti vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni,

[37] Vyhlasky MD ¢&. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni aodbornou zpisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, v platném znéni,

[38] Vyhlasky MD €.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni,

[39] Vyhlaska MD €. 104/1997 Sh., kterou se provédi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

[40] Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

[41] Vyhlaska MMR €. 63/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé dzemniho Fizeni,
verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatteni, v platném znéni,

[42] Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
(vyhlaska o pozérni prevenci), v platném znéni,

[43] Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném znéni,

[44] Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterd ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

[45] Vyhlaska MZP ¢&. 450/2005 Sb., o néleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodriovani a odstrafiovani jejich $kodlivych nasledkd, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

[46] Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon o zemé&mé¥ictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd,

[47] Vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadi
a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadU (Katalog odpadd), v platném znéni,

[48] Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni,

[49] Vyhlaska €. 374/2008 Sb., o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpectnych odpadi a seznamy odpad( a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt
a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadt), ve znéni pozdéjsich
predpist, v platném znéni,

[50] Vyhlaska €. 230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

[51] Vyhlaska €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni

[52] Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,

[53] Nafizeni vlddy €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisd,

[54] Nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sbh. o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezni¢niho systému, ve znéni vSech pozdéjSich zmén a nafizeni,

[55] Nafizeni vlddu ¢. 43/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenc¢nich systému a statnich mapovych dél
zavaznych na Uzemi statu a zasaddch jejich pouzivani, ve znéni vSech pozdéjsich zmén a nafizeni.

[56] Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svréku v podminkach Ceské
republiky, MD CR - odbor strategie ¢.j. 123/2013-520-TPV/1

[57] Metodicky ndvod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), €.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN I1SO 1996,

[58] Metodicky pokyn odboru odpadti MZP k nakladdani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstrafiovani staveb.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[59] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 ze dne 11. Bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisd,

[60] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. éervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho
systému ve znéni pozdéjsich predpis(,
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7.5.

[61] Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani
rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/20109.

[62] 2012/88/EU: Rozhodnuti Komise ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystému pro fizeni a zabezpeceni transevropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni,

[63] Natizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

[64] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 , o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,

[65] Nafizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[66] Natizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu

tykajici se ,bezpecnosti v Zelezni¢nich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro EHP,
v platném znéni.

Technické normy:

[67] Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni.

[68] Prehled zavaznych technickych norem a piedpisti je vymezen v platném znéni TKP a IS NOR-MIS €D.

[69] Prehled technickych norem a jinych dokumentid ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfiloze
ptislusného dokumentu.

[70] €SN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah,

[71] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni véetné prislusnych dodatka.

Interni dokumenty a predpisy:

[72] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 azZ 33,

[73] Interni predpisy SZDC fady ,,S“,

[74] Smérnice GR SZDC s.o. ¢. 11/2006 — Dokumentace pro p¥ipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regiondlnich, v platném znéni véetné prislusnych dodatku a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentt a
predpisd,

[75] Predpis SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod €.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Géinnosti od 1. 9. 2014, v platném znéni,

[76] Metodicky pokyn GR SZDC pro Gdribu vy$si zelené ze dne 20. 2. 2014, &j.: S 7512/2014-015,

[77] Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi vydana VR DDC
pod ¢j. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, véetné provadéciho opatfeni k pfedavani digitalni dokumentace z
investi¢ni vystavby €.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004, a datovy model verze
2.2 ¢j. 40952/2012-0IT s Gcinnosti od 1. dubna 2013 v aktudlnim znéni véetné vsech pfislusnych dodatkd,

[78] Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist veFejnosti nepiistupnych. Priikaz pro cizi subjekt”
schvéleny GR SZDC dne 17. bifezna 2014 pod &.j.: €. j.: $9717/2014 - 030, s U¢innosti od 01. 4. 2014, v platném
znéni,

[79] Predpis SZDC Bp1, Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci schvaleny GR SZDC dne 2. 9. 2013 pod &.j.:
31893/13-PERS, s u¢innosti od 01.10.2013, v platném znéni,

[80] Predpis SZDC Ob14, pro stanoveni organizace zabezpedeni poZarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s ¢innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény ¢. 1
s uéinnosti od 1. 5. 2014,

[81] Smérnice SZDC &. 96 pro nakladani s odpady, schvaleno GR SZDC dne: 23. 1. 2012 &.j.: S 1983/2012-0P, s
ucinnosti od 1. 2. 2012 ve znéni: zmény €. 1 aZ 3 s Ucinnosti od 20. 1. 2014,

[82] Smérnice SZDC &. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné piisluinych dodatka,

[83] Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, schvileno GR SZDC dne: 11. 11. 2013 &.j.: § 47995/2013-
020, s ucinnosti od 15. 12. 2013, v platném znéni,

84] OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j. 59 110/2004 — 013 ve znéni zmény 1 ¢&.j. 23 155/06-0P

85] Predpis SZDC (CSD) M20 Piedpis pro zeméméfictvi, platny od 1. 7. 2015

86] Predpis SZDC (CD) M21 Predpis pro staniceni Zelezni¢nich trati, platny od 1. 6. 2010,

87] Smérnici GR SZDC ¢. 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,
v platném znéni véetné prislusnych dodatkd,

[
[
[
[

[88] Smérnice GR SZDC ¢. 20/2004 — Smérnice k ¢lenéni nakladil stavby u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, s.0. a
zavazné vzory jednotlivych formularl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znéni
véetné prislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument( a predpis(,

[89] Smérnice SZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni véetné piisluinych dodatk,
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[90] Smérnice SZDC ¢. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni véetné pfislusnych dodatkd,

[91] Smérnice SZDC &. 67 - Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodaistvi,

[92] Smérnice SZDC ¢&. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému, v platném znéni véetné prislusnych dodatka.
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