=\ Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

s Dt Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955
Spréva Zelezniéni dopravni cesly 190 00 PRAHA 9
Vs dopis zn.: -
Ze dne:
Nase zn.: 8902/2016-SZDC-
§52-UE-Bas dle rozdélovniku

Vyfizuje: Helena Bastafova

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.05.2016

Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mosti Mikulagska
Dodatecné informace €. 8 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(l

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakéazkéch, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €. 49:

PS 91-24-01
V projektové dokumentaci k odsavacim a plnicim stojantim nam pro spravné ocenéni chybéji dllezité
informace:
1. informaéni systém :

- prosime o specifikaci provedeni — napfiklad samostatny centralni sloupek s ¢teckou a displejem

- napojovaci bod dat, kam data pfedavat (kabelova pfipojka) a jejich format

- poZadove Udaje k evidenci - napfiklad ¢as + pracovnik provadgjici ¢innost + &islo odsavaného a

zbrojeného vozu
- pocty pozadovanych ¢Cipl/karet pro pracovniky/vozy

2. méfeni nazbrojené vody, odsaté fekalni kapaliny:

- prosime o specifikaci, zda mé&feni ma byt provedeno jako fakturaéni — bude mit vyrazny vliv na
cenu a naslednou metrologickou udrzbu provozu. Nebo pouze jako pracovni pro vnitfni potifebu
provozovatele bez metrologického ovéreni.

- zda ma byt méfenim vybavena samostatné kazda odsavaci skfif, aby bylo mozZno evidovat
jednotlivé zbrojeni/fodsavani nebo zda ma byt méfeni globalni v externi $achté mimo odsavaci
skiiné pro vSech 8 odsavacich skiini dohromady bez rozlideni jednotlivych zbrojeni/odsavani

3. dveinl kontakt:
- prosime o specifikace, kam ma byt signal ze zabezpetovaciho dveiniho kentaktu zapojen.
Predpokladame v tuto chvili pouze pouziti bezpotencialového galvanickeho spinaciho kontaktu
dvefi vyvedeného na svorky v rozvadéci odsavaci skfiné.

Odpovéd'’:
PS 91-24-01 resi jen dodavku a montaz odsavacich a plnicich stojant. Stavebni pfipravenost, piipojky siti a
ovladani systemu jsou feseny v samostatnych SO, viz. technicka specifikace polozky €.1 soupisu praci.

Problematika oviadaciho systému, méfeni a dvefniho kontaktu je fesena v SO 91-36-02.2 Plzeii sefadovaci
nadrazi, odstavné Kkoleje, Upravy kabelového rozvodu nn a osvétleni. Podrobny popis Ridiciho rozvadéde R-
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O zajistujiciho vstup do systému, jeho ovladani, méfeni spotfeby, zpracovani a odesilani pfislusnych dat
vEetné podkladil pro rozuctovani nakladll, je uveden v technické zpravé tohoto SO. V soupise praci je
rozvadéc R-O vykazan v polozkach €.13-156 a to v&etné software.

Pro zpracovani cenové nabidky pocitejte s dodanim 20 ks Cipovych karet pro vstup a pfihla8eni do systému.

Dotaz €. 50:

S0 91-37-51

Dle vykresové dokumentace prochézi kanalizace v Gseku mezi $achtami S2 a S3 pod stavajici koleji DKV &.
71 v prostoru, kde nedochazi k Gpravam svrsku a spodku dotcené koleje. V dokumentaci k SO 91-37-51 se
neuvadi, jakym zplsobem ma byt pfechod koleje proveden. Rovnéz v soupisu praci objektu SO 91-37-51
chybfl polozky pro demontaz a zpétnou montaz Zelezni¢niho svrsku piipadné pro provedeni protlaku.

Zadame zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd’:

Realizace kanalizace mezi $achtami $2 a S3 bude provadéna v otevieném vykopu. Soupis praci byl doplnén
o nove poloZky feSici demontaz a opétovneé viloZeni pfislusného Useku zeleznicniho svrsku. V pfiloze je
opraveny soubor soupisu praci SO813751_sp_opraval.xls.

Dotaz ¢. 51:

SO 34-35-01.2
Pocet vésakl - 858ks se zda byt nizky vzhledem k mnozstvi definitivni regulace troleje 14206m.
Je tento pocet vésakl spravny?

Odpovéd’:

V dokumentaci jsou navrZeny definitivni vésaky jen v po¢tu odpovidajicimu délce systému definitivniho
trolejového vedeni nad ménicl se polohou koleje. To znamena, Ze u &asti systéemu realizovaného v 1.stavbé
a to v mistech, kde nedochazi ke zmeéné polohy TV a koleje, se bude provadét jen vyména TD bez vymény
vésakll. Definitivni regulace troleje je navréena v celych kotevnich Usecich s vyménou troleje a také na zaver
jednotlivych stavebnich postuptll a to i v pfipadech provizornich systém(. Proto mnoZstvi novych definitivnich
vésaki neni odvozeno z déllky definitivni regulace troleje. Definitivni regulaci troleje se rozumi takova
regulace kotevniho useku troleje, po které je mozné trolejové vedeni provozovat do€asné nebo trvale.
V projektové dokumentaci projektant vychazi z technologie montaze TV a poétu vésak( uvedené ve vzorove
dokumentaci typu ,S“. Pokud technologie montaze TV zhotovitele vyzaduje, zejména pro provizorni TV, jiné
mnozstvi nékterych soucasti TV, je v kompetenci zhotovitele kalkulovat cenu montaze s touto odli$nosti.

Dotaz ¢. 52:

SO 34-35-02.2
Podet v&8akl - 661ks se zda byt nizky vzhledem k mnozZstvi definitivni regulace troleje 6260m.
Je tento pocet vésakl spravny?

Odpovéd’:

V dokumentaci jsou navrZeny definitivni véSaky jen v poctu odpovidajicimu délce systému definitivniho
trolejového vedeni nad ménici se polohou koleje. To znamena, Ze u ¢asti systému realizovaného v 1.stavbé
a to v mistech, kde nedochazi ke zméné polohy TV a koleje, se bude provadét jen vyména TD bez vymény
vésakl. Definitivni regulace troleje je navrzena v celych kotevnich tsecich s vyménou troleje a také na zavér
jednotlivych stavebnich postupil a to i v pfipadech provizornich systémul. Proto mnozZstvi novych definitivnich
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védakl neni odvozeno z déllky definitivni regulace troleje. Definitivni regulaci troleje se rozumi takova
regulace kotevniho uUseku troleje, po které je mozné trolejové vedeni provozovat docasné& nebo frvale.
V projektové dokumentaci projektant vychazi z technologie montaze TV a poctu vésakld uvedené ve vzorové
dokumentaci typu ,S". Pokud technologie montaze TV zhotovitele vyzaduje, zejména pro provizorni TV, jine
mnoZstvi nékterych souéasti TV, je v kompetenci zhotovitele kalkulovat cenu montéze s touto odliSnosti.

Dotaz €. 53:

Soucet Pohyb. kotveni sestavy TV, TR+NL v VV SO 31-35-01.2 (poloZka 66 a 67) a ve SO 31-35-02.2
(polozka 63 a 64) neodpovida potfebam technicke ¢asti PD.
Prosime o upfesnéni poctu.

Odpovéd'’:
SO uvedené v dotazu ¢.53 se ve stavbé nenachazi. Dle nazvli a isel poloZzek se dotaz tyka SO 34-35-01.2

a S0 34-35-02.2.
Soupis praci SO 34-35-01.2 a SO 34-35-02.2. je upraven. PoloZky &. 74C500R Pohyb. kotveni sestavy TV,
TR+NL, 74C501R Pohyb. kotveni sestavy TV, TR+NL jsou nahrazeny nasledujicimi polozkami:

SO 34-35-01.2

Pol.¢. 66 74C510R Pohyb. kotveni TR nebo NL, na BP - 8kN ks 16
Pol.¢. 67 74C511R Pohyhb. kotveni TR nebo NL, na BP - 10kN ks 22
SO 34-35-02.2

Pol.&. 63 74C510R Pohyb. kotveni TR nebo NL, na BP - 8kN ks 10
Pol.c. 64 74C511R Pohyb. kotveni TR nebo NL, na BP - 10kN ks 10

V pfiiloze jsou opravené soubory soupisu praci SO343501_2_sp_opraval.xls a 0343502_2_sp_opraval.xls.

Dotaz é. 54:

S0 34-35-01.2, 34-35-02.2 a 91-35-01.2

V soupisech praci je polozka Dynamické méfeni parametri TV dle CSN, coZ neni v souladu s TKP jelikoz
dle PD neni uvazovana rychlost nad 120km/h.

Bude polozka vyskrtnuta?

Odpovéd’:
Zadavatel nesouhlasi s vypusténim uvedené polozky. Tato polozka zahrnuje i zkousku plnou nebo

stanovenou rychosti (viz 2.odstavec TKP ¢1.31.5.4), ktera se provadi pfi pfedani kazde dokoncene casti
stavby TV. Rychlost a zplisob této zkousky se stanovi dohodou se spravcem TV podle CSN 34 1530.

Dotaz €. 55:

SO 34-38-52.2. ) - ‘
SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI f
18 89413 DN DO 200MM | KUS : 1,000

Ve vykresech ani v TZ jsme nenasli zminku o této kanalizacni Sachté.
Prosime o upfesnéni a specifikaci této kanaliza¢ni sachty.
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Odpovéd’:
Kanalizaéni $achta DN 800 je soucasti odvodnéni rubu zdi. Jeji poloha je patrna z piilohy €. 4.1 (zakreslena
v pldorysu a pohledu) a z ptilohy ¢&. 4.3 v pfiéném fezu 3.

Dotaz €. 56:

S034-33-01.2: kol.&.104 ma byt zakontena dynamickym zardZedlem. Soupis praci dodavku a montaz
zarazedla neobsahuje a neobsahuje ani jeho demontdZ a zpétnou montaz (je-li jiz osazeno). Zadame
vysvétleni, pfipadné Gpravu soupisu praci.

Odpovéd’:
Zarazedlo je stavbou Zelezni¢niho spodku, je tedy uvedeno jako poloZka €. 62 v soupiu praci SO 34-33-11.2
véetné dodavky a montaze.

Dotaz ¢. 57:

S034-33-01.2: Rozsah a typ zeleznicniho svrsku je v dokumentaci feen zejména v soupisu praci, v piiloze
&.6 Kolejovy plan a v tabulce Montaz koleji v pfiloze ¢.12 Vykaz vymeér. Mezi témito podklady jsou vzajemne
rozpory:

a) Pol.&.17 soupisu praci reprezentuje koleje na prazcich B91 S/2 i BO3 (kol..104). Cena
téchto prazcil je vdak zna¢né rozdilna, proto neni mozné provést ocenéni do jedné polozky.
Zadame rozdéleni pol.&.17 na kolej s BO3 (166m) a kolej s B91 (932,2+274,2=1206,4m).

Odpovéd’”:

V tomto pfipadé tfidnik nerozliSuje typ praZce, proto byla polozka ¢.17 rozdélena na 2 polozky. Plvodni
polozka &. 17 bude pouzita pro prazce B91, nova polozka ¢&. 203 pro prazce B03. Nazev, katalogové Cislo,
mj. i technicka specifikace ponechany, typ prazce je uveden ve sloupci Vykaz vymér. Kazda polozka tedy
mdze mit rozdilnou jednotkovou cenu.

V pfiloze je opraveny soubor soupisu praci SO343301_2_sp_opravaZ2.xls.

b) Pol.&.20 soupisu praci reprezentuje kol.¢.107a. Dle pfilohy ¢.6 a 12 ma byt zfizena z uZitych
kolejnic a uzitych dfevénych prazci s tuhym upevnénim. Nazev pol.C.20 vSak predpoklada
novy material. Zadame vysvétleni, pfipadné& zménu nazvu poloZky.

Odpovéd::
Pavodni polozka &.20 byla zménéna na katalogové &islo 52A141. V piiloze je opraveny soubor soupisu praci
S0343301_2_sp_oprava2.xls.

c) Po.&.16 soupisu praci reprezentuje kolej na kratkych a dlouhych vyhybkovych prazcich
v okoll vyh.¢.114E. Dle pfilohy ¢.12 ma byt pouZito pruzné upevnéni. Nazev po.c.16 vsak
pfedpoklada tuhé upevnéni. Zadame vysvétleni, pfipadné zménu nazvu polozky.
Pripominame, Ze véc souvisi téZ s typem upevnéni vyh.6.114E, na jehoZ nejednoznacnou
specifikaci jsme podali dotaz jiZ dfive.
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Odpovéd':
PoloZka ¢.16 byla upravena na R-poloZku, protoze tfidnik nepredpoklada, Ze by se kolej nové zfizovala
z uzitého materiélu s pruznym upevné&nim na dfevénych praZcich. V pfiloze je opraveny soubor soupisu
praci S0343301_2_sp_oprava2.xls.

Prilohy:

50913751_sp_opraval.xls

S50343501_2_sp_opraval.xls
S0343502_2 sp_opraval.xls
80343301H2Hsp_obrava2.xls
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Ing. Lubor Hrubes
feditel

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* €.1605
ze dne 13.06.2013
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