e Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: -

Ze dne:

NaSe zn.: 8674/2016-SZDC-

$SZ-UE-Ba$ dle rozdélovniku

Vyfizuje: Helena Bastarova

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 23.05.2016

Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mosti Mikulasska
Dodatec¢né informace ¢. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel(l takto:

Dotaz €. 39:
SO 34-38-12-TT

1. Ve VV jsou polozky p.¢. 88 - Prazec vystrojeny B03 118ks a p.€. 101 - Podkladnice a upevnéni na
prazci betonovém (Pruzné upevnéni kolejnic veetné krytek) 236ks. Jde v piipadé poloZky &.101
pouze o pocet krytek upeviiovadel? V tomto pfipadé by vyméra méla byt 472ks.

Dotaz: Bude opraven soupis praci?

Odpoveéd’:

V soupisu praci SO 34-38-12 TT a SO 34-38-12.2 TT byla doplnéna polozka 1621101R Kryt upevnéni na
prazci — dodavka a montaz.

U objektu SO 34-38-12 TT se jedna o:
pol.¢. 140 v podobjektu spojka sever — 400 kusl (200 prazcl x 4 krytky),
pol.¢. 141 v podobjektu jizni spojka — 472 kusl (118 prazcll x 4 krytky)

U objektu SO 34-38-12.2 TT se jedn3 o:

pol. €. 325 v podobjektu jizni spojka — 512 kust (128 prazcl x 4 krytky),

pol. €. 326 v podobjektu spojka sever — 800 kust (200 prazci x 4 krytky),

pol. €. 327 v podobjektu most sever (Usek zaasfaltovaného kolej.loze) - 480 kusu (30+42)/0,6x4
pol. ¢. 328 v podobjektu pfechodovy Usek — 668 kusl (167 prazcl x 4 krytky),

pol. €. 329 v podobjektu most jih (v misté kolej.prejezdll) — 80 kusl (6+6)/0,6x4

V pfiloze je opraveny soubor soupisu praci SO343812_TT_sp_oprava3.xls a soupis praci
S0343812_2_TT_sp_oprava3.xls

2. V polozce p.¢. 115 je dodavka oznacniku na stojanu.
Dotaz: O jaky typ oznacniku se jedna (provedeni, barva, rozméry, atd.)?

Odpovéd’:
Typ oznacéniku bude odpovidat Plzefiskému standardu komunikaci.
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulagska

Dodatec¢né informace €. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

3.V TZ neni jasné specifikovany tvar ani fyzikalni viastnosti bokovnic a patniho profilu pro obaleni
kolejnice NT1. Pouze se tam piSe, Ze o typu tlumicich prvku rozhodne PmDP a.s.
Dotaz: Je toto rozhodnuti véetné uvedeni typu (typl) k dispozici?

Odpovéd*

V ramci zadavaci dokumentace neni mozné urcit konkrétni vyrobek konkrétniho zhotovitele. Vyrobky pouzité
do konstrukce tramvajového svr§ku musi odpovidat Plzeriskému standardu komunikaci.

4. V TZbod 3.10 Upevneéni kolejnic se piSe: "Upevnéni kolejnic bude na betonovych prazcich
provedeno pomoci pruznych svérek, pfipadné jinou moderni modifikaci dle poZzadavku spravce. Na
betonove desce bude kolejnice upevnéna pomoci pruznych uzll dle pozadavku spravce."

Dotaz: Zadame presnou specifikaci, co tim projektant myslel. V technickych feSenich upeviiovacich
uzld mohou byt zna¢né rozdily a to jak konstrukéné, tak finan¢né. Za tohoto stavu je zadani
nejednoznacné.

Odpovéd*:

Typ upevnéni bude odpovidat Plzefiskému standardu komunikaci. V rdmci zadavaci dokumentace neni
mozné urcit konkrétni vyrobek konkrétniho zhotovitele.

5. VTZ bod 3.4. je uvedena KARI sit 10x10 pro vyztuZzeni betonové desky, bez uvedeni praméru dratu.
Dotaz: Jaky rozmér ma byt pouzit?

Odpovéd’:
Priimér dratu je navrzen 8mm.

6. V TZbod 3.4. se mluvi o pouziti Antivibracnich rohozi 24mm bez bliz§iho uvedeni typu. Pouze je
zde veéta: O typu tlumicich prvku rozhodne PmDP a.s. Ve Vykazu vymér je pak v polozkach &.10 a
11 uvedeno: Antivibracni rohoz zékladovych desek z pryZe tuhosti do 400 MN/m3 celoplo$né
lepena.
Dotaz:

a. Je k dispozici rozhodnuti PmDP a.s.?

b. Muze zadavatel sjednotit pozadavky na antivibraéni rohoze?

c. Upfesni zadavatel i jiné podstatné parametry antivibraéni rohozi? Jako napf. nasakavost
nebo rezistivita?

d. Vzhledem k tomu Ze konstrukce pevné jizdni drahy je navrzena v systému hmota-pruzina
(mass-spring), jaky je projektovany parametr rezonanéni frekvence betonové desky?

e. Jaky je pozadovany utlum ve spektru 0-500Hz?

Jak zadavatel ovéfi funkénost zabudované antivibraéni rohoze po uvedeni do provozu?

g. Pokud konstrukce neni navrzena v systému hmota-pruzina, nemaji antivibraéni rohoze
v konstrukci Zadné opodstatnéni. Bude potom zadavatel na jejich instalaci dal trvat?

—h

Odpovéd’:

Vyrobky pouzité do konstrukce tramvajového svréku musi odpovidat Plzefiskému standardu komunikaci.
Vramci zadavaci dokumentace neni mozné urcit konkrétni vyrobek konkrétniho zhotovitele. Zadné
technické predpisy nespecifikuji metodiku zkousky pro ovéfeni vlastnosti zabudovanych antivibragnich
rohozi, vlastnosti pouzitého materialu se ve stavbé predpokladaji v rozsahu dokladaného atestu jednotlivych
vyrobki. Rozsah antivibra¢nich rohozi bude upfesnén a odsouhlasen TDS, vlastnikem a spravcem TT a AD
v ramci realizace stavby.
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostd Mikulagska

Dodatecné informace ¢. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(

Dotaz ¢. 40:
SO 34-38-12.2-TT

1. V polozce p.¢. 59 VV je ,Vyhybka California - dodavka a montaz s premisténim®. A v polozce p.¢.220
,Vyhybka California - demontaz s pfemisténim (1: Odstranéni spojky California v¢. odvozu a ulozeni
do sbérnych surovin bez poplatku; 2: Viz. situace a TZ).

Dotaz:

a. Zadavatel pozaduje dodani nového kompletu vyhybky California?
b. Bude zadavatel pozadovat potvrzeni o ulozeni do sbérnych surovin (vazni listek)?

Odpovéd’:

Ano, v rdmci stavby je uvazovano s dodanim nového kompletu vyhybka California.
V réamci poloZzky ¢.220 je odstran&ni spojky California v€. odvozu a ulozeni do sbérnych surovin bez
poplatku. Neni tedy nutné poplatek dokladat.

2. Vzhledem k tomu ze Technicka zprava pro SO 34-38-12-TT a SO 34-38-12.2.TT je stejna.
Dotaz: Bude zadavatel pozadovat broudeni kolejnic i v provizornich stavech, tak jak se piSe v bodu

3.9TZ?
Odpovéd’*
Ano, zadavatel pozaduje brouseni kolejnic i v provizornich stavech.

3. Provizorni stavy budou provedeny jako pojizdéné / zakryté.

Dotaz: Bude se tedy popis konstrukce z bodu 3.4. TZ vztahovat i na provizorni stavy? Jde zejména o
ochranu proti bludnym proudm.

Odpovéd’:

Technické fedeni bylo sjednoceno a doplnéno o pfislusné polozky. Viz. Dodate¢né informace ¢€.5, odpoveéd
na dotaz €. 35.

4. V TZ a ani ve vykazu vymér nejsou uvedeny zadné parametry jakosti dodavanych vyhybek. Dotaz:
Doplni zadavatel parametry vyhybek?

Odpovéd’:

Parametry vyhybek jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci. Parametry jakosti vyhybek musi odpovidat
Plzefiskému standardu komunikaci.

5. 'V TZ je uvedeno ,Provizorni tramvajova kolej bude v Usecich s asfaltovym povrchem a panelll BKV
navrzena jako bezstykova, v Usecich s kolejovym lozem jako stykovand.“. Piesto ve vykazu vymér
v Usecich s kolejovym lozem se nachazi polozky svarovani koleji NT1.
Dotaz: Sjednoti zadavatel technické feSeni?

Odpovéd:

Technické FeSeni bylo sjednoceno a dopInéno o pfislusné polozky. Viz. Dodate¢né informace &.5, odpovéd
na dotaz ¢. 35.

6. Veskery material uvedeny ve vykazu vymér jako dodavka: kolejnice NT1 a B1, prazce, upeviiovadla,
rozchodnice, pfechodové kusy, 8ks vyhybek, 1 kolejové kiizeni, zabradli atd. je podle polozek
p.€.210 az p. €.315, ur€en k odvozu do sbérnych surovin, pfipadné na skladku.

Dotaz:
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Uzel Plzen, 2. stavba — piestavba osobniho nadrazi, véetné most Mikulasska

Dodatec¢né informace ¢&. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(l

a. Prestoze plijde o pouze mirné pouzity material v hodnoté miliéni korun, bude zadavatel trvat
na jeho likvidaci?

b. Bude mozné pouzit material mezi jednotlivymi etapami provizornich stavi?

c. Bude mozné vyuzit kolejnice NT1 z provizornich stav(i ve stavech definitivnich?

Odpovéd’:
Ad a) Ano, materidl je ur€en k likvidaci.
Ad b) Ano, je mozné material pouzit mezi jednotlivymi etapami provizornich stavil s ohledem na jeho

opotifebeni a se souhlasem provozovatele tramvajové trati.
Ad c) V definitivnim stavu budou pouzity nové kolejnice NT1.

Dotaz ¢. 41:

Dle vykazu vymér pro stavebni objekty ,SO 34-33-01.2“ a ,SO 91-33-01.2" ,Zelezni¢ni svriek" stavby ,Uzel
Plzef, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, v€. mostu Mikulassk&" jsou v nasledujicich polozkach
uvedené lepené izolované styky:

»90 34-33-01.2"
v EOLCWVANY STYK LEPEMY STANDAFDNI DELICY (3.4-50 4y, TEFELMECFRACOVANY,
75| M4301RR01s TVARIED E2 NEBORES Kus 54,000
73| 54439270015 g?owxawsm LEPENY STANDA RON] DELKCY (3,480 My, TEPELNE CFRACOVA Y, KUS 12000
VARLI4ZE1

; T EOLOWANY STYK LEPENY STANDARDN] DELKY (3.4-80 My, TERELNE MEDFRACON ANY,

50| BA43Z1RRD1s s M s KUS 200
a
»90 91-33-01.2°

" = ZOLOVANY STYK LEFENY STANDARDN DELKY (3,4-50 4 TEFELNE

Faan -
& ”'“"“ NEOPRACOVANY, TVARU 43 Et | Hog l a.oool

Je uvazovano se Ctyf nebo Sestidérovym izolovanym stykem?
Odpovéd*:

Dokumentace toto nestanovuje. LIS musi byt dodany v souladu s predpisem SZDC S3 a dal$imi obecné
platnymi dokumenty zadavatele (SZDC SR 103/3, pfislusné TPD).

DalSi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami v té&chto Dodate¢nych informacich a se zménami uvedenymi v
Dodate¢nych informacich ¢. 5 zadavatel zaroven pfimérené prodluzuje I|hitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 4 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatecné a pfimérené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh moznych dodavatell a
vyvolavala tak potfebu prodlouzeni lhGty pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény ¢&inila celou
plvodni délku Ihdty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede soucasné zde uvedené Upravy v
uvefejnéném vyhladeni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

4/5



Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné most Mikulasska

Dodateéné informace ¢. 6 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatel(l

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentd

Lh{ta pro doru¢eni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim

Datum: 27/06/2016 nahrazeno 01/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro doru¢eni nabidek nebo zadosti o uc¢ast
Datum: 27/06/2016 nahrazeno 01/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

I\V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 27/06/2016 nahrazeno 01/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, Ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchaze¢lm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani v8ech zakonnych pozadavkd.

4/
/ 2778

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho

na zékladé povéfeni €. 1604
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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