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Dodatecné informace - Dodatek ¢.10

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslane dotazy dodavatelli takto:

Dotaz €.61:
V provoznim souboru PS_03-01-01.1 je ve VV uvedena polozka ¢.161 a ¢.162 Mezikolejova lanova propojka

dodavka a montdZ 111 ks. V technické specifikaci je pouze obecnd definice a v pozndmce je odkaz na schéma
izolace. Z uvedenych informaci nevyplyva ucel polozky, Zadame tedy zadavatele o vysvétleni icelu této polozky.

Odpovéd' na dotaz €.61:

V uvedené poloZce fjsou zahrnuta vSechna lanova propojeni ve stanici, protoZe jina poloZka ve tfidniku neni pro
tyto ucely vytvorena. Celkova deélka jednotlivych lan byla délena délkou jedné mezikolejové propojky (cca 6 m).

Dotaz £.62:
V provoznim souboru PS_03-01-01.1 se v technické zpravé poZaduje zfidit MPZZ s tim, Ze na kazdém zhlavi bude

umistén jeden kontejner. Ve vykazu vymér je v poloZce ¢ . 288 uvedena dodavka pouze jednoho kontejneru
MPZZ. Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér ve smyslu technické zpravy.

Odpovéd’ na dotaz ¢.62:

Jedno provizorni zabezpeéovaci zafizeni sjednim TPC a jednim SW bylo rozdéleno do dvou kontejnert
z divodu zkraceni privodnich metalickych kabell k jednotlivym prvk(m v kolejisti. V poloZce 75E216 je zahrnuto
porizeni provizorniho elektronického stavédla véetné TPC a SW tedy toho kontejneru, kde je TPC. V druhém
kontejneru je jiZz pouze provadéci ¢ast a jeho naklady jsou zahrnuty Gctovanim polozky 75E226 jiZ v prvnim
mésici zapujéeni. U kontejneru s TPC se poloZka 75E226 pouZiva aZ od druhého mésice zapljcent.

Dotaz £.63:

V provoznim souboru PS_03-01-01.1 ve vykazu vymér nesouhlasi mnozstvi kabell metalickych dvouplastovych
do 12 pard v poloZce €. 226, metalickych dvouplastovych pfes 12 part v poloZce €. 227, metalickych se stinénim
do 12 pard v poloZce €. 228 a metalickych se stinénim pres 12 pard v poloZce €. 229 s mnoZstvim uvedenym

v tabulce kabelil resp. ve schématu kabelll. Zddame zadavatele o sesouhlaseni Gdaj véetné navazujicich
poloZek zataZeni a spojkovani ¢&. 230 aZ ¢. 237 a pfipadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz ¢.63:

PoloZky kabelovych rozvodi provizornich kabeld obsahuji | rezervy na v projektu nepfedvidané prodlouZeni
provizornich rozvodd vyvolané upravami stavebnich postupt a situaci na stavenisti. Soupis praci na zakladé
dotazu ¢.64 opraven.
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Dotaz ¢.64:
V provoznim souboru PS_03-01-01.1 provizorni ¢ast neodpovidaji typy kabeld &isio P115, P128, P130, P140

,P802 ve schématu kabell oproti kabelové tabulce, coz maé vliv na ocenéni vykazu vymér poloZek &. 226 az ¢.
237. Zadame o sesouhlaseni Gidaj v dokumentaci.

Odpovéd’ na dotaz €.64:

Provedli jsme sesouhlaseni schéma kabelti a fabulky kabell. Nova tabulka kabel: priloZena.

Dotaz £.65:
V provoznim souboru PS_03-01-01.1 vykaz vymér uvadi v poloZce €. 13 Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. mnoZstvi,

které neodpovida mnoZstvi uvedenému v tabulce kabelovych tras. Zadame o sesouhlaseni Gidajt véetné
navazujici polozky €. 14.

QOdpovéd’ na dotaz &.65:

PoloZka 13 byla v soupisu praci opravena a poloZka 14 vypusténa

Dctaz ¢.66:
V provoznim souboru PS_03-01-01.1 je ve vykazu vymér uvedeno 15 ks kolejovych propojek vyhybkovych,

poloZka €. 159. Ve schématu izolace je zobrazeno pouze 5 ks kolejovych propojek vyhybkovych. Zadame
zadavatele o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.66:

KaZdéa propojka je trojlanova

Dotaz €.67:
Ve vykazu vymeér PS_03-01-01.1 jsou uvedeny 2 ks vykolejky s jednoduchym zdmkem a ndvéstnim télesem

polozka C. 255, které nejsou zaneseny v situacnim schématu. Déle v situaénim schématu jsou uvedeny 3 ks
vykolejky s pfestavnikem a 4 ks elektromagnetickych zamkd, ale tyto ve vykazu vymér chybi. Zdddme zadavatele
o posouzeni a pfipadné doplnéni do vykazu vymeér.

Odpovéd’ na dotaz é.67:

Viykolejky se zamkem jsou uvaZovéany pro pripadnou boéni ochranu viakovych cest ze strany stavby v pfipadé
moZného ohroZeni. Vykolejky s prestavnikem uvedené v situaénim schématu jsou pouZity z definitivniho zafizent.
4 ks EZ byly dopinény.

Dotaz ¢.68:

V provoznim souboru PS_03-01-02 ve vykazu vymeér nesouhlasi mnozstvi kabell metalickych se stinénim do 12
paril v peloice ¢. 36 a kabel( metalickych se stinénim pFes 12 par( v poloZce &. 37 s mnoZstvim uvedenym

v tabulce kabeld resp. ve schématu kabeldl. Zdddame zadavatele o sesouhlaseni tidaji véetné navazujicich polozek
¢.40acC. 41.

Odpovéd’ na dotaz ¢.68:
Drobny rozdil v poctu kmpard byl v soupisu praci sesouhlasen

Dotaz ¢.69:
V provoznim souboru PS_03-01-02 technickd zpréva poZaduje dopracovani diagnostiky u pfejezdu ,AC” v 1,085

km a prejezdu A" v 7,472 km. Ve vykazu vymér tato polozka chybi a Zddédme o jeji doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz £.69:
Diagnostika byla v soupisu praci dopinéna
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Dotaz €.70:
V provoznim souboru PS_03-01-02 vykaz vymér uvadi v poloZce &. 16 Hloubeni ryh tf. téZitelnosti Il. mnoZstvi,

které neodpovida mnoistvi uvedenému v tabulce kabelovych tras. Zéddme o sesouhlaseni Gdaji véetné
navazujici polozky ¢. 17.

Odpovéd’ na dotaz ¢.70:

V poloZce je zahrnuta rezerva na tpravy vedeni kabelové trasy.

Dotaz £.71:

PS 03-02-21 zst. Celakovice, kamerovy systém

Ve vykazu vymer u polozky &. 60 Zprovoznéni a nastaveni §koleni a zécvik personélu obsluhujiciho kamerovy
systém neni uvedeno mnozstvi. Zadame zadavatele o provéfeni a doplnéni do vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz é.71:

Byl doplnén soupis praci.

Dotaz £.72:

PS 03-02-22 zst. Celakovice, rozhlasové zafizeni

Ve vykazu vymer u polozky &. 45 Zaskoleni obsluhy na misté, instalace, doprava pfes 200 km neni uvedeno
mnoZstvi. Zadame zadavatele o provéfeni a doplnéni do vykazu vymer.

Odpovéd na dotaz £.72:

Byl dopinén soupis praci.

Prilohy: 1) PS030101.1_B_0802_TabKab_oprava.pdf
2) PS030101_1_sp_d10.pdf a xIs
3) PS030102_sp_d10.pdf a xIs
4) PS030221_sp_d10.pdf a xIs
5) PS030222_sp_d10.pdf a xIs

V Praze dne 13. 06. 2016 \ !
8 \ . \
\ o
Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni ¢.1605
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