Příloha č.1 KS
	Poř.čís.
	Druh zboží
	MJ
	Předpokládané množství 
(v MJ)
	Cena za MJ bez DPH
	Cena celkem bez DPH

	1.
	Papír xerografický A3 80g/m2
	balení
	6 000
	
	

	2.
	Papír xerografický A4 80g/m2
	balení
	85 000
	
	

	3.
	Papír xerografický A5 80g/m2
	balení
	5 000
	
	


Specifikace a ceník předmětu koupě
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky
Papír xerografický pro oboustranný černobílý i barevný laserový i inkoustový tisk a kopírování s velmi nízkou prašností (min. Kvalita B):

 (1  balení =500 listů)

rozměr :



A3

plošná hmotnost (dle ISO 536) :

80g/m2 (tolerance 3g/m2)

tloušťka (dle ISO 534) :


106µm (tolerance 3 µm)

bělost CIE (dle ISO 11475) :

160 metodou Elrepho (tolerance 3)

bělost s UV: (dle ISO 2470):

110 % (tolerance 1,5)

hrubost/hladkost (dle ISO 8791-2) :
200 ml/min – Bendtsen (tolerance 50 ml/min)

opacita (dle ISO 2471) :

min. 91,5 % 

tuhost podélně (dle ISO 2493) :

125 mN (tolerance 15 mN)

tuhost příčně (dle ISO 2493) :

60 mN (tolerance 10 mN)

Papír xerografický pro oboustranný černobílý i  barevný laserový i inkoustový tisk a kopírování s velmi nízkou prašností (min. Kvalita B):

 (1  balení =500 listů)

rozměr :



A4, 

plošná hmotnost (dle ISO 536) :

80g/m2 (tolerance 3g/m2)

tloušťka (dle ISO 534) :


106µm (tolerance 3 µm)

bělost CIE (dle ISO 11475) :

160 metodou Elrepho (tolerance 3)

bělost s UV: (dle ISO 2470):

110 % (tolerance 1,5)

hrubost/hladkost (dle ISO 8791-2) :
200 ml/min – Bendtsen (tolerance 50 ml/min)

opacita (dle ISO 2471) :

min. 91,5 % 

tuhost podélně (dle ISO 2493) :

125 mN (tolerance 15 mN)

tuhost příčně (dle ISO 2493) :

60 mN (tolerance 10 mN)

Papír xerografický pro oboustranný černobílý i barevný laserový i inkoustový tisk a kopírování s velmi nízkou prašností (min. Kvalita B):

(1  balení =500 listů)
rozměr :



A5

plošná hmotnost (dle ISO 536) :

80g/m2 (tolerance 3g/m2)

tloušťka (dle ISO 534) :


106µm (tolerance 3 µm)

bělost CIE (dle ISO 11475) :

160 metodou Elrepho (tolerance 3)

bělost s UV: (dle ISO 2470):

110 % (tolerance 1,5)

hrubost/hladkost (dle ISO 8791-2) :
200 ml/min – Bendtsen (tolerance 50 ml/min)

opacita (dle ISO 2471) :

min. 91,5 % 

tuhost podélně (dle ISO 2493) :

125 mN (tolerance 15 mN)

tuhost příčně (dle ISO 2493) :

60 mN (tolerance 10 mN)

