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Dodateéné informace - Dodatek €. 6

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
glanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelu takto:

Dotaz €.25:
V dokumentu ,Oznameni o zakéazce" i v ,SOD" je uvedena lhita pro dokondeni stavebnich praci celkem 10
mésicl a predpokladany termin zah&jeni stavebnich praci 08/2016.

POV (viz. B.1.-STZ) pfedpokladéa termin zahajeni stavebnich praci také 08/2016 a termin dokonceni stavebnich
praci 31. 07. 2017. Celkova doba provadéni stavebnich praci je tedy dle POV 12 mésicil.

Mize zadavatel prodlouzit IhGtu pro dokonéeni stavebnich praci na 12 mésicu, a tim uvést uvedené dokumenty
do souladu?

Odpovéd’ na dotaz €.25:

Termin zahdjeni praci je pfedpokiaddany v zavislosti na podpisu SOD. Terminy na realizaci jsou v souladu dle
SOD, fyzicka realizace je pfedpokladana 10 mésict, dodani dokladt 2 mésice.

Dotaz ¢.26:

Ma uchazeé dodrzet v nabidkovém harmonogramu pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci 08/2016
uvedeny mj. v dokumentu ,Oznameni o zakazce*, i kdyZ je tento termin, vzhledem k souasnému terminu
odevzdani nabidek, nerealny?

Odpovéd' na dotaz €.26:

Ano, uchaze@ mé dodrZet v nabidkovém harmonogramu predpokladany termin 8/2016. Harmonogram je
orientaéni, rozhodujicim datem pro zahdjeni stavebnich praci je predani staveniSte.
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Modernizace trati Vesell n. L. — Tabor — II. éast, dsek Veselin. L. — Doubi u Tabora,
Propojeni MUK Drachov a silnice 1/3"
Dodate&né informace — Dodatek ¢&.6

Dotaz €.27:

S0-30-02.2 polozka &. 51 - 917426 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 250MM

Ve vykazu vymér je uvedeno CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 250MM. V TZ je
uvedeno ABO 2-15, ktery z t&chto materiall méa zhotovitel do nabidky ocenit?

Odpovéd’ na dotaz €.27:

Obruby budou pouzity kamenné, viz. opravend technicka zprava v dodatec¢nych informacich ¢&. 2, dotaz ¢. 3.

Odpovéd na dotaz ¢. 3 opakujeme:
V soupisu praci mé byt ocenén kamenny obrubnik tvaru OP4 (rozméry 20x25 cm, plati tedy polozka ze soupisu
praci. V pfiloze zasilame upravenou technickou zpravu s popisem (str. 6).

Dotaz ¢.28:
S0-30-02.2 polozka &. 11 - 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 20 KM

Mohl by zadavatel upfesnit vypocet mnozZstvi kubatury?

Odpovéd na dotaz ¢.28:

Kubatury byly stanoveny z geodetického zaméreni stavajiciho terénu (rok 2016) a z 3D modelu navrhovaného
stavu pomoci software pro navrhovani liniovych staveb.

Dotaz ¢.29:

V dodateénych informacich &. 4 jste vydali i opraveny soupis praci na most fesici doplnéni polozky Mé&reni
bludnych proudil. Tento soupis véak nezahrnuje opravu dle dodatecnych informaci €. 1, zménu vymeéry litych
asfaltl na polozce p.&. 49. Z&dame Vas o provedeni sjednoceni soupisu praci dle véech DI.

Odpovéd’ na dotaz ¢.29:

Omlouvame se a vydévame soupis praci, obsahujici obé zmény, viz soubor SO _50-22-01.2_SP_Z3.xls.

Dotaz €.30:

V dodate&nych informacich &. 4, odpovédi na dotaz ¢. 20 uvadite specifikaci Cela propustku. Toto ¢elo by mélo
byt iroké 2,0 m a na ném osazeno zabradli u ocelovych trubek o vysce 1,1 m. Bylo by mozné jesté specifikovat
podet vodorovnych madel zabradli a jeho delku? V soupisu praci je obsaZena polozka Ocelového silni¢niho
zabradli dl. 4,2m, nalezi toto zabradli k propustku nebo ma byt osazeno jinde a jaka je jeho blizsi specifikace?
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Modemizace trati Vesell n. L. — Tébor— Il. éast, usek Veselin. L. - Doubi u Tabora,
Propojeni MUK Dréachov a silnice /3"
Dodatedné informace — Dodatek .6

Odpovéd’ na dotaz ¢.30:

Zabradli bude mit délku specifikovanou v soupisu praci a to délku 4,2m a bude mit dvé vodorovné madia. U
specifikace &ela propustku jesté upresriujeme formulaci. Propustek samotny ma $ifi 2,0 m a svétlou vySku
1.3 m. Celo propustku bude mit §ifi 4,0 m a vy$ku 1,8 m.

Pfiloha: SO_50-22-01.2_SP_Z3.xIs
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