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ROZHODNUTI
STAVEBNi POVOLENI

VEREJNOU VYHLASKOU

Vyrokova East:

komunikacich, v platném znéni, a podle § 15 odst. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,zdkon 183/2006Sb.,), ve
stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 aZ 114 stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni,
kterou dne 25.3.2015 (doplnénou dne 22.4.2015, 18.5.2015, 1.6.2015, 2.7.2015, 9.7.2015,
23.7.2015 a 24.3.2016) podala

Sprava zeleznicni dopravni cesty, s. 0., Stavebni sprava zapad, Sokolovska €.p. 1955/278, 190
00 Praha 9, IC 70994234
(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani: ‘

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18c vyhldsky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho rfadu

stavebni povoleni
na stavbu:
Modernizace trati Veseli nad Luznici — Tabor, Il éast, Usek Veseli nad Luznici — Doubi u Tabora
z vySe uvedeného se povoluji pouze tyto stavebni objekty :
SO 50-22-01 - MOST — nadjezd v km 58,560
na pozemku parc. ¢. dle KN 2849/11, 2849/12, 2793/2 (PK2793), 2793/2 (PK 4354), 2793/2 (PK
435/12 —dil 1), 2793/2 (PK 2746/2 — dil 1), 2849/2, 2849/5, 2849/6, 2849/7, 2849/1, 2849/10,

2849/16, 2849/17, 2849/18, 2849/19, 2849/20, 2848/91, 2848/92, 2848/93, 2848/94, 2848/95,
2848/96 a 2848/97 v k.u. Ripec.
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SO 50-30-02 Veseli n/L - Sobéslav, Propojeni MUK Drachov a silnice 1/3

na pozemku parc. ¢. dle KN 2849/11, 2849/12, 2849/13, 2849/2, 2849/8, 2849/9, 2849/1,
2849/10, 2814/133, 2814/135, 2849/14, 2849/15, 2849/16, 2849/17, 2849/18, 2849/19,
2849/20, 2849/21, 2849/22, 2849/23, 2849/24, 2849/25, 2849/26, 2849/27, 2849/28, 2849/29,
2777/3, 2849/30, 2849/31, 2849/32, 2849/33, 2849/34, 2849/35, 2849/36, 2848/91, 2848/92,
2848/93, 2848/94 a 2848/95 v k.U. F'(t'pec.

Projekt pro stavebni povoleni zpracovala firma Metroprojekt Praha a.s., nédm. I.P. Paviova
2/1786, 12000 Praha 2, IC 45271895 v 12/2011 a 04/2015.

Piedbéind projektova cena povolované stavby je 88.755.000,- Ké.

Pfedpokladany termin zahdjeni stavby je vroce 2Q/2016. Termin dokonéeni stavby je
stanoven do konce roku 2017. Doba trvani stavby se pfedpokladd cca max. 12 mésica.

Vzhledem ktomu, Ze neni jasny budouci vlastnik (CR - RSD, JK - SUS) povolované
komunikace je komunikace povolovana jako vefejné pfistupna uéelova komunikace, ke které
je piislusny specidlni stavebni dGfad MEU Sobé&slavy, OVRR - SH. Dle smlouvy &
010/15/019/03/00 ze dne 26.5.2015 povolovanou komunikaci v&. jejich soulasti a
pfisluenstvi pfipadne tomu, kdo bude v dobé dokonéeni a kolaudace vy$e uvedené stavby
vlastnikem silnice I/3 (budouci 11/603) a &asti silnice 1/23.

Popis povolované stavby:

SO 50-22-01 - MOST - nadjezd v km 58,560

Charakteristika mostu:

Mostni konstrukce pres drahu, o tfech otvorech, jednopodlaini, s horni mostovkou,
nepohyblivy, trvaly, smérové v oblouku, vySkové ve vyskovém oblouku, s normovou
zatiZitelnosti  (skupina 1), masivni betonovy, monoliticky, z dodatecné
pfedpjatého betonu, spojity nosnik, oteviené uspofadany s neomezenou volnou vyskou.

Délka premosténi: 38,06 m

Délka mostu: 54,22 m

Délka nosné konstrukce: 40,84 m

Rozpéti pole : 11,75+16,0+11,75 m

Sikmost mostu: 85,4 g (leva)

Volna 3itka mostu mezi obrubniky: 9,5m (1,25+3,5+3,5+1,25)
Sitka priichoziho prostoru: 2x0,75

Sitka mostu: 12,60 m

Vyska mostu nad terénem: 8,55 m

Stavebni vyska: 1,20 m

Protihlukové stény: nejsou 5
Plocha nosné konstrukce mostu: 40,84x12,1=494.17m
ZatiZzeni mostu: skupina 1 podle CSN EN 1991-2
DulezZitd upozornéni: most nebude opatien stalym zafizenim

Uc¢el mostu a pozadavky na jeho Feseni

Pfedmétem projektu je stavba nového silniéniho mostu v zkm 58,561 v ramci vystavby télesa
drahy v nové stopé. Most piekondva pfelozku drahy Ceské Budéjovice - Praha.
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Most pievadi prelozku rugené silnice 1/23 - MUK Drachov, Jindfich(iv Hradec - sil 1/3 uDrachova.
Tato preloZka fesi zruSeny Groviiovy silniéni pfejezd na soucasné 1/23 pres drahu a vyhledové
bude kategorie 11/603 propojujici Jindfichtiv Hradec se sil. I/3 uDrachova.

Trasa (smérové a vyskové vedeni, pfi¢né usporddani)

Smeérové je trasa na mosté Castecné v prechodnici o A = 162m délky 70 m a ve smérovém
oblouku R=375m.

Niveleta na mosté je vedena ¢asteéné v piimé ve sklonu 0,5% a vypuklém zakruZovacim
oblouku o poloméru R=3200 m.

PFicny sklon na mosté je jednostranny 4,0 %. Po mosté je prevadéna prelozka rusené silnice
I/23 s Sitkovym uspofadanim kategorie silnice S 9,5. Sitka jizdniho pruhu je 3,50 m a &itka
zpevnéné casti krajnice na mosté je 1,25m. Celkova volna sitka mezi obrubniky je 9,50 m. Po
obou stranach mostu jsou nouzové chodniky Sifky 0,75m.

Volba konstrukce mostu

Mostni objekt byl navrzen jako spojita tfipolova konstrukce. Délka rozpéti stfedniho pole byla
podminénd prostorovym uspordadanim trati pod mostem. Lic pilife je vzdalen minimalné 5.0 m
od osy prilehlé koleje z divodu mimoradnych zatiZeni od nérazu vozidla. Mostni objekt se
nachazi v tésné blizkosti zastavky Ripec, pro zachovéni rozhledovych vzdélenosti byla zvolena
spojita konstrukce o trech polich. Vyskové feseni je odvozeno od pozadované podjezdné vysky
7.20 m nad TK. Na mosté je navriena kategorie dopravniho vyznamu I. Sitka mostu je
odvozend od pfevadéné prelozky silnice s itkovym uspofadanim kategorie silnice S 9,5. Sitka
jizdniho pruhu je 3,50 m a Sitka zpevnéné Casti krajnice na mosté je 1,25m. Celkova volna
Sitka mezi obrubniky je 9,50 m. Po obou strandch mostu jsou nouzové chodniky Sifky 0,75m.

VsSeobecny popis

Jedna se o spojitou konstrukci o tfech polich (11.75 m + 16.0 m + 11.75 m) z dotate¢né
pfedpjatého betonu. Pficny fez je navrien jako deska s konzolami po obou stranich o
celkové Sifce nosné konstrukce 12.10 m. Nosna konstrukce bude uloZenda na hrncovych
loziskach a oddilatovana podpovrchovymi mostnimizavéry.

Spodni stavbu budou tvofit dvé nizké opéry OP1, OP4 a mezilehlé podpéry P2, P3, které
jsou navrzeny jako dvojice sloupli vetknutych do spoletného zakladu. Na opéry navazuji
vzdy dvé rovnobézina kfidla. Sloupy podpér jsou obdélnikového prirezu se zkosenymi hranami.
Do obou pravych sloupd bude vynechdna drazka pro ulozeni svodd odvodiiovacd. ZaloZeni
mostu je hlubinné na pilotdch ¢ 0.92 m délky 22 ma 16m.

Sitkové uspofadani je pro silnici S 9.5 s oboustrannymi reviznimi chodniky $itky 0.75 m. Na
mosté je po obou strandch navrzeno mostni zabradli z otevienych profili a nizké svodidlo pro
uroven zadrieni H2. Konstrukce vozovky je navriena tfivrstva s odvodiiovacim prouzkem na
nizsi strané. Mostovka je odvodnénd mostnimi odvodniovacdi do podélného potrubi z materialu
nerez. Svislé svody jsou z polypropylénu PP a jsou osazeny ve svislych sparach v podpérach,
které se po instalaci prekryji deskou.

Odvodriovace jsou celkem Ctyfi a budou osazeny u kazdé opéry ipodpéry.

Pfedpoli mostu se odvodni Zlabem vytvofenym v predlazbé fims do skluzu ze Zlabovek ve
svahu a do vyvariété. Zlabovky se osadi kaskadovité a zajisti se prahy proti ujizdéni.

Vyvafisté v predpoli opéry OP1 se zausti do drdzniho prikopu jdouciho od paty svahu OP1.
Odvodnéni rubu opéry bude na jedné strané (vlevo) vyusténo v ndsypu a bude ukonéeno
betonovym blo¢kem. Od blocku povede skluzem, ktery bude zaustén do vsakovaciho pfikopu v
paté naspu. Na druhé strané (vpravo) bude zausténo do skluzu v naspu. Vyvaristé v pfedpoli za
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OP4 se zausti pfes pfikopové tvérnice na terénu do drdiniho pFikopu podél koleje & 1.
Odvodnéni rubu opéry bude na obou stranéch vydsténo v ndsypu a bude ukonéeno betonovym
blockem. Od blockil povedou skluzy, které budou zadstény do piikopli v paté ndspu. Mostni
zavér je feden jako povrchovy. Pro pfechodové oblasti jsou poZity pfechodové desky délky
6.0 m. Revizni chodniky jsou navrieny Sitky 0.75 m a ve spadu 2.5% smérem kdo vozovky. Z
Fims vyCnivaji po stranich protidotykové zabrany, které jsou navrieny jako bezddribové
betonové, monolitické soucasti fims. U OP1 a OP4 jsou navriena revizni schodi§té. Plocha pod
mostem je odlazdénd lomovym kamenem do betonu. U opér jsou osazeny revizni chodniky pro
kontrolu stavu objektu.

SO 50-30-02 Veseli n/L - Sobéslav, Propojeni MUK Dréchov a silnice 1/3

Technické reseni

Smérové a vyskové feseni

Tento objekt Fesi mimodroviiové kiizeni prelozky silnice 1/23 s trasou nové drahy v km 58,560
v ndvaznosti na fedeni dalniéni kfizovatky MUK Dréchov, na kterou smérové a vySkové navazuje
a pfechazi nadjezdem nad trati a v dal3im Gseku sklesa k stdv. silnici 1/3. Vzhledem k tomu, Ze
neni jasny budouci vlastnik (CR - RSD, JK — SUS) povolované komunikace je komunikace
povolovana jako vefejné pfistupnd tcelovd komunikace, ke které je pfislusny specilni
stavebni ufad M&U Sobéslav, OVRR - SH. Dle smiouvy &. 010/15/019/03/00 ze dne 26.5.2015
povolovanou komunikaci v¢. jejich souéasti a pfisludenstvi pripadne tomu, kdo bude v dobé
dokonéeni a kolaudace vySe uvedené stavby vlastnikem silnice 1/3 (budouci 11/603) a &asti
silnice 1/23.

Celkova délka upravy je 360,696 m (v¢. nadjezdu SO 50-22-01). V ZU (km 0,000) se prelozka
odpojuje od pFelozky sil. 1/23, v soucasné dobé realizované v ramci stavby 0308A dalnice D3 a v
KU (km 0,360 696) je pielozka napojena na &itkové upravenou stdv. sil. 1/3.

Osa komunikace je sloZena z pfimych tsekl a kruznicovych oblouki s prechodnicemi o min. R=375 m.
Smérové navrhové prvky vyhovuji smérodatné rychlosti Vs=70 km/h a odpovidaji navrhové rychlosti
Vn=60 km/h.

Niveleta je umisténa v ose komunikace. Max. podélny sklon je + 6,60%, min. + 0,63%.

Niveleta je navriena s ohledem na napojeni na stav. sil. I/3.

Vyskové navrhové prvky vyhovuji smérodatné rychlosti Vs=70 km/h a odpovidaji navrhové rychlosti
Vn=60 km/h.

Sitkové uspofdaddni, pFiéné klopeni
Pfelozka sil. 1/23 je navrzena v kategorii S 9,5/60.

Celkova zékladni Sitka komunikace mezi svodidly je 9,50 m.
Sitkové usporadani komunikace:

2 jizdni pruhy 3,50m
2 vodici prouzky 0,25m
2 zpevnéné krajnice 0,50 m
2 nezpevnéna krajnice 0,50 m

celkem 9,50 m
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V km 0,000 - 0,054 je provedeno rozsifeni zpevnéni o 1,5 m oboustranné, z divodu vyznaceni stinu VDZ
a napojeni na realizovany usek prelozky sil. 1/23 v ramci stavby 0308A dalnice D3. V km 0,199 — KU je
provedeno rozsifeni zpevnéni o 1,75 m oboustranné, z divodu navrhu odbodovaciho pruhu vlevo
(Lr/2=40m, Lv=45m, Ld=68m, Lc=6m). V rdmci objektu bude ke stav. sil. I/3 proveden odbocovaci klin dl.
55 m a pfipojovaci pruh celkové délky 132 m (La=32m, Lm=50m, Lz=50m).

Zakladni pricny sklon vozovky je stfechovity 2,5%. V oblouku je dostfedny sklon dle poloméru
smérovych obloukd a smérodatné rychlosti komunikace Vs=70km/h, respekt. ndvrhové rychlosti
komunikace Vn=60km/h.

Zména pricného sklonu vozovky je provedena klopenim kolem osy komunikace a je schematicky
znazornéna v podélném profilu.
Zakladni $itka nezpevnéné krajnice je 0,75 m, v Usecich se svodidlem je nezpevnéna krajnice rozsifena

na 1,5 m. Povrch nezpevnéné krajnice je zpevnén §DB 0-32 GN tl. 150 mm. Rozdil povrchu nezpevnéné

a zpevnéné Casti krajnice je 3 cm. PFicny sklon nezpevnéné krajnice je 8% od vozovky.
V km 0,329 je vpravo navrien sjezd na lesni cestu dl. 6,00 m a 8. 5,00. Konstrukce sjezdu bude
ze §DA 0/32 G tl. 250 mm.

Dalsi detaily pfiéného usporadani jsou patrné ze vzorového pfi¢ného fezu (pfiloha ¢.5).

Zemni prace

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno zajistit vytyCeni a oznaceni podzemnich siti podle platnych
predpisq.

Pfed zapoctetim vlastnich zemnich praci budou odstranény drnové vrstvy z télesa nasypu zhotoveného
v prvni etapé v tloustce 0,2 m.

S ohledem na nédvaznost hl. trasy délnice D3 a Zel. koridor je oblast mimourovriové kfizovatky Drachov
navrzena vesmés v nasypu. Max. véka nasypu prelozky je 10,7 m. Sklony ndsypu jsou navrieny die CSN
73 6133. Soudasti objektu jsou terénni tpravy mimo téleso komunikace v plochach trvalého zaboru
stavby — dosypani zeminy a chumusovani ploch.

Upravy podloi nasypu:
Vzhledem k nedostatku vhodnych zemin pro pouziti do podloZi ndsypt je tfeba veskery materidl nize
uvedeny, potfebny pro Upravy, nakoupit a dovést na stavbu.

Dle zavér( geotechnického priizkumu jsou navrZzena tato opatfeni:

UP2 — lehkd sanace

Do hloubky 0,5 m frakce 90-250 mm — materidl nenamrzavy:

zatlaceni

nasyp km 0,000 - 0,360

sklon svah(i dle CSN 73 6133

povrch aktivni zény musi dosahovat D=100% PS (resp. Ip=0,90)
Material pro stavbu nasypl bude pouZit mistni vytéZzeny (z vykopu Zelezni¢niho spodku 1. etapy stavby
koridoru v Useku stavby Veseli n. L. - Sobéslav). Jednotlivé vrstvy nasypu se navrhuje ukladat v max. tl.

0,30 m (bude ovéfeno zhutriovaci zkougkou na stavbé). Hutnéni zemin v télese nasypu dle CSN 73 6133
a TKP kap. ¢.4. (min. D=95% PS respekt. Ip= 0,80).

Materidl pro aktivni z6nu nasypu a dosypavku krajnic, se predpoklada nakoupeny a dovezeny na stavbu.
Hutnéni zemin v AZ nasypu dle CSN 73 6133 a TKP kap. &.4. (min. D=100% PS respekt. Ip=0,90).
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Svahy sil. télesa jsou ohumusovany vil.0,15 m a zatravnény, vegetacni Upravy na svazich silni¢niho
télesa jsou soucasti tohoto objektu (viz kap. 3.9). Na ohumusovéni svahl bude pougit humusowy
horizont horsi kvality hloubéji uloZeny.

Detaily objemu zemnich praci jsou patrné z pfilohy €.3 Technické zpravy — Bilance kubatur zemnich
praci.

Konstrukce vozovky
Navrh konstrukce vozovky prelozky sil. 1/23 je v souladu s TP 170 (zati 2010).
Typ vozovky: DO-N-1
Trida dopravniho zatiZeni (déle jen TDZ): Il
Navrhova troveri poruseni vozovky (dale jen NUP): DO

Typ podloZi: P II

Navrhové intenzity dopravy na preloce sil. 1/23 jsou pFevzaty z prognézy dopravy zpracované pro RSD
CR v r. 2007 spole¢nosti CityPlan s.r.o.. Prognéza dopravy obsahuje ¢lenéni vozidel pouze na lehka
nakladni (do 3,5 t = N1) a ostatni nakladni (nad 3,5 t). Proto neni mozné provést vypocet hodnoty TNV
pfesné podle metodiky uvedené v TP. Déle uvedeny Gdaj TNV je nutno uvajovat jako hruby s moznou
nejistotou zptisobenou neznalosti presné skladby vozidel.

Navrh konstrukce vozovky:
TDZ i, NUP DO, Pl

SMA 11'S PMB 45/80-50 40 mm CSN EN 13108-5
(SN 736121
PS-E 0,20 kg/m2* CSN 736129
ACL 22 S PMB 25/55-55 60 mm CSN EN 13108-1
CSN 736121
PS-E 0,20 kg/m2* CSN 73612
ACP 22 550/75 60 mm CSN EN 13108-1
CSN 736121
PS-E 0,30 kg/m2* CSN 736129
MZK0/32G, 200 mm CSN EN 13285
CSN 73 6126-1
SD ) 0/32G 150 mm CSN EN 13285

CSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem min. 510 mm
* postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

naMZK  Edef,2 = min. 150 MPa
na SD Edef,2 =min. 90 MPa
na plani Edef,2 = min. 60MPa
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Vrstvu SD nutno hutnit na min. D=97% PM
Vrstvu MZK nutno hutnit na min. D=98% PM

Pod konstrukci vozovky je navriena aktivni zéna dle CSN 73 6133 z materidlu predepsanych viastnosti
(dle TKP), kterd md v nasypu tloustku 0,50 m.

Pro usmérnéni (kanalizovani) pohybl v misté krizovatek jsou doplnény fyzické smérovaci ostrivky.
Budou mit vySku 15 cm, vymezeny budou silni¢nimi obrubama ABO 2-15, povrch zpevnény zéamkovou
dlazbou.

Odvodnéni

Odvodnéni povrchu vozovky je podélnym a pricnym sklonem komunikace do pikopt, vyusténych
do piikopt stav. sil. I/3.

Plan vozovky je odvodnéna pFitnym sklonem min. 3% k vnéjsim krajim do svahu nasypu.

Patni prikopy jsou zpevnény bet. tvarnici Sifky 0,6 m z bet. C25/30-XF4, uloZzenou do bet. loZe tl. 0,10
m z betonu C20/25n-XF3 a vysparovanou cementovou maltou M25-XF4. Dilataéni spary budou
provedeny po 60 m.

Prehled zpevnénych pfikop:
vlevo: km 0,109 —km 0,361: délka 315 m (V<. vyusténi do prikopu sil. 1/3)

vpravo: km 0,330 -km 0,361 : délka 105 m (v¢. vyusténi do pfikopu sil. 1/3)

Bezpeénostni opatieni

Smérové sloupky:
V celé délce komunikace budou na nezpevnéné krajnici osazeny smérové sloupky. Na ocelovych
svodidlech umisténych na nezpevnéné krajnici budou osazeny nastavce smérovych sloupkd. Vyska
smérovych sloupki na komunikaci je 0,80 m. Vzdjemna vzdalenost mezi jednotlivymi smérovymi
sloupky a nastavci smérovych sloupkd je die CSN 73 6101. Smérové sloupky a ndstavce smérovych
sloupkd budou z PVC a budou osazeny dle pfisluénych TP a CSN.

Svodidla:
Svodidla Grovné zadrZeni N2 budou osazena v mistech dle CSN 73 6101, v délkach dle pfislugnych TP.
Svodidla budou plynule napojena na svodidla prelozky sil. I/23 realizované v ramci stavby 0308A dalnice
D3, na mostni svodidla SO 50-22-01, nebo budou plynule zapusténa do nezp. krajnice pomoci dlouhého
vyskového nabéhu dle pfislusnych TP. Vyska horni hrany svodnice svodidla musi byt min. 0,75 m nad
pfilehlym zpevnénym povrchem komunikace. Lic svodidla je osazen 0,50 m od hrany zpevnéni.
Vzdjemna vzdalenost mezi jednotl. sloupky svodidel dle pFislusnych TP.
Prehled svodidel:
vlevo: km 0,000 — km 0,053
jednostranné svodidlo Urovné zadrzeni N2 dl. 53 m
(v km 0,000 navazuje na svodidlo MUK Dréchov, vkm 0,053
navazuje na mostni svodidio)
km 0,107 —km 0,295
jednostranné svodidlo tGrovné zadrzeni N2 di. 188 m
(v km 0,107 navazuje na mostni svodidio, v km 0,295 ukonéeno dlouhym
vy$kovym nabéhem)
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vpravo: km 0,000 — km 0,049
jednostranné svodidlo Urovné zadrZzeni N2 dl. 49 m
(v km 0,000 navazuje na svodidlo MUK Dréchov, v km 0,049 navazuje na mostni
svodidlo)
km 0,105 - km 0,305

svodidlo jednostranné svodidlo Grovné zadrzeni N2 dl. 200 m
(v km 0,105 navazuje na mostni svodidlo, v km 0,305 ukonéeno dlouhym
vyskovym nabéhem)

Il. Stanovi podminky pro provedeni stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni,
kterou vypracovala firma METROPROJEKT Praha a.s., nam. I.P. Pavlova 2/1786, 12002 Praha 2, a

autorizoval:

HIP : Ing. Petr Zobal, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0010113

SO 50-22-01 - MOST — nadjezd v km 58,560
- Ing. Franti$ek Opletal, autorizovany inZenyr pro mosty a inzenyrské konstrukce, CKAIT
1200233

SO 50-30-02 Veseli n/L - Sobéslav, Propojeni MUK Drachov a silnice 1/3
- Ing. Petr Zobal, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0010113

2. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho
Ufadu.
3. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnému uradu presny termin zahdjeni stavby.
4, Stavebnik oznami specidlnimu stavebnému tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky
stavby:
Pro SO fady 100 — komunikace :
a. Prevzeti stavenisté
b. Po dokonéeni ndsypu + kontrola zemni plané pred pokladkou konstrukénich
vrstev
c. Pred pokladkou obrusnych vrstev komunikaci
d. Zavérecnd kontrolni prohlidka
Pro SO rady 200 — mosty :
a. Prevzeti stavenisté
b. Po dokondeni spodni stavby
c. Pfed betondzi mostovky
d. Zéavérecéna kontrolni prohlidka

Stavba bude dokoncena do 31.12.2017.

5.

6. Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem: dodavatel bude uréen ve vybé&rovém
fizeni, pfed zahdjenim stavebnich praci bude ozndmena pfesnd adresa dodavatele.

7. Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.
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8. Specidlni stavebni tGrfad stanovi, Ze na zakladé pozadavku dotéeného organu statni spravy,
je pro vSechny povolované SO nutné provedeni zkusebniho provozu.

9. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a dbdt o
ochranu zdravi osob na stavenisti (zakon ¢. 309/2006 Sb., vl. naf. ¢. 591/2006 Sb., vl. naf. .
362/2005 Sb.).

10. Stavebnik je povinen dbat, aby co nejméné rusil uzivani sousednich pozemkii nebo staveb,
a aby provadénymi pracemi nevznikly $kody. Po skonceni je povinen uvést sousedni pozemky
nebo stavby do pavodniho stavu. Pfipadné Skody na cizich nemovitostech nebo jiném majetku,
vzniklé vinou vystavby, provozu a udriby pfedmétné stavby je povinen hradit stavebnik,
pfipadné nasledny uZivatel.

11. Pfilehlé pozemky nesméji byt dopravou ani samotnou stavbou poskozeny. Zhotovitel se
musi pfi realizaci stavby pohybovat pouze na pozemcich feSenych v zaborovém elaboratu.

12. Investor pisemné oznami specidlnimu stavebnimu Ufadu termin zahdjeni stavby a pfesné
sidlo firmy, ktera bude stavbu provadét véetné kontakti na zodpovédné osoby subdodavateld.
13. PFi provadéni stavby bude investor dbdt na obecnou ochranu rostlin a Zivo€ichl (§5 zakona
€. 114/1992 Sh.), a v pfipadé potieby si v€as zajisti biologicky dozor.

14. Stavbou nesmi byt narusena zafizeni cizich spravch a musi byt respektovany jejich blizsi
podminky. Investor je povinen jim ozndmit zapoceti stavebnich praci. Pfipadné nezbytné
¢innosti je investor povinen spravclim vas oznamit a vyzadat si jejich odborny dozor. Pfed
zahdjenim stavebnich praci musi byt veskeré sité vytyeny a stimto vytyéenim musi byt
seznameni pracovnici zhotovitel(. VytyCeni siti je nutno provést za Gcasti pfislusnych spravch
v souladu s jejich vyjadfenim. Pfi provadéni praci musi byt stanovena ochrannd pasma
jednotlivych siti a stanoveny poZadavky na omezeni praci pomoci mechanismi. Vyskytnou — li
se pfi provadéni stavby vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalsi provadéni stavby
pfizpisobeno skuteénému stavu.

15. Po dobu vystavby a jejim ukonéeni bude zachovdna mozZnost pfistupu a pfijezdu ke viem
objektim, nachazejicim se v blizkosti stavenisté. Pfijezd pro sanitni a pozarni vozy musi byt
zajistén trvale. Je rovnéz treba zajistit trvaly pfistup spravct siti do prostoru jejich umisténi pro
pfipad havarie.

16. Stavba nesmi ohrozit provoz na okolnich komunikacich. Pfipadné omezeni provozu podléha
povoleni pfislusného silni¢niho spravniho ufadu.

17. Pfi vystavbé nebude dochazet ke znecistovani okolnich silnic. Vozidla budou ze stavby
vyjizdét radné ocisténa. Vozidla budou na komunikace 1., Il. a lll. tfidy vyjizdét pouze v mistech
povolenych sjezdu.

18. V pFipadé poskozeni mistnich komunikaci v k.0. Ripec vliivem stavby bude neprodlené
zjedndna naprava a komunikace u vedeny do ptvodniho stavu.

19. Pokud dojde k Gbytku vody ve vodnich zdrojich nebo k jejimu znehodnoceni v disledku
provadéni stavby, zajisti investor bezodkladné na svij ndklad nahradni zdroj pitné vody.

20. Stavajici komunikace, pouZivané pro potfebu stavby, budou po jejim dokon&eni upraveny
do pavodniho stavu, pfipadné v dohodé s jejich vlastniky i spravci.

21. Investor zajisti v pfedstihu pfed zahajenim stavby projedndni a odsouhlaseni tras stavebni
dopravy s pfisludnym silniénim spravnim Gfadem, Policii CR, dotéenymi obcemi a Krajskou
hygienickou stanici JihoCeského kraje.

22. PFi stavebnich cinnostech budou vhodnym zplsobem chranény pfed poSkozenim
ponechané vzrostlé dfeviny blizkosti stavby dle CSN DIN 18 920.

23. V pfipadé, Ze pfi zemnich pracich dojde k zachyceni archeologického nalezu, je nutné
podle §23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, obratit
se ihned na Archeologicky ustav AV CR nebo na opravnénou organizaci, ndlez nahldsit a umoznit
provedeni zachranného archeologického prizkumu. Uzemi na kterém se bude stavby provédét
je uzemi sarcheologickymi nalezy. Vzhledem ktéto skute¢nosti se na investora vztahuji
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povinnosti vust. § 22 odst. 2, zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Podrobnosti jsou uvedeny v pfiloze vyjadieni M&U Sobéslav ze dne
16.12.2011 pod ¢.j. MS/28914/2011.

24, Se vzniklymi stavebnimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjdich predpisi, a predpisy
souvisejicimi, tj. pfednostné budou vyuZity (vykopova zemina, beton, materidl z demolice
vozovky, cihly — napf. recyklacni stfedisko TS Tébor v k.d. Klenovice, kovovy odpad — nosniky,
svodidla, zabradli — napf. Sbérné suroviny a.s.) a pouze v pfipadg, e toto nebude mozné, bylo
zajisténo jejich zakonné odstranéni opravnénou osobou.

25. V pribéhu vystavby bude zajistén odborny hydrogeologicky dozor. Pfi realizace stavby
musi byt uinéna takova opatfeni, aby nedoslo ke vniknuti zdvadnych latek do podzemnich
nebo povrchovych vod a nedoslo ani k ohroZeni jakosti vod.

26. Pri vystavbé bude investor postupovat podle zésad organizace vystavby pfi respektovani
podminek rozhodnuti organt ochrany pfirody.

27. V pribéhu vystavby bude investor omezovat moiné primarni zdroje znetittovéni ovzdugi
(skladky sypkych materidlQ) i vznik druhotné pradnosti pfi pojezdu vozidel /&iéténi a pfipadné
skrdpéni komunikaci/. UZivané komunikace je nutné v priib&hu vystavby udriovat v &istot?.

28. Provoz zafizeni staveni$té bude realizovan v souladu s platnymi piedpisy v oblasti Zivotniho
prostieni. '

29. Vegetacni upravy budou probihat co nejdfive po ukonéeni terénnich tprav.

30. Kaceni zelené musi byt povoleno pfislusnymi organy ochrany pfirody.

31. Vykopek a snadno rozpojitelné materialy musi byt skladovany tak, aby nedochazelo k jejich
odplavovani do vodotedi.

32. Dojde - li vlivem realizace stavby k nepfiznivému ovlivnéni vodnich pomér na okolnich
pozemcich (jejich &dstech), zajisti investor na sviij ndklad ndpravnd opatieni.

33. Bude dodrieno stanovisko MZP ze dne 26.11. 2007 pod €.j. 9824/ENV/07 a ze dne
25.2.2013 pod ¢.j. 97707/ENV/12 o vynéti ze ZPF.

34. Bude dodrieno stanovisko Drdiniho dfadu Plzefi ze dne 7.5.2014 pod ¢&j. ML-
SOL0350/14/)z DUCR - 26579/14/Jz : Stavba bude provedena podle dokumentace
odsouhlasené Drdznim Gfadem. Pfipadné zmény projektu budou pfedem projednany s Drasnim
uradem. Stavbou nesmf byt ovlivnény drdzni objekty a zafizeni. Na stavbé nesm&ji byt umisténa
takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zaméné s draznimi znaky nebo mohly
jinak ohrozit provoz drahy. VSechny kovové &sti stavby je nutno chranit podle pfislunych
norem a predpisd pfed dcinky bludnych proudu vzniklych pfi provozovani el. drahy. Stavebnik je
povinen pisemné ozndmit Draznimu Ufadu termin zahdjeni povolované stavby, a to v rozsahu
stavby zasahujici do obvodu drdhy. Po ukonéeni stavby pozdda stavebnik o vyddni souhlasu
k provozovani stavby, ktery Draini ufad vyddvd podle §7 odst. 3 zdkona & 266/1994Sb., o
drahach, v platném znéni.

35. Budou dodrieny souhrnnd stanoviska SZDC ze dne 25.6.2013 pod &.j. 10599/2013 — OR
PLZ-037/INV.

36. Bude dodrieno vyjadfeni spoleénosti CD - Telematika ze dne 11.5.2015 pod ¢.j.
9381/2015- O. Budou dodrzeny vieobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku SZDC
s.0. schvédlenych dne 1.9.2010 pod &.j. 3495/10-TUDC.

37. Bude dodrzeno stanovisko CD, a.s., GR, odbor investic ze dne 21.2.2013 pod &.j. 153/13-03.
38. Bude dodrzeno stanovisko SUS CB ze dne 8.6.2015 (geodetické zaméfeni spadu) a ze
dnel3.1.2015 pod &j. SUS J¢k 20915/2014.

39. Bude dodrZeno vyjadFeni spolecnosti 02 CR ze dne 12.5.2015 pod &.j. 595456/15 tj. mj.: P¥i
Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
pfedpisy pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni telekomunikaéni sité (déle PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikacni sité (ddle NVKS) tak, aby nedoflo k poikozeni nebo
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zamezeni pfistupu k vedeni. Pii kfizeni nebo soubéhu zemnich praci s PVKS dodriet CSM 73
6005 ,,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni” v platném znéni a normy souvisejici,
CSN 33 21 60 ,Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN“ a dale 33 2000-5-54 ,,Uzemnéni a ochranné vodice”.

o Pfed zapocCetim zemnich praci zajistit vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdriené
polohopisné dokumentace. S vyznaéenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provadét (§ 18 vyhl. ¢. 324/1990 Sh.).Elektromagnetické vytyéeni PVKS je
téZ moino objednat u 02, a.s. 15 dni pfed zahdjenim praci.

e Pracovniky, ktefi budou provddét zemni prace na stavenisti, upozornit, aby v pfipadé
potfeby zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pFicnymi sondami. Upozornit je také na moZnou
polohovou odchylku +/- 30 ¢cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi Gdaji ve
vykresové dokumentaci. Dale je upozornit, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni
vyznacené trasy nepouzivali zadnych mechanizaénich prostiedkd nebo nevhodného naradi a
aby pfi provadéni pracich v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

e Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti
zastavit prace a véc oznamit zaméstnanci 02, a.s. povérenému ochranou sité (ddle POS).
V pracich je mozno pokracovat aZ po projednani a schvaleni dalsiho postupu.

e PFi provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedo$lo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani komunikaéni sité. Odkryté vedeni zabezpedit
proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

° Zemni prace v mistech, kde UloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéde, na
sloup, apod. vykondvat velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace
v blizkosti sloupt NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability (§ 19, odst. 5 vyhl. & 324/1990 Sb., &l. 56 CSN 74 3050).

° Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pred zakrytim. Teprve pak je mozno provést zdhoz..
° Pomocnd zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacniky, nadloini lano,

uzemnovaci soustavy, podpéry, stozary, stfesniky, konzoly, apod.), které jsou soucasti vedeni,
nesmi ani docasné vyuzivat k jinym ucellim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

° Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci,
dokud nebude vedeni zabezpeleno proti mechanickému poskozeni. ZplGsob mechanické
ochrany trasy PVSEK projednat se zaméstnancem POS. Pti prepravé vysokého nékladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat vysku vedeni nad zemi. Pfipadné
zmény projednat pfedem se zaméstnancem POS.

° Na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezda aj.)
Nutnou zménu prfedem projednat se zaméstnancem PQOS.

° Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVKS, aby pfi
vykondvani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pribliZit na
vzdalenost mensi nez 1 m (&l. 275, CSN 34 2100)

° Na pracovisté POS se obratte i v pribéhu stavby pokazdé, kdyZ je nutno Fesit stiet
stavby s VKS:

° Provoz siti Ceské Budéjovice- ochrana sité - Praiskd tf. 2239/16, 370 04 Ceské
Budéjovice, 724216554.

o Kazdé zjisténé nebo zplisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamit
Poruchové sluzbé 02, a.s. na tel. ¢islo 800184084,

e Budou dodrZeny vSeobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti 02.

40. Bude dodrZeno stanovisko spole¢nosti E.ON CR, s.r.o0. ze dne 7.5.2015 pod ¢.j. M18416-
16060510. Mj. : Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné
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rozvodné zafizeni, je stavebnik povinen dle zdkona €. 324/1990 Sb. uinit veskerd opatfeni, aby
nedoslo ke Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob el. proudem,
zejména tim, Ze bude zajisténo:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém uzemi do viech
paré provadéci dokumentace.

® Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN lze provadét v min. vzdalenosti 1 m
od sloupd tak, aby nedoslo k naruseni jejich stability a uzemriovaci soustavy, nebo nebyl jinak
ohroZen provoz el. zafizeni a bezpeénost osob. Dale budou dodrieny platnd ustanoveni norem
CSN EN 50 110 - 1 a CSN 333301.

® PFi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni el. zafizeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECR na telefonni &islo 800225577.
Kontakty jednotlivych provozovatell zafizeni :
VVN Primarni technologie ing. Petrd, 387864911
Vytyc€eni kabell zajisti p. Mika 381784822
VN + NN RSS VN a NN Tabor
Sdélovaci kabely Ochrany, automatiky a pfenosy C. Budéjovice

p. Lepsi, 387864960
Pfi préci v ochranném pasmu vedeni VVN 110kV bude pouzita bezlanovéd mechanizace. P¥i praci
s mechanizaci bude dbédno zvy$ené opatrnosti, Zadna ¢ast stroje se nesmi pfibliZit blize jak na
3m kfazovému vodi¢i. Prace smechanizaci vOP vedeni 110kV je nutno provddét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdéji do 10. dne
ptedchoziho mésice.
V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zékona ¢. 458/2000 Sb. v platném
znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakdzano pod pismeny:

a) provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zafizeni nebo hrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
b) provadét Cinnosti, které by znemozniovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k

témto zafizenim
Po dokonceni stavby pfipominame, Ze je déle zakazano:

a. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a
jina podobna zafizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybudné latky

b. provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni préce
o u nadzemniho vedeni nechdvat rist porosty nad vy$ku 3 m
d. u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanismy o

celkové hmotnosti nad 6 t

Vyfedeni zplsobu provedeni soubéhli a kiizeni vy$e zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat pfislu§nym CSN.

Veskera stavebni €innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahdjenim konzultovana s pfisluSnou Regionalni spravou sité
(dale jen RSS), kterd stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP pfisludného rozvodného
zafizeni dle platné CSN 34 3108. Vedkerd stavebni ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho
vedeni VVN bude pfed jejim zahajenim konzultovana s RSS VVN.

Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovana s Gtvarem Ochrany,
automatiky a pfenosy.
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Veskeré priace s mechanizaci, jejichi ¢asti se za provozu mohou pfibliZzit k vodicim v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové price v OP podzemniho vedeni 22 kV je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZzadujeme objednat nejméné 25 kalendarnich dnd
pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provddét za beznapétového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdéji do 10 dne pfedchoziho mésice.

Objednani pfesného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejméné 14
dnd pted zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude
mozné trasu kabelu bezpecné urdit, je investor zemnich praci povinen provést vykop
nezbytného poctu ruéné kopanych sond podle pokynt zaméstnanc( ECR. Vytyéeni kabelu zajisti
p. Zvanovec, tel. 381524338

Uhrazeni veskerych naklad(i na prace vyvolané stavbou investorem akce.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez
pouziti jakychkoliv mechanism s nejvy$si opatrnosti.

Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabell (podloZeni, vyvéseni, ), aby nedoslo k jeho poSkozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraZznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynt pracovnika ECR. Dalsi podminky pro zabezpeceni nadeho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vytyceni nebo po jeho odkryti.

PFizvani zastupce ECR ke kontrole kfizovatek a soubéhli pred zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montainiho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky budou
poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovény na naklady investora stavby.

Neporuseni stability opérnych bodd nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

Neprodlené ohldseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECR na telefonni ¢islo 800225577.

41. Pozemky PUPFL do 50 m od povolované stavby nebudou zejména ukladanim materialu,
pojezdem techniky, poskozenim nebo kacenim stromt, zhorseni stavu Upravou vodniho rezimu
apod..

42, Budou dodrZeny zdvazna stanoviska KHS Jék Ceské Budé&jovice, ze dne 29.5.2012 pod &.j.
KHSJC 10780/2012/HOK.JH a ze dne 20.12.2012 pod ¢.j. KHSJC 27994/2012/HOK.JH, mj. : Musi
byt realizovana vSechna protihlukova opatieni dle hlukové studie - Modernizace trati Veseli
nad LuZnici — Tabor — Il. éast, Usek Veseli nad LuZnici — Doubi u Tébora, zpracovana 12/2011,
nejpozdéji pred uvedenim stavby do provozu. Pfed uvedenim stavby do trvalého provozu musi
byt méfenim prokdzano (monitoring v pribéhu zkusebniho provozu), Ze vchranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném vnitfnim prostoru staveb jsou dodrzeny hygienické
limity hluku jak v ochranném pasmu drdhy, tak za timto pasmem a musi byt doloZeno, Ze budou
dodrieny hygienické limity hluku i pro pldnované dopravni zatiZeni a pfi provozu po skonceni
modernizace. V pfipadé, Ze z vysledkl méreni vyplyne, Ze hygienické limity nejsou dodrieny
musi byt realizovdna dalsi (dodatecnd) protihlukova opatreni, kterd dodrieni hygienickych
limith zajisti a jejich G¢innost musi byt znovu ovéfena mérenim.

43, Pokud budou pfi stavbé pouzivany lesni pozemky obce Ripec nebo pfistupové cesty do
lesnich pozemkl, oznami toto zhotovitel vdostatetném predstihu odbornému lesnimu
hospodafi ing. MatouSovi tel. 777807845.

. Stanovi podminky pro uZivani stavby:

1. Dokonéenou stavbu lze uzivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Stavebnik je povinen
podle § 122 stavebniho zédkona podat pisemné Zadost o jeho vydani u zdejsiho stavebniho
Ufadu.
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2. Pred vydanim kolaudatniho souhlasu predloZi stavebnik geodetické zaméfeni stavby,
doklady o atestaci pouZitych materialG, doklady o likvidaci odpadt, dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby, doklady o provedeni zkusebniho provozu a dalii souvisejici
doklady.

3. Pro vydani kolaudacniho souhlasu opatfi stavebnik zévazna stanoviska dotéenych organd k
uzivani stavby a dal3i doklady vyplyvajici z vyjadFeni jednotlivych spravct ini. siti apod..

Uéastnici Fizeni na né se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DIdZdéna &.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Mésto

Odlvodnéni:

Dne 25.3.2015 podal stavebnik Zadost o vydéni stavebniho povoleni na vy$e uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni. Zadost byla doplnéna dne 22.4.2015,
18.5.2015, 1.6.2015, 2.7.2015, 9.7.2015, 23.7.2015 a naposledy dne 24.3.2016.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vyddno M&U Sobéslav, OVRR ze dne 29.1.2008 pod
¢.j. 14656/07/HF a nabylo pravni moci dne 19.3.2008.

Specidini stavebni fad oznamil opatfenim ze dne 2.9.2015 pod ¢&.j. MS/18412/2015 zahdjeni
stavebniho Fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym orgadnim. Specidlni stavebni Gfad
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohleddni na misté a dstniho
jednani, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znadmy a ?adost poskytovala dostate&né
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhGté do 6.10.2015 mohou G&astnici tizeni
uplatnit své ndmitky a dotéené orgény sva stanoviska.V této Ih(ité se nikdo ke stavbé nevyjadfil
ani nepodal namitky nebo pfipominky.

V této Ihaté se dne 8.9.2015 ozvala telefonicky ing. Tytlovéa z MZP, odboru posuzovéni vlivii na
Zivotni prostfedi a integrované prevence, oddéleni metodiky a projektové EIA, s ndmitkou, Ze
v souvislosti s novelou €. zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivil na Zivotni prostiedi, bude
nutné doloZit nové posouzeni vlivu povolované stavby na Zivotni prostfedi. Tento pozadavek byl
pfedan pracovnikem SSU Jifim Kubegem dne 10.9.2015 zastupci investora ing. Spackové, kterd
vtéto véci zalala jednat. JelikoZ byl toto posledni chybéjici doklad pro vydani stavebniho
povoleni, rozhod! se spravni organ, Ze zahdjené stavebni Fizeni nebude preru$ovat a vy¢kd na
doplnéni. Rozhodnuti KU Jek, OZPZL ze dne 2.2.2016 pod &.j. KUICK 19332/2016 OZZL bylo
doruéeno na SSU dne 24.3.2016 pod &.j. MS/06585/2016. Rozhodnuti je v prdvni moci ze dne
9.3.2016. Z rozhodnuti je patrné, Ze povolovana stavba nema vyznamny vliv na Zivotni prost¥edi
a tedy, Ze nebude zdmér posuzovén podle zakona €. 100/2001 Sb..

Tento novy podklad pro povoleni stavby nezasahuje do prav G&astniki Fizeni, a proto s nim jiz
specialni stavebni Gfad pfed vydanim tohoto stavebniho povoleni uéastniky znovu
neseznamoval a pfistoupil rovnou kvydani rozhodnuti. Dotéené osoby byli samostatné
vyrozumény v ramci fizeni vedeného u KU J&k, OZPZL pod spisovou znatkou OZZL 95950/2015.

Specialni stavebni Gfad v provedeném stavebnim fFizeni pfezkoumal predioZenou ¥adost z
hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s G&astniky Fizeni a s dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chran&né
stavebnim zdékonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla$tnimi predpisy.
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Pti vymezovani okruhu ucastnikli stavebniho fizeni dospél stavebni Ufad k zavéru, Ze v daném
pfipadé toto pravni postaveni podle § 109 zakona ¢&. 183/2006 Sb., pfislusi stavebnikovi a
vlastnikovi pozemku, na némz je pfedmétnd stavba realizovana, ddle vlastnikim sousednich
pozemku, a staveb na nich, jejichZ vlastnické pravo muZe byt navrhovanou stavbou pfimo
dotceno (verfejnou vyhlaskou). Vlastnickda prava kdalSim (vzdélenéjSim) nemovitostem
nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotCena. Do tohoto stavebniho Fizeni se nepfihlasila
zadna obc¢anska sdruzeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni na povolované stavebni objekty spliiuje obecné
technické pozadavky na dopravni stavby, plné respekiuje podminky vydaného udzemniho
rozhodnuti, vyjaddreni, zavazna stanoviska a rozhodnuti DOSS, vyjadieni Géastnikd fizeni.

Specialni stavebni Gfad v prabéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:
- Obec Ripec
- Me&U Veseli nad Luzici, OVZP
- Me&U Sobéslav, OVRR, OVRR-SH, OVRR — QUPIM
- M&U Sobéslav, OZP
- KU Jek, OREG
- KU Je&k, 0ZPZL
- KU J&k, ODSH
- MZpPCR
- PCR, KRP Jek, odbor sluzby dopravni policie CB
- PCR, KRP Je¢k, DI Tabor
- RSD CB, Praha
- SUS Jek, p.o., CB a zavod Téabor
- Draini Urad Plzen, sekce stavebni
- SZDC, SDC CB (SZDC-SSZT, SEE, CD Telematika)
- CDGR
- VUSS Ceské Budéjovice
- KHS J¢k
- HZS J¢k
- Archeologicky ustav AV Praha
- Jiho&eské muzeum CB, archeologické oddéleni
- Cevak, a.s.
- Jihocesky vodarensky svaz
- 02 Czech Republic, a.s., Prazska 16, Ceské Budé&jovice
- E.ONCR, s.r.0., sprava sité plyn
- E.ONCRs.r.o.
- CEPS, a.s.
- MEROCR, a.s.
- NET4GAS, s.r.o.

Specialni stavebni Gfad zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych
organl vyZadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich pfedpisll ve vyroku uvedenych.
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Ugastnici fizeni - daléi dotéené osoby:

vefejnou vyhlaskou : vlastnici sousednich pozemku pare. &. dle KN:

790/1 (PK788, PK 789, PK790); 906/1 (PK 906/1); 2772/1; 341 (PK 431 dil 1); 434 (PK 435/5 dil 1,
PK 434); 435/5; 2849/98; 180/11 (PK 435/12 dil 2); 2814/136; 2814/138; 180/3 (PK722, PK
2746/2 dil 2, PK 723, PK 727, PK 729, PK732); KN 2848/90; 2848/105; 2848/89; 709/1 (PK
738/1, PK 745, PK 746, PK 755, PK 757, PK 766, PK768, PK 777, PK 778, PK 779, PK 780, PK 781,
PK 782, PK783, PK784, PK 784, PK 785, PK 786, PK 787)

Vyporadani s ndvrhy a namitkami ucastnika:

- Namitky ucastnikl fizeni nebyly vzneseny.

Vyporaddni s vyjadienimi Gcastnikd k podkladdim rozhodnuti:

- Vyjadfeni Géastnikd byly zapracovany do podminek stavebniho povoleni.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnli ode dne jeho oznameni k odboru dopravy a
silniéniho hospodafstvi, Krajského Gfadu Jiho&eského kraje v Ceskych Budé&jovicich podanim
u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zGstal spravnimu
orgdnu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Géastnik potfebny pocet
stejnopis, vyhotovi je spravni orgédn na néklady Gcastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné,

Jestlize Vam nebylo toto rozhodnuti doruceno prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
pfimo do vlastnich rukou, ale vsouladu s § 23 odst. 1 spravniho Ffadu bylo uloZeno u
provozovatele posStovnich sluZeb, poZaduje se za den doruéeni desaty den od data uloZeni.
Vtomto pfipadé se IhGta pro pripadné odvoldni nepoéitd od data pfevzeti pfedmétného
rozhodnuti Géastnikem Fizeni, ale od jedenactého dne ode dne uloieni pisemnosti u
provozovatele poStovnich sluZeb. Dorudeni pisemnosti pomoci datové schréanky upravuje § 17
zékona €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ktery
rovnéz stanovi pfednostni doruc¢ovani dokumentl prostfednictvim datové schranky. Nepfihlési-
li se adresat do své datové schranky ve lhité 10 dnd ode dne, kdy byl dokument dodan do
datové schranky, povaZuje se tento dokument za doruéeny poslednim dnem této Ihiity.

Specidlni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikaéni idaje o povolené
stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenidté a ponechat jej tam ai do dokonceni stavby, pfipadné do vydéani kolaudaéniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajd ze
Stitku.
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Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Miloslava Rosovav.r. 4 /. [ & [8&e 59\
¢ 7)) L/f | | LAY \»/‘“‘ | 1
zastupce vedouci odboru vystavby a RR AL

Za spravnost vyhotoveni: Jifi Kube$

Poplatek:

Sprévni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism.
f) ve vysi 10000 K¢ byl zaplacen dne 18.5.2015.

Toto rozhodnuti — stavebni povoleni se doruéuje Gcastnikim Fizeni vzhledem k jejich poctu
vefejnou vyhladkou, kterd musi byt vyvéSena zpilisobem v misté obvyklym na Gredni desce
urfadu po dobu 15 dnGiato:

- Na MéU Sobéslav + el. GF. deska

- Na OU Ripec + el. Gi. deska

VYVESENo dNe: wssossassmnsnsss Sejmuto dne: ...oooveeiiiiieie

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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Obdrii:

Ucastnici (dodejky)

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni spréva zapad, IDDS: uccchjm

Obec Ripec, IDDS: dw7bij5

Ostatni ucastnici vefejnou vyhlaskou : vlastnici sousednich pozemku parc. &. die KN:

790/1 (PK788, PK 789, PK790); 906/1 (PK 906/1); 2772/1; 341 (PK 431 dil 1); 434 (PK 435/5 dil 1,
PK 434); 435/5; 2849/98; 180/11 (PK 435/12 dil 2); 2814/136: 2814/138; 180/3 (PK722, PK
2746/2 dil 2, PK 723, PK 727, PK 729, PK732); KN 2848/90; 2848/105; 2848/89; 709/1 (PK
738/1, PK 745, PK 746, PK 755, PK 757, PK 766, PK768, PK 777, PK 778, PK 779, PK 780, PK 781,
PK 782, PK783, PK784, PK 784, PK 785, PK 786, PK 787)

dotfené spravni Urady

Dréazni dfad, Sekce stavebni - UO Plzefi, IDDS: 5mjaatd

Méstsky tfad Sobéslav, odbor Zivotniho prostfedi, ndmésti Republiky &.p. 55/23, 392 01
Sobéslav |

Méstsky ufad Sobéslav, Odbor vystavby a regionéiniho rozvoje, ndmésti Republiky &.p. 59, 392
01 Sobéslav

Méstsky Gfad Sobéslav, Oddéleni Gizemniho pldnovani, pam. péle a investic, ndmésti Republiky
¢.p. 59,392 01 Sobéslav |

Krajsky afad JEK, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, IDDS: kdib3rr

Krajsky urad JEK, Odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr

Krajska hygienickd stanice JEK, UP Tabor, IDDS: agzai3c

Krajska hygienicka stanice JEK, UP Ceské Bud&jovice, IDDS: agzai3c

Ministerstvo Zivotniho prostredi, IDDS: 9gsaax4

ostatni :

Reditelstvi silnic a dainic CR, IDDS: zjgdrhz

Jihocesky kraj, IDDS: kdib3rr

Sprava a udrzba silnic J¢k, p.o., Zavod Tabor, IDDS: cadk8eb

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425¢t

Ceské dréhy, a.s., IDDS: e52cdsf

CD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

E.ON Ceskd republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

Sprava Zeleznitni dopravni cesty, s.0., Oblastni Feditelstvi Plzef, IDDS: uccchjm
Sprava a tdrzba silnic JihoCeského kraje p.o., IDDS: cadk8eb
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