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Posuzovaci protokol

ptipravné dokumentace

»Prodlouzeni podchodi v Zst. Praha hl. n.*

Ptipravnou dokumentaci stavby zpracoval SUDOP PRAHA a.s. v roce 2016.

Stavba se nachazi v aredlu Zelezniéni stanice Praha hlavni nadrazi. Toto nadrazi slouZi jako hlavni
dopravni vlakovy uzel pro Ceskou republiku a rovnéz pro dalkové spoje do a ze zahraniéi.

Zst. Praha hl. n. je situovano uprostfed méstské zéastavby pobliz historického centra hlavniho mésta.
V soucasné dobé mohou cestujici prichazet a odchézet z Zst. pouze severozdpadnim smérem pies tzv.
Novou odbavovaci halu smérem do Vrchlického sadii a pfes Fantovu budovu do ulice Wilsonovy.

Nastupisté jsou kryta zastfeSenimi, kterd konstrukéné odpovidaji dobé vzniku. 1. - 4. néstupisté jsou
kryta historickou konstrukei ocelové haly a na koncich piistiesky zbudovanymi v letech 2007-2009.
Stejnymi pristiesky jsou kryta i jazykova nastupisté 1A. a 1B. 5. - 7. néstupisté jsou kryta piivodnimi
ocelovymi piistiesky z let 1991-1993.

Hlavnim cilem této stavby je zlepSeni dostupnosti Zst. Praha hlavni nadrazi z okolni z4stavby. Toho
bude dosazeno zpfistupnénim nadrazi piimymi vystupy pomoci prodlouZzeni severniho podchodu
Jihovychodnim smérem na Prahu 2 a 3. Soucésti stavby je také rekonstrukee 5., 6. a 7. néstupisté tak,
aby doSlo ke sjednoceni s rekonstruovanou ¢&asti pod ocelovou halou. Jedna se piedevsim
o rekonstrukci arozsifeni piistreskii, rekonstrukci osvétleni a mobilidie, rekonstrukci povrchu
a doplnéni eskaltorti pro obousmérny provoz do stiedniho podchodu.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani projektu stavby byly:

e  Stanovisko Institutu pldnovani a rozvoje hl. m. Prahy &j. IPR 04505/15

e  Stanovisko mé&stské ¢asti Praha 2, zn. MCP2/044838/2015/0DUR-OUR/Haj

e PD ,,Zst Praha hl. n. - rekonstrukce eskalatorii na obousmérny provoz na 5. nastupisti (04/2013)

o  PD,Zst. Praha hl. n. - rekonstrukce eskal4tord na obousmérny provoz na 6. nastupisti (04/2013)

o  SZG Praha - Geodetické mapové podklady - ProdlouZeni podchodt v zst. Praha hl. n. (02/2015,
11/2015)

e Studie CR City, a.s. - Uprava zpevnénych ploch mezi objekty D a E Churchill square a hlavnim
nadrazim

e DUR CR City (2009)
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e  Studie ,,Prodlouzeni podchodt v Zst. Praha hl. n. (SUDOP Praha, a.s., 01/2013)

o  Modernizace zapadni ¢asti Zst. Praha hl. n. (SUDOP Praha, a.s., 2007)

Modernizace vychodni ¢asti Zst. Praha hl. n.

Geodetické zaméfeni zajmové oblasti a konstrukei (SUDOP Praha, a.s., 09-12/2015)

Geologicka reserSe z archivni dokumentace (SUDOP Praha, a.s., 11/2015)

Prizkum zdi podél ulice Legerova pomoci vrti (SUDOP Praha, a.s., 10-11/2015)

Korozai prizkum (12/2015, zpracovany 1. korozni, s.r.0.)

Fotodokumentace a vlastni zaméieni prvkd a konstrukci pii pochozim prizkumu 09-12/2015
zpracovateli jednotlivych ¢asti dokumentace

Zpracovatelem posuzovaciho protokolu pfipravné dokumentace je Stavebni sprava zapad.

2. Projednani dokumentace

Ptipravna dokumentace stavby byla v pribéhu zpracovéani projednavéna s pravnickymi i fyzickymi
osobami, jejichz prava by mohla byt dotéena stavbou. Ziskana vyjadieni jsou obsaZena v dokladové
¢asti H ptipravné dokumentace.

P¥ipravna dokumentace byla bdhem zpracovavéni projednana s piisluinymi ttvary a slozkami SZDC,
s. 0. a CD a. s. (doklady jsou soudasti piilohy ,,H* piipravné dokumentace stavby):

- GR SZDC 06 ptipominkami &. 7765/2016-SZDC-06 z 2. 3. 2016

- GR SZDC usek NRP souhrnnym vyjadienim &j. 9548/2016-SZDC-012 z 2. 3. 2016,

- GR SZDC 013 ptipominkami &j. 12717/2016-SZDC-013 z 17. 3. 2016,

- GR SZDC 014 ptipominkami &j. 7374/2016-SZDC-014 z 29. 2. 2016,

- GR SZDC 026 vyjadfenim pana Ing. Fuksy e mailem ze dne 5.3.0216,

- SZDC SSZ ptipominkami &. 4464/2016-SZDC-SSZ-UT1-Baz

- SZDC OR Praha piipominkami &. /2016-SZDC-OR PHA-URP z26. 2. 2016, S 4999/PPD-

7407/2016-SZDC-OR PHA-OPS-Cer z 3. 3. 2016

- S7ZDC SZE vyjadienim &j. 1989/2016-SZD-SZE-US _PHA_OE z24. 2. 2016,

- SZDC SZG Praha vyjadienim &j. 765/2016-SZDC-SZG PHA-PHA z 7. 3. 2016,

- CD Telematika vyjadienim &j. 4208/2016-0 z 2. 3. 2016

- GR CD stanoviskem odbor investic &j. 161/2016-03 z 30. 3. 2016

- GR SZDC 016 pfipominkami e mailem z 19. 4. 2016

- GR SZDC 030 ptipominkami &j. 7545/2016-SZDC-030 z 23. 2. 2016,

- CD RSM vyjadfenim &j. 610/2016 z 7. 3. 2016 a 732/2016 z 21. 3. 2016

Pfipominky byly konferenéné projednany ve dnech 31.3 a 4. 4. 2016. Pfijaté pfipominky z projednani
a posouzeni piipravné dokumentace byly zapracovany do dokumentace nebo jsou uvedeny v oddile 6.
tohoto posuzovaciho protokolu.

Zamér projektu byl projednan na 131. zasedani Centralni komise Ministerstva dopravy dne 26. 7. 2016
se zavérem, Ze Zamér projektu se schvaluje bez podminek.

Dle stanoviska Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru ochrany prostfedi ze dne 9. 6. 2016 (¢j.
MHMP 1031566/2016, Sp. Zn. S-MHMP 0882980/2016 OCP) zamér nevyZaduje posouzeni dle
zdkona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, v platném znéni.

Navrhovany zamér je v souladu s izemné planovaci dokumentaci Hlavniho mésta Prahy, dle vyjadrent
MHMP odboru tizemniho rozvoje ¢j. MHMP 1058576/2016, sp. zn. S-MHMP 881756/2016 UZR ze
dne 14.6.2016. Uzemni rozhodnuti dosud nebylo vydano.

3. Zduvodnéni stavby

Cilem tohoto projektu je predev§im zpfistupnéni Zst. Praha hl. n. z oblasti lezici vychodné
a jihovychodng od kolejists. Jedna se o lokalitu dolniho Zizkova v okoli ndémésti Winstona Churchilla,
Vysoké $koly ekonomické (VSE) a fotbalového stadionu FK Viktoria Zizkov, ale i dolnich Vinohrad,
resp. oblasti ulic Span&lska, Italska a Vinohradska.
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vy

7Zst. Praha hl. n. Je jednou z nejvétlich stanic a bezpochyby i nejvyznamnéjsi zelezni¢ni stanici pro
osobni dopravu v CR. Je situovana pobliz historického centra hlavniho mésta Pr ahy a jejimu vyznamu

odpovidé i mnozstvi cestujicich, kteti ji denné vyuZiji jak pro své cesty do zaméstnani nebo za studiem
tak pro cestu za zabavou a turistikou do centralni ¢4sti Prahy.

Z polohy Zst. v centru Prahy a objemu cestujicich, které denn& odbavi, vyplyvéa i nutnost jejiho
plynulého napojeni na méstskou hromadnou dopravu, které je v soudasné dobé& realizovano
prostfednictvim stanice metra, kterd mé vstup piimo ve vestibulu nadrazi, ale i diky tramvajovym
zastavkam v jejim blizkém okoli (zast. Jindfi§skd a Hlavni nadrazi). Z divodu uspoiadani Zst.
a souvisejicich prostor pro cestujici, které je dano historickym vyvojem, ale i vy$kovych rozdili terénu
v okoli Zst., jsou pro p&si hiife dostupné nékteré sousedici lokality (pfevazné vychodné a jihovychodné
od zst., jak bylo uvedeno vyse). Ze stejného divodu je znadné omezen piistup cestujicich z oblasti
Prahy 2 - Vinohrad ke stanici metra Hlavni nadraZzi.

V réamci zlepSeni dostupnosti téchto lokalit byla navrZena realizace projektu prodlouzeni severniho
podchodu v Zst. Praha hl. n. a zaji§téni plynulého piistupu do vySe uvedenych oblasti ve dvou trasach,
jednak k ndmésti W. Churchilla a jednak do ulice Span&lské.

Dale je uvaZovano vybudovani vykonzolovaného chodniku podél ulice Legerova pro napojeni ulice
Vinohradské, kde je nyni p&simi vyuzivan nevyhovujici Gzky obrubnik kolem magistraly a dochazi tak

My

k ohrozovani p&$ich i silni¢niho provozu.
ProdlouZeni podchodu neznemoZni vyhledové vybudovéni 8. nastupists.

Soucasti stavby je také rekonstrukce 5., 6. a7.nastupi$td tak, aby doslo ke sjednoceni
s rekonstruovanou ¢asti pod halou.

Realizaci stavby dojde k ¢asteéné zméné pohybu cestujicich, uvaZovat lze diky vyrazné zkracenym
dochazkovym vzdalenostem i vyuzivani novych prvki pro prichod prostorem nadraZi. Diky nasazeni
nového informaéniho systému muze dojit k Easte¢nému uvoln&ni prostoru u odjezdovych tabuli, kde
nyni dochéazi k nevhodnému kumulovani osob pted vyvésenim &isla nastupité pro jednotlivé vlaky.

Realizaci stavby nedojde ke zméné dopravniho rezimu ani k jinym zmé&nam, které by mély piimy vliv
na provoz zelezniéni dopravy.

Stavba je koordinovana s piipravovanou stavbou ,Bytové a administrativni centrum na namésti
W. Churchilla®, investor CR-City, a. s. Projekt ziskal tzemni rozhodnuti.

Stavbu je nutno koordinovat s dal$imi stavbami:

a) Optimalizace tratového tiseku Praha Hostiva¥ - Praha hl. n., II. 84st, Praha Hostivaf - Praha hl.
n. Stavba SZDC s hotovym projektem, jejiz realizace se piedpoklada v letech 2017 - 2020.
Koordinace se tykd vzdjemného ovlivilovani omezenimi dopravy pfi realizaci.

b)  Administrativni centrum Vinohradska

c)  Piipojeni sitl ringu A77, Vinohrady, Nové Mé&sto, Praha 2 na optickou sit’ spole¢nosti T-Mobile
Czech Republic a.s.

d)  Rekonstrukce zastieSeni haly Zst. Praha hl. n.. Stavba SZDC v realizaci, dokondeni se
predpoklada v roce 2017.

¢)  Modernizace trati Praha-Bubny (v&etng) - Praha-Vystavisté (véetnd), investor: SZDC s.o.,
zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.,

i) Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi, (SUDOP PRAHA, a.s., 2013),

g)  Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (v&etng) - Praha-Leti§t¢ Véaclava Havla
(vEetnd)“, investor: SZDC s.o0., zhotovitel: Centrum pro efektivni dopravu, o.s.

4. Navrzené reSeni a jeho zhodnoceni

Navrh architektonického fedeni vychazi z jednotné architektonické koncepce nadrazi a myslenkové
navazuje na prede§lé stavby. Jde piedeviim o stavbu ,CD SSP, Nové spojeni®, ,,Rekonstrukei Zst.
Praha hlavni nadraZi (investor Grandi Stazioni Ceské republika s.r.0.), ,Modernizaci zap. ¢. Praha hl.
n., 2. Cast, nast. I - IV* a také pravé probihajici ,,Rekonstrukci zastfeSeni haly Zst. Praha hl. n.«.
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Zakladem je dotvofeni stavajici koncepce, kterd da celému rozsahlému arealu prazského hlavniho
nadraZi vysledny spoleény moderni architektonicky raz.

Zékladni naplni projektu je vytvofit propojeni mezi stavajicimi prostory nadrazi s izemim vychodné
a jihovychodné od nadrazi. Projekt tak vytvaii nové propojeni na Prahu 2 i 3.

Pro vytvofeni nového propojeni je nejvhodnéjsi vybudovat prodlouzeni nékterého ze stavajicich
podchodii. Na zakladé studie bylo potvizeno, Ze nejvhodngjsi je prodlouZeni podchodu severniho.
Vystup z prodlouZeného podchodu je pak veden dvéma sméry. Prvni je smérem na Prahu 3, do ulice
Seifertovy a namésti W. Churchilla. Druhy na Prahu 2, smérem ke kiiZeni ulic Span&lské a Manesovy.
Navrh je doplnén o vybudovani propojeni s ulici Vinohradskou pomoci vykonzolovaného
pristupového chodniku podél ulice Legerova. Vechna nova propojeni jsou feSena jako bezbariérova.

Kromé téchto hlavnich stavebnich objektl je soudasti stavby i rekonstrukce 5., 6., a 7. nastupisté
véetné pristeskil, dale doplnéni eskalatord ze stfedniho podchodu na 5., 6., a 7. nastupisté. Obsahuje
také rekonstrukei a sjednoceni podhledli ve vSech 3 podchodech, véetné prodlouzené casti, a také
komplexni zhodnoceni orienta¢niho a informaéniho systému nadrazi smérem od Nové odbavovaci
haly a Fantovy budovy az k novym vystuptim ze severniho pochodu.

Popis rozhodujicich SO a PS

PS 110 Zabezpedovaci zafizeni
ZST Praha hlavni nadraZi je v soucasné dob& zabezpecena staniénim zabezpeCovacim zafizenim
3. kategorie typu elektronické stavédlo ESA 11 s EIP z roku 2008.

V této stavbé navrhovanymi stavebnimi Gpravami nedojde ke zméné stani¢niho zabezpecovaciho
zatizeni. Budou pouze dotéeny kabely zabezpeCovaciho zafizeni vedené severojiznim kolektorem za
koleji ¢. 34, ktery bude prerusen prodlouzenim severniho podchodu. V kolektoru je kromé jinych (viz
PS 220) vedeno 30 kabeli zabezpeCovaciho zafizeni. Tyto bude tfeba postupné pierusit, prevést
kabelovodem ve stropu budouciho podchodu a naspojkovat. Predpoklada se prelozeni jednoho kabelu
v no¢ni sméné. Kabelovod bude uloZzen pfed zahijenim stavebnich praci na podchodu na ocelové
konstrukei nad stavebni jamou. Po vybudovani podchodu bude umistén v jeho stropu.

Pii stavebnich pracich budou demontovany dotéené venkovni prvky zabezpeCovaciho zafizeni
(vykolejka, prestavnik, navéstidla, stykové transformatory a bude omezen dopravni program na koleje
¢. 34 a32b.

PS 210 Mistni kabelizace

V ramci tohoto PS bude provedeno nové metalické propojeni nové budovanych zatizeni potiebné pro
zajiténi jejich dalkové diagnostiky. Jedna se o nové vybudované vytahy a eskalatory. Dale dojde
k vybudovani propojeni navrhovanych jizdenkovych automatd v prostoru u vystupu z prodlouZeného
podchodu. Jednotlivé metalické i optické kabely budou vedeny sdruzenymi kabelovymi trasami ve
stavajicich kolektorech.

PS 220 Kabelovy kolektor — prelozky sdélovacich kabeli

V soudasné dobé jsou v prostoru stavajiciho kolektoru mezi provozni budovou a vinohradskymi tunely
s odboékami do Fantovy budovy a severniho zavazadlového tunelu vedeny stavajici sd€lovaci kabely.
V kolektoru jsou vedeny kabely metalické, kabely pro EPS metalické a optické, HDPE trubky pro
optické kabely, mistni optické spojovaci, mistni optické pro kamerovy systém, diagnostické kabely
dalkové. V ramci tohoto PS dojde v soucinnosti s pieloZkou kabelovodu k ochrané a preloZeni
stavajici kabelizace tak, a by nedoslo k jejimu poruseni.

PS 230 Informacdni systém

V soudasné dobé je v Zst. Praha hl. nadrazi provozovano informaéni zafizeni, které bylo kompletné
vybudovano v ramei pfedchozi stavby ,,Modemizace zap. €. Praha hl. n., 2. ¢ast, nast. I - IV“. V ramci
tohoto PS bude provedena rekonstrukce stavajiciho informaéniho systému pro informovani cestujicich
v celém prostoru nadrazi a doplnéni novych odjezdovych paneli u vstupu do prodluzené casti
severniho podchodu a u pfistupu z ulice Legerova. Dale budou doplnény odjezdové monitory do vsech
podchodt.
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PS 231 Rozhlasovy systém

Stavajici rozhlasové zafizeni bude demontovano vcetné rozvodid a veskerého piislusenstvi. Po
ukondeni stavebnich aprav zastieSeni a v podchodech budou jednotlivé prvky rozhlasového zatizeni
umistény zpét na rekonstruovana nastupisté a do podchodd. Jednotlivé prvky rozhlasové zafizeni na
5- 7 nastupiSti budou nové, véetn&€ rozhlasovych rozvodd. Déle dojde k doplnéni stavajicich
podchodovych reproduktori a kabelovych rozvodi evakuaéniho rozhlasu v prodlouZené &asti
severniho podchodu.

PS 232 Kamerovy systém

Realizaci této stavby bude ptedchéazet stavba ,,DOZ Praha Uhiinéves - Praha hl. n. - Praha Vysoany*,
ve které bude provedena tprava (pfipadn€ vymeéna) stavajiciho kamerového systému v Zst. Praha hl. n.
tak, aby bylo mozno zabéry z kamerového systému dohliZet na CDP Praha. V ramci tohoto PS bude
kamerovy systém doplnén do prodlouzené ¢asti severnitho podchodu a pro sledovani novych
eskalatortt na nastupistich 5 - 7. Kamerovy systém bude dohliZzen z CDP Praha.

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie

PS feSi navrh silnoproudé technologie podruznych rozvoden RS51, R61, R71, napéjenych
z transformovny 22/0,4kV TS2. Ve stavajicich rozvodnach R51, R61, R71 budou instalovany nové
rozvadéCe, jako nahrada za stavajici, véetn€ vyzbrojenych vyvodi pro nové navrhované zatizeni, dale
budou nahrazeny stavajici rozvadéce nouzového a nahradniho napéjeni a rozvadéd elektroinstalace.

PS 410 Osobni vytahy u k¥iZovatky ulic Manesova Spanélska
Vramci stavby jsou navrzeny dva vytahy. Tato zafizeni zajiStuji pohodlny ptistup cestujicich,
z ki'izovatky ulic Manesova-Spanélska do aredlu nadrazi. Vytahy jsou venkovni, neprosklené a trakéni.

PS 411 Doplnéni eskalatori na 5. nastupisti

PS 412 Doplnéni eskalatori na 6. nastupisti

PS 413 Doplnéni eskalatorii na 7. nastupisti

Dokumentace feSi vybaveni nastupiSt’ eskalatory pro pfepravu cestujicich mezi Grovni odjezdového
podchodu a vlastnim nastupistém. Eskalatory budou instalovany ve dvojici jiznim smérem po stavebni
rekonstrukci daného prostoru, kde je dnes umistén kombinovany vystup (pevné schodidté a jedno
rameno eskalatoru).

v r

PS 414 Eskalatory na pé$im propojeni do vy§kové irovné na Churchill Square
Dokumentace fesi dvojici nové vybudovanych eskalatorti zarovné platformy hl. n. do Grovné
namésti¢ka. Eskalatory budou venkovni, zastieSené, bez stén.

SO 110 Upravy Zel. svriku a spodku

Upravy se tykaji pouze koleji podél nastupisté &. 5, & 6 a & 7 v ramei jejich rekonstrukce a také
oblasti, kde se budou provadét stavebni tpravy v ramci prodlouzeni severntho podchodu. Stavajici
kolejovy rost se sklada z kolejnic tvaru S49, betonovych prazci SB8 s tuhym upevnénim.

Zacatek tprav je dan rozsahem nastupist a navazani na stavajici stav. Jedna se o km cca 185,662
a konec tGprav v km 186,150. Podél nastupnich hran dojde ke smérovému a vySkovému vyrovnani
koleji ve vztahu k minimalizaci Giprav néast. hran.

Pro provadéni prodlouzeni severniho podchodu bude ¢asteéné snesen kolejovy rost na kolejich &. 32,
¢.34 a ¢.40b. Ten bude nahrazen v kolejich ¢. 32 a 34 novym kolejovym svrSkem tvaru 49E]
s betonovymi prazci SB 8§ a tuhym upevnénim. V koleji ¢.40b bude kolejovy rost z uzitého materidlu.
Bude obnovena bezstykova kolej.

SO 120 Uprava nastupist’ & 5, & 6, & 7

Stavajici ostrovni nastupi§té jsou mimouroviiova ostrovni oboustrannd, s nastupi$tnimi hranami
tvofenymi ocelovymi thelniky a nastupistnimi prefabrikaty, vyskou 550 mm nad TK a délkou 400 az
418 m.

Vsechny hrany na néstupiStich budou 550 mm nad TK. Povrch nastupisté bude demolovan aZ na
vrstvu z hutnéného podkladu. Pevna stavajici nastupistni hrana tvoiena z ocelovych thelniki bude
kompletné rekonstruovana. NéstupiStni zidky se otryskaji vysokotlakym vodnim paprskem, obnazena
ocelova vyztuz se ofetii protikoroznim natérem a cely povrch zidky se zasanuje.
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DlaZzba na nastupiStich bude doplnéna o bezpecnostni a orientadni hmatové pasy pro slabozraké
a nevidomé.

Soudasti objektu je demolice vystupi z jizniho zavazadlového tunelu na 5, 6, 7. néstupisti a vystupu za
nastupi$tém. Po demolici bude provedena zb deska konstrukce podlahy néstupi$t’ a v mistd za 7.
nastupiStém zb. strop s asfaltovym krytem pro moznost pojezdu ndkladnimi automobily.

SO 140 Prodlouzeni severniho podchodu

ProdlouZeni severniho podchodu navazuje na stavajici severni podchod, ktery je v soudasné dobé
ukonden za koleji ¢. 32. Konstrukce podchodu je navrzena Zelezobetonova, tvaru uzavieného ramu
sitky 6,05m.

Ve stavajicim stavu je mezi kolejemi 34B a 40B veden kabelovy kolektor, ktery bude novym
podchodem pterusen. Stavajici kabely z kolektoru budou pteloZeny do nové polohy do multikanald,
které budou posléze zabetonovany a budou soudasti horni pfi¢le podchodu. Prichod kolektorem bude
zajistén skrz podchod dvefmi ve sténé podchodu.

SO 141 Doplnéni eskalatori na 5. az 7. nastupisti stiedniho podchodu

Stavebni uprava a doplnéni eskalatorii se tyka vSech tif vystupt ze stiedniho podchodu ve sméru
k vinohradskym tunelim. Stavajici stav, kdy ve vystupech je vZdy kombinace jednoho eskalitoru
s pevnym schodiStém, bude zménén na feSeni se dvéma eskalatory v kazdém vystupu.

SO 210 Schodi$té a vytahové $achty u kiiZovatky ulic Manesova-Spanélska

Ugelem objektu je propojeni vyskové arovng hlavniho nadrazi s Prahou 2 - Vinohrady u kiizovatky
ulic Ménesova-Spanélska. Vyskovy rozdil je cca 14,5m.

U stavajici pilotové stény podél ulice Spanélska bude zfizeno ocelové schodisté a 2 vytahy

SO 212 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova

Konzolovy chodnik tvori propojku mezi kiizovatkou ulic Legerova-Vinohradska a Fantovou budovou
hl. n. Navrhovany chodnik bude vykonzolovany ocelovy, kotveny do stény podél ulice Legerova,
vedouci nad stavajici pojizdénou komunikaci u koleje &.13a.

Soucasti je rovnéz sanace stény podél ulice Legerova véetné oploceni.

SO 220 Rekonstrukce zastieSeni nastupist’ 5 az 7

SO fesi rekonstrukei zastfeSeni na nastupisti €. 5, . 6 a &. 7. Rekonstrukce je vyvolana ukon&enou
Zivotnosti krytiny zastfeSeni a nevhodné zvolenou konstrukci obloukovych vazniki s vnéj$imi
deStovymi zlaby, které znemoziuji ¢isténi Zlabli za provozu.

SO 221 ZastteSeni pristupovych chodnikii z prodlouZeného severniho podchodu

SO fesi nové zastieSeni vystupit z podchodii ve sméru Zizkov a k Vinohradskym tunelim. Jedna se
o ocelovou ramovou konstrukei spadovanou smérem ke kolejim. Konstrukce zastie$eni bude kotvena
k zidce vystupu z podchodu,

SO 223 Rekonstrukce stivajicich podhledi v podchodech vletné prodlouZeného severniho
podchodu

Stavajici podhledy ztahokovu vjiznim a stfednim podchodu, a kazetové podhledy v severnim
podchodu typu FEAL budou demontovany a nahrazeny novymi s integrovanymi svitidly.

SO 240 Orienta¢ni systém pro cestujici
Je kompletné posouzen od 1. nastupist€ az po 7. nastupisté ve vSech podchodech, vystupech a na
nastupistich. Na zaklad¢ projektu bude kompletné vyménén a sjednocen.

SO 310 Upravy trakéniho vedeni

V SO se fesi Gprava trakéniho vedeni pii rekonstrukci nastupist’ €. 5,6 a7. Jedna se o odstranéni TV
v misté stavby. Bude provedena rekonstrukce nosnych lan v celé délce. Jedna se o TV koleje &. 22, 24,
26, 28, 30, 32 a 34. V piedstihu budou vybudovany provizorni zaklady a stozary pro dodasné
zakotveni jednotlivych systémd. V rameci jednotlivych stavebnich postup bude trakéni vedeni
demontovano a provizorn¢ zakotveno na nové vybudované kotevni stoZary.
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SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

V ramci SO bude feSeno napajeni eskalatorti na vystupu z drdzniho prostoru smérem do budouciho
arealu CR City a osvétleni nového nekrytého chodniku podél vychodni &asti nadrazi. Chodnik, ktery je
vefejné piistupnou pé&si komunikaci z Prahy 3, bude osvétlen pomoci osvétlovacich stozarki vysky
6m. Rovnéz je feSeno pielozeni osvétlovaci véze OV2, kterd je v kolizi s novym konzolovym
chodnikem podél ulice Legerova. Pro pracoviité v provizorni ocelové hale uréeného na pielozeni
kabelli bude zi'izena kabelova ptipojka nn z rozvodny severniho zavazadlového tunelu.

SO 362 5. nastupisté - aprava rozvodu nn a osvétleni

SO 363 6. nastupisté - aprava rozvodu nn a osvétleni

SO 364 7. nastupisté - uprava rozvodu nn a osvétleni

Uvedené SO fesi osvétleni krytych i nekrytych &asti nastupit &. 5-7 a napéjeni informaéniho
i orientaéniho systému téchto nastupist. Budou pouZita svitidla se zdrojem LED. Osvétlen{ schodist
aramp do podchodu bude umisténo na piistfe$cich nastupidt. Pro napajeni bude vyuZity stavajici
rozvod provedeny z rozvoden R61 a R71. Osvétleni nekrytych ¢asti nastupist’ bude provedeno pomoci
sklopnych osvétlovacich stozarkt 6m osazenych svitidly s LED zdrojem.

SO 365 Jizni podchod - iprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Stiedni podchod - Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 367 Severni podchod - dprava rozvodu nn a osvétleni

Uvedené SO fedi demontdz stavajictho osvétleni a instalaci nového osvétleni z diivodu zmény
konstrukce podhledi. Budou pouzita svitidla se zdrojem LED. Nap4jeni bude provedeno ze stavajicich
rozvoden podchodii R51, R61 a R71.

Vyjimky z predpisit a norem

Veskerd navrhovand stavebné technicka feseni vychézeji z platnych norem a piedpisti. V souvislosti
s feSenim stavby a s navrhem technického feSeni jednotlivych provoznich souborli a stavebnich
objektil nejsou potieba zadné vyjimky.

5. Kapacitni adaje

prodlouZeni podchodu 32,5m

délka rekonstruovaného 5. - 7. nastupisté 418+ 418 + 400m
délka zastfeSeni 5. - 7. nastupisté 3x351Im
eskalatory na S. - 7. nastupisté 6ks

6. Pripominky

1. V projektu bude v ramci navrhu osvétleni zpracovan Protokol o uréeni venkovniho osvétleni drahy
dle nového dokumentu SZDC El11 - - Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC,
schvéleného generalnim feditelem SZDC dne 13.7.2016, & . $26621/2016-SZDC-014, s Gidinnosti
od 1.8.2016.

2. Pii mistnim Setfeni provéfit moznost vyzvednuti a zajisténi zabezpelovacich kabelt nad arovei
budovaného podchodu a jejich zp&tné ulozeni do nové vybudované chranitky v kolektoru bez
jejich preruseni.

3. V projektu stavby upiesnit vyluky 34., 34a. a 40b. SK pro realizace a ruSeni jednotlivych
provizornich stavii.

4. V projektu stavby posoudit moZnost a tcelnost slouceni stavebnich postupii 1B+1C, 2B+2C
a3B+3C. V ptipadé zachovani rozdéleni postupt dofeSit zabezpedeni jizd vlakd na zkracené
koleje.

5. V projektu ovéfit moZnost stavebni upravy nadzemni &asti Sachty sluZebniho vytahu na
7. nastupisti, s cilem umoZznit provedeni sloucené linie pro nevidomé podél této Sachty.

6. Ve fazi projektu bude zaZad4no o stanovisko podle zakona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na
zivotni prostedi
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7 Seznam provoznich souboru a stavebnich objekti

D. Technologickd édst

D.1 Zeleznicni zabezpecovaci zarizeni
D. 1.1 Stanicni zabezpelovaci zarizeni (SZ7)
PS 110 ZabezpeCovaci zatizeni

D.2 Zelezniéni sd&lovaci za¥izeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, ddalkova) véetné prenosovych systémii

PS 210 Mistni kabelizace

D.2.2 Vnitrni sdélovaci zarizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS atd.)
PS 220 Kabelovy kolektor — ptelozky sdélovacich kabelt

PS 221 Upravy EPS v kolektoru

PS 222 Uprava sd8lovaciho zatizeni

D.2.3 Informacni zarizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy systém)
PS 230 Informaéni systém (v&etné chodniku Legerova)

PS 231 Rozhlasovy systém (v€etné chodniku Legerova)

PS 232 Kamerovy systém (vcetné chodniku Legerova)

D.2.5 Ddlkova kontrola a oviadani vybranych sdélovacich zarizeni

PS 250 DDTS

PS 251 CDP Praha, doplnéni DDTS

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispecerska #idici technika (DRT)

PS 310 Rozvodna 0,4kV-R51, R61, R71, DRT

PS 311 ED Praha Kienovka, doplnéni DRT

D.3.5 Technologie transformacnich stanic vnw/nn

PS 350 Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie

D.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskaldtory

PS 410 Osobni vytahy u ki'izovatky ulic Ménesova a Spanélska

PS 411 Doplnéni eskalatorli na 5. nastupisti

PS 412 Doplnéni eskalatord na 6. nastupisti

PS 413 Doplnéni eskalatorii na 7. nastupisti

PS 414 Eskalatory na pésim propojeni do vyskové Girovné na Churchill Square

E. Stavebni Cast

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zeleznicni svrSek a spodek

SO 110 Upravy Zel. svriku a spodku

E. 1.2 Ndstupisté

SO 120 Uprava néstupi3t &. 5, & 6, &. 7

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO 140 ProdlouZeni severniho podchodu

SO 141 Doplnéni eskalatord na 5 az 7 nastupisti stfedniho podchodu

E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

SO 160 Odvodnéni vystupil z podchodu

SO 161 Pfelozka vodovodu v misté kiizeni prodlouzeného severniho podchodu
E. 1.8 Pozemni komunikace

SO 180 Chodniky smér Seifertova a Span&lska od prodlouzeného podchodu
SO 181 Rozsifeni a Gprava pojizdéné komunikace podél ulice Legerova

E. 1.9 Kabelovody, kolektory
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SO 190 Kabelovody a kolektory

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 210 Schodité a vytahové Sachty u kiizovatky ulic Ménesova a Span&lské4
SO 211 Oploceni

SO 212 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova a oprava zdi

SO 213 Nosna konstrukce eskalatort do vyskové trovné Churchill Square

SO 214 Demolice objekti

SO 215 Rekonstrukce pozemnich objektd na 5. - 7. nastupisti

SO 216 Mobiliaf na 5. - 7. nastupisti

SO 217 Povrchové Gipravy vystupi z podchodu

E.2.2 ZastieSent ndstupist, pristresSky na ndastupistich

SO 220 Rekonstrukce zastieseni nastupist’ 5 az 7

SO 221 ZastteSeni piistupovych chodnikii z prodlouzeného severniho podchodu
SO 222 ZastieSeni eskalatoru vyskové trovné Churchill Square

SO 223 Rekonstrukee stavajicich podhledi v podchodech v&etné prodlouzeného
severniho podchodu

E.2.4 Orientacni systém

SO 240 Orientacni systém pro cestujici

E.3 Trakeni a energeticka zafizeni

SO 310 Upravy trak&niho vedeni

SO 340 Uprava EOV

SO 360 Uprava rozvodu nn, vn a osvétleni

SO 361 Kabelovy kolektor - ptelozky rozvodi nn a vn

SO 362 5. nastupisté - Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 363 6. nastupists - uprava rozvodu nn a osvétleni

SO 364 7. nastupisté - Gprava rozvodu nn a osvétleni

SO 365 Jizni podchod - iprava rozvodu nn a osvétleni

SO 366 Sttedni podchod - Giprava rozvodu nn a osvétleni

SO 367 Severni podchod - Giprava rozvodu nn a osvétleni

SO 368 Uprava napajeciho vedeni nn pro 5. - 7. nastupisté

SO 369 Pristupové komunikace k severnimu podchodu - osvétlent
SO 370 Rozvody nn a osvétleni pro vytahy a schodi$té u kiizeni ulic Spanélsk4 - Ménesova
SO 371 Konzolovy chodnik podél ulice Legerova - osvétleni

SO 373 Uprava DOUO

SO 375 Ukolejnéni konstrukei
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8. Zavér

Predlozena ptipravna dokumentace ,,Prodlouzeni podchodl v Zzst. Praha hl. n.“ odpovidé potifebam
SZDC a pozadavkim zakona o drahach &. 266/94 Sb. a stavebniho zékona &. 183/2006 Sb., vyhlagkam
¢. 173/95 Sb. (dopravni fad drah), ¢. 177/95 Sb. (stavebni a technicky fad drah), vSe v aktudlnim znéni.
Rovné tak odpovidé i pozadavkiim na dokumentaci podle Smérnice GR SZDC &. 11.

Vécny a finanéni rozsah stavby je v souladu se Zamérem projektu schvéaleného bez podminek na
131. zasedani Centralni komise Ministerstva dopravy dne 26. 7. 2016.

Na zakladé vysledkii projednani a posouzeni piedlozeného predlozené pripravné dokumentace
se doporucuje
a) schvalit

ptipravnou dokumentaci stavby
»Prodlouzeni podchodi v Zst. Praha hl. n.*

b) stanovit

nasledujici zavazné ukazatele stavby:
- prostorova prachodnost prijezdny prifez Z GC
- prodlouzeni podchodu 32,5m

c) ulozit
investorovi stavby:
- zajistit vypracovani projektu stavby pii respektovani zasad a pfipominek tohoto
posuzovaciho protokolu
- v dalsi ptipravé dodrzet vyse uvedené zavazné ukazatele stavby.

Zpracoval: SZDC s. o. Stavebni sprava zépad, UTI
Sepsal: Ing. Lenka Seidlova
V Praze dne 23. 9. 2016

// /
( '/ l
I.2. Ing. JaffStoklasa

/
Ing. Bohuslay, v{aél’nsk}'/, MSc.
naméstek fedi tg{e pro techniku
\ /
\/
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